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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 American Society of Mechanical Engineers (ASME)  
.1 ASME-04 2010, Boiler and Pressure Vessel Code. 

.2 ASTM International Inc. 
.1 ASTM B 62-09, Standard Specification for Composition Bronze or Ounce Metal 

Castings. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International. 
.1 CSA B51-2009, Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/ 
INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 00 10 – 
Instructions générales. 

.2 Fiches techniques : 
.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant 

concernant les vases d'expansion, les purgeurs d'air, les séparateurs, les 
appareils de robinetterie et les filtres. Les fiches techniques doivent indiquer les 
caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 
limites et la finition. 

1.3 DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 

.1 Soumettre les fiches d'exploitation et d'entretien requises conformément à la section 
01 00 10 – Instructions générales. 

2 PRODUITS 

2.1 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUES 

.1 Purgeurs d'air à flotteur, de type standard : corps en laiton et raccord de diamètre 
nominal DN 1/8, conçus pour une pression de service nominale de 860 kPa. 

2.2 FILTRES DE TUYAUTERIE 

.1 Filtres de diamètre nominal DN 1/2 à DN 2 : corps incliné (en Y), en bronze selon la 
norme ASTM B62, avec raccords à souder. 

.2 Tamis : en acier inoxydable, avec perforations de 1,19 mm. 

.3 Pression de service : 860 kPa. 
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3 EXÉCUTION 

3.1 APPLICATION 

.1 Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y 
compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, à 
l'entreposage et à la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches 
techniques. 

3.2 GÉNÉRALITÉS 

.1 Acheminer les canalisations de vidange jusqu'à l'avaloir le plus rapproché. 

.2 Prévoir un dégagement suffisant pour permettre l'accès aux accessoires aux fins de 
réparation et d'entretien. 

.3 Si les dégagements prévus ne peuvent être respectés, consulter le Représentant du 
Ministère et se conformer à ses directives. 

3.3 FILTRES 

.1 Installer des filtres dans les canalisations horizontales ou à écoulement vers le bas. 

.2 Prévoir le dégagement nécessaire à l'enlèvement du panier. 

.3 Installer un filtre en amont de chaque robinet de commande automatique, ainsi qu'aux 
endroits indiqués. 

3.4 PURGEURS D'AIR 

.1 Installer des purgeurs d'air aux points hauts du réseau. 

.2 Installer un robinet-vanne sur la canalisation d'admission des purgeurs d'air 
automatiques. Acheminer le tuyau de décharge jusqu'à l'avaloir le plus rapproché. 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 00 10 – Instructions 
générales. 
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