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1 GÉNÉRALITÉS  

1.1 CONTENU DE LA SECTION 

.1 Connecteurs pour câbles et boîtes, matériaux et matériels connexes, ainsi que leur 
installation.  

1.2 SECTION CONNEXE 

.1 Section 01 00 10 – Instructions générales.  

1.3 RÉFÉRENCES  

.1 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.   
.1 CAN/CSA-C22.2 n° 18-98, Boîtes de sortie, boîtes pour conduits, raccords et 

accessoires.  
.2 CSA C22.2 n° 65-93 R2008, Connecteurs de fils.  

.2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada 
(AMEEEC)  
.1 EEMAC 1Y-2, 1961 Connecteurs pour bornes de traversée et adapteurs en 

aluminium (intensité nominale 1 200 A).  

.3 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS  

.1 Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des 
installations appropriées de recyclage.  

.2 Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en plastique, en polystyrène et en 
carton ondulé dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage, 
conformément au plan de gestion des déchets.  

.3 Ne pas expédier le câblage métallique inutilisé à un dépotoir, mais l’acheminer plutôt 
vers une installation de recyclage du métal, telle qu’approuvée par le Représentant du 
Ministère.  

2 PRODUITS  

2.1 MATÉRIELS 

.1 Connecteurs à pression pour câbles, conformes à la norme CSA C22.2 numéro 65, à 
éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux conducteurs en cuivre, 
selon les exigences.  

.2 Connecteurs d'épissage pour appareils d'éclairage conformes à la norme CSA C22.2 
numéro 65, à éléments porteurs de courant en cuivre, de calibre approprié aux 
conducteurs en cuivre de grosseur 10 AWG ou moins.  

.3 Brides de serrage ou connecteurs pour câbles armés, câbles sous gaine d'aluminium, 
conduits flexibles, selon les besoins, conformes à la norme CAN/CSA-C22.2 numéro 18.  



TPSGC 
N° du projet : 
R.059180.005 
 

CONNECTEURS POUR CÂBLES ET BOÎTES 
0-1 000 V 

Section 26 05 20 
Page 2 de 2 

 

 
3 EXÉCUTION  

3.1 INSTALLATION  

.1 Dénuder soigneusement l'extrémité des conducteurs puis, selon le cas :  
.1 Installer les connecteurs à pression et serrer les vis au moyen d'un outil de 

compression recommandé par le fabricant. L'installation doit être conforme aux 
essais de serrage exécutés conformément à la norme CSA C22.2 numéro 65.  

.2 Poser les connecteurs pour appareils d'éclairage et les serrer. Remettre en place 
le capuchon isolant.  
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