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GENERALITES

REFERENCES

ASTM International Inc.

A ASTM B 32-08, Standard Specification for Solder Metal.

2 ASTM B 306-09, Standard Specification for Copper Drainage Tube (DWYV).

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CAN/CSA-B125.3-11, Accessoires de robinetterie sanitaire.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 —
Instructions générales.

Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du
fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

PRODUITS

TUBES EN CUIVRE ET RACCORDS CONNEXES

Tubes d'évacuation des eaux sanitaires, destinés a étre installés hors sol : conformes a
la norme ASTM B 306.

A Raccords.
A Raccords en laiton moulé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Raccords en cuivre forgé : conformes a la norme CAN/CSA-B125.3.
2 Soudure tendre : étain-plomb, 50/50, type 50A, selon la norme ASTM B 32.
EXECUTION
APPLICATION

Instructions du fabricant : se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y
compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.

INSTALLATION
Installer les éléments conformément aux exigences du Code national de la plomberie.
ESSAI

Soumettre les tuyauteries a des essais hydrostatiques pour s'assurer qu'elles ne sont
pas obstruées et que la pente est appropriée.
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CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Regards de nettoyage :

A S'assurer que les regards sont accessibles et que leur tampon de visite est situé
a un endroit approprié.

Poser une étiquette d'identification appropriée sur les différentes tuyauteries (notamment
évacuation des eaux pluviales, évacuation des eaux sanitaires, ventilation, refoulement
pompe), avec fleches de direction a tous les étages ou a intervalles de 4,5 m (la plus
petite de ces deux valeurs devant étre retenue).

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.
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