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NOTES DU DESSIN - NOUVEAU TRAVAUX

- Conduit de transfert a doublure insonorisante

- Encoche d'air de retour, a laisser tel quel dans le quadrillage de plafond.
- Capteur de température du systéme d'automatisation du batiment

- Débit d'air, a orienter vers le mur d'extérieur.

- Débit d'air, a orienter vers l'intérieur.

- Non utilisé

- Ensemble atténuateur de boite a volume d'air variable

- Non utilisé

- Non utilisé

- Non utilisé

- Non utilisé

- Non utilisé

- Non utilisé

- Non utilisé

@ - Nouvelle boite a volume d'air variable, @ aménager avec un serpentin de

860660000 000000)

réchauffage.

- Non utilisé

- Non utilisé

@ - Pratiquer une nouvelle ouverture dans la cloison et remettre le gypse a neuf;
ajuster le tout de fagon serrée; prévoir du produit d'étanchéité ne durcissant
pas.

- Tuyauterie et gicleur existants, a conserver.

- Non utiliseé

- Diffuseur existant, a réutiliser.

- Nouveau conduit de transfert

- Diffuseur existant, a conserver.
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NOTES DU DESSIN - OUVRAGES DE DEMOLITION
- Conserver le conduit de transfert.
% - Thermostat, & déplacer a I'endroit indiqué.
@ - Diffuseur existant, a enlever et & capuchonner a I'emplacement de la boite a volume
d'air variable. Diffuseur, a remettre au propriétaire sur place.
(4) - Ré-équilibrer la boite & volume d'air variable.
- Enlever la boite existante a VAV ainsi que la tubulure et (ou) le cablage connexes.
Remettre le tout au Propriétaire et ce, sur place. Conduit d'alimentation, a

O,

capuchonner a I'emplacement de la canalisation principale.
- Enlever le thermostat existant.
- Diffuseur existant, a enlever; a remettre au Propriétaire et ce, sur place.
e - Plinthe chauffante et thermostat existants, a conserver.
- Remettre les deux cotés du mur a neuf et ce, comme dans le cas des travaux
existants et standard.
- A conserver : tuyauterie de giclage et gicleurs existants.
- Non utilisé
- Non utilisé
- Non utilisé
- Diffuseur existant, a conserver. Enlever le conduit.
@ - Diffuseur existant, a conserver.
- Boite existante a volume d'air variable, a conserver.
o - Déplacer le diffuseur existant a I'endroit indiqué.
@ - Déplacer I'encoche de retour en conformité avec les indications pertinentes.
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