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1 GENERALITES
11 SECTION CONNEXES

A Section 26 05 00 — Electricité - Instructions générales.
1.2 REFERENCES
A Mise au sol et liaisonnement de I'appareillage, selon I’Association canadienne de

normalisation, (CSA)/CSA International, a la norme CSA C22.2 n° 41.
2 PRODUITS

2.1 MATERIEL
A Conducteurs de terre sous isolant vert, de type RW90; en cuivre mou et recuit.

2 Accessoires anticorrosion nécessaires au systéeme de mise a la terre, de types,
dimensions et matériaux selon les indications, notamment :
A Embouts de mise a la terre et de liaisonnement.

Brides de protection.

Connecteurs boulonnés.

Connecteurs a souder par aluminothermie.

Cavaliers, tresses et barrettes de liaison.

Connecteurs serre-fils.

ouh wiv

3 EXECUTION

3.1 INSTALLATION — GENERALITES

A1 Installer un systéme complet, permanent et continu de mise a la terre, comprenant les
électrodes, conducteurs, connecteurs et accessoires nécessaires. Lorsque sont utilisés
des tubes électriques métalliques (type EMT), passer le conducteur de mise a la terre
dans les tubes.

2 Poser les connecteurs selon les directives du fabricant.
3 Protéger contre les dommages les conducteurs de mise a la terre posés a découvert.
4 Utiliser des connecteurs mécaniques pour faire les raccordements des appareils munis

de bornes de terre.
5 Les joints soudés sont interdits.

.6 Poser du fil de liaisonnement pour les conduits flexibles, a raccorder aux deux extrémités
Ou a une extrémité, avec un raccordement de mise au sol aux manchons, aux tiges sans
soudure, aux agrafes, aux rondelles a collerettes et aux vis. Agrafer soigneusement le fil
de liaisonnement a la partie extérieure du conduit flexible.

7 Disposer les conducteurs de terre en forme radiale et acheminer tous les raccordements
directement & un seul point commun de mise a la terre. Eviter les connexions en boucle.
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MISE A LA TERRE DE L'APPAREILLAGE

Faire les raccordements de mise a la terre prescrits, pour I'ensemble du matériel,
notamment : appareils de branchement, transformateurs, appareillage de commutation,
canalisations, béatis de moteurs, centres de commande de moteurs, démarreurs, tableaux
de commande, charpente en acier, génératrices, alternateurs, ascenseurs et escaliers
mécaniques, panneaux de distribution et réseau d'éclairage extérieur.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Faire les essais conformément & la section 26 05 00 - Electricité - Instructions générales
concernant les résultats des travaux.

Vérifier la continuité et la résistance du réseau de mise a la terre selon des méthodes
appropriées aux conditions locales, et approuvées par le Représentant du Ministére et
les autorités locales compétentes.

Faire les essais avant de mettre l'installation électrique sous tension.

Pendant les essais, débrancher l'indicateur de fuites a la terre.
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