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NOTES DU DESSIN Canada
| - Monter un nouveau registre d'incendie offrant une cote de résistance au feu de 2 heures. Bublis Works and sk pblEs et
Prévoir un nouveau registre d'air de ventilation, & capacité de mise en circuit et (ou) de mise hors l*I gg::rdr;ment Services S(';Zr:ff: gouvernementaux
- izx v circuit. De fonctionnement pneumatique, ce registre devra étre raccordé a I'ensemble
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d'entreverrouillage du systéme d'alarme incendie a élément de manutention d'air. Le registre devra se Branch des biens immobiliers
@ [ dessins M-4 et M-5.
\ | ] (DY 2

Prolonger la canalisation de drainage de condensation du serpentin du ventilateur jusqu'au drain
(jusqu'a l'avaloir) de plancher dans le local des ventilateurs. Couper la sortie du tuyau dans un angle de
45 degrés. Maintenir un jeu d'air de 25 mm.

A raccorder aux canalisations montantes et existantes d'eau refroidie et ce, en se fondant sur une
méthode de raccordement a chaud. A raccorder a un point aussi haut que possible.

Rendre a neuf le mur existant en blocs de béton et ce, en le rapiégant; le peindre par la

suite. |
Réutiliser I'ouverture pour le nouveau conduit d'amenée d'air; se servir de mortier pour
remplir le restant de l'ouverture.

Pénétrations murales, devant faire I'objet d'une coordination avec le systéme existant
d'alarme incendie.

- Enlever les conduits existants d'air de retour.

- Tenir compte de trois (3) décalages dans |'espace du plafond.

A raccorder dans le conduit existant d'air d'extérieur.

fermer lorsque I'élément de manutention d'air est en position hors circuit (« Off »).
Emplacement exact des services, devant faire I'objet d'une coordination avec les plans partiels des
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o) / - Conduit existant de transfert, a enlever.
rzn 1 - Grille et registre d'incendie existant, a enlever.
) Tt B —1 g - Prévoir un ouvrage de remplissage en blocs de béton de 200 mm; imperméabiliser les deux facades.
E 1509 T ‘ — — Finir le local a ventilateurs et ce, en se servant de peinture-émail a valeur de brillance élevée et de type
% SN 8 G W ] s'assortissant a la peinture existante.
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T 250 x 200 —/
: L'entrepreneur devra vérifier toutes les
! 600 x 300 dimensions et conditions sur place et faire
{- 300 x 600 part a 'ingénieur de toute contradiction.
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