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GENERALITES

REFERENCES

American National Standards Institute/National Fire Protection Association (ANSI/NFPA)
A ANSI/NFPA 90A-2012, Standard for the Installation of Air Conditioning and
Ventilating Systems.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN4-S112-2010, Méthode normalisée d'essai de comportement au feu des
registres coupe-feu.

2 CAN4-S112.2-M84, Méthode normalisée des essais de comportement au feu
des clapets coupe-feu situés dans les plafonds.

3 ULC-S505-1974, Fusible Links for Fire Protection Service.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Fiches techniques :
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation des fabricants concernant les produits conformément a la section

01 00 10 - Instructions générales. Préciser les caractéristiques des produits, les

criteres de performance et les contraintes.

A1 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux
termes du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées
au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a ce systeme,
selon la section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Les fiches techniques doivent porter sur ce qui suit :
A registres coupe-feu;
2 liens fusible;
3 joints de rupture (détails de conception).

Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-aprés conformément a la section

01 00 10 - Instructions générales.

A Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

2 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux :
A Fournir les fiches d'entretien requises et les joindre au manuel mentionné a la
section 01 00 10 — Instructions générales.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité
en construction conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
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Certificats :

A Les données techniques tirées des catalogues et de la documentation des
fabricants doivent étre des données fiables, basées sur des résultats d'essais
ayant été effectués par les fabricants mémes ou, en leur nom, par des
laboratoires indépendants et ayant permis de certifier la conformité des éléments
aux exigences des codes et des normes en vigueur.

ENTRETIEN

Matériaux/Matériels de remplacement :

A Fournir les matériaux/les matériels d'entretien/de rechange requis conformément
a la section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Fournir ce qui suit :
A six (6) liens fusibles de chaque type.

PRODUITS

REGISTRES COUPE-FEU

Registres coupe-feu de type A, homologués et portant I'étiquette ULC, et conformes aux
exigences du Commissaire des incendies du Canada (CIC) et de la norme ANSI/NFPA
90A. Le comportement au feu des registres doit étre évalué selon la norme CAN4-S112.

Registres en acier doux, fabriqués en usine, congus pour ne pas diminuer la résistance

au feu des murs ou des cloisons coupe-feu dans lesquels ils sont montés.

A1 Registres coupe-feu présentant un degré de résistance au feu de 1-1/2 heure, a
moins d'indications contraires.

2 Registres coupe-feu du type a fonctionnement automatique, présentant des
caractéristiques nominales de charge dynamique convenant a la vitesse de l'air
et a la différence de pression maximales auxquelles ils peuvent étre soumis.

Registre a articulation d’en haut. De type entre verrouillé et de format assurant le
maintien d’une coupe transversale compléte de conduit.

Registres actionnés par lien fusible, avec contrepoids permettant leur fermeture et leur
verrouillage en position fermée lorsque le mécanisme est déclenché, ou avec commande
de fermeture totale a ressort antagoniste lorsqu'il s'agit du type & plusieurs volets ou a
enroulement, monté en position horizontale dans un conduit d'air vertical.

Batis de montage en corniéres de 40 mm sur 40 mm sur 3 mm sur tout le pourtour des
registres, de part et d'autre des cloisons ou des murs coupe-feu traverseés.

Registres coupe-feu munis d'un cadre/manchon de traversée en acier inoxydable installé
de maniére a ne pas nuire au fonctionnement du registre et & ne pas interrompre la
continuité du conduit d'air dans lequel il est monté.

Cadres/manchons de traversée en acier inoxydable munis de corniéres de montage
périphériques fixées de part et d'autre de la traversée du mur ou du plancher. Dans le
cas des assemblages plancher/plafond ou plafond/toit présentant un degré de résistance
au feu, les conduits doivent étre acheminées conformément aux normes pertinente des
ULC concernant les traversées.
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Registres congus et construits de maniére a ne pas réduire la section des conduits ou
des ouvertures dans lesquels ils sont montés.

Registres coupe-feu installés de maniere a ce que I'axe du plan de |'épaisseur de
I'appareil corresponde a celui du mur, de la cloison ou de la dalle de plancher dans
lequel ou laquelle il est monté.

A moins d'indications contraires, registres installés selon les détails indiqués dans le
document intitulé Installation of Fire Dampers for HVAC, publié par la SMACNA, et dans
les instructions du fabricant concernant les registres coupe-feu.

EXECUTION

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a l'installation des produits, et aux
indications des fiches techniques.

INSTALLATION

Installer les appareils conformément aux exigences de la norme ANSI/NFPA 90A et
selon les conditions d’'homologation des ULC.

Réaliser les travaux sans diminuer le degré de résistance au feu des cloisons coupe-feu
dans lesquelles sont montés les appareils.

Une fois les travaux terminés, faire approuver toute l'installation par l'autorité compétente
avant de dissimuler les éléments qui ne restent pas apparents.

Installer une porte de visite a c6té de chaque registre. Se reporter a la section 23 33 00 -
Accessoires pour conduits d'air.

Coordonner les travaux avec ceux qui sont effectués par l'installateur de matériaux
coupe-feu et pare-fumée.

Monter les appareils la ou les portes/panneaux de visite, les liens fusibles ou les
servomoteurs seront visibles et facilement accessibles.

Installer des joints de rupture de conception approuvée de part et d'autre des séparations
coupe-feu.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 00 10 — Instructions
générales.
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