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NOTES GENERALES

LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 26 DEVRONT COORDONNER LEURS
TRAVAUX AVEC CEUX DES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 23 ET CE, AUX FINS
DE DEMONTAGE ET DE REMONTAGE DES DISPOSITIFS ELECTRIQUES EXISTANTS AINSI QUE
DE L'APPAREILLAGE, DES LUMINAIRES ET DES HAUT-PARLEURS DE PLAFOND ET CE, AUX
ENDROITS REQUIS, AFIN DE FACILITER LE MONTAGE DES OUVRAGES DE MECANIQUE. LES
DESSINS NE MONTRENT PAS LES INSTALLATIONS EXISTANTES. LES PERSONNES
RESPONSABLES DE LA DIVISION 26 DEVRONT EFFECTUER UNE VERIFICATION DU TOUT SUR
PLACE.

ENLEVER LES CABLES DE COURANT DES DEUX (2) SERPENTINS EXISTANTS DE
RECHAUFFAGE ET CE, EN REVENANT JUSQU'A LA SOURCE. COORDONNER LES TRAVAUX DE
DEMOLITION AVEC LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 23.

PREVOIR UN CIRCUIT DE 15 AMPERES ET 120 VOLTS DANS UNE BOITE DE RACCORDEMENT
A L'INTERIEUR DU LOCAL DE VENTILATEUR(S) DE MECANIQUE ET CE, A DES FINS
D'UTILISATION PAR LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 23, RELATIVEMENT A
DES COMMANDES ET A DES BOITES A VAV. COORDONNER LE TOUT AVEC LES PERSONNES
RESPONSABLES DE LA DIVISION 23 ET CE, AFIN DE DETERMINER L'EMPLACEMENT DE LA
BOITE DE RACCORDEMENT.

ENLEVER LES CABLES DE COURANT DU SERPENTIN EXISTANT DE RECHAUFFAGE ET CE, EN
REVENANT JUSQU'A LA SOURCE. COORDONNER LES TRAVAUX DE DEMOLITION AVEC LES
PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 23.

DEMOLIR LE TABLEAU EXISTANT BE-6-4-1 ET LE REMPLACER PAR UN NOUVEAU TABLEAU A
42 CIRCUITS. AMENEE DE COURANT, A PARTIR DU TABLEAU BE-6-4; A AMENAGER AVEC DE
NOUVEAUX DISJONCTEURS ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES INDICATIONS DU DETAIL
1/E-02. L'AMENEE DE COURANT POUR LE TABLEAU DEVRA ETRE COMME SUIT : 4 FILS DE
GROSSEUR RW90, PLUS FIL DE LIAISONNEMENT DE GROSSEUR, A PASSER DANS UN TUBE
ELECTRO-METALLIQUE DE 35 mm.

PREVOIR QUATRE DISJONCTEURS UNIPOLAIRES ET DE 15 AMPERES DANS LE TABLEAU
EXISTANT DU NUMERO BE6-6 ET DE LA SOCIETE FEDERAL PIONEER. CES DISJONCTEURS
DEVRONT ETRE COMPATIBLES AVEC LE TABLEAU EXISTANT.

PREVOIR TROIS DISJONCTEURS BIPOLAIRES ET DE 15 AMPERES ET 600 VOLTS DANS LE
TABLEAU EXISTANT DU NUMERO LE6-6 ET DE LA SOCIETE FEDERAL PIONEER. CES
DISJONCTEURS DEVRONT ETRE COMPATIBLES AVEC LE TABLEAU EXISTANT.

LES PERSONNES RESPONSABLES DE LA DIVISION 26 DEVRONT REVISER L'ANNUAIRE DES
TABLEAUX ET CE, EN S'ASSURANT D'APPORTER LES CHANGEMENTS QUI S'TMPOSENT.

RECONNECTER LES CIRCUITS EXISTANTS AU NOUVEAU TABLEAU BE-6-4-1. DISJONCTEURS,
A POLE SIMPLE ET A REGIME ENTRE 15 ET 20 AMPERES. L'ENTREPRENEUR SE DEVRA DE

VERIFIER LE TOUT SUR PLACE ET D'INDIQUER LE REGIME DES DISJONCTEURS DANS LES
DESSINS D'ATELIER.

AMENEE DE COURANT A PARTIR DE TIGES DU TABLEAU BE-6-4.
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