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B (1) REMPLACER LE DISPOSITIF EXISTANT DE 240 i ot s 10
= = ?_ oo REGLAGE DU DEBIT DAIR ET LE CAPTEUR DE 1504001 e e
TEMPERATURE EXISTANT PAR UN DISPOSITIF N
DE REGLAGE DU DEBIT D'AIR ET UN CAPTEUR
DE TEMPERATURE INSCRITS AU REPERTOIRE

DE BTL. REMPLACER LE CABLAGE EXISTANT
DES COMMANDES ENTRE LE CAPTEUR DE

TEMPERATURE ET LE DISPOSITIF DE REGLAGE
DU DEBIT D'AIR ET ENTRE LE DISPOSITIF DE

REGLAGE DU DEBIT D'AIR ET LE TABLEAU DES
COMMANDES DE L'IMMEUBLE. POUR OBTENIR

DES DETAILS, CONSULTER LE SCHEMA D1/M31.
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LE REGISTRE MOTORISE D'AIR DE REPRISE
EXISTANT DEMEURERA EN PLACE. REMPLACER

LE CABLAGE JUSQU'AU TABLEAU DES
COMMANDES. POUR OBTENIR DES DETAILS,
CONSULTER LE SCHEMA D1/M28.
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LA STATION DE DEBITMETRIE DE L'AIR DE
REPRISE EXISTANTE DEMEURERA EN PLACE.

REMPLACER LE CABLAGE EXISTANT DES
COMMANDES JUSQU'AU TABLEAU DES

COMMANDES. POUR OBTENIR DES DETAILS,
CONSULTER LE SCHEMA D1/M28.

FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU
CAPTEUR DE TEMPERATURE INSCRIT AU
REPERTOIRE DE BTL ET LE BRANCHER AUX
DEUX (2) VANNES DE REGULAT'ON EN PASSANT L'entrepreneur doit vérifier les dimensions et les

conditions sur place, et informer immédiatement

PAR LE TABLEAU DES COMMANDES. Iingénieur de toute divergence.

REMPLACER LA VANNE DE REGULATION
PNEUMATIQUE EXISTANTE PAR UNE NOUVELLE

VANNE DE REGULATION DOTEE D'UN
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REMPLACER LE CAPTEUR DE TEMPERATURE N T ——
L EXISTANT DU GROUPE DE TRAITEMENT DE ,
B Emis pour révision a 33% 2013-01-04]

L'AIR-21 PAR UN CAPTEUR DE TEMPERATURE
INSCRIT AU REPERTOIRE DE BTL. REMPLACER
LE CABLAGE EXISTANT DES COMMANDES
ENTRE LE CAPTEUR DE TEMPERATURE ET LE A A o o deal A
DISPOSITIF DE REGLAGE DU DEBIT D'AIR. B locaton drawing no

v sur dessin no.
(o} draw.lng no. B C
REMPLACER LE DISPOSITIF EXISTANT DE dessin no.

REGLAGE DU DEBIT D'AIR DU GROUPE DE project projet
TRAITEMENT DE L'AIR-21 PAR UN DISPOSITIF DE
REGLAGE DU DEBIT D'AIR INSCRIT AU CONSOLIDATION DE

REPERTOIRE DE BTL. REMPLACER LE CABLAGE L'IMMOTIQUE
EXISTANT DES COMMANDES ENTRE LA

COMMANDE DU DISPOSITIF DE REGLAGE DU

A Emis pour élaboration de la conception 2012-11-02
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DEBIT D'AIR ET LE TABLEAU DES COMMANDES 580 BOOTH, OTTAWA, ON
DE L'IMMEUBLE. drawing dessin
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1. LE CAPTEUR DES UNITES D'INDUCTION DOIT ETRE Tender Soumission
TYPE TYPE MONTE SOUS L'UNITE D'INDUCTION. CORY CAMPBELL
Project Manager Administrateur de projets
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