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Tableau sommaire des points d'E et de S
PROJET DE TPSGC N° R.041796.002  CONSULTANT: CIMA

Référence pour le système M et E :

INT. AHU-01/02/03/04

IDENTIFICATEUR DE ZONE

ZONE INTÉRIEURE DU groupe de traitement de l'air INTÉRIEUR 01/02/03/04 NUMÉRO DE L'[MCU] :

«5» IDENTIFICATEUR DU EMCS «8»

EXPANSION DE ZONE : «3»

LIEU DE L'[MCU]

«6» EXPANSION DU EMCS «9»
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PROGRAMMES ET OU REMARQUES APPLICABLES

DIVISION L1 H1 NO NC

C/R

O/R

RETARD

1 RASP

Pression statique de l'air de reprise
AI Pa

Capteur de pression
25 25 25 CA

Nouveau capteur

2 SRH Humidité relative des locaux AI % RH

Capteur d'humidité
25 25 25 CA 0.25 0.6

Nouveau capteur

3 MAD

Registre d'air motorisé
AO %

Actionneur de transducteurs et de registres
25 25 25

Nouveau transducteur registre et actionneur existants

4 MAD

Registre d'air motorisé
AO %

Actionneur de transducteurs et de registres
25 25 25

Nouveau transducteur registre et actionneur existants

5 FDP Pression différentielle du filtre AI Pa

Capteur de pression différentielle
25 25 25 MA

Nouveau capteur

6 MAT

Température de l'air mixte
AI °C

Capteur de la température
25 25 25 CA 8°C 30°C

Nouveau capteur

7 PSS

Marche/ arrêt de la pompe
BO

MARCHE/ARRÊT Relais 25 Relais existant

8 PST

État de la pompe
BI

MARCHE/ARRÊT Relais 25 CR Relais existant

9 HECV

Vanne de régulation d'échangeur de chaleur
AO % Actionneur de transducteur et de vanne 25 25 25

Nouveau transducteur, vanne et actionneur existants

10 LHCAT

Température de l'air en quittant le serpentin de chauffage
AI °C

Capteur de température
25 25 25 CA 10°C 25°C

Nouveau capteur

11 FZ

Thermostat antigel
BI

Normal, avertisseur Thermostat antigel
25 CR 4°C

Thermostat antigel existant

12 HUMCV

Vanne de régulation de l'humidificateur
AO % Actionneur de la vanne de contrôle 25 Vanne et actionneur existants

13 CCCV

Vanne de régulation du serpentin de refroidissement
AO % Actionneur de transducteur et de vanne 25 25 25

Nouveau transducteur, vanne et actionneur existants

14 SFSS

Marche/arrêt, ventilateur d'alimentation
BO

MARCHE/ARRÊT Relais 25 Relais existant

15 SFST État du ventilateur d'alimentation AI

MARCHE/ARRÊT Relais 25 CR Relais existant

16 SFVFD

Entraînement à fréquence, ventilateur d'alimentation
AO %

VFD 25 VFD existant

17 SFSP Vitesse du ventilateur d'alimentation AI
% RPM

VFD 25 CA VFD existant

18 SFLD

Charge du ventilateur d'alimentation
AI A VFD 25 CA VFD existant

19 SFSTP

Pression, état du ventilateur d'alimentation
AI Pa

Capteur de pression différentielle
25 25 25 CA 50Pa 500Pa

Nouveau capteur

20 SARH Humidité relative de l'air d'alimentation AI % RH

Capteur d'humidité
25 25 25 CA 0.20 0.85

Nouveau capteur

21 SAT

Température de l'air d'alimentation
AI °C

Capteur de température
25 25 25 CA 10°C 25°C

Nouveau capteur

22 FS Station de traitement de l'air AI L/s Station de traitement 25

Station de traitement existante, nouveau capteur de PD

23 DSP

Pression statique des conduits
AI Pa

Capteur de pression statique
25 25 25

CA 10Pa 375Pa

Nouveau capteur

24 SAHLSP

Pression statique à maximum de l'air d'alimentation
AI Pa Capteur de pression statique

25 25 25

CR 1000Pa

Nouveau capteur

25 RA1CO1 Retour de l'air 1 - Bioxide de Carbone

AI PPM
Capteur de bioxide de carbone

25 25 25 CR

Nouveau capteur

26

RA2CO2

Retour de l'air 2 - Bioxide de carbone

AI PPM

Capteur de Bioxide de carbone
25

25 25

CR

Nouveau capteur

27

FA11

Humidité relative de l'etage

AI %RH

capteur d'humidité

25 25 25 CR

Nouveau capteur

Remarque 1 : Les responsabilités partagées, illustrées dans la colonne 7, font référence à l'approvisionnement, à l'installation et au câblage du dispositif contrôlé ou du dispositif de recensement de rechange indiqué dans la colonne 6.

Remarque 2  : CR = Critique,  CA = Mise en garde, MA = Maintenance;  C/R = Fermeture dès la hausse de la valeur mesurée,  O/R = Ouverture dès la hausse de la valeur mesurée


