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CENTRE DE COMMUNICATION VERS CELLULES Canada S
MAITRE A 25KV / DES DISJONCTEURS / ALL ELECTRICAL COMPONENTS T0 WITHDRAW TO MUST DISFOSED BY o e
GROUPE ELECTROGENE COMMUNICATION CENTER TO BREAKERS CUBICLE ' , Branch des biens mmobiliers
DE 600KW 600/347V / , MASTER AT 25 KV 2- COORDONNER TOUS LES TRAVAUX AVEC LE REPRESENTANT DU
600 KW GENERATOR o @ MINISTERE.
600/347V 5 COORDINATE ALL WORKS WITH THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE.  [—2=> 2=
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- L= IDENTIFICATION(S): @' SN
- % r = I‘X I‘XI = === 572; == | ™ IDENTIFICA T[ON(S)_-
) ) ) I | | ) ! —) S— o
I L 1 [ZaN @ NOUVEAU PANNEAU DE CONTROLE MONTE SUR LE MUR POUR LES Pageau Morel ot associés inc.
DISJONCTEURS EN MOYENNE TENSION. 365, boul. Gréber, bur. 302
) Gatineau (Québec) J8T 5R3
@ NEW WALL MOUNTED CONTROL PANEL FOR MV BREAKERS. T 819.776.4665
L L I @ NOUVEAU RELAIS DE PROTECTION POUR LE DISJONCTEUR EN MOYENNE . et aereL SO
' TENSION. INSTALLER LE RELAIS ENCASTRE DANS UNE NOUVELLE PORTE
15| B 247/600V. - 2|« 2 2l 2l < 2l =P 2l 2l 2|« EN ACIER PEINTUREE DE LA MEME COULEUR QUE L'EXISTANT.
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Yo R I8|[ Tavs. [IE SE SE SE 4E SIE|| mans. [1€18 SIB|| rans. NEW PROTECTIVE RELAY FOR MV BREAKER. INSTALL RELAY RECESSED
S| a0 |13 & @ @ & S| a0 |1® 3 ' \ . / IN NEW STEEL DOOR PAINTED AS THE EXISTING.
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NOUVEAU DISJONCTEUR EN MOYENNE TENSION A ETRE INSTALLE DANS §‘ §
LE CUBICULE EXISTANT. 'ENTREPRENEUR DOIT PREVOIR LES N Qustave’ Adolfo Collados &
MODIFICATIONS NECESSAIRES DE L'ARMOIRE DE DISTRIBUTION AFIN DE ] ustavd A0010 L0Iiad0s §
- @ LA RENDRE COMPATIBLE AVEC LE DISJONCTEUR ET OBTENIR PAR LA ] Y,
SUITE LA CERTIFICATION CSA. % 138564 . ‘.
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. ' ' NEW MEDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKER TO BE INSTALLED IN EXISTING = &
Y n E’iiﬁ/lCEEN?E?E)RI\Y ECI:D ?UR SWITCH GEAR. ELECTRICAL CONTRACTOR TO MODIFY SWITCH GEAR 2. QUERES o
v — VERS DISJONCTEURS / CUBICLE TO BE COMPATIBLE WITH NEW BREAKER AND OBTAIN CSA o pyrecareitt®
= RESERVED SPACE FOR DC 70 BREAKERS APPROVAL. i
T <
= POWER
: m \ ARTITy J NOUVEAU TEMOIN LUMINEUX. N .
| oS4TS CE PLAN NE DOIT PAS ETRE UTILISE A
7,
7 NEW STATUS LIGHT. DES FINS DE CONSTRUCTION.
‘ PANNEAU D'ALIMENTATION POUR LE CHARGEUR DES BATTERIES,
B 347/600V. PREVOIR UN DISJONCTEUR SELON LA CAPACITE REQUISE DU SYSTEME
"2[F] 0004 cC. THIS DRAWING SHALL NOT BE USED
| PANEL BOARD TO FEED BATTERY CHARGER. PROVIDE A BREAKER WITH FOR CONSTRUCTION PURPOSES.
— I THE REQUIRED CAPACITY OF THE DC SYSTEM.
~ [P "s000m 0 BOITIER NEMA 1 EN ACIER PEINTURE ASA 61 AVEC PORTE A CHARNIERE | L'entrepreneur doit vérifier toutes les
S ET CLE DE VERROUILLAGE. dimensions & conditions sur le site et aviser
o o NEMA 1 STEEL CABINET PAINTED ASA 61WITH HINGED DOOR AND LOCK immédiatement ingénieur de toutes
34716007, 4 olollo divergences.

FENETRE EN LEXAN PERMETTANT LA VERIFICATION DE L'ETAT DES
DISJONCTEURS.
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LEXAN WINDOWS TO VERIFY BREAKER STATUS.
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SELECTEUR DE CONTROLE DU DISJONCTEUR AVEC POIGNEE DE TYPE

o

PISTOLET MODELE 952438D-L4R120 DE GE OU EQUIVALENT APPROUVE.
CONTROL BREAKER SWITCH SELECTOR WITH PISTOL GRIP MODEL

952438D-L4R120 FROM GE.

PLAQUE D'IDENTIFICATION.

IDENTIFICATION PLATE.

RELAIS DE VERROUILLAGE A ETRE REMPLACE PAR UN NOUVEAU TEL QUE
SERIE 95 DE 6E OU EQUIVALENT D'ELECTROSWITCH.

PLAN PARTIEL - SOUS SOL 1 -25 EDDY TOUR 100A / PANNEAU DE CONTROLE /

LOCKOUT RELAY TO BE REPLACED BY SERIES 95 OF 6E OR EQUIVALENT

PARTIEL PLAN - LOWER LEVEL 1 - 25 EDDY TOWER 100A CONTROL PANEL 'z e

ECHELLE/SCALE = 1:150 ECHELLE/SCALE= 1'5 : NOUVEAU SELECTEUR LOCAL/REMOTE 3 POSITIONS (LOCAL / REMOTE / 0 POUR APPEL D'OFFRES 2013-11-13
PLC). FOR TENDER
NEW LOCAL / REMOTE SELECTOR 3 POSITIONS (LOCAL /REMOTE /PLC).  |révisions description date

SOURCE D'ALIMENTATION EN COURANT CONTINUE POUR L'ARMOIRE EN
MT PARTIE CONTROLE. (VOIR DEVIS)

CONTINUOUS CURRENT SOURCE TO FEED MV SWITCHGEAR CONTROL.

(SEE SPECS). B - surdessin no.
C - dessin no.
NOUVEAUX CONDUITS TEM SUSPENDUS.

A - no. du detail

NEW EMT CONDUITS SUSPENDED. projet
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BATTERIES POUR SYSTEME DE CONTROLE EN CC (VOIR DEVIS).

BATTERY RACK FOR DC CONTROL SYSTEM (SEE SPECS). LES TERRAS S‘E S
PREVOIR UN PANNEAU DE DISTRIBUTION AVEC 11 DISJONCTEURS 30A, DE LA CHAUDIERE
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] 125V CC POUR L'ALIMENTATION DU CONTROLE.
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', : L ' TO SWITCHGEAR PROVIDE A DISTRIBUTION PANEL WITH 11 BREAKERS 30A, 125V DC TO
\1 ] | l . —3) FEED CONTROL.
N\l cce ® J coe ® CONDUIT ET FILAGE EXISTANT VERS LA SALLE DE CONTROLE DU 25 Eddy
e+ e 1 e PPy SYSTEME POWERLOGIC. REUTILISER LE FILAGE EXISTANT POUR Gatineau, Quebec
) - ) RACCORDER LE NOUVEAU RELAIS. PREVOIR LA REPROGRAMMATION DU
) ) N - N - N ~ ) PC SYSTEME POWERLOGIC POUR LIRE LES PARAMETRES DU RELAIS. dessin
T N 2& . EXISTING CONDUIT AND WIRES TOWARDS THE CONTROL ROOM OF THE ,
~ ~ POWERLOGIC SYSTEM. REUSE THE EXISTING WIRING TO CONNECT THE E L E CT Rl Q U E
Lo 0 o SUPPORT A BATTERIES / NEW RELAY. PROVIDE THE REPROGRAMMING OF THE POWERLOGIC
v e 24 CCT BATTERY RACK . SYSTEM TO READ THE RELAY SETTING. S E RVI C E S
T . . T - INPUT OUTPUT
J NOTES COORDINATIONS / SOUS'SOL 1
: / ! COORDINATION NOTES LOVV E R L EVE L 1
C [0000] 1. LES DISJONCTEURS SERONT REMPLACES UN A LA FOIS PENDANT DES DIFFERENTES FINS DE
E L EV ATION PARTIELLE / b o oo oo oo SEMAINE. PREVOIR LES MATERIAUX ET LA MAIN D'CEUVRE NECESSAIRES AFIN DE COMPLETER
< : >—‘ ~ | L'INSTALLATION DE CHAQUE DISJONCTEUR DANS UNE PERIODE DE 48 HEURES. INCLUANT LES TESTS Congu par
PARTIAL ELEVATION A S I S I ET LA MISE EN SERVICE. ¢ G. COLLADOS
ECHELLE/SCALE= 150 e e e N 1. BREAKERS WILL BE REPLACED ONE AT A TIME ON DIFFERENT WEEKENDS. PROVIDE NECESSARY Date OCT. 2013 (aaaa/mmljj)
\ { MATERIALS AND LABOUR TO COMPLETE THE INSTALLATION OF EACH BREAKER WITHIN 48HRS. —
- INCLUDING TESTS AND COMMISSIONING. Dessiné par K DECASTRO
as , ‘ Date OCT. 2013 (aaaa/mm/jj)
— l, | | 2. PREVOIR 3 SEMAINES ENTRE LE REMPLACEMENT DU PREMIER ET LE DEUXIEME DISJONCTEUR.
Examiné par
| | I | n o 2 o 2 o 2 o 2. CONSIDER 3 WEEKS BETWEEN THE FIRST AND SECOND BREAKER REPLACEMENT. P E VAILLANGOURT
_ ~o—3 o—0 o0 o—o . Date : OCT. 2013 (aaaa/mmljj)
. HQ MESURAGE / —h—C— —C4—| 3. LES TRAVAUX DES SERVICES AUXILIAIRES, TELS QUE L'INSTALLATION DE LA SOURCE EN COURANT -
HQ METERING B oo i =l P N E—y ] N CONTINUE DOIVENT ETRE FINALISES ET MISE EN SERVICE AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX DE Approuvé par 6. COLLADOS
1 —l— ﬁ —| 7N REMPLACEMENT DES DISJONCTEURS. .
’:I Irn 3. AUXILIARY SERVICES WORKS, AS DC SOURCE INSTALLATION SHALL BE COMPLETED AND Date OCT. 2013 (aaaa/mmljj)
o ;g_m_] [ ol COMMISSIONED BEFORE STARTING THE REPLACEMENT OF THE CIRCUIT BREAKERS. —
7 . : LT 3E— Soumission
T 1 _;_f |_ T 4. LE REPRESENTANT DU MINISTERE COORDONNERA LA MISE HORS SERVICE DE LENTREE ELECTRIQUE JEAN SAMUEL COTE LEGAULT
AVEC HYDRO-QUEBEC ET PAYERA LES FRAIS REQUIS. Administrateur de projets
; 4. DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE WILL COORDINATE THE SERVICE ENTRANCE SHUTDOWN WITH
\ HYDRO-QUEBEC AND WILL PAY THE REQUIRED FEES. No. du projet
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