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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES 1 Section 09 21 16 - Revétements en plaques de pl atre .
CONNEXES

1.2 REFERENCES A ASTM International
A ASTM C 919-08, Standard Practice for Use of

Sealants in Acoustical Applications.

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CGSB 19-GP-5M-1984, Mastic d'étanchéité a un
seulcomposant,abaseacrylique,apolymérisation par
évaporation du solvant (édition d'avril 1976
confirmée, incorporant le modificatif numéro 1).
.2 CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un
seulcomposant,élastomeére,apolymérisationchimiq ue.
.3 CGSB 19-GP-14M-1984, Mastic d'étanchéité a un
seul composant, a base de butyle- polyisobutyléne, a
polymérisation par évaporation du solvant
(confirmation d'avril 1976).
.4 CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité a un
composant, a base d'une émulsion aux résines
acryliques.
.5  CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a
plusieurs composants, a polymérisation chimique.

.3 General Services Administration (GSA) - Federal
Specifications (FS)
A FS-SS-S-200-E(2)1993, Sealants, Joint,
Two-Component, Jet-Blast- Resistant,Cold Applied, for
Portland Cement Concrete Pavement.

4 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS).

5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD ),
California State, Regulation XI. Source Specific
Standards
1 SCAQMD Rule 1168-  A2005, Adhesives and Sealants
Applications.

1.3 DOCUMENTS/ 1 Soumettre les documents et les échantillons req uis

ECHANTILLONS A conformément a la section 01 33
SOUMETTRE POUR 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
APPROBATION/ 2 Fiches techniques :

INFORMATION A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi
gue les instructions et la documentation du fabrica nt
concernantles produits d'étanchéité pourjoints. L es
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fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la
finition.
2 Les fiches techniques du fabricant doivent
porter sur ce qui suit :

A Les produits de calfeutrage.

2 Les primaires.

3 Lesmasticsd' étanchéité(touslestypes),
y compris leur compatibilité les uns avec les
autres.

.3 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches
signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément & la section 01 35 29.06 - Santé et
sécurité.

.3 Echantillons :
.1 Soumettre deux (2) échantillons de chaque
couleur et de chaque type de produits proposeés.
.2 Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les
matériauxadjacents,soumettredeséchantillonsséc hés
des produits d'étanchéité qui doivent étre laissés
apparents, et ce, pour chaque couleur proposée.

A4 Instructions du fabricant :
A Les instructions soumises doivent porter sur
chacun des produits proposés.

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS.1  Soumettre les documents/éléments requis conformément
A REMETTRE A alasection017800 - Documents/Eléments a remettre
L'ACHEVEMENT DES a l'achévement des travaux.
TRAVAUX 2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les
instructions relatives a I'exploitation et a
I'entretien, lesquelles seront in corporées au manuel
d'E et E.
1.5 TRANSPORT, .1 Transporter, entreposer et manutentionner les
ENTREPOSAGE ET matériaux et le matériel conformément a la section 01
6100- Exigencesgénéralesconcernantlesproduitset
MANUTENTION aux instructions écrites du fabricant.
2 Livraison et acceptation: livrer les matériaux et le
matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom e t

I'adresse du fabricant.

.3 Entreposage et manutention :
A Entreposer les matériaux et le matériel a
l'intérieur,ausec,dansunendroitpropre,secet bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant
2 Entreposerlesproduitsd'étanchéitépourjoints
de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
.3 Remplacer les matériaux et le matériel
endommagés par des matériaux et du matériel neufs.
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1.6 CONDITIONS DE MISE A Conditions ambiantes :

EN OEUVRE .1 Procéder a la mise en oeuvre des produits
d'étanchéité seulement dans les conditions suivante S
A Lestempératuresambianteetdusubjectile

sesituental'intérieurdeslimitesétabliespar

le fabricant des produits ou sont supérieures a
4,4 degrés Celsius.

2 Le subjectile est sec.

.3 Les recommandations du fabricant
concernantlestempératures, letauxd'humidité
relative etla teneur en humidité du subjectile
propres a la mise en oeuvre et au séchage des
produitsd'étanchéité, ainsiquelesdire ctives
spéciales relatives a I'utilisation de ces
derniers, sont respectées.

2 Largeur des joints :
A Procéder a la mise en oeuvre des produits
d'étanchéité seulement lorsque la largeur des joint S
est supérieure a celle établie par le fabricant du
produit pour les applications indiquées.

.3 Subjectile :
A Procéder a la mise en oeuvre des produits
d'étanchéité seulement apres que le subjectile a ét é
débarrassé de tous les contaminants susceptibles
d'empécher I'adhérence des produits.

1.7 EXIGENCES RELATIVES.1 Satisfaire aux exigences du Systeme d'information s ur
A L'ENVIRONNEMENT lesmatiéresdangereusesutiliséesautravail(SIMD uT)
concernant |'utilisation, la manutention,

I'entreposage et I'élimination des matieres

dangereusesai  nsiquel'étiqguetageetlafourniturede

fiches signalétiques reconnues par Santé Canada.

2 Le Représentant du Ministére veillera a ce que le
systeme de ventilation du batiment fonctionne aux
débits maximaux d'admission et d'évacuation d'air
pendantla  miseenoeuvredesproduitsd'étanchéité et
decalfeutrage.Ventilerlesairesdetravailselon les
directives du Représentant du Ministére, au moyen d e
ventilateurs de soufflage et d'extraction portatifs
approuves.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 PRODUITS 1 Les produits de calfeutrage qui dégagent de for tes
D'ETANCHEITE odeurs, qui contiennent des produits chimiques

toxiques ou quine sontpas certifiés comme étantd 'un
type résistant aux moisissures ne doivent pas étre

utilisés dans les appareils de traitement de I'air
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2.2 PRODUITS
D'ETANCHEITE —
DESCRIPTION

2.3 PRODUITS
D'ETANCHEITE —
EMPLACEMENTS

2.4 PRODUITS DE
NETTOYAGE POUR
JOINTS

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

2

Si l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des
produits toxiques, en restreindre l'usage a des
endroits ou les émanations peuvent étre évacuées a
I'extérieur ou a des endroits ou ils seront confiné S
derriereunsystémed'éta nchéitéal'air,ouencoreles
appliquer plusieurs mois avant que I'endroit soit
occupé de maniere a permettre I'évacuation des
émanations sur la plus longue période possible.

Dans le cas de produits d'étanchéité homologués ave c
un primaire, seul le primaire en question doit étre
utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

Produit au latex acrylique et a simple composan te,
selon la norme CAN/CGSB-19.17.

Mastic d'étanchéité pour l'isolation acoustique
conforme a la norme ASTM C 919.

Pourtour des bétis intérieurs, selon les indication S
etlesdétails:typedeproduitd’étanchéite— Produit
au latex acrylique.

Joints de fractionnement apparents ménagés dans des
constructions a cloisons séches : type de produit
d’'étanchéité — Produit d’étanchéité insonorisant.

Produitsde nettoyage noncorrosifsetnonsali ss ants,
compatibles avec les matériaux constituantlesjoin ts
et avec les produits d'étanchéité, conformément aux
recommandations écrites du fabricant des produits
d'étanchéité.

Primaire:conformémentauxrecommandationsécrites du
fabricant des produits d'étanchéité.

Vérification des conditions : avant de procéder a
l'installationdes produits d'étanchéité pour joint s,
s'assurer que l'état des surfaces/supports
préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des
surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.
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3.2 PREPARATION DES
SURFACES

3.3 APPLICATION DU
PRIMAIRE

3.4 POSE DU FOND DE
JOINT

3.5 DOSAGE

3.6 MISE EN OEUVRE

i

.2 Informer immédiatement le Représentant du
Ministére de toute condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement
aprés avoir corrigé les conditions inacceptables et

regu I'approbation écrite du Représentant du

Ministere.

Vérifierlesdimensionsdesjointsaréaliseretl’ état
des surfaces, afin d'obtenir un rapport

largeur-  profondeuradéquatenvuedelamiseenoeuvre

des fonds de joint et des produits d'étanchéité.

Débarrasser les surfaces des joints de toute matiere
indésirable, y compris la poussiére, la rouille,
I'huile, la graisse et autres corps étrangers
susceptibles de nuire a la qualité d'exécution des
travaux.

Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur | es
surfaces des joints ayant été traitées avec un
bouche- pore, un produit de durcissement, un produit

hydrofuge ou toutautre type d'enduit, a moins que des
essaispréalablesn'aientconfirmélacompatibilité de
cesmatériaux. Enleverlesenduitsrecouvrantdéja les

surfaces, au besoin.

S'assurer que les surfaces des joints sont bien
asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

Préparer les surfaces conformément aux directives d u
fabricant.

Avant d'appliquer le primaire et le produit de
calfeutrage, masqueraubesoinlessurfacesadjacen tes
afin d'éviter les salissures.

Appliquer le primaire sur les surfaces latérales de S
joints immédiatement avant de mettre en oeuvre le
produitd'étanchéité,conformémentauxinstructions du

fabricant de ce dernier.

Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits
requis, conformément aux instructions du fabricant
Enlecomprimantd'environ30%, poserlefonddej oint
selon la profondeur et le profil de joint recherché S.
Doserles composants enrespectant rigoureusement| es

instructions du fabricant du produit d'étanchéité.

Application du produit d'étanchéité :
.1 Mettre en oeuvre le produit d'étanchéité
conformément aux instructions écrites du fabricant
2 Afinderéaliserdesjointsnets,poseraubesoin
du ruban-cache sur le bord des surfaces a jointoyer
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3 Appliquerle produitd'étanchéité enformantun
cordon continu.
4 Appliquer le produitd'étanchéité al'aide d'un

pistolet muni d'une tuyére de dimension appropriée

.5  La pression d'alimentation doit étre

suffisamment forte pour permettre le remplissage de S
vides et l'obturation parfaite des joints.

.6 Réaliserlesjointsde maniéreaformeruncordon
d'étanchéité continu exempt d'arétes, de plis,
d'affaissements,devidesd'airetdesaletésenrob ées.
v Avantqgu'ilne se forme une peau surlesjoints,
enfaconnerlessurfacesapparentesafindeleurdo nner
un profil Iégérement concave.

.8 Enleverlesurplusdeproduitd'étanchéitéaufur

etamesure de l'avancementdestravaux, ainsiqu'a la
fin de ces derniers.

.2  Séchage:
.1 Assurer le séchage et le durcissement des
produits d'étanchéité conformément aux directiv esdu
fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des
produitsd'étanchéitéavantqu'ilsnesoientbiens ecs.

3.7 NETTOYAGE A Nettoyage en cours de travaux :

.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque

journée de travail.

.2 Nettoyerimmédiatementlessurfacesadjacentes

3 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux,
enlever le surplus et les bavures de produit

d'étanchéité a l'aide des produits de nettoyage

recommandés.

.4 Enlever le ruban-cache a la fin de la période
initiale de prise du produit d'étanchéité.

2 Nettoyagefinal: évacuerduchantierlesmatériaux /le
matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
3.8 PROTECTION .1 Protégerle matériel etles éléments installés contre

tout dommage pendant les travaux de construction.

.2  Réparer les dommages causés aux matériaux et au
matériel adjacents par l'installation des produits
d'étanchéité pour joints.



