NOMENCLATURE DES TABLEAUX RADIANTS AU PLAFOND NOMENCLATURE DES ELEMENTS TERMINAUX A VOLUME D'AIR VARIABLE « VENTURI
TUBES TYPE DE | LARG. DU | DU COTE DE L'EAU |SORTIE DE CHAUFFAGE , » (NIVEAU 3)
ETIQUETTE | TYPE DE | NOMBRE | MATERIEL | TABLEAU | EWT LWT | PARLONG. DE LUNITE | NOTES PLAGE DE DEBITS D'AIR
MATERIEL DE TABLEAU | (mm) (C) (C) (KW/m)
MAXIMUM
ETIQUETTE| GROSS. | MAXIMUM | MINIMUM DIFF. DE NOTES
R1 CUIVRE 4 ALUMINIUM 610 60,0 48,9 0,21 1,2, 3 DE MIMIMUM | CRITERE
LENTREE DE P.S. | DE BRUIT
NOTES : (mm) (Ls) (L/s) (Pa)
1.SORTIE DE CHAUFFAGE, FONDEE SUR UNE TEMPERATURE DAIR DENTREE DE 21 DEGRES C.
2. MONTAGE DU PLAFOND A BARRES EN TE LINEAIRES. EV-3-1 356 472 142 5 1.3.4.5.6
3. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. EV-32 305 291 0 L 1.3.4.5.6
EV-3-3 305 217 142 75 1,3.4,5,6
EV-3-4 356 472 142 75 1,3.4,5,6
EV-3-5 305 217 142 75 1,3.4,5,6
" " EV-36 356 472 142 75 1,3,4,5 6
NOMENCLATURES DES CONVECTEURS A TUBES A AILETTES EV-37 305 217 142 75 1.3, 4,5 6
TUBE AILETTE RANGEES HAUT. DE | DU COTE DE LEAU |SORTIE DE CHAUFFAGE EV-38 305 194 0 L 1.3.4,9,6
ETIQUETTE [ TYPE DE |DIAMETRE | TYPEDE | AILETIES | NO. |ESPACEMENT|LARMOIRE| EWT LWT PAR LONG. DUNITE | NOTES 5\}";90 ggj g 12; ;: 1 2 :' Z Z
MATERIEL (mm) MATERIEL (m) (mm) (mm) (C) (C) (kW/m) EV3-11 254 132 132 75 1.3.4,5.6
EV-3-12 254 137 137 75 1,3.4,5,6
R2 CUIVRE 19 ALUMINIUM 164 1 N/A 152 60,0 489 0,49 1.2 3, 4 STERE 0 17 v = 3456
R3 CUIVRE 19 ALUMINIUM 164 3 152 457 60,0 489 0,97 1.2 3 4 EV314 305 17 20 75 13456
EV-3-15 152 35 0 75 31 2.3, 4,56
NOTES : EV-3-16 254 132 132 75 1,3.4,5,6
1. SORTIE DE CHAUFFAGE, FONDEE SUR UNE TEMPERATURE D’'AIR D'ENTREE DE 18 DEGRES C ET SUR UNE VELOCITE D'EAU DE 0,9 mis. EV-3-17 254 132 132 75 1,3,4,5.6
2. AILETTES, DE DIMENSIONS NOMINALES 100 mm SUR 100 mm. EV-3-18 305 175 142 75 1,.3.4,56
3. PREVOIR DE LA TUYAUTERIE DEMBRANCHEMENT D'ALIMENTATION D'EAU CHAUDE ET DE RETOUR D’EAU CHAUDE DE 19 mm. EV-3-19 203 368 62 35 31 23456
4. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. EV-3-20 254 222 142 5 1.3.4,56
EV-3-21 254 222 142 75 1,3.4,5 6
EV-3-22 254 592 394 25 31 2.3, 4,56
EV-3-23 254 592 394 25 31 2.3, 4,56
EV-3-24 152 52 0 5 20 2,3, 4,56
EV-3-25 229 392 94 20 26 2,3, 4,56
EV-3-26 178 292 47 42 3 2,3, 4,56
EV-3-27 152 52 52 5 - 2,3, 4,56
EV-3-28 152 108 50 17 28 2.3.4, 5,6
EV-3-29 203 351 62 32 2 2.3.4 56
EV-3-30 304 302 142 75 1.3.4.5.6
EV-3-31 305 175 86 75 1.3.4.5.6
EV-3-32 305 175 86 75 1,3.4,5.6
EV-3-33 305 175 86 75 1,3.4,5.6
NOMENCLATURE DES POSTES DE REDUCTION DE LA PRESSION DE VAPEUR S 5 = 5 2 RN
SOUPAPE DE REGLAGE DE LA PRESSION SOUPAPE DE SURETE EV-3-36 152 132 0 25 31 23456
GROSSEUR | PRESS. |PRESS. DE CAPACITE | REGLAGE | CAPACITE | ZONE DE | CASSEROLE DE DEGOUTT. EV-3-37 102 25 25 S - 23456
ETIQUETTE TYPE DUBAT |DENTREE| SORTE Cv REQUISE |DE SURETE| MINIMUM |BUREAU EVENT A COUDE NOTES EV-3-38 203 271 113 2 2 2.3,4,56
EV-3-39 305 174 110 75 1.3.4.5.6
(mm) (kPaG) (kPaG) (kg/h) (kPa) (kg/h) (mm?) (mm) EV-3-40 305 170 110 75 1,3,4,5,6
, EV-3-41 305 132 88 75 1,3.4,5.6
PRV-1 FONCTIONNEMENT : ENSEMBLE-TEMOIN 32 414 103 14 549 138 1012 886 102 1,2 EV342 305 175 110 75 13456
. EV-3-43 305 175 110 75 1,3.4,5.6
NOTES : ‘ ' ) EV-3-44 305 175 110 75 1,3.4,56
1, REGULATEUR DE PRESSION A MANOEUVRE ASSUREE PAR DIAPHRAGME MU PAR ENSEMBLE-TEMOIN, POUVANT ASSURER UNE FERMETURE EN CUL-DE-SAC. EV 345 203 310 170 5 0 23456
2. SOUPAPE DE SECURITE, A AMENAGER AVEC UN COUDE DE CASSEROLLE DE DEGOUTTEMENT EN FONTE. EV-3-46 203 310 170 25 30 2.3.4, 5,6
EV-3-47 203 310 170 25 30 2.3.4,5,6
EV-3-48 152 142 94 27 30 2.3.4,56
EV-3-49 305 170 90 75 1,3.4,5.6
EV-3-50 305 170 90 75 1,.3.4,5.6
EV-3-51 305 170 90 75 1,.3.4,5.6
EV-3-52 152 54 0 5 20 2.3.4, 56
EV-3-53 152 143 95 27 30 2.3.4, 56
EV-3-54 102 25 25 5 20 2.3.4, 56
EV-3-55 305 170 90 75 1,3.4,5.6
EV-3-56 305 170 90 75 1,3.4,5.6
EV-3-57 305 204 142 75 1,3.4,5.6
EV-3-58 152 59 0 5 24 2.3.4,56
EV-3-59 152 71 0 ) 28 2.3.4,56
EV-3-60 152 94 0 12 28 2.3.4,56
EV-3-61 152 142 0 27 2 2.3.4,56
EV-3-62 203 302 64 25 3 2.3.4, 56
EV-3-63 152 47 0 3 - 2.3.4,56
EV-3-64 178 188 0 17 30 2.3.4,56
EV-3-65 152 142 142 27 2 2.3.4,56
EV-3-66 152 142 142 27 2 2.3.4,56
NOTES :
1. ELEMENT TERMINAL A SOUPAPE « VENTURI », AMENAGE AVEC UN ENSEMBLE AMORTISSEUR DE BRUIT
2. ELEMENT TERMINAL A REGISTRE PAPILLON
NOMENCLATURE DES MODULES DE FILTRES AU CHARBON 3. COMMANDES NUMERIQUES FONCTIONNANT INDEPENDAMMENT DE
4. LA VALEUR DIFFERENTIELLE MINIMALE DE PRESSION STATIQUE CORRESPOND A LA PRESSION STATIQUE
) CHUTE INITIALE MINIMALE QUI S’AVERE NECESSAIRE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ELEMENT TERMINAL EN
, ) GROSS. / DEBITDAR | DE PRESSION REGIME DE DEBIT D’AIR MAXIMUM ET CE, ALORS QUE LE REGISTRE EST COMPLETEMEN
ETIQUETTE BATI DE FILTRE FILTRE QUANTITE DE STATIQUE NOTES \ ]
FILTRE(S) 5. LE NIVEAU DE CRITERE DE BRUIT MAXIMUM CORRESPOND AU DEBIT MAXIMUM D'AIR ET CE, SOUS UNE
(Us) (Pa) PRESSION STATIQUE DIFFERENTIELLE DE 375 Pa DANS TOUTE LA DISTANCE DE L'ELEMENT TERMINAL.
6. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS.
PRE - MERVS
FP-5-1 BOITIER A DEUX STADES [CHARB : A CELLULES PLIEES EN 1 g gggigggigg‘o 340 75 1,2
V (MERV15)
NOTES: 1. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS.

2.LA LARGEUR DU BATI DU FILTRE CORRESPOND A UN FILTRE DE LARGEUR,;

I*I Publics Works and Travaux publics et
— - Government Services  services gouvernementaux
NOMENCLATURE DES ELEMENTS TERMINAUX A VOLUME D'AIR VARIABLE « VENTURI » (NIVEAU Canada Canada
4)
PLAGE DE DEBITS DAIR el
ETIQUETTE| GROSS. DE | MAXMUM MINIMUM DIFF. DE PRESS. | NIVEAU MAXIMUM DE NOTES CaI lada
L'ENTREE STAT. MINIMUM | CRITERE DE BRUIT
(mm) (L/s) (L/s) (Pa)
EV-4-1 305 217 97 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-2 305 824 151 3 36 1,3 4,5 6 . .
EV43 305 271 85 75 - 1.3.4.56 o Enaears oects
EV-44 305 271 85 75 - 1,3 4,5 6 Incorporated
EV45 254 144 0 75 - 1,3,4,56 Wirnineq (Manitabay”
EV-4-6 305 271 85 75 - 1,3 4,5 6 Canada R3T 6B8
EV-4-7 305 271 85 75 - 1,3 4,5 6 . E:é : 204.%74.14 27306346
EV-4-8 305 871 198 20 34 2,3, 45,6 cop. : s
=V 21 56 5 3 3 23456 smlm Cal’ter www.smiThcarter.com
EV-4-10 305 264 142 5 - 1,34,56 N de projet de SC : N%5d 12C—00081-00
EV-4-11 305 338 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-12 305 205 142 75 - 1,3 4,5 6 sceal
EV-4-13 305 338 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-14 305 338 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-15 203 205 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-16 305 338 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-17 305 338 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-18 305 338 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-19 152 35 0 3 - 2,3, 45,6
EV-4-20 152 106 0 15 33 2,3, 45,6
EV-4-21 305 194 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-22 152 76 0 7 22 2,3, 45,6
EV-4-23 152 76 0 7 24 2,3, 45,6
EV-4-24 305 335 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-25 178 153 0 12 24 2,3, 45,6
EV-4-26 305 335 142 75 N 1.3 4,5 6 key plan plan clé
EV-4-27 178 151 0 12 23 2,3, 45,6
EV-4-28 305 205 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-29 305 264 162 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-30 305 264 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-31 305 613 248 10 25 2,3, 45,6
EV-4-32 305 212 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-33 178 193 78 20 28 2,3,4,5, 6
EV-4-34 305 222 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-35 178 189 156 17 27 2,3, 45,6
EV-4-36 305 132 75 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-37 305 132 75 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-38 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-39 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-40 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-41 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-42 305 137 137 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-43 152 118 47 20 30 2,3, 45,6 , L e
SV Aad 305 5 =5 =5 - 134506 L’entrepreneur devra vérifier toutes les
EV-4-45 305 132 75 75 - 1,3,4,5, 6 dimensions et conditions sur place et faire
EV-4-46 305 137 137 75 - 11,3456 part a I'ingénieur de toute contradiction.
EV-4-47 152 153 0 32 36 2,3, 45,6
EV-4-48 305 132 75 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-49 305 132 75 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-50 305 212 122 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-51 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-52 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-53 305 132 75 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-54 305 222 142 75 - 1,3 4,5 6 . .
EV-4-55 305 137 137 75 _ 1,3,4,5 6 5 PRESENTATION CORRESPONDANT A L'ADDENDUM N° 01 § 2013/12/20
EV-4-56 152 94 0 12 32 2,3, 45,6 -
EV4.57 178 189 47 17 35 2.3 456 4 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 100 % 2013/10/10
EV-4-58 152 165 0 37 38 2,3, 45,6 -
EVAES 305 512 142 75 . 13,456 3 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 99 % (VOL. 2) 2013/08/29
EV-4-60 305 212 142 75 ' 1,3,456 2 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 99 % (VOL. 1) 2013/08/15
EV-4-61 305 212 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-62 305 212 142 75 - 11,3456 1 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 66 % (RS4) 2013/05/30
EV-4-63 152 47 0 3 23 2,3, 45,6
EV-4-64 305 137 137 75 - 1,3,4,56 0 PRESENTATION D'ELABORATION DE LA CONCEPTION 2013/03/22
EV-4-65 178 165 0 15 32 2,3,4,5, 6
EV-4-66 305 212 142 75 - 1,3,4,5 6 révisions description date
EV-4-67 152 90 90 12 32 2,3, 45,6
EV-4-68 305 132 132 75 - 1,3 4,5 6 A detail no.
EV-4-69 152 90 0 12 33 2,3, 45,6 détail n® A
EV-4-70 305 132 132 75 - 1,3,4,5 6 B location drawing no.
EV-4-71 305 137 137 75 - 1,3 4,5 6 sur dessin n°
EV-4-72 152 47 0 3 22 2,3, 45,6 v C drawing no. B C
EV-4-73 152 71 0 20 35 2,3, 45,6 dessin n°
EV-4-74 152 118 0 20 35 2,3, 45,6
EV-4-75 305 690 144 12 33 2,3, 45,6 project projet
EV-4-76 228 492 97 32 35 2,3, 45,6
EV-4-77 305 217 142 75 - 1,3 4,5 6
EV-4-78 152 59 0 5 26 2,3, 45,6 CENTRE DE RECHERCHES
EV-4-79 203 217 0 12 34 2.3 4,56 SIR FREDERICK BANTING -
EV-4-80 178 165 0 15 32 2,3, 45,6 '
Evaso | 178 165 o 15 : 2.3.4.5.5 CONVERSION D'UN LABORATOIRE POUR
EV-4-82 305 132 132 75 - 1,3,456 ANIMAUX A UN LABO. DE TRAITEMENT
EV-4-83 152 142 142 28 34 2,3, 45,6
EV-4-84 152 142 142 28 34 2,3, 45,6
251, PROM. SIR FREDERICK BANTING WAY (ON )
NOTES:

3. UEFFICIENCE D’ENLEVEMENT INITIAL DE L’'OZONE DU FILTRE AU CHARBON DEVRA CORRESPONDRE A 90 P. 100. 1. ELEMENT TERMINAL A SOUPAPE « VENTURI », AMENAGE AVEC UN ENSEMBLE AMORTISSEUR DE BRUIT drawing dessin
2. ELEMENT TERMINAL A REGISTRE PAPILLON
3.COMMANDES NUMERIQUES FONCTIONNANT INDEPENDAMMENT DE LA PRESSION, TELLES QUE FOURNIES PAR
L'ENTREPRENEUR DES COMMADES. TRAVAUX
4. LA VALEUR DIFFERENTIELLE MINIMALE DE PRESSION STATIQUE CORRESPOND A LA PRESSION STATIQUE MINIMALE z
NOM ENC LATURE DES ECHANGEURS DE CHALEUR A COQU'LLE ET A TUBE QUI S’AVERE NECESSAIRE POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L'ELEMENT TERMINAL EN REGIME DE DEBIT D’'AIR D E M ECAN I QU E -
’ i — MAXMUM ET CE, ALORS QUE LE REGISTRE EST COMPLETEMEN
SUPERFICIE DE CHALEUR DU COTE DE LA VAPEUR DU COTE DU LIQUIDE DIMENSIONS NOMINALES
) TRANSFERT DE TOTAL ) ) - - PASSES 5. LE NIVEAU DE CRITERE DE BRUIT MAXIMUM CORRESPOND AU DEBIT MAXIMUM D’'AIR ET CE, SOUS UNE PRESSION N O M E N C I—ATU RES
ETIQUETTE SERVICE CHALEUR ECHANGEE | PRESS. DENTREE DEBIT CONN. DE VAPEUR |CONN. DU COND.[ TEMP. DENTREE | TEMP. DE SORTIE DEBIT CHUTE DE PRESS. | CONNEXIONS DE DIAM. DE COQUILLE | LONG. DU TUBE NOTES STATIQUE DIFFERENTIELLE DE 375 Pa DANS TOUTE LA DISTANCE DE LUELEMENT TERMINAL.
M. CARRES kPaG kg/H C C L/ TUBES
( ) (kW) (kPaG) (kg/H) (mm) (mm) (C) (C) (Lis) (kPa) (mm) (mm) (mm) 6. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS.
Designed By Congu par
BOUCLE DE SERPENTIN DE CHAUFFAGE DE
a Ot W. CURRIE
HX-1 GLYCOL DE L'ELEMENT DE MANUTENTION D'AIR 15,6 1 504 137,9 2 478 203 51 60,0 82,2 17,92 24,1 102 4 356 1829 1,34 )
BOUCLE DE SERPENTIN DE CHAUFFAGE DE Date (saaa/mm)
HX-2 GLYCOL DE L'ELEMENT DE MANUTENTION D AR 15,6 1 504 137,9 2 478 203 51 60,0 82,2 17,92 241 102 4 356 1829 1,3, 4 Drawn By . CURRIE Dessiné par
HX-3 BOUCLE DE CHAUFFAGE D'EAU CHAUDE 3,6 434 137,9 714 102 38 48,9 60,0 9,59 10,6 76 4 254 914 2 3,4 Dat | i
HX4 BOUCLE DE CHAUFFAGE D'EAU CHAUDE 36 434 137.9 714 102 38 289 60.0 9.59 106 76 4 254 914 2.3 4 ae (aaaa/mm/jj)
Reviewed By Révisé par
NOTES : S. DIACHUN
1. LIQUIDES DE TRAVAIL; DU COTE CHAUD = VAPEUR; DU COTE FROID = 50 P. 100 DE GLYCOL DE PROPYLENE ET 50 P. 100 D’EAU, AU VOLUME. Date (aaaa/mmljj)
2. LIQUIDES DE TRAVAIL; DU COTE CHAUD = VAPEUR; DU COTE FROID = EAU TRAITEE -
3. INCLURE DES ALLOCATIONS D’ENCRASSEMENT ET CE, AFIN DE RESPECTER LES EXIGENCES DU DEVIS. Approved By S. DIACHUN Approuve par
4. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. :
Date (aaaa/mmljj)
Tender Soumission
Project Manager Administrateur de projets
Project no. Projet n°
Drawing no. Dessin n°®
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