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NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES DE PLOMBERIE
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ETIQUETTE TYPE DESCRIPTION DRAIN SIPHON . NOTES ) )
EAU FROIDE | EAU CHAUDE | EGOUT Smith Carter Architects
and Engineers
gﬂgggﬁgéﬁ”ﬁﬁﬁiﬁ %EE F;%ﬁiﬁ”;j; é‘HE A A AMENAGER AVEC UNE SOUPAPE DE PURGE APPARENTE ET MUE PAR Incorporated
» : y BATTERIE(S), AVEC MANOEUVRE AUTOMATIQUE ET SANS MAINS; 1 600, place Buffalo
WC-1 TOILETTE REGIME DE 4,8 LITRES AU PIED, AVEC RACCORD 100mm INTERNE 25mm N/A 100mm | B ORTEUR DE MONTAGE AU PLANCHER. AVEG SEGE EN Winnipeg (Manitoba)
SUPERIEUR ET A MANOEUVRE PAR LENTREMISE PLASTIQUE ET A DEVANTURE OUVERTE ET COUVERCLE ASSORTI Canada R3T 6B8
D'UNE SOUPAPE DE PURGE. : . E:é : 204.%74. 11-27306346
A - - cop. : . .
gﬂgggﬁ lS_,IIEC)rI\EJNM\{JERiRLE %EE %%ﬁiﬁNBELEJ é‘HE A A AMENAGER AVEC UNE SOUPAPE DE PURGE APPARENTE ET MUE PAR SI Y Ilu | Cal’ter v SmiThearter com
TOILETTE DACCES| - ‘ ‘ BATTERIE(S), AVEC MANOEUVRE AUTOMATIQUE ET SANS MAINS;
WC-2 REGIME DE 4,8 LITRES AU PIED, AVEC RACCORD 100mm INTERNE 25mm N/A 100mm . )
UNIVERSEL SUPERIEUR ET A MANOEUVRE PAR LENTREMISE ENSEMBLE PORTEUR DE MONTAGE AU PLANCHER, AVEC SIEGE EN N de projet de SC : N%5d 12C—00081-00
DUNE SOUPAPE DE PURGE PLASTIQUE ET A DEVANTURE OUVERTE ET COUVERCLE ASSORTI.
ENSEMBLE EN VERRE DE PORCELAINE ET A NOMENCLATURE DES POMPES sceau
SUSPENSION MURALE, DE COULEUR BLANCHE, A A AMENAGER AVEC UNE SOUPAPE DE PURGE APPARENTE ET MUE PAR SovPE S STEUR
UR-1 URINOIR REGIME DE 4,8 LITRES AU PIED, AVEC RACCORD 50mm EXTERNE 19mm N/A 50mm BATTERIE(S), AVEC MANOEUVRE AUTOMATIQUE ET SANS MAINS; DE _
SUPERIEUR ETA MANOEUVRE PAR LENTREMISE SUSPENSION MURALE. ] ] ] DIAMETRE
D'UNE SOUPAPE DE PURGE. ETIQUETTE| EMPLACEMENT SERVICE DEBIT | HAUTEURDE | TEMP. DE | ENTREE | SORTIE |ROUE MOTRICE | EFF. | NPSH | TOUR| BHP | HP | NOTES
E\?EEEN[;E;%gKB{EERgAEN[s)EUEO[?ECsESLSISNSEET DE A TROU CENTRAL SEULEMENT ET A DOUBLE MOTORISATION (SOLAIRE ET CHUTE TOTALE | LIQUIDE MO'N' REQUIS| MIN.
PAR L'EMPLOI DE BATTERIE(S)), A MANOEUVRE AUTOMATIQUE ET SANS (Lrs) (kPa) ©) (mm) (mm) (mm) () | kPa) (bhp) | (hp)
LAV-1 LAVABO COMPTOIR, AVEC ROBINET DE 1,9 LPM ET 38mm EXTERNE 13mm 13mm 38mm _
: : = MAINS (45 SECONDES AU PLUS); ENSEMBLE PORTEUR DE MONTAGE AU
DAMORCAGE PAR LENTREMISE D'UN CAPTEUR PLANCHER P1A APPENTIS BOUCLE DE SERPENTIN DE CHAUFF. DE GLYCOL; MANUTENTION D'AIR 17,9 119 82,2 127 127 178 744 | 142 |1750| 41 | 75 | 1,3, 4,7
FONCTIONNANT A L'ENERGIE SOLAIRE. P-1B APPENTIS BOUCLE DE SERPENTIN DE CHAUFF. DE GLYCOL; MANUTENTION D'AIR 17,9 119 82,2 127 127 178 744 | 142 [1750| 41 | 75 [1,2 34,7
ENSEMBLE EN VERRE DE PORCELAINE ET DE ENSEMBLE DE GARDE A CONTACT AUX GENOUX ET (OU) DE CARENAGE, P2A APPENTIS BOUCLE DE CHAUFFAGE D'EAU CHAUDE 96 149 60.0 76 76 241 640 | 119 | 1750 ]| 3.0 5 1,47
ava | LAVABO DACCES | e 10 LM T DAMORGAGE PAR | ssmm | Extemne | 13 3 somm | £T PAR UEMPLOI DE BATTERIE(S), A MANOEUVRE AUTOMATIGUE £ P23 | APPENTS BOUCLE DE CHAUFFAGE DEEAU CHAUDE 08 149 00 | 7 | 7 21 oo e Jr7s0] S0 ] 5 [1247
- ) mm mim mim mim ) % = z z _
UNIVERSEL CENTREMISE D'UN CAPTEUR FONCTIONNANT A SANS MAINS (45 SECONDES AU PLUS). ENSEMBLE PORTEUR DE P3 APPENTIS POMPE DU SYSTEME DE RECUPERATION DE CHALEUR DE GLYCOL 18,9 179 11 102 102 241 671 | 297 |1750| 6,8 | 10 34,7
LENERGIE SOLARE. MONTAGE AU PLANGHER P4 APPENTIS AH-LAB-L3 POMPE DE SERPENTIN DE CHAUFFAGE 8,7 104 82,2 76 76 178 80,0 | 149 |1750| - 3 | 1,347 rev olan an clé
 ERE DE B0V Al ENLEVABLE B OE TV PE STRE AT AN P5 APPENTIS AH-LAB-L4 POMPE DE SERPENTIN DE CHAUFFAGE 98 104 82,2 76 76 178 80,0 | 149 |1750| - 3 | 1,347 y P P
. RACCORD D’EAU ANTI-MICROBIENS, DE MONTAGE : 3 ‘ - P6 APPENTIS AH-LAB-L3 POMPE DE SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT 19,6 104 6.7 102 102 279 690 | 149 |1750| - 5 1,4,7
EVIER DE TABLE | o o o oo \VEC BEC A VIDE E1 POIGNEES A MICROBIEN SATINE ET OFFRANT LA RESISTANCE VOULUE AUX PRODUITS
SK-1 DE LABO ; , 38mm EXTERNE 13mm 13mm 38mm | CHIMIQUES, AVEC POIGNEES METALLIQUES A MANOEUVRE PAR L'EMPLOI P-7 APPENTIS AH-LAB-L4 POMPE DE SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT 21.8 104 6.7 102 102 279 690 | 149 |1750] - 5 147
;%T‘GENSEQE MANOEUVRE PAR L'EMPLOI DU DES POIGNETS: SIPHON EN P ET A BATI COULE, AVEC REGARD ASSORTI P8 APPENTIS POMPE DE CIRCULATION DU SYSTEME D'EAU INVERSEE 15 388 211 32 32 127 69,0 - [3450| - 2 7
' ET TROP-PLEI P-FC-1 APPENTIS POMPE DU SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT DU VENTILATEUR FC-1 21,8 104 6,7 25 25 95 690 | 90 |1725| 01 | 0,25 7
] RACCORD D'EAU ANTIMICROBIENS. DE MONTAGE TUYERE DE BOY AU ENLEVABLE ET DE TY PE STRIE, A FINIANTI- P-FC2 APPENTIS POMPE DU SERPENTIN DE REFROIDISSEMENT DU VENTILATEUR FC-2 21,8 104 6.7 25 25 92 690 | 89 |1725| 01 | 0,25 7
ko EV'EDRE[ﬁEngBLE SUR TABLIER, AVEC BEC A VIDE ET POIGNEES A 38 ETERNE i " 38 'g;?ﬁ%?}gg i’?/T'E"(‘:EP%TlSNFE,FSQTATELTifongETQNAC'EA\r/\I%LJEbU\/EREU;‘;;{ngﬂ';EOl GFP-1 APPENTIS BOUCLE DE RECUPERATION DU SERPENTIN DE CHAUFF. DE GLYCOL; MANUTENTION DAR | 0.1 345 211 N N N N N - |FRAC.|[FRAC.| 5.7
- mim mim mim mim ! < < -
LAMES DE MANOEUVRE PAR L’EMPLOI DU : A . GFP2 APPENTIS RECUPERATION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE AU GLYCOL 0,1 345 211 - - - - - - |FRAC.[FRAC.| 5,7
POIGNET DES POIGNETS; SIPHON EN P ET A BATI COULE, AVEC REGARD ASSORT : i ’ i
: ET TROP-PLEI BP-1A/B APPENTIS POMPE DE RELAIS DEAU DOMESTIQUE 13 414 21,1 32 25 156 423 | 149 |3500]| 17 3 6,7
SH-1 DOUCHE POMME DE DOUCHE, BRAS ET BRIDE, A REGIME 38mm EXTERNE 13mm 13mm 38mm SOUPAPE DE MELANGE EN LAITON NOTES : X .
DE 5,7 LPM 1. POMPE ET MOTEUR, POUVANT ETRE UTILISES AVEC UN INVERSEUR.
2. EN SERVICE DE RESERVE
’ ' A AMENAGER AVEC DES CAPUCHONS EN AGIER INOXY DABLE SUR 3. RENDEMENT FONDE SUR UN LIQUIDE DE TRAVAIL A 50 P. 100 DE GLYCOL DE PROPYLENE ET DE 50 P. 100 DEAU.
BASSIN DE BASSIN EN TERRAZZO PREFABRIQUE ET DE 150 TOUTES LES BORDURES AINSI QUAVEC CE QUI SUIT : CROCHET A 4. POMPE EN LIGNE ETA LA VERTICALE .
- mm (6”) DE PROFONDEUR, AVEC ROBINET DE ! - 5. SYSTEME MONOBLOC D’APPOINT DE LIQUIDE DE TRANSFERT DE CHALEUR. SE REPORTER A LA SECTION DE DEVIS 23 25 14 (« TRAITEMENT DE L'EAU DE CVAC - LIQUIDE DE TRANSFERT DE CHALEUR »).
MS-1 SERVICE A MONTAGE MURAL ET A FINI CHROME ET POIGNEES|  38MM EXTERNE 13mm 13mm 38mm VADROUILLE, EGOUTTOIR PLAT EN ACIER INOXY DABLE, CONNECTEURS DE 6 SE REPORTER AUSS| AU DEVIS
VADROUILLE A LAMES ASSORTIES DRAINAGE D’ACCOUPLEMENT RAPIDE, ROBINET D'EVIER A TROUS ' '
ESPACES A 200 mm (87) D L’entrepreneur devra vérifier toutes les
SOUPAPE DE MELANGE THERMOSTATIQUE. DE A AMENAGER AVEC DES COUVERCLES ANTI-POUSSIERE ET A dimensions et conditions sur place et faire
EWA LAVAGE MONTAGE SUR TABLIER ET A CAPAGITE DE PIVOT A WA " " WA MANOEUVRE PAR ABATTANT; IL S'AGIT ICI D'UN REGULATEUR DE part a I'ingénieur de toute contradiction.
- OCULAIRE DE 90— mm mm TEMPERATURE DE TYPE VERROUILLABLE, POUR LA DERIVATION D'EAU
= FROIDE, DE TYPE ENCASTRE. N . 2 ,
— NOMENCLATURE D’EVAPORATEURS D’INTERIEUR DU SYTEME DE REPARATION; SANS CONDUIT (« IP »)
3 . A AMENAGER AVEC UNE POMME DE DOUCHE EN ACIER INOXY DABLE DE
TETE DE DOUCHE DE TYPE ENCASTRE, APPARENT 250 mm, UNE BARRE DE PANIQUE ET UNE PLAQUE DE GARNITURE VENTLATEUR REFROIDISSEMENT
DOUCHE EN CAS | ET DE MONTAGE MURAL. SOUPAPE DE CONTROLE n= , - , "
ES-1 , ] = o N/A N/A 25mm 25mm N/A ASSORTIE; IL S'AGITICI D'UNE SOUPAPE DE MELANGE D'EAU, A VITESSES DEBIT . .
DURGENCE DE LA TEMPERATURE, A AMENAGER AVEC UNE LINTERIEUR D'UNE ARMOIRE ENCASTREE EN ACIER INOXYDABLE, AVEC ETIQUETTE LOCAL DESSERVI paR | MVEAU | CAPACITE | CAPACITE NOTES
ARMOIRE ENCASTREE EN ACIER INOXY DABLE. n L * . |concepP-| - SONORE | SENSIBLE | TOTALE
LOQUET A CLE. NUMERO |~ ~""| ETABLI
(CFM) | dB(A) (MBH) (MBH)
LAVAGE TETE DE DOUCHE DE TYPE ENCASTRE, APPARENT A AMENAGER AVEC UNE POMME DE DOUCHE EN ACIER INOXY DABLE DE 5 PRESENTATION CORRESPONDANT A L’ADDENDUM N° 01 | 2013/12/20
OCULAIRE ET (OUy| ET DE MONTAGE MURAL ET CASSEROLE DE 250 mm, UNE CASSEROLE DE DRAINAGE ET UNE BARRE DE PANIQUE ET FC-3-1 ALCOVE DAPPAREILLAGE A346F 3 HAUTE 700 45 17,9 20,7 1,2,3,4,5 6
EWES | 50UCHE EN CAs | DRAINAGE. SOUPAPE DE CONTROLE DE LA N/A N/A 25mm 25mm N/A UNE PLAQUE DE GARNITURE ASSORTIE; IL S'AGIT ICl DUNE SOUPAPE DE FC32 ALCOVE DAPPAREILLAGE A329C 3 HAUTE 380 43 11,9 15,3 1,2,3,4,5 6 4 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 100 % 2013110110
D'URGENCE TEMPERATURE, A AMENAGER AVEC UNE ARMOIRE MELANGE D'EAU, A L'INTERIEUR D'UNE ARMOIRE ENCASTREE EN ACIER FC33 ALCOVE DAPPAREILLAGE A329C 3 HAUTE 380 3 1.9 153 123456 -
ENCASTREE EN ACIER INOXYDABLE. INOXYDAB FC34 RANGEMENT DES ECHANTILLONS A303 3 HAUTE | 830 49 233 295 1.2,3,45 6 3 | DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 99 % (VOL. 2) 2013/08/29
FC-35 RANGEMENT DES ECHANTILLONS A303 3 HAUTE 830 49 233 295 1,2,3,4,5 6 5 O CUMENTS OE CONSTRUCTION A9 % VL 1 I
FC36 LOCAL DE TELECOMM. A324 3 HAUTE 380 43 11,9 15,3 1,2,3,4,5 6 A 99% (VOL.1)
RESERVOIR RESERVOIR DE NEUTRALISATION EN DESSOUS DE COMPTOIR, DE TYPE FC4-1 [A429 LOCAL DE REFROID. DAPPAREILLAGE 3 HAUTE 700 45 20,6 25,5 1,2,3,4,5,6 1 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 66 % (RS4) 2013/05/30
SERVANT A RESERVOIR SERVANT A NEUTRALISER LES ACIDES SANS JOINT APPARENT ET EN POLYETHY LENE DE FORTE DENSITE ET DE FC42 |A429 LOCAL DE REFROID. DAPPAREILLAGE| 3 HAUTE 700 45 20,6 255 1,2,3,4,5 6 ] SRESENTATION DELABORATION DE LA CONCEPTION | 2013/03122
NT-1 NEUTRALISER LES| DE MONTAGE EN DESSOUS DU COMPTOIR 38mm N/A N/A N/A 38mm MOULAGE PAR ROTATIO[\L AVEC UNE EPAI?SEUR DE PAROI UNIFORME ET FC-4-3 RANGEMENT D'APPAREILLAGE A406 3 HAUTE 700 45 17,9 20,7 1,2,3,4,5 6
ACIDES ([:’ gh’N'\’E‘?q'gﬁ g”g&“- CE RESERVOIR DEVRA ETRE FOURNI AVEC UNE FC4-4 RANGEMENT DAPPAREILLAGE A406 3 HAUTE 700 45 17,9 20,7 1,2,3,4,5,6 révisions description date
FC4-5 ALCOVE DAPPAREILLAGE A459E 3 HAUTE 380 43 9,9 11,0 1,2,3,4,5 6
FC4-6 ALCOVE DAPPAREILLAGE A431B 3 HAUTE 380 43 9,9 11,0 1,2,3,4,5 6 A detail no.
FC-4-7 LOCAL DE TELECOMM. A426 3 HAUTE 380 43 11,9 15,3 1,2,3,4,5,6 detail n°® A
FC4-8 |A439 LOCAL DE REFROID. DAPPAREILLAGE| 3 HAUTE 830 49 233 295 1,2,3,4,5 6 B location drawing no.
sur dessin n°
'1\IO|_TEE[S)EB|T D'AIR ETABLI EST FONCTION D'UN SERPENTIN A L'ETAT HUMIDE C drawing no. B|C
' R L dessin n°
NOMENCLATURE DES DIFFUSEURS ET DES GRILLES 2. LE NIVEAU DE BRUIT CORRESPOND A LA VITESSE DE VENTILATEUR ETABLIE.
ETIQUETTE PRODUIT DE FABRICATION EQUIVALENTE ET APPROUVEE MONTAGE ACC. NOTES 3. LE RENDEMENT DE REFROIDISSEMENT CORRESPOND A CE QUI SUIT A L'INTERIEUR, AVEC UNE TEMPERATURE A L'EXTERIEUR DE 32,2 DEGRES C; project projet
AMPOULE A SEC A L'INTERIEUR, A 23,9 DEGRES C; AMPOULE HUMIDE A L'INTERIEUR, A 16,1 DEGRES C.
4. PAR RENDEMENT [CI, IL FAUT AUSSI ENTENDRE UNE CORRECTION DE LA CAPACITE ET CE, FONCTION D'UNE LONGUEUR EQUIVALENTE (EN SENS CENTRE DE RECHERCHES
SA-A DIFFUSEUR A DEBIT RADIAL, AYANT TOUTE SA FAGADE PERFOREE, DE | VOIR LES DESSINS. UNIQUE) ET TOTALE DE TUYAUTERIE DE REFRIGERANT DE 30 METRES.
TYPE BIDIRECTIONNEL ET DU FORMAT SUIVANT - 1 200 SUR 600 mm. 5. ELEMENT, A AMENAGER AVEC UN CONTROLEUR DE MONTAGE MURAL ET UN ENSEMBLE D'INTERFACE BACnet. SIR FREDERICK BANTING -
DIFFUSEUR A DEBIT RADIAL, AYANT TOUTE SA FACADE PERFOREE, DE 6. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. '
SAB TYPE BIDIRECTIONNEL ET DU FORMAT SUIVANT : 600 SUR 600 mm. | " O -ES DESSINS. CONVERSl‘ON D'UN LABORATOIRE POUR
SAC DIFFUSEUR DE FACADE A PLAQUE CARREE DE 600 SUR 600 mm BARRE EN TE BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. ANIMAUX A UN LABO. DE TRAITEMENT
SA-D DIFFUSEUR DAL'MENTATF'{%’;IFSEE%EEJ INAMOVIBLE, DE STYLE VOIR LES DESSINS. GRILLE DE DESIGNER, A FINI BLANC
SA-E DIFFUSEUR A DEBITLAMINAIRE ET A FILTRE ‘HEPA', DU FORMAT BARRE EN TE BD, LED, SPP |PREVOIR UN FILTRE HEPA; SE REPORTER AU FABRICANT. 251, PROM. SIR FREDERICK BANTING WAY ( ON )
SUIVANT : 1 200 SUR 600 mm
DIFFUSEUR A DEBIT RADIAL ET A DEUX SENS, DU FORMAT SUIVANT : 1 .
SAF 200 SUR 600 mm BARRE EN TE drawing dessin
SAG DIFFUSEUR A DEBIT RADIAL ETS G F&)ggg( n?nEqN& DU FORMAT SUIVANT: 600[ 1 coe on 12
SA-H DIFFUSEUR A DEBIT LAMINAIRE DE 1 200 mm SUR 600 mm BARRE EN TE NOMENCLATURE D’ELEMENTS DE CONDENSATION REFROIDIS A L’AIR D’EXTERIEUR, AVEC SYSTEME A CAPACITE DE REPARATION ET SANS CONDUIT TRAVAUX
SA-| GRILLE DALIMENTATION EN AC"/E& (’;L'E(T)UBLE DEFLEXIONET A FAGADE BARRE EN TE BD BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. ETial- |EMPLACE- TYPE DE PERFORMANCE CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ,
_ , DESSERT| O.A.T.| REFROID. TOTAL] _. SON COMPRESSEURS  |VENTIL.| POIDS | PROF. | LONG. | HAUT. NOTES
SA-J DIFFUSEUR A DEBIT LAMINAIRE DE 600 mm SUR 600 mm BARRE EN TE ETTE MENT REFRIG. o T ) T EER | REDUCTION s ~PE o) T Moy | ta) T mmmy T omy 1 -
SAK DIFFUSEUR DE FACADE A PLAQUE CARREE DE 300 SUR 300 mm BARRE EN TE BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. : :
SAL DIFFUSEUR A DEBIT LAMINAIRE ET A FILTRE ‘HEPA’, DU FORMAT BARRE ENTE | BD. LED. SPP |PREVOIR UN FILTRE HEPA: SE REPORTER AU FABRICANT. CU-3-1 TOIT FC31 | R410A | 322 | 6,07 | 106 21 48 | ADEFILEMENT | 1 1 74 360 949 600 1,23 N O M E N C LATU RES
SUIVANT : 600 SUR 600 mm CU-32 TOIT FC3-2 | R410A | 322 | 448 8,0 2.25:1 46 | ADEFILEMENT | 1 1 44 323 869 600 1,23
SA-M DIFFUSEUR DE FACADE A PLAQUE CARREE DE 300 SUR 300 mm PLAFOND EN GYPSE BD BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. U3 o Fo3s | RatoA | 322 | 248 5.0 251 26 TADEFLEVENT ; ” % 559 500 123
_ _ CU-34 TOIT FC34 | R410A | 322 | 865 6,8 2.85:1 48 | ADEFILEMENT| 1 1 74 360 949 943 1,23
EA-A GRILLE DE RETOUR A FAGADE EN FORME DE BOITE D'CEUFS VOIR LES DESSINS. BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. U35 o FC35 | Ra10A | 322 | 8.65 58 > 851 75 T ADEFLEVENT T ] 7 360 919 o3 123 Dosionod By Conou par
EA-B GRILLE DE RETOUR A FACADE EN FORME DE VOLET VOIR LES DESSINS. BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. TEY, TOIT FC36 | R210A | 322 | 4.48 8.0 2251 26 | ADEFLEMENT |1 1 v 323 560 500 123 W. CURRIE
- ———— - : R Date (aaaa/mmljj)
TA-A GRILLE DE TRANSFERT A FACADE EN FORME DE BOITE D'CEUFS VOIR LES DESSINS. BORDURE STANDARD; FINITION BLANCHE. CU-4-1 TOIT FC-4-1 | R410A | 322 | 747 7.3 2.5:1 48 | ADEFILEMENT| 1 1 74 360 949 943 1,2,
CU4-2 TOIT FC42 | R410A | 322 | 7,47 73 2.5:1 48 | ADEFILEMENT| 1 1 74 360 949 943 1,23 Drawn By Dessiné par
CU4-3 TOIT FC43 | R410A | 322 | 6,07 | 106 21 48 | ADEFILEMENT | 1 1 74 360 949 943 1,23 W. CURRIE
ACCESSOIRES - BD REGISTRE DEQULIBRAGE A LAMES OPPOSEES cu44 TOIT FC44 | R410A | 322 | 6,07 | 106 251 48 | ADEFILEMENT| 1 1 74 360 949 943 1,23 Date (aaaa/mmijj)
LED INDICATEUR DETAT DE CHUTE DE PRESSION AU NIVEAU DES FILTRES (DIODE OU JAUNE), AMENAGE AVEC DES CONTACTS A SEC, AUXFINS DE SURVEILLANCE; CES CU4S | TOIT | FC4S | R410A ) 322 | 321 | 101 21 46 | ADEFILEMENT | 1 1 a4 323 869 600 1,23 = viewod B YN—
TRAVAUX RELEVENT DU SCGCE. CU4-6 | TOIT FC4-6 | R410A | 322 [ 321 | 10,1 2:1 46 | ADEFILEMENT | 1 1 44 323 869 600 1,2,3 eviewed By S. DIACHUN evise pa
SPP PORTE DE PRESSION STATIQUE, SERVANT A MESURER LA CHUTE DE PRESSION DES FILTRES. Cu4-7 | TOIT | FC47 | R410A | 322 | 448 | 80 2.251 46 | ADEFILEMENT) 1 ! 44 323 869 600 1.2.3 D mmf
CU-4-8 TOIT FC-48 | R410A | 322 | 8,65 6,8 2.85:1 48 | ADEFILEMENT| 1 1 74 360 949 043 1,2,3 ate (aaaa/mml/jj)
. _ 1. SE REPORTER AUX PLANS AFIN DE RETROUVER LES QUANTITES ET - Approved By Approuvé par
NOTES GENERALES ; | S& REFORTER NOTES : | , ) , S. DIACHUN
2. GROSSEUR DU MODULE AU PLAFOND, DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COORDINATION ET CE, AVANT DE COMMANDES LES GRILLES DE TYPE SUSPENDU ET LES DIFFUSEURS. 1. A AMENAGER AVEC UNE TROUSSE DE TEMP. AMBIANTES ULTRA-BASSES, AFIN D'OFFRIR UN FONCTIONNEMENT SECURITAIRE JUSQU'A -40 DEGRES C. o . Date (aaaa/mmi]])
3. UEFFICIENCE DES FILTRES HEPA DEVRA SE TROUVER A 99,99 P. 100, POUR LE CAPTAGE DE PARTICULES JUSQU'A 0,3 MICRON. 2. PAR RENDEMENT ICI, IL FAUT AUSSI ENTENDRE UNE CORRECTION DE LA CAPACITE ET CE, FONCTION D’'UNE LONGUEUR EQUIVALENTE (EN SENS UNIQUE) ET TOTALE DE TUYAUTERIE DE REFRIGERANT DE 30 METRES. I
3. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. Tender Soumission
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