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NOMENCLATURE DES ELEMENTS DE MANUTENTION D’AIR (IP)
VENTILATEUR D'ALIMENTATION SERPENTIN DE CHAUFFAGE AU GLYCOL SERPENTIN D’'EAU REFROIDIE SERPENTIN DE RECUPERATION DE CHALEUR AU GLYCOL FILTRATION
RESEAU DE VENTIL. MOTEURS DU COTE DE L'AIR DU COTE DU LIQUIDE DU COTE DE L'AIR DU COTE DU LIQUIDE HIVER - COTE DU LIQUIDE HIVER — COTE DE L'AIR ETE - COTE DE LAIR PROFONDEUR m
ETIQUETTE EMPLACE- SERVICE GROSS DEBIT D'AIR PRESS. TOURS- BHP VEL. DE TEMP TEMP. |CHUTE TEMP CHUTE CAP VEL. DE TEMP. TEMP. DE | CHUTE DE TEMP. CHUTE TEMP. |CHUTE DE | VEL. DE TEMP. D'ENTREE TEMP. DE SORTIE D'AIR TEMP. DENTREE TEMP. DE SORTIE |CHUTE DE TEMP. DENTREE TEMP. DE SORTIE TEMP. DENTREE TEMP. DE SORTIE | PROFONDEUR ETTYPE DE POIDS NOTES
MENT TYPE DE CONFIG ETABLI STATIQUE MIN., BHP [D’EXPLOIT. Hp; Hp FACADE |D'ENTREE DE DE DEBIT | TEMP. DE DE MIN. DE |FACADE DENTREE | SORTIE PRESS DEBIT | TEMP. DE DE CAP CAP. |DEBIT| TEMP. DE PRESS FAGCADE |D'AIR D'ALIMENTATION D'ALIMENTATION D'AIR DEXTRACTION | D'AIR D'EXTRACTION | PRESS D’AIR D'ALIMENTATION | D'AIR D’ALIMENTATION | D'AIR D’EXTRACTION | D'AIR D’EXTRACTION | ET TYPE DE FILTRE ana a
VENTIL MAX. | MIN. | ESP | TSP |CHAQUE | MAX TOTAL CHAQUE [TOTAL MAX (DB) SORTIE |PRESS. | MAX. |D’ENTREE| SORTIE [PRESS. [CHAUFF.| MAX. DB | WB | DB | WB MAX MAX. |D’ENTREE| SORTIE |PRESS. | SENS. | TOTAL | MAX. |D'ENTREE | SORTIE MAX MAX DB wB DB WB DB WwB DB wB MAX DB WB DB wB DB WB DB WB PRE-FILTRE DEFINITIF
cim) | (cfm) |(n.wg)|(n.wg)| (pm) | (ohp) | (bhp) o) | (o) | (pm) (F) ¢F)_| (nwg) | @om)| ¢F) ¢F) | wg |wBtun) | @m) | P | AR B | (nwg | @m| (F) | (wg) |(MBtun)|(MBtun)| @om)| (F) A | @wg | dom) | CF) CF) (F) (F) CF) (F) (F) CF) inwg) | CF) CF) (F) CF) CF) (F) (F) (F) (Ibs)
AH-LAB-L3 APPENTIS ZONE DE LABOS AU NIVEAU 3 I\TL-JEL"I\"IghLAE 222 2H x 2W (31 000( 7 400 | 3,50 7,83 2336 14,5 57,8 15 60 486 -20,0 53,3 0,12 136,3 180 140,0 4,8 2455 486 90,0 | 74,5(50,0| 50,0 0,86 308,5 44,0 59,9 18,8 1389 | 2468 | 127,0 41,4 29,7 13,8 486 5,0 24,5 0,51 90,0 74,5 85,5 73,3 4" -MERV 8 12" - MERV 14 17 400 17 g ":041 ? ?2
AH-LAB-L4 APPENTIS ZONE DE LABOS AU NIVEAU 4 I\TL-JEL"I\"IghLAE 222 2Hx 2W [35000( 6 700 | 3,50 7,76 2432 16,3 65,1 20 80 482 -20,0 53,5 0,11 154,5 180 140,1 4.1 2781 482 90,0 | 74,5(50,1| 50,0 0,85 3448 44,0 60,1 16,6 1566 | 2779 | 143,0 41,4 29,7 13,4 482 5,0 24,5 0,50 90,0 74,5 85,4 73,3 4"-MERV 8 12" - MERV 14 19 400 17 g ":041 ? ?2
MODULE D’ELEMENT DE MANUTENTION D’AIR, A RECLAMATION DE LA CHALEUR D’EXTRACTION Smith Carter Architects
GRC-6-1 TOIT ZONES DE LABOS AUXNIV. L3 ET L4 60 000 1,72 2700 | 30,0 41,4 14 70,0 51,1 48,8 41,1 0,85 75,0 80,2 2"-MERVS | 9100 |58 1 and Engineers
13 Incorporated
1 600, place Buffalo
NOTES : ) ) ] ‘ ] ‘ ) Winnipeg (Manitoba)
1. SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER LES TYPES DE FILTRES. L’ALLOCATION ETABLIE PAR RAPPORT A LA CHUTE DE PRESSION DE CHARGEMENT DE PRE-FILTRE CORRESPOND A 87 Pa. LALLOCATION ETABLIE PAR RAPPORT A LA CHUTE DE PRESSION DE CHARGEMENT DE FILTRE DEFINIT Canada R3T 6B8
2. LA PRESSION STATIQUE ET EXTERNE DE L'ELEMENT ENGLOBE LES PERTES DE CONDUITS ET D’ACCESSOIRES DE CONDUITS ET CE, EN FONCTION DU REGIME DE DEBIT D’AIR MAXIMUM. Tél . 204.477.1260
3. LE RENDEMENT DES SERPENTINS DE RECLAMATION DE CHAUFFAGE ET DE GLYCOL EST FONDE SUR UNE CONCENTRATION AU VOLUME DE 50 P. 100 DE GLYCOL DE PROPYLENE ET DE 50 P. 100 D’EAU. L . : ’
4. LE RENDEMENT DES SERPENTINS D'EAU REFROIDIE EST FONDE SUR UNE CONCENTRATION D’EAU A 100 P. 100. sm-m Caner Télécop'. : 204.477.6346
5. LE RENDEMENT DES VENTILATEURS ET DES SERPENTINS EST FONDE SUR UNE ELEVATION A 76, 2 m AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER. www.smiThcarter.com
6. ELEMENT, A AMENAGER AVEC UN ESPACE POUR L'ENSEMBLE DE DISTRIBUTION DE VAPEUR DE L’HUMIDIFICATEUR. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DES HUMIDIFICATEURS AFIN DE RETROUVER LESE DETAILS PERTINENTS.
7. PAR PRESSION STATIQUE TOTALE DES ELEMENTS DE MANUTENTION D’AIR, IL FAUT ENTENDRE LA PRESSION STATIQUE EXTERNE, LES PERTES A L'EMPLACEMENT DES OUVERTURES, LES SERPENTINS DE REFROIDISSEMENT A L'ETAT HUMIDE ET LES FILTRES SALES ET CE, SOUS UN REGIME DE DE . . .
8. LA PRESSION STATIQUE TOTALE DU MODULE DE L'ELEMENT DE MANUTENTION D’AIR A RECLAMATION DE CHALEUR D’EXTRACTION ENGLOBE LES PERTES A L'EMPLACEMENT DES OUVERTURES ET LES FILTRES SALES ET CE, FONCTION D'UN REGIME DE DEBIT D’AIR MAXIMUM. N° de prOJet de SC : N%5d 12C-00081-00
9. CALIBRER LES VENTILATEURS ET LES MOTEURS EN FONCTION D’'UN REGIME D’INVERSION.
10. LES MOTEURS DEVRONT PRESENTER UNE EFFICIENCE DE COTE SUPERIEURE, LORSQU'IL S’AGIT DE MOTEURS BLINDES, AVEC VENTILATEURS EXTERIEURS.
11. SE REPORTER AU DEVIS ET AU DESSIN M801 AFIN DE RETROUVER LA CONFIGURATION DES ELEMENTS ET DES EXIGENCES ADDITIONNELLES. sceau
12. ELEMENT EST FONDE SUR L’EMPLOI D’'UNE CONFIGURATION A FAISCEAUX 2 SUR 2 DE VENTILATEURS D'ALIMENTATION, CHACUN DE CES VENTILATEURS ETANT AMENAGE AVEC UN POSTE DE MESURAGE DE DEBIT D’'AIR ET UN ECRANT D’ENTREE.
13. ELEMENT DE MONTAGE SUR LE TOIT, A AMENAGER AVEC UNE DOUBLURE INTERNE EN ACIER INOXYDABLE, UN SERPENTIN DE RECLAMATION DE GLYCOL ET A ENDUIT « HERESITE » ET UN BAC DE CONDENSAT; A AMENAGER AUSSI AVEC DES PORTES RUPUTURE THERMIQUE.
key plan plan clé
NOMENCLATURE DES HUMIDIFICATEURS
Z = A HUMIDIFICATEUR DONNEES RELATIVES A LA DISTRIBUTION DE VAPEUR
NOMENCLATURE DES ELEMENTS TERMINAUX D’ALIMENTATION A VOLUME D’AIR VARIABLE _
eTaueTte| pESsERT VAPEUR DE CHAUDIERE | VAPEUR PROPRE | DIMENSIONS DU TUNNEL D'AIR DISTANCE CHARGE NOTES
PLAGE DE DEBITS D'AIR SERPENTIN DE RECHAUFFAGE D'EAU CHAUDE PRESSION DEBIT DEBIT LARGEUR HAUTEUR D’ABSORPTION |D’HUMIDIFICATION
ETIQUETTE| GROSS. [REFROIDISH PRESS. | NIVEAU ) CHUTE DE NOMBRE NOTES
DE SEMENT OCCUP. INOCC. STAT. MAX DE TEMP. TEMP. DE DEBIT PRESS. TEMP. TEMP. DE GROSS. DE TUYAU CAPACITE DE DE H-1 AH-LAB-L4 97,2 512,4 4454 2743 2743 305 405,5 1,2,3,4,56,7,8,9
LENTREE | MAXIMUM | MINIMALE MIN. MINIMUM | BRUIT |DENTREE | SORTIE MAX |DENTREE | SORTIE | D’EMBRANCHEMENT | CHAUFFAGE | RANGEES e A LABL3 91.0 4758 137 5743 > 5o 356 3747 1234567809
(mm) (Lis) (L/s) L/s) (Pa) (°C) (°C) L/s) (kPa) (°C) (°C) (mm) (kW)
SV31 127 105 62 0 30 30 128 359 0,039 03 60.0 487 19 18 2 1.2.3.4.5 NOTES : . i ) . X
SV32 305 592 6592 144 3 3 SE REPORTER A RAC3 123245 1. LES HUMIDIFICATEURS DEVRONT ETRE A PASSAGE ‘VAPEUR-A-VAPEUR' ET LEUR FONCTIONNEMENT DEVRA ETRE FONDE SUR L'EMPLOI DE VAPEUR DE CHAUDIERE SOUS
SV33 356 944 944 508 3 3 SEREPORTER ARHC32 12345 BASSE PRESSION ET D'UNE AMENEE D’EAU D’'OSMOSE INVERSEE.
SV34 302 330 330 151 3 35 SE REPORTER A RHC33 1,2,3,4,5 ) i . ]
SV35 102 64 64 0 10 30 12,8 26,6 0,024 0,3 60,0 487 19 11 1HC 12345 2. LES SYSTEMES D’HUMIDIFICATEURS DEVRONT ETRE CONCUS A L’AVANCE ET COMPORTER CE QUI SUIT : EGOUTTOIR DE VAPEUR EN Y, SOUPAPE DE COMMANDE DE
SV36 102 90 90 0 15 34 2.8 24 4 0,029 0.4 60.0 290 19 13 THC 1.2 3.4 5 VAPEUR DOTEE D'UN AMORCEUR DE MODULATION A FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE, SIPHON DE VAPEUR, COMMANDES MONOBLOC ET OFFR
SV37 254 637 401 170 3 34 SE REPORTER A RHC34 1,2,3,4,5 ] ] -
SV38 228 126 426 144 3 33 SE REPORTER A RHC36 172345 3. LE REGIME OU DEBIT DE VAPEUR PROPRE COMPREND UNE ALLOCATION POUR TENIR COMPTE DES PERTES DE CONDENSAT DE DISTRIBUTEUR ET DE TUYAUTERIE L’entrepreneur devra vérifier toutes les
SV39 356 625 625 246 3 34 SE REPORTER A RHC35 123 45 D'ALIMENTATION. EN SE FONDANT SUR LA CONFIGURATION DE MONTAGE PROPOSEE, L’'ON SE DEVRA DE CONFIRMER LES PERTES DE COND dimensions et conditions sur place et faire
SV3-10 250 368 30 30 a7 3 128 | 207 | 0042 | 14 60.0 290 9 [ 79 [ 1AC 12345 4. LE DISTRIBUTEUR DE VAPEUR DEVRA ETRE UN ENSEMBLE DE FAIBLE LONGUEUR D’ABSORPTION, CONCU POUR ACCOMMODER UNE COUPE TRANSVERSALE (TUNNEL it 3 Pinaéni de tout tradicti
SV-3-11 254 512 512 184 3 33 SE REPORTER A RHC-3-8 1,2,3,4,5 5. 'HUMIDIFICATEUR DEVRA ETRE EN MESURE D’ACCEPTER UNE PRESSION STATIQUE DANS L'ELEMENT DE MANUTENTION D’AIR ET CE, A LEMPLACEMENT DU part a lingenieur de toute contradiction.
SV-3-12 229 396 396 80 52 31 12,8 22 1 0,100 52 60,0 48,7 19 46 1HC 1,2,3,4,5 DISTRIBUTEUR DE VAPEUR.
SV-3-13 229 455 80 80 67 32 12,8 30,8 0,039 1,2 60,0 48,7 19 1,8 1HC 1,2,3,4,5 6. PREVOIR UN DISPOSITIF MELANGEUR D'EAU DE DRAIN A AUTO-AMORGAGE POUR LE CONDENSAT EN PROVENANCE DU DISTRIBUTEUR ET DES PATTES DE DEGOUTTEMENT
SV3-14 229 340 123 83 40 32 12,8 284 0,052 1.9 60.0 48,7 19 2,4 1HC 1,2,3,4,5 VARIABLE. L'ON SE DEVRA DE CONFIRMER QUE LA DISTANCE D’ABSORPTION S’AVERE ADEQUATE ET CE, SELON LES DEBIT D'AIR MINIMA A M
SV-3-15 229 492 86 80 3 33 SE REPORTER A RHC3-15 1,2,3,4,5
SV-3-16 304 760 288 191 3 33 SE REPORTER A RHC-3-7 1,2,3,45 8. SYSTEME D’AIR UTILISANT 100 P. 100 DE L’AIR EN PROVENANCE DE L'EXTERIEUR.
SV-3-17 127 109 76 50 32 30 12,8 349 0,045 0.4 60,0 485 19 2.1 2 1,2,3,4,5 9. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS.
SV-3-18 229 345 80 80 42 30 12,8 30,8 0,040 12 60,0 48,9 19 18 1HC 1,2,3,4,5
SV-3-19 127 162 162 0 30 33 12,8 21,7 0,040 0,7 60,0 48,9 19 18 1HC 1,2,3,4,5 - .
SV-3-20 178 212 212 0 45 29 12,8 226 0,057 16 60,0 488 19 26 1HC 1,2,3,4,5 5 PRESENTATION CORRESPONDANT A L'ADDENDUM N° 01 | 2013/12/20
SV-3-21 356 996 524 208 3 33 SE REPORIER A RHC3-14 12345
SV322 102 50 50 0 7 23 28 272 0,020 02 60,0 291 19 09 THC [ 12345 NOMENCLATURE DES SERPENTINS DE CHAUFFAGE HYDRONIQUE 4 | DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 100 % 2013/10110
SV-3-23 127 154 99 66 27 32 12,8 225 0,027 0.4 60,0 49 1 19 1,2 1 1,2,3,4,5 ETIQUETTE | ETIQUETTE DE | HAUT. DE LAILETTE | LONG. DE L'AILETTE |RANGEES| AILETTES | MAX A.F.R. |MAXA.P.D.|RECHAUFFAGE A.F.R|CHAUFF. TOTAL| F.F.R. F.P.D. |DIAM. DE TUYAU -
SV-3-24 127 132 85 0 25 33 12,8 25,1 0,028 0,4 60,0 48,8 19 13 1HC 1,2,3,4,5 DE BOITE A VOL. NOTES 3 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 99 % (VOL. 2) 2013/08/29
SV-3-25 229 264 175 113 27 31 12,8 26,5 0,064 26 60,0 48,5 19 3,0 1HC 1,2,3,4,5 SERPENTIN | D'AIR VARIABLE (mm) (mm) MIN. (m) (L/s) (Pa) (L/s) kW) (Lss) (kPa) (mm) -
SV-3-26 304 876 876 426 3 34 SE REPORTER A RHC3-11 1,2,3,4,5 2 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 89 % (VOL. 1) 2013/08/15
SV-3-27 229 488 363 242 3 30 SE REPORTER A RHC-3-12 1,2,3,45 NIVEAU 3 A
=X e - 1 DOCUMENTS DE CONSTRUCTION, A 66 % (RS4) 2013/05/30
SV-3-28 304 272 397 264 3 3 SE REPORTER A RHC-3-13 1,.2,3,4,5 RHC-3-1 SV-3-2 381 610 2 315 692 45 692 14,6 0,32 75 25 1,2,3,4,5
SV-3-29 229 339 339 95 40 30 128 | 230 | 0,093 46 60,0 486 | 19 43 [ 1HC 1,2,3.4,5 - -
SV3.30 304 612 612 144 3 32 SE REPORTER A RHC30 12345 RHC-3-2 SV-3-3 457 610 1 551 944 42 944 13,2 0,29 4,2 19 1,2,3,4,5 0 PRESENTATION D'ELABORATION DE LA CONCEPTION 2013/03/22
SV-3-31 229 384 323 175 3 26 SE REPORTER A RHC-3-10 1,2,3,4,5 RHC-3-3 SV-3-4 457 508 2 236 831 52 831 13,2 0,29 3,0 25 1,2,3,4,5
SV-3-32 229 306 306 0 35 32 12,8 23,3 0,088 42 60,0 48,8 19 40 1HC 1,2,3,4,5 RHC-34 SV-3-7 381 457 2 236 637 55 401 78 0,17 2,1 25 1,2,3,4,5 revisions description date
SV-3-33 178 186 139 0 35 21 12,8 249 0,045 1,1 60,0 48,6 19 2,1 1HC 1,2,3,4,5 RHC-3-5 SV-39 381 457 1 551 623 45 623 8,9 0,20 8,7 19 1,2,3,4,5
. . . L A detail no.
R T I o e LT B B T T O o e RHO 26 SVe8 e 406 r ] 425 27 425 50 013 | 42 i 123,45 dstal
SV-3-36 102 56 33 24 8 26 12,8 29,8 0,019 0,2 60,0 50,9 19 0,7 1 1,2,3,4,5 RHC-3-7 SV-3-16 a1 ast 2 315 760 65 288 .7 0.16 1.2 25 1.2,34,5 B location drawing no. A
RHC-3-8 SV-3-11 381 457 1 472 512 30 512 7.1 0,16 6,0 19 1,2,3,4,5 sur dessin n°
RHC-3-9 SV-3-30 381 457 1 472 612 40 557 7.4 0,16 6,6 19 1,2,3,4,5 C drawing o B C
SV-4-1 356 1529 269 560 3 35 SE REPORTER A RHC42 1,2,3,4,5 RHC-3-10 SV-3-31 305 406 2 236 384 40 323 6,2 0,13 75 19 1,2,3,4,5 dessingn" '
SV-4-2 356 614 425 208 30 25 | | SE REPORTER A RHC-4-10 | 1,23,45 RHC-3-11 SV-3-26 457 559 2 236 876 50 876 144 032 39 25 1,2,3,4,5
SV4-3 178 104 80 0 27 26 12.8 459 0,073 14 60,0 48,8 19 3.3 3 1,2.3,4 5 ; ;
: = = = = = = Rt B B RHC-3-12 SV-3-27 381 457 2 236 488 35 363 7.3 0,16 2,1 25 1,2,3,4,5
SV-4-4 229 321 80 80 3 22 SE REPORTER A RHC4-1 1.2 3. 45 ’ , ’ 409, 4, project projet
SVaE 56 1096 208 208 3 35 SEREPORTER ARACZS 72345 RHC-3-13 SV-3-28 381 508 2 236 573 37 397 8,2 0,18 24 25 1,2,3,4,5
SV46 305 258 347 124 35 % 128 | 248 [ 0114 8.1 60,0 288 19 520 | 1 1.2,3,4,5 RHC-3-14 SV-3-21 457 660 1 551 996 40 524 10,1 0,22 27 19 1,2,345 CENTRE DE RECHERCHES
SV4-7 408 953 642 269 3 33 SE REPORTER A RHC44 1,2.3,4 5 RHC-3-15 SV-3-15 381 457 1 236 493 17 90 16 0,03 0,6 25 1,2,3,4,5
SV4-8 127 124 124 48 20 33 12.8 218 0,031 05 60,0 48.9 19 1.4 1 1.2.3,4 5 SIR FREDERICK BANTING
SV4-9 127 124 124 48 20 35 12.8 218 0,031 05 60,0 48,9 19 1.4 1 1.23 45 NIVEAU 4 CONVERSION D'UN LABORATOIRE POUR
SV-4-10 178 198 158 64 35 33 12,8 22,9 0,043 1,0 60,0 48,6 19 2,0 1 1,2,3,4,5 RHC-4-1 SV-4-4 305 406 1 551 321 27 321 5,0 0,11 24 19 1,2,3,4,5 R
SVA4-11 305 767 167 144 3 33 | | SE REPORTER A RHCT‘5 | 1,2,3,4,5 RHC4-2 SV4-1 610 660 1 551 1529 50 1529 216 047 1,9 25 1,2,3,4,5 ANIMAUX A UN LABO. DE TRAITEMENT
SV4-12 229 267 267 0 27 28 12.8 24.0 0,082 3.8 60,0 48,9 19 3.8 1 1,2.3,4 5 - -
Vi — 74 57 525 5 2 SEREPORIER ARACHS RN RHC4-3 SV-4-5 457 559 2 236 1029 65 1029 15,8 0,35 45 25 1,2,3,4,5
SV4-14 229 337 193 80 39 26 SE REPORTER A RHC4-7 12345 RHC-4-4 sv4-7 457 610 2 236 953 45 920 15,6 0,34 45 25 1,2,3,4,5 251, PROM. SIR FREDERICK BANTING WAY ( ON )
SV4-15 290 451 451 203 3 34 SE REPORTER A RHC4=38 1.2.3. 4.5 RHC-4-5 SV-4-11 457 508 1 551 767 40 767 10,5 0,23 2,4 19 1,2,3,4,5
SV4-16 229 401 401 104 3 33 SE REPORTER A RHC4-9 1,2.3,4 5 RHC4-6 SV-4-13 533 660 2 236 1274 52 1274 22,0 0,48 21,8 25 1,2,3,4,5 drawin Jossin
SV-4-17 229 118 118 47 17 35 128 | 256 [ 0,041 1,0 60,0 48,9 | 19 1,9 | 1 1,2,3,4,5 RHC-4-7 SV-4-14 305 406 1 551 337 20 260 44 0,09 2,1 19 1,2,3,4,5 9
ggj‘lg ggg 15?278 1;373 ?22 g 22 EE §528§E§ ﬁ ﬁngj‘g 1 ; g := 2 RAC4-8 SV-4-15 305 406 1 551 451 47 451 59 013 33 19 1.2 3,4 5
SV-4-20 152 123 123 50 35 35 128 | 231 | 0035 05 60,0 439 | 19 16 [ 1 123,45 RHC-4-9 SV-4-16 305 457 ! 551 401 32 401 6.1 0.13 3.6 19 12345 TRAVAUX
? ? ? 1 r
SV4-22 203 236 236 62 3 37 SE REPORTER A RHC4-14 1,2.3,4 5 RHC-4-11 SV-4-18 457 610 1 551 1038 50 1038 14,0 0,30 45 25 1,2,3,4,5 D E M ECAN I QU E _
SV4-23 203 260 260 62 3 38 SE REPORTER A RHC4-15 1,2,3,4,5 RHC-4-12 SV-4-19 381 406 1 551 548 45 548 7.7 0,17 6,6 19 1,2,3,4,5
SV-4-24 178 165 165 0 27 34 128 | 241 | 0048 12 600 | 489 | 19 22 [ 1 1,2,345 RHC4-13 SV4-21 305 305 1 551 260 30 260 36 0,08 12 19 12345 NOMENCLATURES
SV-4-25 229 486 486 80 3 35 SE REPORTER A RHC4-16 1.2.3,4 5 - -
Va8 o = - o5 S - e 123 RHC-4-14 SV-4-22 305 305 1 315 236 17 49 0,9 0,02 0,9 19 1,2,3,4,5
SV 520 7] e 0 3 G SEREPORTER ARFCZ-18 2345 RHC-4-15 SV-4-23 305 305 1 551 260 30 260 3,6 0,08 1,2 19 1,2,3,4,5
SV-4-28 227 283 283 0 30 31 12.8 23,7 0,085 40 60,0 48,9 19 3.9 1 1,.2.3.4,5 RHC4-16 SV-4-25 406 381 1 472 486 32 486 6.4 0,14 4,8 19 1,2,3,4,5
SV-4-29 227 203 143 96 17 30 12.8 275 0,057 2.2 60,0 48,9 19 26 1 1,2,3.4,5 RHC-4-17 SV-4-26 406 381 2 236 514 45 514 8,5 0,18 24 19 1,2,3,4,5 -
SV4-30 305 477 477 179 3 35 SE REPORTER A RHC4-19 1,2,3,4,5 RHC4-18 SV427 406 381 1 551 434 32 434 6,8 0,15 5.4 19 1,23 4,5 Designed By W. CURRIE Congu par
s i ks s = > il S LS AT s A RHC4-19 SV-4-30 406 381 1 551 477 37 477 7.2 0,16 57 19 1,2,3,4,5 Date (aaaalmmij)
V33 See 378 316 o 3 - SEREPORTER ARFICA D2 12345 RHC~4-20 SV-4-31 660 457 1 472 1126 42 483 8,6 0,19 2,1 19 1,2,3,4,5 - - —
SVa34 100 90 0 30 3 38 128 247 0,029 04 60.0 8.9 19 13 THC 12345 RHCA4-21 SV4-32 381 508 2 236 647 47 647 10,9 0,24 42 19 1,2,3,45 rawn By W. CURRIE essine par
RHC-4-22 SV-4-33 305 356 1 551 316 32 316 45 0,10 2,1 19 1,2,3,4,5 :
NOTES - Date (aaaa/mmljj)
1 ELEMENT TERMINAL, A AMENAGER AVEC UNE DOUBLURE EXEMPTE DE FIBRES. NOTES : Reviewed B Révisé par
- . 1. BOITIER A BRIDE y P
2. COMMANDES NUMERIQUES NE DEPENDANT PAS DE LA PRESSION, TELLES QUE FOURNIES EN VERTU DE LA DIVISION 25. / S. DIACHUN
3. LA PRESSION STATIQUE DIFFERENTIELLE MINIMALE CORRESPOND A LA PRESSION STATIQUE MINIMALE QUI EST REQUISE POUR ASSURER LA 2. LE DIAMETRE DU TUYAU EST DE LA GROSSEUR DE LA TUYAUTERIE D'EMBRANCHEMENT DESSERVANT LE SERPENTIN. Date (aaaa/mmijj)
MANOEUVRE DU DEBIT D’AIR MAXIMUM DE L’ELEMENT TERMINAL ET CE, ALORS QUE LE REGISTRE EST COMPLETEMENT OUVERT. 3. SORTIE DE SERPENTIN, FONDEE SUR UNE ALTITUDE A 76,2 m, AVEC UNE TEMPERATURE D’AIR D’ENTREE DE 13 DEGRES C, UNE TEMPERATURE D'EAU D’ENTREE A 60,0 DEGRES C ET UNE TEMPERATURE DE LIQUIDE
4. LE NVEAU MAXIMUM DE CRITERE DE BRUIT CORRESPOND AU DEBIT MAXMUM D’AIR, SOUS UNE PRESSION DIFFERENTIELLE STATIQUE DE 375 Pa ET SORTANT DE 48,9 DEGRES C. ‘ , , Approved By Approuve par
CE, DANS UN PLAN OU SELON UNE ORIENTATION TRANSVERSALE A 'ELEMENT TERMINAL. 4. SERPENTIN DE RELAIS, AVEC TUBES DE 16 mm DE DIAMETRE SUR UNE EPAISSEUR DE PAROI DE 0,51 mm AINSI QU'AVEC AILETTES DE 0,25 mm D’EPAISSEUR S. DIACHUN
5. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. 5. SE REPORTER AUSSI AU DEVIS. Date (aaaa/mmljj)
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