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CLOISON TEMPORAIRE ETANCHE
DE PLANCHER A PLAFOND; L’ACCES AU BATIMENT DE MEME QUE L'ISSUE DOIVENT
SCELLER LES JOINTS AU PIED — L DEMEURER LIBRE EN TOUT TEMPS POUR PERMETTRE LE
ET A LA TETE DU MUR. PREVOIR PASSAGE DES UTILISATEURS EN CAS D’URGENCE.
L'EVACUATION DE L'AIR VICIE. ACCESS TO BUILDING AND EXIT MUST REMAIN FREE AT ALL
AIRTIGHT TEMPORARY PARTITION, TIME TO ALLOW USERS TO CIRCULATE IN CASE OF EMERGENCY.
FLOOR TO CEILING: SEAL BOTTOM
AND TOP WALL JOINTS.PROVIDE
USED AIR EXTRACTION. RAMPE PERMANENTE A ERIGER POUR LA DUREE DES
TRAVAUX. CETTE RAMPE DEVRA AVOIR UNE PENTE MAXIMALE
DE 1:12, ETRE MUNIE D’UN GARDE—CORPS CONFORME ET
D'UN REVETEMENT DE PLANCHER ANTIDERAPANT POUR SON
USAGE PAR LE PROPRIETAIRE. CETTE RAMPE DEVRA ETRE
UTILISEE PAR L’ENTREPRENEUR POUR LA MANUTENTION DES
MATERIAUX.
PERMANENT RAMP TO ERECT FOR WORK DURATION. THE RAMP
SLOPE MUST BE 1:12 MAXIMUM, WITH A COMPLIANT GUARD-RAIL
AND ANTI-SLIP FLOOR COVERING FOR OWNER USE. RAMP MUST
BE USE BY CONTRACTOR FOR MATERIAL HANDLING.
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