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Gypse de 16 mm, des deux côtés de
montants en métal de 150 mm et de
calibre 0,81, à 400 mm d'entre axes.
Tirer les joints, remplir les trous et
lisser le tout de façon lisse et à l'état
prêt pour l'application de peinture.

Nattes insonorisantes de 65 mm,
convenant à une application entre
des montants en métal.

Plinthe, selon la note pertinente. Se
reporter au plan des finitions de
planchers ID08.

Profilé de course en métal de 150 mm

Sous-face de l'ouvrage existant
de blindage en acier

Ligne du plafond fini et
suspendu, à barres en té

Ligne du système de
plancher surélevé et à
l'état fini, à conserver.

Produit de calfeutrage insonorisant
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Note :
- Espacement approximatif de 25 mm entre la partie supérieure du rail en métal et la sous-face
de l'ouvrage de blindage en acier, à conserver.

Plinthe, selon la note
pertinente. Se reporter au
plan des finitions de
planchers ID08.
Profilé de course en métal de 65 mm

Ligne du système de
plancher surélevé et à
l'état fini, à conserver.

Produit de calfeutrage insonorisant

Nattes insonorisantes de 65 mm,
convenant à une application entre
des montants en métal.

Gypse de 13 mm, des deux côtés de
montants en acier de 65 mm et de calibre
0,45, à 400 mm d'entre axes. Tirer les joints,
remplir les trous et lisser le tout de façon lisse
et à l'état prêt pour l'application de peinture.

Sous-face du plafond
existant et suspendu, à
barres en té

Ligne du plafond fini et
suspendu, à barres en té

Doublure de construction en feutre insonorisant

Moulure en « L » (Détail typique)

Agrafe en forme de « T », pour plafond
standard du bâtiment

90

±3
0
1
6
 m
m
; 
l'o
n
 s
e
 d
ev
ra
 d
e 
pr
él
ev
er
 la

d
im
en
si
on
 s
ur
 p
la
ce
.

±5
8
4
 m
m
; 
l'o
n
 s
e 
de
vr
a 
de

p
ré
le
ve
r 
la
 d
im
en
si
on
 s
ur
 p
la
ce
.

Deux épaisseurs de gypse à cote
de résistance au feu et de 16 mm
et ce, des deux côtés ou de part
et d'autre. La première épaisseur
de gypse devra être orientée et
fixée à l'horizontale et faire l'objet
d'un calfeutrage de chaque joint.
La deuxième épaisseur devra
être fixée selon un plan
perpendiculaire à la première
épaisseur et faire aussi l'objet
d'un calfeutrage de tous les joints.

Nattes
insonorisantes de
65 mm d'épaisseur
et ce, entre les
montants

Plinthe vinylique. Se reporter
au plan des finitions de
planchers du dessin ID08.

Profilé de course en métal de 150 mm

Sous-face de l'ouvrage existant de
blindage en acier

Ligne du plafond fini et
suspendu, à barres en té

Ligne de la dalle en béton

Produit de calfeutrage insonorisant et à
cote de résistance au feu
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Du côté
non
sécurisé

Du côté
sécurisé

Garniture de planche en caoutchouc
de 13 mm

Profilé de course en métal de 150 mm

Ligne du système de
plancher surélevé et à
l'état fini, à conserver.

Garniture de planche en
caoutchouc de 13 mm

Treillis en fil métallique de
40 mm sur 20 mm et de
calibre 2,6 mm, à poser
contre la façade des
montants.

Montants en acier galvanisé
de 32 mm sur 150 mm sur
1,22 mm et à 300 mm d'entre
axes

Produit de calfeutrage insonorisant et à
cote de résistance au feu

Sous-face de la dalle existante
en béton.

Produit de calfeutrage insonorisant

Garniture non collante, non
tachante et de pose en continu
et pouvant être comprimée

Doublure de construction en feutre
insonorisant
Moulure en « L » (Détail typique)

Agrafe en forme de « T », pour
plafond standard du bâtiment

Gypse de 13 mm, des deux côtés de
montants en acier de 65 mm et de
calibre 0,45, à 400 mm d'entre axes.
Tirer les joints, remplir les trous et
lisser le tout de façon lisse et à l'état
prêt pour l'application de peinture.

Plinthe, selon la note
pertinente. Se reporter au
plan des finitions de
planchers ID08.

Profilé de course en
métal de 65 mm

Ligne du système de
plancher surélevé et à
l'état fini, à conserver.

Produit de calfeutrage insonorisant

Nattes insonorisantes de 65 mm,
convenant à une application entre
des montants en métal.

Ligne du plafond fini et
suspendu, à barres en té
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Profilé de course en métal de
65 mm

Ligne du système de
plancher surélevé et à
l'état fini, à conserver.

Produit de calfeutrage
insonorisant

Gypse de 13 mm, d'un côté
seulement, à l'extérieur du
local, contre des montants de
65 mm et de calibre 0,45, à
400 mm d'entre axes. Joints,
à abouter fermement l'un
contre l'autre. Remplir les
joints en fonction du besoin
et s'assurer de garder la
poussière et les débris de
construction ne s'infiltrent
dans les locaux protégés.

Sous-face du plafond
existant et suspendu, à
barres en té

Ligne du plafond fini et
suspendu, à barres en té

Moulure en « L » (Détail typique)

Agrafe en forme de « T », pour
plafond standard du bâtiment
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