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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

1.2 REFERENCES

Section 08 14 16 - Portes planes en bois.

Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.

American Society for Testing and Materials
International (ASTM)
.1 ASTM A 653/A 653M- 06a, Specification for Steel
Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-lron
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot- Dip Process.
.2 ASTM B 29-03, Standard Specification for
Refined Lead.
.3 ASTM B 749- 03, Standard Specification for Lead
and Lead Alloy Strip, Sheet and Plate Products.

Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa).
A LEED Canada-NC version 1.0-2004, LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) :
Systéme d'évaluation des batiments écologiques pour
nouvelles constructions et rénovations importantes
(Trousse de référence) (y compris I'addenda 2007).
2 LEED Canada-ClI version 1.0-2007, LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design) :
Systéme d'évaluation des batiments durables pour
laménagement intérieur des espaces commerciaux.

Office des normes générales du Canada (CGSB).
.1 CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc,
organique préparé.
.2 CGSB41-GP-19Ma-84,Profilé svinyliquesrigides
pour fenétres et portes.

Association canadienne de normalisation (CSA)/C SA
International.
.1 CSA-G40.20-04/G40.21-04, Exigences générales
relatives a 'acier de construction laminé ou
soudé/Aciers de construction.
2 CSA W59-03, Construction soudée en acier
(soudage a l'arc).

Association canadienne des fabricants de portes
d'acier (CSDMA)
.1  CSDMA, Recommended Specifications for
Commercial Steel Doors and Frames, 2000.
.2 CSDMA, Selection and Usage Guide for Commerci al
Steel Doors, 1990.

National Fire Protection Association (NFPA)
A NFPA 80- 13, Standard for Fire Doors and Other
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PORTES ET BATIS EN METAL Sec tion 08 11 00

1.3 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

Opening Protective’s.
2 NFPA 252-12, Fire Tests of Door Assemblies.

7 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD

California State

.1 SCAQMD Rule 1113-04, Architectural Coatings.
2 SCAQMD Rule 1168-05, Adhesives and Sealants
Applications.

.8 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

.1 CAN/ULC-S701-01, Norme sur l'isolant thermique
enpolystyréne, panneauxetrevétementsdetuyauter

.2  CAN/ULC-S702-97, Norme sur l'isolant thermique
de fibres minérales pour batiments.

.3 CAN/ULC-S704-03, Isolant thermique en uréthane
et en isocyanurate, panneaux revétus.

4 CANA4-5104-M80, Méthode normalisée desessaisd
comportement au feu des portes.

.5  CANA4-S105-M85, Spécification normalisée pour

bétis des portes coupe- feu satisfaisantaux exigences
de rendement de la norme CAN4-S104.

.1 Soumettre les documents et les échantillons req

conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Soumettrelesfichestechniquesrequises conforméme

a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément

a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

A Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque

type de porte proposé, la nature des matériaux

uis

nt

utilisés, I'épaisseur du métal nu, les assemblages a

mortaise, les piéces de renfort, I'emplacement des
ancrages etdesfixations apparentes, les ouverture

la disposition des articles de quincaillerie et le

degré de résistance au feu, ainsi que les revétemen

de finition.

2 Les dessins d' atelier doivent indiquer chaque
typedebatiproposé,lanaturedesmatériauxutili
I'épaisseur du métal nu, les pieces de renfort, les
parcloses,l'emplacementdesancragesetdesfixati
apparentes et les types de revétements de finition
ignifuges.

3 Les dessins d'atelier doivent comporter une
nomenclature des portes avec repéres et numéros
correspondant a ceux utilisés sur les dessins et su

la liste des portes.

A4 Soumettre lesrésultats des essais, les données
techniques et les instructions concernant

l'installation.

4 Soumettre les échantillons requis conformément a la

S,

ts

sés,

ons
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1.4 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET
MATERIELS

2.2 AME DES PORTES

A

2

2.3 ADHESIFS

2

section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Transporter, entreposer et manutentionner les
matériaux et les matériels conformément a la section

016100-Exigencesgénéralesconcernantlesprodu

Gestion et élimination des déchets :
A Trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition

Tole d'acier galvanisée par immersion a chaud :
conforme a la norme ASTM A653M, avec zingage ZF75;

épaisseur minimale du métal nu conforme a la norme
pertinente de la CSDMA, tableau 1 - Thickness for
Component Parts.

Plaques de renfort : en acier conforme a la nor

CSA-G40.20/G40.21, de nuance 44W, avec zingage ZF75
selon la norme ASTM A653M. Dimensions des bétis de

renfort : plaque en acier de 6,4 mm sur 25 mm sur
mm, a centrer sur la barre de sireté.

Matériaux composites : mélange de matériaux d'ame e
de plomb selon les calculs exclusifs des différents
fabricants.

En acier creux et offrant un raidissement a la
verticale, avec raidisseurs en forme de chapeaux ou
de « z » d’entreverrouillage et en acier galvanisé
0,91 mm, a souder en fonction d'un intervalle d’ent
axes de 150 mm. Souder en décalé les raidisseurs
constituant la pellicule avant et ce, afin d’offrir
un dégagement de 3 mm al'emplacement des raidisseu
inférieurs. Souder les raidisseurs de faconnage a |
pellicule arriére et les entreverrouiller
mécaniquementaux raidisseurs supérieurs. Fagconn
raidisseur inférieur dans le noyau de la porte et c
dansunedistanced’aumoins75mm.Seservird’iso
en nattes fibreuses pour remplir tous les vides.

Amesalvéoléesetélémentsenacier:adhésifdeco
thermorésistant, vaporisable, a base de caoutchouc
néoprene (polychloropréne) avec charge de résines

incorporée et de faible viscosité ; il s'agit ici de

colle-contact.
A Adhésifs : teneur en COV d'au plus 50 g/L selon
le réeglement numéro 1168 du SCAQMD.

Am es en polystyréne et en polyuréthanne : adhésif de

its

me

925

de
re

rs

erle

lant

ntact



Projet n° R.050134.002

PORTES ET BATIS EN METAL Sec tion 08 11 00

Page 4

2.4 PEINTURE PRIMAIRE

2.5 PEINTURE

2.6 ACCESSOIRES

2.7 FABRICATION DES
BATIS - GENERALITES

contactthermorésistant,abasederésinesépoxydiq ues
etdefaibleviscosité;ils’agiticidecolle-cont act.

Portesajointsagrafés:adhésif/produitd'étanché ité
résistantaufeu,abasedepolyc hloropréneaveccharge
de résines incorporée, de grande viscosité.

Peinture de retouche antirouille conforme a la norm e
CAN/CGSB-1.181.

A Teneur en COV d'au plus 50 g/L selon la nhorme

GC-03.

Les portes et les batis en acier doivent étre peint S
sur place conformément a la section 09 91

23 - Peintures - Travaux neufs d'intérieur. Les

coupe- bise ne doivent pas étre revétus de peinture.

Les surfaces finies doivent étre exemptes

d'égratignures ou d'autres imperfections.

A Teneur en COV d'au plus 50 g/L selon la nhorme

GS-11 et selon le reglement numéro 1113 du SCAQMD.

Amortisseurs pour portes : a un seul goujon, en
caoutchouc néopréne.

Profilés de fermeture horizontaux extérieurs et
intérieurs (partie supérieure et partie inférieure)
:profilés extrudésen PVCrigide conformesalano rme
CGSB 41-GP-19Ma, en acier.

Les parcloses doivent étre fabriquées a partir de
profilés faconnés d'au moins 16 mm de hauteur; elles
doivent étre bien ajustées, étre aboutées aux angle s

et étre fixées aux éléments du bati au moyen de vis
a tole a téte ovale fraisée.

Mastic de remplissage métallique : selon les
spécifications du fabricant.

Etiquettes d'homologation coupe- feu:fixéesaumoyen
de rivets métalliques.

Les batis doivent étre fabriqgués conformément a ux
normes de la CSDMA.

Les béatis doivent étre fabriqués selon les dime nsion s
frontales maximales et les profils indiqués.

Batis intérieurs : de 1,6 mm d'épaisseur, soudé s. A
cote incendie conforme aux indications.

Les batis doivent étre découpés, renforcés, percés et
taraudés au besoin pour recevoir les pieces de

quin caillerie mortaisées et gabariées et le matériel
électroniquenécessaires, etce,al'aidedesgabar its
fournisparlefournisseurdespiecesdequincaille rie
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2.8 ANCRAGE DES BATIS

definition.Lesbatisdoiventétrerenforcésaube

soin

pour recevoir les piéces de quincaillerie amonteren

saillie.

5 Les mortaises doivent étre protégées au moyen d
couvre-mortaises en acier.

.6 Les batis de portes a un vantail doivent étre munis
de trois amortisseurs, et les batis de portes a deu

vantaux,dedeuxamortisseursinstallé ssurlatraverse

supérieure.

7 Aucune plaque d'identification de fabricant ne doit
étre posée sur les batis et les panneaux.

.8 Sauf indication contraire, les éléments de fixation
doivent étre dissimulés.

9 Les bétis doivent étre retouchés avec de la peinture

primaire la ou le revétement de zinc a été endommag
durant la fabrication.

A Des dispositifs appropriés servant a fixer les bati

2.9 BATIS SOUDES

aux murs et aux planchers doivent étre fournis et
installés.

2 Les disposit ifs d'ancrage muraux doivent étre posés
immédiatement au-dessus ou au-dessous de chaque
renfort de charniére sur le montant c6té charnieres
etdirectemental'opposé surle montantde batteme

3 Lesmontantsdontlahauteurdelafeuillurees
ou inférieure a 1 520 mm doivent étre munis de 2
ancrages; un ancrage additionnel doit étre prévu po
chaque segment ou portion de segment de 760 mm
supplémentaire.

A4 Lesancragesquiserontencastrésdansdesencadrem
de baies réalisés avant I'i nstallation des batis de
portesdoiventétredisposésaauplus150mmduso
et du bas de chaque montant, puis a au plus 660 mm
d'entraxe.

1 Les soudures doivent étre effectuées conformément a
la norme CSA W59.

2 Les éléments des batis doivent étre assemblés a
précision, mécaniquement ou a onglet, puis étre
solidementsoudéslesunsauxautres, lasoudure ét
déposée sur la paroi intérieure des profilés.

3 Lesjointsd'aboutemententrelesélémentsdesmene
destraversesd'imposte,destraversescentralesain
gue des seuils et des appuis doivent étre
contre-profilés avec précision.

nt .
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2.10 FABRICATION DES
PORTES - GENERALITES

Les joints et les angles soudés doivent étre meulés
jusqu'a l'obtention d'une surface plane, garnis de

mastic de remplissa ge métallique, puis poncésjusqu'a
I'obtention d'un fini lisse et uniforme.

Lesancragesauplancherdoiventétre solidementfi xés
a l'intérieur de chacun des montants.

Deux entretoises temporaires doivent étre soudées a
chacun des bétis pour | es maintenir droits pendantle
transport.

Les portes doivent étre planes, battantes et el les
doivent comporter une ouverture permettant
l'installation d'un vitrage ou de louvres, selon le S
indications.

Les portes intérieures en acier doivent avoir a me
creuse.

Les chants longitudinaux des portes doivent étr e
soudés. Le jointlongitudinal doit étre meulé jusqu 'a
l'obtention d'une surface plane, garni de mastic de
remplissagemétallique,puisponc éjusqu'al'obtention
d'un fini lisse et uniforme.

Les portes doivent étre découpées, renforcées e t
taraudées au besoin pour recevoir les piéces de
quincaillerie mortaisées et gabariées nécessaires.

Les ouvertures de diamétre égal ou supérieur alzz7
mm doiventétre percées enusine, saufcellesquis ont
destinées a recevoir les boulons de montage et les
boulons traversants, lesquelles doivent étre percée S
sur place, au moment de la pose des pieces de
quincaillerie.

Les portes doivent étre renforcées la ou des piéces
de quincaillerie doivent étre montées en saillie. L es
portes intérieures doivent étre munies, a la partie
supérieure et a la partie inférieure, d'un profilé
inversé encastré, soudé par points.

Lesportesdoiventétrereto uchéesavecdelapeinture
primaire la ou le revétement de zinc a été endommag é
en cours de fabrication.

Des portes coupe- feuhomologuées doivent étre prévues
dans le cas des ouvertures devant étre obturées par
desélémentsprésentantundegréderés istanceaufeu,
selonlalisteoulanomenclatureétablie.Lesprod uits
doivent étre éprouvés conformément aux normes
CAN4-S104, ASTM E152 et NFPA 252, étre homologués par
unorganismereconnual'échellenationaleetassur ant
un service d'inspection en us ine, et étre fabriqués
selonlesdétailsindiquésdanslesprocéduresdes uivi
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2.11 PORTES A
AME CREUSE

PARTIE 3 - EXECUTION

et les manuels d'inspection en usine publiés par
I'organisme d’homologation et fournis aux différent
fabricants.

9 Aucune plaque d'identification de fabricant ne doit
étre posée sur les portes.

A Les portes intérieures doivent étre constituées
tbles de parement en acier de 1,6 mm d'épaisseur.

2 Les portes doivent étre munies de renforts verticau

de

solidement soudés a chacune des td les de parement, a

au plus 150 mm d'entraxe.

3 Les espaces vides entre les renforts des portes
intérieures doivent étre remplis de fibres de verre

3.1 INSTRUCTIONS DU
FABRICANT

3.2 INSTALLATION -
GENERALITES

3.3 INSTALLATION DES
BATIS

.1 Conformité : se conformer aux exigences,
recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique
disponible, aux instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a la mise en oeuvre
desproduits,etauxindicationsdesfichestechniq

A Saufindicationcontraire,installerlesporteset
batis coupe-feu portant I'étiquette d’homologation
appropriée conformément a la norme NFPA 80.

2 Installerlesportesetlesbatisconformémentaug
d'installation de la CSDMA.

A Installerles éléments d'aplomb, d'équerre, de nive
et a la hauteur appropriée.

2 Fixer les ancrages aux éléments de construction
adjacents.

3 Maintenir fermement les batis en position a
contreventements jusqu'a ce qu'ils soient installés
Poser des entretoises temporaires en bois
horizontalement aux tiers de l'ouverture afin de
maintenir constante la largeur des bétis. Installer
unétaiverticalsouslatraversesupérieure,au
de la baie lorsque la largeur de cette derniére est
supérieure a1200 mm. Enleverlesentretoisesenb
une fois les bétis en place.

4 Laisser les jeux nécessaires alaflexion pour évit
gue les charges exercées par I'ossature soient
transmises aux batis.

5 Calfeutrer le pourtour des bétis entre ces derniers

ues.

les

uide

au

l'aide de

centre

ois

er
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et les éléments adjacents.
3.4 INSTALLATION DES A1 Installer les portes et les pieces de quincaillerie
PORTES a l'aide des gabarits fournis, conformément aux
instructions du fabricant et aux prescriptions de la

section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.

2 Ménagerunécartementuniforme entrelesporteset les
montants du béati et entre les portes et le plancher
fini et le seuil, comme suit :
.1 cOté charniéres : 1,0 mm;
.2 cO6té verrou et traverse supérieure : 1,5 mm;
.3 plancher fini: 13 mm.

.3 Ajuster les piéces mobiles pour que les portes
fonctionnent en souplesse.
3.5 EXECUTION DES 1 Retoucheral'aided'unepeintureprimaireles surfa ces
RETOUCHES qui ont été endommagées pendant l'installation.
2 Recouvrir la surface apparente des ancrages des bat is
ainsi que les surfaces montrant des imperfections d e
mastic de remplissage métallique, puis poncerjusqu 'a

I'obtention d'un fini lisse et uniforme.
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Portes planes en bois Sectio n 08 14 16

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DOCUMENTS ET
ECHANITLLONS A
SOUMETTRE POUR

Section 08 11 00 - Portes et batis en métal.

Section 08 71 00 - Quincaillerie pour portes.

Architectural Woodwork Manufacturers Association of
Canada (AWMAC).

.1 Quality Standards for Architectural Woodwork
1998.

Office des normes générales du Canada (CGSB).
.1 CAN/CGSB-71.19-M88, Adhésif par contact,
vaporisable.
.2  CAN/CGSB-71.20-M88, Adhésif par contact,
applicable au pinceau.

Association canadienne de normalisation (CSA)/C
International.
.1 CSAA440.2-  98,EnergyPerformanceofWindowsand
Other Fenestration Systems.

SA

.2  CSA0115-M1982(R2001), Hardwood and De corative

Plywood.

.3 Série CAN/CSA 0132.2-90(R1998), Portes planes

en bois.

4 CAN/CSA-0132.5-M1992(R1998), Stile and Rail

Wood Doors.

.5  CAN/CSA-Z808-96, Aménagement forestier durable
: un document-guide.

.6 CSA, Programme de certification desfen étreset

des portes 2000.

Programme Choix environnemental (PCE).
A DCC-045-92, Produits d’étanchéité et de
calfeutrage.
.2 DCC-046-92, Adhésifs.

National Fire Protection Association (NFPA).
1 NFPA 80-1999, Standard for Fire Doors and Fi
Windows.
2 NFPA252- 1999, Standard Method of Fire Tests of
Door Assemblies.

Laboratoire des assureurs du Canada (ULC).
.1 CAN-4S104M-80(C1985), Méthode normalisée des
essais de comportement au feu des portes.
.2 CAN4-S105M-85(C1992),Spéci ficationnormalisée
pour batis des portes coupe-feu satisfaisant aux
exigences de rendement de la norme CAN4-S104.

Fiches techniques :
.1 Soumettre les fiches techniq ues requises ainsi
guelesspécificationsetladocumentationdufabri
concernant les produits conformément a la section

re

cant
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APPROBATION/
INFORMATION

1.4 ECHANTILLONS

1.5 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

1.6 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

2

A4

01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches
signalétiques pertinentes du SIMDUT (Systéme
d’information sur les matiéres dangereuses utilisée S
au travail) conformément a la section
01 3300- Documents et échantillons a soumettre. Les
fichestechnigues doiventpréciserle taux d'émissi on
de COV des produits ci-aprés :
A Produits de calfeutrage et d'étanchéité,
pendantlamise en oeuvre etlapériode de cure
.2 Matériaux et adhésifs utilisés pour la
fabrication des portes.

Dessins d'atelier :

.1 Soumettre les dessins d'atelier requis

conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Lesdessinsdoiventindiquerlestypesdeportes

ainsi que les ouvertures requises pour les vitrages

etles louvres, les dimensions, les détails de I'am e,
les détails de I'imposte, ainsi que les ouvertures

requises pour celle-ci.

Soumettre les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Soumettre, a titre d'échantillon, un coin de 300 mm
de c6té, pour chaque type de porte en bois proposé.

Les échantillons doivent montrer les détails de la

fabricationainsiquelesdétailsdel'ame, duvitr age
et du parement de la porte.

Instructions du fabricant :

1 Soumettre les instructions d'installation
fournies par le fabricant.

Entreposage et protection des portes :

A Protégerlesportescontrel’humidité.Planifier

leur livraison au chantier apres I'achévement des

travaux générant une humidité excessive.

2 Entreposer les portes dans un local bien aéré
etdemaniérequ'ellesnereposentpasdirectement sur
lesol,conformémentauxrecommandationsdufabrica nt .
3 Protéger les portes contre les éraflures, les

marques causées par la manutention et tout autre

dommage.

.4 Entreposer les portes de maniére qu'elles ne

soient pas exposées au rayonnement direct du soleil

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et
les acheminer vers des installations appropriée sde
recyclage.
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Portes planes en bois Sectio n 08 14 16

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 PORTES PLANES

2.2 FABRICATION

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU
FABRICANT

3.2 INSTALLATION

Placer les matériaux d'emballage en carton ondulé,
polystyréneetenplastiquedansdesbennesappropr
installées sur place aux fins de recyclage,
conformément au programme de gestion des déchets en
vigueur sur le chantier.

Les matériaux de vitrage inutilisés ou endommagés n
sont pas recyclables et sont exclus des programmes
recyclage municipaux.

Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agré
de collecte des matieres dangereuses, approuvé par
Représentant du Ministére.

Il est interdit de déverser des produits de peintur
inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, da
un lac, sur le sol ou & tout autre endroit ou cela
pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement.

Portes a ame pleine : conformes a la norme

CAN/CSA-0132.2.1.

1 Fabrication :
.1 Ame pleine en panneaux de particules :
liaisonnée a un cadre a montants et traverses,

avec renforts de serru re en bois; construction
3 plis.
.2 Ame pleine en bois :

A Ame constituée de blocs collés avec

bandes de rive en bois.
2 Panneaux de parement :
A Panneaux de fibres durs : a facades
composées ou moulées.
.3 Adhésif : type Il (hydrofuge), pour portes
intérieures.

Chants verticaux des portes recouverts d'un placage
s’harmonisant avec le placage de parement.

Conformité : se conformer aux exigences,

recommandations et spécifications écrites du
fabricant, y compris aux bulletins techniques et au
instructions d'installation précisées dans les
cataloguesdeproduitsetsurlescartonsd'emballa
ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Sortir les portes de leur emballage et les protéger
conformément a la norme CAN/CSA-0132.2, appendice A

Installerlesportesprésentantundegréderésista
feu conformément a la norme NFPA 80.

en
iées
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ge,

nce



Projet n° R.050134.002

Portes planes en bois Sectio

Page 4

n 08 14 16

3.3 AJUSTEMENT DES
PORTES

3.4 NETTOYAGE

A

Installer les portes et leurs piéces de quincailler
selon les instructions écrites du fabricant et les

exigences de la norme CAN/CSA-0132.2, appendice A.

Ajuster les pieces de quincaillerie de fagon que le
portes fonctionnent correctement.

Juste avant I'achévement de la construction du

batiment,ajusterdenouveaulesportesetleurspi
de quincaillerie afin qu'elles fonctionnent
convenablement.

Une foisl'installation des portes terminée, procéd
au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté
les débris accumulés, attribuables aux travaux de
construction et a I'environnement.

Enlever toute trace de peinture d'impression et

produit de. Nettoyer les portes et les batis.

Une fois les travaux d'installation terminés, évacu
du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

eces

er
et

de

er
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES .1 Section 08 11 00 - Portes et batis en métal.
CONNEXES . .
.2 Section 08 14 16 - Portes planes en bois.
1.2 REFERENCES .1 American National Standards Institute (ANSI) /

Builders Hardware Manufacturers Association (BHMA)

1 ANSI/BHMA A156.1-2000, American National

Standard for Butts and Hinges.

2 ANSI/BHMA A156.2- 2003, Bored and Preassembled
Locks and Latches.

3 ANSI/BHMA A156.3-2001, Exit Devices.

4 ANSI/BHMA A156.4-2000, Door Controls - Closers.
.5 ANSI/BHMA A156.5-2001, Auxiliary Locks and

Associated Products.

.6 ANSI/BHMAA156.6- 2005, ArchitecturalDoor Trim.

V4 ANSI/BHMA A156.8-2005, Door Controls - Overhead
Stops and Holders.

.8  ANSI/BHMA A156.10-1999, Power Operated

Pedestrian Doors.

.9 ANSI/BHMA A156.12-2005, Interconnected Locks

and Latches.

.10 ANSI/BHMA A156.13-2002, Mortise Locks and

Latches Series 1000.

.11 ANSI/BHMAA156.14- 2002,SlidingandFoldingDoor
Hardware.

.12 ANSI/BHMA A156.15-2006, Release Devices -
CloserHolder, ElectromagneticandElectromechanica l.
.13 ANSI/BHMA A156.16-2002, Auxiliary Hardware.

.14 ANSI/BHMAA156.17-2004, Self- closingHingesand
Pivots.

.15 ANSI/BHMAA156.18- 2006, MaterialsandFinishes.

.16 ANSI/BHMA A156.19-2002, Power Assist and Low

Energy Power - Operated Doors.

.17 ANSI/BHMAA156.20- 2006, StrapandTeeHingesand
Hasps.

2 Canadian Steel Door and Frame Manufacturers'
Association (CSDFMA)/Association canadienne des
fabricants de portes d'acier (ACFPA)
A CSDFMA/ACFPA Recommended Dimensional Standards
for Commercial Steel Doors and Frames - 2009.

1.3 DOCUMENTS ET .1 Soumettre les documents et les échantillons req uis
ECHANTILLONS A conformément a la section 01 33 00 - Documents et
SOUMETTRE POUR échantillons & soumettre.

APPROBATION/ 2 Fiches techniques :

INFORMATION A1 Soumettre les fiches technigques requises ainsi

gue les instructions et la documentation du fabrica nt



Projet n° R.050134.002 QUINCAILLERIE POUR PORTES Se ction 08 71 00

Page 2

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS 1
A REMETTRE A
L’ACHEVEMENT DES

TRAVAUX 2
1.5 ASSURANCE DE LA 1
QUALITE

2
1.6 TRANSPORT, 1
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

2

3

concernant la quincaillerie pour portes. Les fiches

techniques doivent indiquer les caractéristiques de S
produits,lescritéresdeperformance,lesdimensio ns,
les limites et la finition.

Liste des articles de quincaillerie :
.1 Soumettre une liste des articles de
quincaillerie pour portes.
2 La liste doit énumérer les articles de
quincaillerie prescrits et indiquer la marque, le
modele, le matériau, la fonction et le fini, de mém e
gue tout autre renseignement pertinent.

Rapportsdesess ais:soumettrelesrapportsdesessais
certifiantquelesproduitsetlesmatériaux/matéri els
sont conformes aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

Instructionsdufabricant: soumettrelesinstr uction s
d'installation fournies par le fabricant.

Soumettre les documents/éléments requis conformémen t
alasection 017800 - Documents/Eléments a remettre
a l'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les
instructions relatives a I'utilisation et a
I'entretien de la quincaillerie pour portes,
lesquelles seront incorporées au manuel d'E&E.

Exigences des organismes de réglementation :
A La quincaillerie pour portes de sortie a
I'extérieur (portes d'issue) et pour portes montées
dansdescloisonscoupe- feudoitétre certifiee parun
organisme canadien de certification accrédité par | e
Conseil canadien des normes.

Certificats : soumettre les documents signés par le

fabricant, certifiant que les produits et les

matériaux/matériels sont conformes aux prescription S
qguant aux caractéristiques physiques et aux critére S
de performance.

Transporter, entreposer et manutentionner les
matériaux et les matériels conformément a la sectio n
016100- Exigencesgénéralesconcernantles produits
et aux instructions écrites du fabricant.

Livrais onetacceptation:livrerles matériauxetles
matériels au chantier dans leur emballage d'origine ,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom e t
l'adresse du fabricant.

Emballer les articles de quincaillerie, y compris | es
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 GENERALITES

2.2 ARTICLES DE
QUINCAILLERIE POUR
PORTES

fixations, séparément ou par groupe d'articles
semblables, et étiqueter chaque emballage selon la
nature et la destination de l'article.

4 Entreposage et manutention :
.1 Entreposer les matériaux et les matériels de
maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intér ieur,ausec,dansunendroitpropre,secetbien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant
2 Entreposer la quincaillerie pour portes de
maniéere ala protéger contre les marques, les rayur
et les éraflures.
3 Protéger les surfaces finies au moyen d'un
emballage protecteur ou d'une pellicule pelable.
.4 Remplacer les matériaux et les matériels
endommageés par des matériaux et des matériels neufs

.1 Touslesarticlesdemémetypedoivent provenirduméme

fabricant.

A Serrures et verrous :

es

.1 Serruresetverroustubulairespré- assemblés, a

encastrer : conformes a la norme ANSI/BHMA A156.2,
série 2000, serrures pré-assemblées, classe 1, a
fonction ettype de clé selon laliste des articles
quincaillerie.

2 Serrures et verrous combinés : conformes a la
norme ANSI/BHMA A156.12, série 5000, classe 1, &
fonction ettype de clé selonlaliste des articles
quincaillerie.

.3 Serrures etverrousamortaiser:conformesala
norme ANSI/BHMA A156.13, série 1000, classe 1, &
fonction ettype de clé selonlaliste des articles
quincaillerie.

.4 Poignées a levier, de conception ordinaire.

5 Rosettes : de forme ronde.

.6 Géaches ordinaires : de type boitier, avec
languette affleurant le montant.

7 Cylindres/Barillets : a clé faisant partie du
systeme de clés selon les instructions.
.8 Fini 626.

.2 Charniéres de chant et autres charniéres :
.1 Charniéres de chant et autres charniéres :
conformes a la norme ANSI/BHMA A156.1, désignées pa
un code numérique précédé de la lettre A et suivid
indications relatives a la dimension et au fini, et
figurant sur la liste des articles de quincaillerie

3 Dispositifs d'ouve rture de porte d'issue : conformes
alanorme ANSI/BHMA A156.3, type, fonction, classe

de

de

de

es
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A4

7

.8

ou 2, modele classique, moderne ou moderne, pour
montant de porte étroit, spécial (donner la
description), fini.

A Articlessecondaires:sélecteursdevantaux,de
type 21, pour paires de portes avec battement a
recouvrement.

Ferme-porte et accessoires :
.1 Accessoires pour portes (ferme-porte) :
conformesalanorme ANSI/BHMAA156.4,désignéspar un
code numérique précédé delalettre C, figurant sur la
list e des articles de quincaillerie, conformes a la
norme ANSI/BHMA A156.4, tableau A1, fini 626.

.2 Accessoires pour portes - cale- portes fixés en
hautdesportes:conformesalanormeANSI/BHMAAL 56.8,
désignés par un code numérique précédé delalettre C,
figurant sur la liste des articles de quincaillerie ,
fini 626.

3 Dispositifs de relachement des mécanismes de

fermeture et de retenue des portes : conformes a la
normeANSI/BHMAA156.15,désignésparuncodenumeér ique
précédé de la lettre C, figurant sur la liste des

articles de quincaillerie, fini 626.

Serrures auxiliaires et produits associés : conform es
a la norme ANSI/BHMA A156.5, désignés par un code

numeérique précédé de la lettre E, selon la liste

ci-apres, fini 626.

A Modelel297dela sociétéAbloyetdetypeaménagé
avec un cylindre a anneau en acier durci et

d’identification CY415.

Accessoires de quincaillerie secondaires : conforme S
alanorme ANSI/BHMAA156.16,indiquéssurlaliste des
articles de quincaillerie et indiqués ci- apres, fini
626.

A Ensembledeverrouillageultra- robuste,deforme
cylindrique et a commande d’accés de type mécanique
(ensembledeverrouillagecombinéaunboutonpouss oir
a manoeuvre mécanique), avec ensemble enjoliveur de

levier etmécanisme d’out repassage de clé; afinition

626.

.2 Amortisseur pour porte, de type transparent.

Coupe-bise de bas de porte : coupe-bise robuste S

constitués d'un bati en aluminium extrudé avec band e
d'étanchéité en néoprene a cellules fermées, a ame

pleine, montés en applique, a extrémités fermées,

réglables avec mécanisme d'escamotage automatique a

I'ouverture de la porte, au fini anodisé transparen t.

Seuils : profilés en aluminium extrudé, au fini

d'usine, & surface rainurée ou striée, a lévre et
étanchéitérapportée,envinyle;delargeurxlapl eine
largeur de la baie.
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2.3 FIXATIONS

2.4 CLES

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

Coupe-bise :
A Montants et linteau :

A Batienalu miniumextrudé,avecétanchéité
rapportée,ennéopréneacellulesfermées,adme

pleine, au fini anodisé transparent.

Seulesdesfixationsfourniesparlefabricantpeuv

étre utilisées. Le non- respect de cette exigence peut

compromettrelesgarantiesetinvaliderlesétiquettes
d'homologation, le cas échéant.

Fournirles vis, les boulons, les tampons expansibl
etlesautresdispositifsdefixationnécessairesa
assujettissementsatisfaisantetaubonfonctionnem
des articles de quincaillerie.

Lespiécesdefixationapparentesdoiventavoirle
fini que l'article de quincaillerie posé.

La ou il faut une poignée a tirer sur lI'une des deu
faces, et une plaque a pousser sur l'autre face des

portes, fourn irles pieces de fixation nécessaires et

les poser de fagon que la poignée soit assujettie d
parten partde laporte. La plaque doit étre posée
maniére que les fixations soient masquées.

Utiliserdespiécesdefixationenmatériaucompati
avec celui qu'elles traversent.

Systeme de clés, par d'autres tierces.

Instructionsdufabricant:seconformerauxexigen
recommandations et spécifications écrites du

fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux

instructions d'installation précisées dans les
cataloguesdeproduitsetsurlescartonsd'emballa
ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

Fournir aux fabricants des portes et des béatis
métalliques les gabarits d'installation et les
instructions complétes qui leur permettront de
préparer leurs produits a recevoir les articles de
quincaillerie prescrits dans la présente section.

Fournir, avec chaque article de quincaillerie,
instructions d'installation du fabricant.

Installerles articles de quincaillerie aux positio
normaliséesconformesauxexigencesduCanadianMet
Guide for Steel Doors and Frames (Modular
Construction), élaboré par I'ACFPA.

ent
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.5  Silinstallation est telle que la butée touchera la
poignée, poser la butée de facon qu'elle en heurte le
bas.

.6 Installer une armoire de contrble des clés.

7 N'utiliserquelesdispositifsdefixationfournis par
le fabricant.
A Les dispositifs de fixation rapide, sauf s'ils
sontspécifiquementfournisparlefabricant,nese ront
pas acceptés.

.8 Lorsque le Représentant du Ministére en fera la
demande, retirer les rotors provisoires des serrure S.
A Remplacerlesrotors provisoires par des rotors
définitifs, puis vérifie rlefonctionnementde toutes
les serrures.

3.2 REGLAGE A1 Réglerlesarticles de quincaillerie, les dispositi fs
de manoeuvre et de commande ainsi que les ferme- porte
de facon qu'ils fonctionnent en souplesse, qu'ils

soient sécuritaires et qu'ils assurent une parfaite

étanchéité a la fermeture.

2 Lubrifier les articles de quincaillerie, les
dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que
toutes les pieces mobiles.

3 Ajuster les articles de quincaillerie pour portes d e
maniére qu'ils assurent un contact parfait entre le s
portes et leur bati.

3.3 NETTOYAGE A Nettoyage en cours de travaux :
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque
journée de travail.

2 Nettoyer les articles de quincaillerie avec un

chiffonhumide etun produitde nettoyage nonabras if,
et les polir conformément aux instructions du

fabricant.

3 Enlever la pellicule de protection reco uvrant

les articles de quincaillerie, le cas échéant.

4 Nettoyage final : évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

2 Gestiondes déchets : trierles déchets envue del eur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du
chantier et éliminer les matériaux aux installation S
appropriées.

3.4 DEMONSTRATION 1 Faire une démonstration du fonctionnement des
éléments, ainsique descaractéristiquesderéglage et
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3.5 PROTECTION

3.6 LISTE DES ARTICLES

DE QUINCAILLERIE

de lubrification.

A Protégerlesmatérielsetlesélémentsinstallésco ntre
tout dommage pendant les travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au X

matériels adjacents par l'installation de la
quincaillerie pour portes.

A Jeu de quincaillerie H1 :

A 1 ensemble de verrouillage alevier « Unican »:
(battant de porte actif seulement) — A
réutiliser.
2 1 ¥ paire de charniéres — A réutiliser.
.3 Un verrou encastré au haut et un autre au bas
(battant de porte actif seulement) — A
réutiliser.
4 1ferme- porte (battant de porte actif seulement
— A réutiliser.

5 1 seuil en aluminium — A réutiliser.
.6 1  bas de porte retombant automatiquement et de
montage en surface — A réutiliser.

7 1butoirdeportedemontageauplancher— Butoir
neuf.

.8 1 astragale en acier et de pleine hauteur — A
réutiliser.

.9 Plaque signalétique (battant de porte actif
seulement) — A réutiliser.
.10  Garniture d'étanchéité au son — Nouvelle garn.

2 Jeu de quincaillerie H2 :

A1 1 ensemble de verrouillage alevier « Unican »;
(battant de porte actif seulement) — A
réutiliser.

2 1 ¥ paire de charniéres — A réutiliser.

3 1ferme- porte (battant de porte actif seulement
— A réutiliser.

4 1 seuil en aluminium — Seuil neuf.
5 1 bas de porte retombant automatiquement et de
montage en surface — Bas de porte neuf.

.6 1butoirdeportede montage mural—Butoirneu f.
7 1plaque de butée enmétal (du cété du corridor )
— A réutiliser.
.8 Plaque signalétique (du cété du corridor)— A
réutiliser.

.9 Garniture d’étanchéité au son — Nouvelle garn.

3 Jeu de quincaillerie H3 :

A 1 ensembledeverrouillage etd’enclenchementa
mortaise, de fabrication Schlage L9486 et a
fonction ANSIF15; dépourvu de toutindicateur.

2 1 verrou a enjoliveur, du modéle 1297 de la
société Abloy , doté d’un cylindre a anneau en
acier durci.

.3 2 paires de charniéres.
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A4 1 seuil d’entreverrouillage.

5 1 contact de porte (par d’autres tierces).

6 1 dispositif de maintien de porte en po sition
ouverte, a composante magnétique.

7 1 ferme-porte pneumatique et ultra-robuste.

.8 1 balai de bas de porte.

4 Jeu de quincaillerie H4 :
A1 1 ensemble de verrouillage a levier a mortaise.
2 1 % paire de charniéres.
.3 2 butoirs de porte, de montage au plancher.
4 1 garniture d’étanchéité au son.



