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régler en tenant compte du
nouveau battant de porte.

Nouvelle porte en bois et a
noyau plein; a peindre des
deux cotés.

Nouvelle plinthe vinylique et
de couleur noire
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Battant de porte N 2

amovible N1

prélévgr la dimension sur place.

avec poignée a
levier, a réutiliser.

Plaque de
butée, a
réutiliser.

+2 178 mm; I'on se devra de prélever la dimension sur place.

Battant de porte
inamovible

Verrou « unican »,

7

pd

+990 mm: I'on se.devra de

e

prélever la dimension sur place.
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3505 mm; I'on se

T305 mm, Ion se

bois et a noyau
plein; a peindre,
des deux cbtés.

Nouvel ensemble
de verrouillage a
levier assorti et a
mortaise

N at q " Notes se rapportant a la quincaillerie :
p 1. A moins d'indications contraires, toute la quincaillerie devra s'assortir & la quincaillerie du batiment de base.
P Porte Bati . . - . — .
N UMmero d e Ty p es d e LG rg - / H 50 te o E nsem b | e J el N Ote S 2. S'assurer que le montage de toute la quincaillerie des portes soit conforme aux instructions du fabricant.
Z e N Z e P . . . 3. Réutiliser le bati existant en métal ainsi que la quincaillerie de porte D01, le tout ayant été récupéré par suite des
PO rte PO rtes E a sseur Matériau Fini Matériau Fini de quincai llerie N’ ouvrages de démolition. L'on se devra de prévoir de nouveaux battants de portes. Se reporter au plan des ouvrages de
démolition du dessin ID04.
001 Existant PR 915 x 2134 x 44.5 ‘ Existant P2 Existant P3 Existant Se reporter a la note n° 8 4. Réutiliser le bati existant en métal ainsi que la quincaillerie de porte D04, le tout ayant été récupéré par suite des
002 A PR 915 x 2134 x 44.5 A noyau plein et de catégorie P2 A réutiliser P3 HA1 Se reporter aux notes n° 3etn°8. ouvrages de démolition. Se reporter au plan des ouvrages de démolition du dessin ID04.
: pour Pemture : : 5. Dans la mesure du possible et en autant qu'ils soient en bon état, réutiliser les battants existants de portes n° D02,
003 Existant PR 915x 2134 x44.5 Existant P2 Existant P3 Existant Se reporter aux notes n° 7 et n° 8. D03, D04, D06 et D07, selon les indications comprises dans le plan des ouvrages de démolition du dessin ID04; il
. . . . . ‘agit ici d' ttant d'utiliser d rticl istant lieu d' heter d fs.
004 Existant PR 915 x 2134 x44.5 Existant P2 Existant P3 Existant Se reporter alanote n® 8 Sagit icl dline mesure permetiant d'UTliser des arficles existants all fleu d'eh acheter des neuts
005 Existant 915 x 2134 x 44.5 Existant P2 Existant P3 Existant Se reporter a la note n° 8 6. Dans la mesure du possible, réutiliser la quincaillerie existante des portes n° D02, D03, D04, DO6 et D07, selon les
_ . indications comprises dans le plan des ouvrages de démolition du dessin ID04; il s'agit ici d'une mesure permettant
006 B 915 x 2134 x 44.5 A noyau plein et de catégorie P2 En métal et de P3 H2 Se reporter aux notes n° 4 et n° 8. d'utiliser dgaT articles existants au lieu d'en acheter des neufs. Remplacer les poignées orbitales existantes par des
. A ; i poignées a levier.
pour peinture categorie pour peinture
007 Existant 915 x 2134 x 44.5 Existant Existant Existant Existant Existant -~ 7. Poignee de porte orbitale et existante, a enlever gt a remplacer par une pp[gnée a levier. Le style et le fini standard
devront convenir au loquet de fabrication Unican. S'assurer de la compatibilité des ensembles.
008 Existant 915 x 2134 x44.5 Existant Existant Existant Existant Existant -- s s . R - e ,
8. Portes en bois et a noyau plein, a I'état neuf, existant et réutilisé, avec batis en acier, a I'état neuf, existant et
009 Existant 915 x 2134 x 44 .5 Existant Existant Existant Existant Existant - Bé611tiligg,2éo%%inggaeggg,é?é%rég de tous les rebords apparents et sur les deux fagades; il s'agit ici des portes et bétis
010 D 915x 2134 x44.5 En métal robuste et roulé a froid P2 En metal et de P3 H3 Porte et bati a cote d'ignifugeage de 3/4 heure. Se reporter aux . _ o
et de catégorie pour peinture catégorie pour peinture notes n° 13. n° 14 et n° 17. 9. Toutes les portes de bureaux clos, a I'état neuf, existant et réutilisé, a peindre et ce, le long de tous les rebords
g P P , apparents et sur les deux fagades.
160 C 915 x 2134 x 44.5 A noyau plein ej[ de catégorie P2 i En _metal et d_e P3 H4 - 10. S'assurer que la profondeur de tous les batis de porte en acier et a I'état neuf et réutilisé convienne au type de
pour peinture catégorie pour peinture cloison.
166 C 915x 2134 x 44.5 A noyau plein ej( de catégorie P2 En métal et d.e tcategor'e P3 H4 -- 11. Remettre toute la quincaillerie excédentaire de portes au locataire.
pour peinture pour peinture
- . R . . R . 12. N barillet (cylindre) de | t, d t ét 2 le Locataire.
167 C 915x 2134 x44.5 A noyau plein et de catégorie P2 En métal et de catégorie P3 H4 -- ouveau barillet (cylindre) de loquet, devant tre prévu par le Locataire
pour peinture pour peinture 13. Alarme de sécurité sauvegardée par suite des ouvrages de démolition, a installer et a reconnecter a la nouvelle
A lei P - E stal porte n° 010. S'assurer que les travaux se rapportant a I'alarme de sécurité soient réalisés par un Entrepreneur qui est
168 915 x 2134 x 44.5 noyau plein e_t de catégorie P2 ’ n meta et d? P3 H4 - familier avec ce type d'alarme et ce, du fait qu'il s'agit d'un ancien systéme qui n'est plus disponible en Amérique du
pour pelnture categorle pour pelnture Nord. Se reporter aux notes de démolition et plus particuliérement, a la note n° 4.
169 C 915 x 2134 x 44.5 A noyau plein et de catégorie P2 En métal et de catégorie P3 H4 - B . . . o
pour peinture pour peinture 14. Notes additionnelles se rapportant a la porte et a la quincaillerie de porte H3, selon ce qui suit :
s - — . — - Les pénes dormants doivent offrir une longueur de sortie d'au moins 25 mm et le tout devra étre conforme au Code
170 C 915 x 2134 x44.5 A noyau plein et de catégorie P2 En métal et de catégorie P3 H4 -- de construction.
pour peinture pour peinture - Bati de porte, a aménager avec un ouvrage d'entretoisage a I'horizontale et ce, a mi-chemin en hauteur et de part et
A . . . . . . d'autre entre les montants et le bati, afin d'empécher toute entrée forcée.
171 C 915 x 2134 x44.5 A noyau plein ej( de catégorie P2 En métal et d_e catégorie P3 H4 - - Charniéres de porte, & monter & l'intérieur; dans l'alternative, les charniéres a I'extérieur devront étre dotées de
pour peinture pour peinture chevilles inamovibles ou & I'épreuve du vandalisme.
A noyau plein et de catégorie En métal et de catégorie . - Le coefficient de transmission de bruit devra étre de valeur STC 51; alternativement, I'on pourra construire un
172 C 915x 2134 x44.5 . P2 . P3 H4 vestibule
pour peinture pour peinture :
173 Existant 915 x 2134 x44.5 Existant P2 Existant P3 Existant -- 15. Le butoir de porte existant pour chacune des portes 001, 003 et 005 nécessitera peut-&tre un déplacement et ce,
174 Existant 915 x 2134 x 44.5 Existant P2 Existant P3 Existant _ afin de tenir compte de I'emplacement des nouvelles cloisons adjacentes.
175 Existant 915 x 2134 x 44.5 Existant P2 Existant P3 Existant - 16. Peindre toutes les portes et tous les batis en métal a I'aide d'une peinture convenant & une application sur du métal.
- - - - Préparer convenablement le bati et la porte en métal et ce, en conformité avec les exigences; s'assurer que les
176 Existant 915 x 2134 x44.5 Existant P2 Existant P3 Existant -- ouvrages ne soient assujettis a aucun écaillement de la peinture, etc...
A noyau plein et de catégorie En métal et de
. P . . 17. Porte robuste et roulée a froid et bati en métal pour la porte 010, a peindre en se servant d'une peinture dont la
177 915x 2134 x44.5 ‘ pour peinture P2 catégorie pour peinture P3 H4 - brillance ou le lustre est de niveau 1.
A noyau plein et de catégorie En métal et de catégorie -
178 915 x 2134 x44.5 ; P2 ; P3 H4 18.Fournir et poser du produit de calfeutrage convenant aux travaux de peinture autour de tous les batis de portes et
pour peinture pour peinture ce, a l'intérieur et a I'extérieur du local
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Ce dessin appartient a la personne chargee de la conception et tous
les droits lui sont réservés. |l est interdit de reproduire ce dessin
sans le consentement antérieur de la personne chargée de la
conception et toutes les copies dudit dessin devront porter la
signature de cette personne. Ne pas se servir du présent dessin a
des fins de construction, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas
signé par la personne susmentionnée. Le présent Entrepreneur se
devra de vérifier toutes les dimensions et données présentées
ici-méme, tenir compte des conditions du chantier et faire état de
toute contradiction a la personne chargée de la conception. Ne pas
se servir du présent dessin pour prélever des mesures a I'échelle.
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Le nord
du projet

L’entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions
et conditions sur place et faire imnmédiatement
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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