NOTE: BOND BASKET TRAY WITH #6 AWG INSULATED STRANDED III
COPPER WIRE C/W GROUND BOLTS AT 915mm 0.C. BEFORE AND )
AFTER EVERY TRAY BEND/CUT / METTRE LE CHEMIN DE CABLE _
MAILLE A LA TERRE AVEC UN FIL ISOLE TORONNE EN CUIVRE DE
CALIBRE #6 AWG A L'AIDE DE BOULONS A TOUS LES 915mm O.C.
AVANT ET APRES CHAQUE COURBE / SECTION DU CHEMIN DE CABLE.

COMPRESSION |-TROU EN CUIVRE DE L'OUVERTURE A UN
BOULON DE MISE A LA TERRE SUR LE CHEMIN DE CABLE. )

NOTE: BOND BASKET TRAY WITH #6 AWG INSULATED STRANDED COPPER WIRE C/W
GROUND BOLTS AT 915mm 0.C. BEFORE AND AFTER EVERY TRAY BEND/CUT /METTRE N
LE CHEMIN DE CABLE MAILLE A LA TERRE AVEC UN FIL ISOLE TORONNE EN CUNRE — R -t
DE CALIBRE #6 AWG A L’'AIDE DE BOULONS A TOUS LES 915mm 0.C. AVANT ET

SUPPLY AND INSTALL TRAPEZE
SUPPORT CLIPS AND THREADED RODS
AT 1500mm 0.C. (SUPPORT EACH SIDE
OF TRAY) /FOURNIR ET INSTALLER DES
SUPPORTS TRAPEZOIDE ET DES TIGES
FILETEES A TOUS LES 1500mm O.C.
(SUPPORTER DE CHAQUE COTE DU
CHEMIN DE CABLE).

™. SUPPLY AND INSTALL #6 AWG INSULATED STRANDED
COPPER WIRE C/W GROUND BOLTS ON BOTH SIDES
OF TRAY / FOURNIR ET INSTALLER UN FIL DE MISE
A LA TERRE ISOLE TORONNE EN CUIVRE DE CALIBRE
#6 AWG AVEC DES BOULONS DE MISE A LA TERRE
DE CHAQUE COTE DU CHEMIN DE CABLE.

/"1 TYPICAL BASKET TRAY AVOIDING OBSTRUCTION
\E-8 ) CHEMIN DE CABLE MAILLE AUTOUR D'UN OBSTACLE

R "==SUPPLY AND INSTALL BASKET TRAY /
{ FOURNIR ET INSTALLE UN CHEMIN DE
CABLE NALLLE.

N.T.S. : ___ SUPPLY AND INSTALL TRAPEZE SUPPORT CLIPS AND THREADED RODS AT 1500mm
____.-_;1"' 0.C. (SUPPORT EACH SIDE OF TRAY) / FOURNIR ET INSTALLER DES SUPPORTS
- __.-"" TRAPEZOIDE ET DES TIGES FILETEES A TOUS LES 1500mm 0.C. (SUPPORTER DE
___.d-" -~ CHAQUE COTE DU CHEMIN DE CABLE).
SUPPLY AND INSTALL WASHER SPLICE E —

KITS AT TRAY JOINTS / FOURNR ET —r" - -~ .___.-"_ SUPPLY AND INSTALL BASKET TRAY / FOURNIR

INSTALLER DES RACCORDS EN RONDELLE
AUX JOINTS DU CHEMIN DE CABLE.

ET INSTALLE UN CHEMIN DE CABLE NAILLE

*——SUPPLY AND INSTALL #6 AWG INSULATED STRANDED
COPPER WIRE AND SECURE WITH GROUND WIRE
SUPPORTS / FOURNIR ET INSTALLER UN FIL DE MISE
A LA TERRE ISOLE TORONNE EN CUIVRE DE CALIBRE
#6 AWG ET LE FIXER A L’ADE DES SUPPORTS POUR
FILS DE MUE A LA TERRE.

m TYPICAL BASKET TRAY HORIZONTAL BEND
\ E-8 / COURBE HORIZONTALE TYPIQUE DU CHEMIN DE CABLE MAILLE

N.T.S.

SUPPLY AND INSTALL QTY 4 X 102 X 118 X 356mm
PRE-ENGINEERED FIRE RATED PATHWAYS WITH RADIUS

MODULES. BOND TO BASKET TRAY WITH #6 AWG INSULATED

SUPPLY AND INSTALL TRAPEZE
_~=— SUPPORT CLIPS AND THREADED RODS

STRANDED COPPER WIRE C/W 1 HOLE COMPRESSION " -—-"-_.-'" AT 1500mm 0.C. (SUPPORT EACH SIDE
COPPER CONNECTOR AT THE PATHWAYS AND A GROUND —, i -~ OF TRAY) / FOURNIR ET INSTALLER
BOLT AT THE TRAY/ FOURNIR ET INSTALLER 4 OQUVERTURES "-.I - A DES SUPPORTS TRAPEZOIDE ET DES
COUPE-FEU PREFABRIQUEES DE 102 X 118 X 356mm kS _.-"' TIGES FILETEES A TOUS LES 1500mm
AVEC MODULES DE RAYON. METTRE LE CHEMIN DE CABLE "'-,_ Lj'{i#_.-"' 0.C. (SUPPORTER DE CHAQUE COTE DU
MAILLE A LA TERRE AVEC UN FIL ISOLE TORONNE EN ) g __,-ﬂa;m‘ CHEMIN DE CABLE).

CUNRE DE CALIBRE #6 AWG DU CONNECTEUR A

SUPPLY AND INSTALL WASHER

___SPLICE KITS AT TRAY JOINTS /
FOURNIR ET INSTALLER DES
RACCORDS EN RONDELLE AUX
JOINTS DU CHEMIN DE CABLE.

__SUPPLY AND INSTALL BASKET TRAY /
" .~ FOURNIR ET INSTALLE UN CHEMIN DE
- CABLE NAILLE

g =l ]

SUPPLY AND INSTALL #6 AWG INSULATED STRANDED COPPER i e Eiz?f‘f F
WIRE C/W GROUND BOLTS ON BOTH SIDES OF TRAY / i u,ﬁh nf@ "
FOURNIR ET INSTALLER UN FIL DE MISE A LA TERRE ISOLE — Vi e w, g dn
TORONNE EN CUIVRE DE CALIBRE #6 AWG AVEC DES BOULONS q,;gﬁ{ﬂ T, ﬁihgbh
DE MISE A LA TERRE DE CHAQUE COTE DU CHEMIN DE CABLE. B W Hfrf o

APRES CHAQUE COURBE / SECTION DU CHEMIN DE CABLE.

/"3 TYPICAL 'TEE' CONNECTION WITH GROUND WIRE_
\ E-8 / DERIVATION EN ‘T’ TYPIQUE AVEC FIL DE MISE A LA TERRE

N.T.S.

DETAILS PROVIDED BY OTHERS. COORDINATE WITH DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE FOR ANY VARIANCES DUE TO ONSITE CONDITIONS

/ SCHEMAS FOURNIR PAR LE CLIENT. VERIFIER AVEC LE
REPRESENTANT DU MINISTRE AVANT D’EFFECTUER DES
CHANGEMENTS RELIES AUX CONDITIONS EXISTANTES.

SUPPLY AND INSTALL BASKET TRAY =
UNDER EXISTING DUCT WHEN
REQUIRED. CONTACT DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE BEFORE
INSTALLATION.

—
—_— -
meet _ 3 "
- — ™\, RED BASKET TRAY IN FLOOR
- — “PLENUM / CHEMIN DE
- CABLE MAILLE ROUGE SOUS
., NOTE: BOND BASKET TRAY WITH #6 AWG = K ’ LE PLANCHER SURELEVE.
"~y INSULATED STRANDED COPPER WIRE C/W . £,
. GROUND BOLTS AT 915mm 0.C. BEFORE - “_ﬁ = Sy T |
i AND AFTER EVERY TRAY BEND/CUT / e i : r ri
METTRE LE CHEMIN DE CABLE MAILLE A j ‘ = = =
LA TERRE AVEC UN FIL ISOLE TORONNE ; i i=- b, BLACK BASKET TRAY IN FLOOR PLENUM
EN CUIVRE DE CALIBRE #6 AWG A L’ADE I.-' tl q I"l._/ CHEMIN DE CABLE MAILLE NOIR
DE BOULONS A TOUS LES 915mm 0.C. _lr' ] " ] SOUS LE PLANCHER SURELEVE.
AVANT ET APRES CHAQUE COURBE / o K " "
) A Y
SECTION DU CHEMIN DE. CABLE. b / ! ) % EXISTING SUPPORTS TO STAY. CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE TO FIND SUPPORT
SUPPLY AND INSTALL #6 AWG INSULATED STRANDED h i l".I %  BRACKETS FOR BASKET TRAY. SUGGESTION IS RAISE FLOOR SYSTEM BRACKETS OR 3-TIER
COPPER WIRE C/W GROUND BOLTS ON BOTH SIDES OF I_I.-' ", ,___ MULTI-LEVEL BRACKETS (NOT SHOWN ON DRAWINGS) / LES SUPPORTS EXISTANTS DOIVENT
" SUPPLY AND INSTALL GROUND WIRE SUPPORTS TRAY / FOURNIR ET INSTALLER UN FIL DE MISE A LA — . II". ETRE MAINTENUS. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA SELECTION DES NOUVEAUX
.___ ON EACH SIDE OF TRAY TO SECURE GROUND TERRE ISOLE TORONNE EN CUIVRE DE CALIBRE #6 AWG _."I " SUPPORTS POUR LES CHEMINS DE CABLES MAILLES. DES SUPPORTS SUR LE SYSTEME DE
EV::R% H/AQFUOEUFggFE I-.;FUINCSJéhI;lll_ERDEE(S:AES;tJ;PFE)ORJ: AVEC DES BOULONS DE MISE A LA TERRE DE CHAQUE r ', EéNgEEZEEEEELEVE OU DES SUPPORTS A 3 ETAGES (NON DETAILLE SURE LES PLANS) SONT
COTE DU CHEMIN DE CABLE. Ry " .
LE FIL DE MISE A LA TERRE. ! "

I". NOTE: BOND BASKET TRAY WITH #6 AWG INSULATED
%___ STRANDED COPPER WIRE C/W GROUND BOLTS AT 915mm
0.C. BEFORE AND AFTER EVERY TRAY BEND/CUT / METTRE
LE CHEMIN DE CABLE MAILLE A LA TERRE AVEC UN FIL

ISOLE TORONNE EN CUIVRE DE CALIBRE #6 AWG A L'AIDE
DE BOULONS A TOUS LES 915mm O.C. AVANT ET APRES
CHAQUE COURBE / SECTION DU CHEMIN DE CABLE.

n BASKET TRAY UNDER DUCT

CHEMIN DE CABLE MAILLE SOUS UN CONDUIT D’AERATION

N.T.S.

RED BASKET TRAY IN FLOOR

PLENUM / CHEMIN DE ,
CABLE MAILLE ROUGE SOUS I'".
LE PLANCHER SURELEVE. *,
'|I.
!
i ] ] ] — ] |
i ! : : E .
~ = ] DISTANCE BETWEEN TRAYS SHALL BE A
E - MINIMUM OF 150mm. WHERE 150mm
. "'ln-__h '~H IS NOT POSSIBLE CONFIRM
- - " ™, INSTALLATION CLEARANCES WITH
J‘ E H—i ﬁ J‘ k FL I j E i:‘ ]L ﬁ H : "--:-_x DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO
I I a I I | I I a1 I I — I 1 | 1 INSTALLATION / LA DISTANCE MINIMALE
o T ENTRE LES CHEMINS DE CABLES DOIT
. T ETRE 150mm. VERIFIER LES
o~ "*-.-ﬁ__ DEGAGEMENTS AVEC LE REPRESENTANT
= . = e DU MINISTERE AVANT L'INSTALLATION SI
e LA DISTANCE DE 150mm NE PEUT
BLACK BASKET TRAY IN FLOOR PLENUM _,f“' ) PAS ETRE MAINTENUE. "
/ CHEMIN DE CABLE MAILLE NOIR T
SOUS LE PLANCHER SURELEVE. S EXISTING SUPPORTS TO STAY. -

“"-——CONTRACTOR WILL BE RESPONSIBLE—*"

A BASKET TRAY UNDER RAISED FLOOR
CHEMIN DE CABLE MAILLE SOUS LE PLANCHER SURELEVE

N.T.S.

FLOOR MONUMENT (SUPPLIED BY

CLIENT) / BOITE DE PLANCHER
(FOURNIR PAR LE CLIENT) ",

SUPPLY AND INSTALL 100mm BASKET TRAY TO FLOOR

. MONUMENT. CONTACT DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR

", INSTALLATION DETAILS / FOURNIR ET INSTALLER UN CHEMIN DE
“~— CABLE MAILLE DE 100mm JUSQU'A LA BOITE DE PLANCHER.

COORDONNER LES DETAILS D'INSTALLATION AVEC LE

REPRESENTANT DU MINISTERE.

BASKET TRAY TO FLOOR MONUMENT

RACCORDEMENT DU CHEMIN DE CABLE MAILLE
A UNE BOITE DE PLANCHER

N.T.S.

TO FIND SUPPORT BRACKETS FOR
BASKET TRAY. SUGGESTION IS RAISE
FLOOR SYSTEM BRACKETS OR 3-TIER
MULTI-LEVEL BRACKETS (NOT SHOWN
ON DRAWINGS) / LES SUPPORTS
EXISTANTS DOIVENT ETRE MAINTENUS.
LENTREPRENEUR EST RESPONSABLE
DE LA SELECTION DES NOUVEAUX
SUPPORTS POUR LES CHEMINS DE
CABLES MAILLES. DES SUPPORTS
SUR LE SYSTEME DE PLANCHER
SURELEVE OU DES SUPPORTS A 3
ETAGES (NON DETAILLE SURE LES
PLANS) SONT DES SUGGERES.

_ FLOOR MONUMENT (SUPPLIED BY
CLIENT) / BOITE DE PLANCHER _I"-.
(FOURNIR PAR LE CLIENT)

%,  SUPPLY AND INSTALL 27mm EMT CONDUIT TO FLOOR
. MONUMENT. CONTACT DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE
“ FOR INSTALLATION DETAILS / FOURNIR ET INSTALLER
UN CONDUIT TEM DE 27mm JUSQU'A LA BOITE DE
PLANCHER COORDONNER LES DETAILS D’INSTALLATION
AVEC LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

/"7 CONDUIT_TO_FLOOR MONUMENT
\E=8 / RACCORDEMENT D'UN CONDUIT
A_UNE_BOITE_DE_PLANCHER

N.T.S.
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This drawing is the property of the designer. Copyright is reserved.
No reproduction may be made without prior consent of the
designers and such copies must bear their names.

This drawing shall not be used for construction purposes until
signed by the designer.
The contractor is to verify dimensions and data noted herein with
the conditions on the site and report any discrepancy to the
designer. Do not scale this drawing.
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Contractor to verify all dimensions
& conditions on site and immediately
notify the engineer of all discrepancies.
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