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REVETEMENTS EN PLAQUES Secti on 09 21 16

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

1.2 REFERENCES

.1 0922 15 - Ossatures métalliques non porteuses.

.1 Aluminum Association (AA)

.1 AA DAF 45-03(R2009), Designation System for
Aluminum Finishes.

.2 ASTM International
.1 ASTM C475- 02(2007),StandardSpecificationfor

Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum
Board.

.2 ASTM C 514-04(2009e1l), Sta ndard Specification

for Nails for the Application of Gypsum Board.

.3 ASTM C557- 03(2009)el, Standard Specification
for Adhesives for Fastening Gypsum Wallboard to Woo

Framing.
4 ASTM C 840-08, Standard Specification for
Application and Finishing of Gypsum Board.

.5 ASTM C 954- 07,StandardSpecificationfor Steel

Drill Screws for the Application of Gypsum Panel
Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs From
0.033in.(0.84mm)t00.112in.(2.84mm)inThick

.6 ASTM C 1002-07, Standard Specification for

SteelSelf- PiercingTappingScrewsforthe Application

of GypsumPanelProductsorMetalPlasterBasesto
Studs or Steel Studs.
.7 ASTM C 1047-09, Standard Specification for

Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum Veneer

Base.
.8 ASTM C 1280-99, Standard Specification for
Application of Gypsum Sheathing.

ness.

Wooc

.9 ASTM C 1177/C 1177M- 08, Standard Specification

for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing

.10 ASTM C 1178/C 1178M- 08, Standard Specification
for Glass Mat Water- Resistant Gypsum Backing Board.

11  ASTM C 1396/C 1396M-09a, Standard
Specification for Gypsum Wallboard.

.3 Association of the Wall and Ceilings Industries

International (AWCI)
.1 AWCI Levels of Gypsum Board Finish-97.

.4 Office général des normes du Canada (CGSB).

.1 CAN/CGSB-51.34-M86(C1988), Pare-vapeur en
feuille de polyéthyléne pour batiments.

.2  CAN/CGSB-71.25-M88, Adhésif pour coller des
panneaux préfabriqués a une ossature de bois e
montants métalliques.

5 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD

tades
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1.3 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.4 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

California State, Regulation XI. Source Specific

Standards

.1 SCAQMDRule1113- A2007,ArchitecturalCoatings.
2 SCAQMD Rule 1168-  A2005, Adhesives and Sealants
Applications.

.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

.1 CAN/ULC-S102-07, Méthode d'essai
normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des
assemblages.

.1 Soumettre les documents et les échantillons req uis

cpnformément a la section 01 33 00 - Documents
/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques :

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi

qgue lesinstructions etla documentation du fabricant

concernant les revétements en plaques de platre. Le s
fiches techniques doivent indiquer les

caractéristiques des produits, les critéres de

performance, les dimensions, les limites et la

finition.

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les

matériaux et les matériels conformément a la sectio n
016100- Exigencesgénéralesconcernantles produits
et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison etacceptation:livrerlesmatériauxetles

matériels au chantier dans leur emballage d'origine ,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom e t
I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention :

A Entreposerlesrevétements en plaques de platre
de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a

l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et

bien aéré, conformément aux recommandations du

fabricant.

2 Entreposerlesrevétements enplagues de platre

de maniére a les protéger contre les marques, les

rayures et les éraflures.

3 Les protéger contre lesintempéries, les autres

matériaux et les dommages pouvant leur étre causés

pendant les travaux de construction et les autres

activités.

.4 Manutentionner les plaques de platre de maniéere
anepasendommagerleurssurfacesouleursextrémi tés .
5 Protéger les surfaces des éléments en aluminium

préfinis au moyen d'un emballage protecteur. Ne pas

utiliser de papiers adhésifs ni d'enduits a vaporis er
trés difficiles a enlever aprés une exposition au

soleil ou aux intempéries.

.6 Remplacer les matériaux et les matériels
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défectueux ou endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

1.5 CONDITIONS A1 Maintenir la température de I'air ambiant a au moin s
AMBIANTES 10degré scCelsiusetauplus21degrés Celsius, durant
48 heuresavantlapose etlejointoiementdes plaq ues
deplatre,pendantlaposeetlejointoiement,etd urant

au moins 48 heures aprés lI'achévement des joints.

2 Poser les plaques de pléatre et effectuer le
jointoiement sur des surfaces seches et non givrées

3 Assurer une bonne ventilation dans les aires du

batiment revétues de plaques de platre afin d'évacu er
I'humidité excessive quipourraitempécherle sécha ge
du matériau de jointoiement immé diatement apres son
application.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ A1 Plaques ordinaires : conformes a la norme ASTM

MATERIELS C1396/C1396M,detypeordinaire,d'épaisseurselon les
indications, de 1 200 mm de largeur et de la longue ur

utle  maximale, avec rives équarries aux extrémités
et rives équarries sur les cétés.

2 Profilés de fourrure pour cloisons seches : en acie r
galvanisé, a ame de 0,5 mm d'épaisseur, permettant la
fixation des plaques de platre au moyen de vis.

3 Agrafes souples : en acier galvanisé, a @me de 0,5 mr
d'épaisseur, permettant une fixation souple des
plagues de platre.

4 Clous : conformes a la norme ASTM C 514.

.5 Vis perceuses en acier : conformes a la norme
ASTM C 1002.

.6 Colle a montants. Conforme aux normes CAN/CGSB- 71.25
et ASTM C 557.

v Moulures d'affleurement, renforts d'angles, joints de
retraitetbordures: conformesalanorme ASTM C10 47,
en PVC, d'une épaisseur a nu de 0,5 mm, a ailes
perforées, d'un seul tenant.

.8 Moulure s envinyle : pour le parement des joints des
plagues de platre a pellicule de vinyle, telles que
fournies par le fabricant des plaques de platre.

.9  Produit d'étanchéité : selon les exigences de | a
section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joint S.
.1 Teneur maximale en COV de 250 g/L, selon le
reglement numéro 1168 du SCAQMD.
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2.2 FINITION

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

3.2 MONTAGE

.10

A1

A2

2 Mastic d'étanchéité acoustique : conforme a la

section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joint

Polyéthyléne:conformealanormeCAN/CGSB-
2.

Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées,
néoprene a cellules ouvertes, de 3 mm d'épaisseur,
12 mm de largeur, dont une des faces est enduite d'
auto-adhésif permanent, de longueur appropriée.

Pate a joints : conforme a la norme AS
amiante.

Fini texturé : apprét bouche-pores et enduit po
couche d'impression, sans amiante, blanc standard

51.34,type

en
de
un

TM C475, sans

ur

conforme aux recommandations du fabricant des plaqu es

de platre.

A Primaire : teneur maximale en COV de 50, 100 ou
200 g/L, selon la norme GS- 11 et le reglement numéro

1113 du SCAQMD.

Vérification des conditions : avant de procéder
l'installation des revétements en plaques de pla
s'assurer que l'état des surfaces/supports
préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de
réaliser les travaux conformément aux instructions
écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des
surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

.2 Informer immédiatement le Représentant du
Ministere de toute condition inacceptable décelée.

tre,

3 Commencer les travaux d'installation seulement

aprés avoir corrigé les conditions inacceptab
recu l'approbation écrite du Représentant du
Ministére.

Sauf indication contraire, exécuter la pose et
finition des revétements en plaques de platre
conformément a la norme ASTM C840.

Poser les revétements conformément a la norme A
C1280.

Sauf indication contraire, fixer les suspensions et
les profilés porteurs pour plafonds suspendus en

les [et

ST™M

plaques de platre conformément a la norme ASTM C840

Assujettir les appareils d'éclairage au plafond
moyen de crochets additionnels de suspension au

au
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plafond,endecade150mmdechaquecoinetenfon ction

3.3 POSE

.10

A1

A2

13

14

d’'un intervalle d’entre axes d’au plus 600 mm a la
périphérie de chaque appareil.

Installer les éléments de niveau, I'écart admissibl e
étant de 1:1200.

Encadrerdeprofilésdefourrurelesouvertureslog eant
lespanneauxdevisite, lesappareilsd'éclairage, les
diffuseurs et les grilles.

Installer des profilés de fourrure de 19 mm sur 64 mr
toutle long de la sabliére, a 'emplacement exact du
sommet des cloisons a ossature métallique.

Poserdesfourruresdestinéesalafixationdespla ques
de platre constituant le revétement des cloisons

verticales jusqu'au plafond suspendu ou jusqu'au

plafond véritable, selon le cas.

Selon les indications, poser au- dessus des plafonds
suspendus des fourrures destinées a porter les écra ns
coupe- feu et acoustiques faits de plaques de platre,
et a former des plenums.

Saufindicationcontraire,poserdesfourruresmura les
destinées a la fixation des plaques de platre,
conformément & la norme ASTM C840.

Poser des fourrures autour des ouvertures du batime nt
et autour du matériel encastré, des armoires, des

panneaux de visite. Prolonger les fourrures dans le s
jouées. Consulter les fournisseurs de matériel quant

aux jeux et aux dégagements requis.

Aux endroits indiqués, poser des fourrures autour d es
gaines-conduits, des poutres, des colonnes, de la

tuyauterie ou de tous les éléments de services

d'utilités apparents.

Poser les fourr ures souples perpendiculairement aux
poteaux, a 600 mm d'entraxe au maximum et a 150 mm au
maximumde lajonction plafond/mur. Lesfixeracha que

appui a l'aide de vis pour cloisons séches de 25 mm
de longueur.

Poserune bande continue de 150 mmde hauteurdécoupée
dans une plaque de platre de 12,7 mm d'épaisseur, a
la base de chaque cloison montée sur des fourrures
souples.

Ne pas poser les plaques de platre avant que les ba tis
d'attente, les ancrages, les cales, les matériaux

acoustiques isolants ainsi que les installations

électriques et mécaniques aient été approuveés.
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2

A4

Fixerle nombre d’ épaisseurs de plaques de platre aux
fourruresoualacharpenteenmétalal'aided'anc

rages

avispourlapremiéreépaisseur,d'a ncragesavispour

laseconde épaisseur. Poserlesvisa300 mmd'entr

au maximum.

A Revétement d'une seule épaisseur :
A Poser les plaques de platre au plafond
d'abord,puisenrevétirlesmurs,selonlanorme
ASTM C 840.
.2 Poser les plaques a la verticale ou a
I'horizontale,selonlesensquidonneralemoins
possible de joints.

2 Revétement a double épaisseur :
A Poser les plaques de platre constituant
la sous- couche du revétement, puis les plagues
qui formeront la face apparente de celui-ci.
2 Poser les plaques constituant la
sous-couche du revétement du plafond avant

celles de la sous- couche du revétement mural,

puis poser dans le méme ordre les plaques de la
face apparente de ces revétements. Décalerd'au

axe

moins250mmlesjointsde sdeuxcouchesdechaque

revétement.
.3 Saufindication contraire, poser les

plagues constituant la sous- face du revétement

aangledroitparrapportauxélémentssupports
.4 Poserlesplaquesconstituantlasous-

face

du revétement mural de maniére qu e les joints

reposent contre les éléments supports, puis
poser les plaques de la face apparente de ce
revétement en décalant les joints de 250 mm au
moins par rapport a ceux de la sous-face.

Appliquer un cordon continu de 12 mm de diamétre d'
produit d'étanchéité acoustique sur le pourtour de
chaque paroi de cloison, au point de rencontre des
plaguesdeplatreetdelacharpente,laoulesclo
aboutent les éléments fixes du batiment. Sceller
parfaitementtouteslesdécoupespratiquéesautour
boites électriques, des conduits, dans les cloisons
dont le pourtour est garni d'un produit d'étanchéit
acoustique.

Disposer symétriquement les plagues de platre a
revétementenvinylede partetd'autredesouvertu
et surles grandes surfac esmurales, et confectionner
des joints aboutés.

Poserlesplaquesdeplatrealaverticalesurles
afind'éliminerlesjointsd'aboutement.Al'except
des aires pour lesquelles les codes locaux ou les

un

isons

des

vec
res

murs
ion

assemblages avec degré de résistance au feu exigent

une pose alaverticale, les plaques doivent, dans
escaliers et les autres locaux comportant de grande
surfaces murales, étre posées a I'horizontale et le
joints d'aboutement doivent étre décalés sur les

les
S
S
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poteaux.
.6 Poser les plaques en placant la face de parement co té
extérieur.
v Ne pas poser de plaques de platre endommagées o u
humides.

.8 Placer les joints d'aboutement sur les éléments
supports. Décalerlesjoints verticaux sur différen ts
poteaux de chaque c6té du mur.

A Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou d e
niveau, et les assujettir solidement dans le plan
prévu. Utiliser des piéces pleine longueur lorsque
c'estpossible.Fairedesjointsbienajustés, alig nés
etsolidem entassujettis. Taillerles angles aonglet
et les ajuster parfaitement, sans laisser de bords
rugueux ou irréguliers. Fixer les éléments a 150 mm
d'entraxe avec de la colle de contact appliquée sur
toute leur longueur.

2 Poser les moulures d'affleurem entsur le pourtour des
plafonds suspendus.

3 Poser des moulures d'affleurement a la jonction des
plagues de platre et des surfaces sans couvre- joint,
ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les
joints avec un produit d'étanchéité.

4 Poser des bandes isolantes continues aux rives des
plagues de platre et des moulures d'affleurement, a
leurjonctionaveclescadresmétalliquesdesfenét res
et des portes extérieures, afin qu'il n'y ait pas d e

pont thermique.

5 Poser une moulure a cavet a la jonction mur/plafond
selon les indications. Réduire le nombre de joints au
minimum; utiliser des moulures d'angles et des piéc es
d'enture.

.6 Poser des chaperons sur les cloisons en plagues de

platre qui ne se prolongent pas jusqu'au plafond.

.7 Aju sterle chaperon sur la cloison et le fixer a la
sabliereaumoyendedeuxrangsdevisatdledispo sées
en quinconce, a 300 mm d'entraxe.

.8  Enter les couronnements aux angles et aux
intersections, et les fixer a chaque élément au moy en
de trois (3) vis.

9 Poser des trappes de visite pour les appareils
électriques et mécaniques prescrits dans les sectio ns
appropriées.
A Assujettir fermement les cadres aux fourrures
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ou aux éléments de charpente.

.10 Finirlesjoints entre les plaques etdans le sangles
rentrantsaumoyendesproduitssuivants:pateaj oint,
ruban et enduit pour ruban. Appliquer ces produits
selon les recommandations du fabricant et lisser en
amincissant le tout de facon a rattraper le fini de
la surface des plaques.

.11 Reco uvrirlesmouluresd'angles,lesjointsderetrait
et,aubesoin, lesgarnitures, de deux couchesde p ate
a joint et d'une couche d'enduit a ruban lissées et
amincies de facon a rattraper le fini de la surface

des plaques.

.12 Remplir les dépressions la issées par la téte des vis
avecdelapate ajointetdel'enduitarubanjusq u'a
I'obtentiond'unesurfaceunied'affleurementavec les

surfaces adjacentes des plaques de platre, de fagon
que ces dépressions soient invisibles une fois la
finition terminée.

13 Poncer légérement les extrémités irréguliéres et le S
autres imperfections. Eviter de poncer les surfaces
adjacentes.

14 Une fois la pose terminée, I'ouvrage doit étre liss e,
deniveauoud'aplomb,exemptd'ondulationsetd'au tres
défauts, etprétaétrerevétud'unenduitdefinit ion .

A5 Enduire la surface a texturer d'une couche d'apprét
bouche- poresdecouleurblanche. Laisser sécher, puis
appliquer le fini texturé conformément aux
instructions du fabricant.

.16 Meélangerlapateajoin tdemaniéreaobtenirunmélange
Iégérement moins consistant que lors de la finition
des joints.

A7 Appliquer une mince couche d'enduit de parement sur
toute la surface a I'aide d'une truelle de platrier
oud'uncouteauaplatre,afind'uniformiserla texture
des surfaces, les dénivellations et les marques
d'outils.

.18 Laisser I'enduit de parement sécher compléteme nt.

.19 Enlever les bosselures en les poncant Iégérement ou
en les essuyant avec un chiffon humide.

3.5 NETTOYAGE A Nettoyage en cours de travaux :

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque
journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.
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3.6 PROTECTION 1 Protégerlesm atérielsetlesélémentsinstalléscontre
tout dommage pendant les travaux de construction.
.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et au X
matérielsadjacentsparlinstallationdesrevéteme nts

en plaques de platre.

3.7 LISTES ET A Selon les indications.
TABLEAUX
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES .1 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.
CONNEXES

.2 Section 09 21 16 - Revétements en plaques de pl atre .

.3 Section 10 22 13 - Cloisons grillagées.

1.2 REFERENCES .1 American Society for Testing and Materials

International, (ASTM).

.1 ASTM C 645- 00, Specification for Nonstructural

Steel Framing Members.

.2 ASTM C 754-00, Specification for Ins tallation
of Steel Framing Members to Receive Screw-Attached

Gypsum Panel Products.

.2  Office des normes générales du Canada (CGSB).
.1 CAN/CGSB-1.40-97, Peinturepourcoucheprimaire
anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de
construction.

.3 Programme Choix environnemental (PCE).
A DCC-047a -98, Enduits.
.2 DCC-048-98, Enduits en suspension agueuse
recyclés.

1.3 GESTION ET A Trieretrecyclerlesdéchetsconformémentalasec tion
ELIMINATION DES 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
DECHETS construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et
les acheminer vers des installations appropriées de
recyclage.

3 Placer tous les matériaux d'emballage en papier, en
plastig ue,enpolystyréneetencartonondulédansdes
bennes appropriées installées sur place aux fins de

recyclage,conformémentauplandegestiondesdéch ets .
4 Acheminerlesélémentsmétalliquesinutilisésvers une
installation de recyclage du métal appr ouvée par le

Représentant du Ministere.
5 Acheminer les matériaux de gypse inutilisés vers un e

installation de recyclage approuvée par le
Représentant du Ministere.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/ 1 Ossature non porteuse, composée de profilés
MATERIELS métalliques : poteaux, de format conforme aux
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MONTAGE

indications, selonlanorme ASTMC645, entdled'acier

laminée et galvanisée par immersion a chaud,
d'épaisseur selon les indications, congus pour le

vissage des plaques de platre et munie s de pastilles

défongables disposées a 460 mm d'entraxe pour le
passage de canalisations de service.

Lisses supérieures et inférieures : conformes a
norme ASTM C645, de largeur appropriée a la dimensi
des poteaux et munies d'ailes de 32 mm de hauteur.

Produit de scellement pour isolation acoustique
conforme a la norme ASTM C 919.

Bande isolante : bande de mousse caoutchoutée de 3
d'épaisseur et de 12 mm de largeur, résistant a

on

mr

I'humidité, auto- adhésive sur une face, taillée a la

longueur requise.

Poser les lisses sur le plancher et au plafond en |
alignant avec précision, puis les fixer a 600 mm
d'entraxe, au plus.

Poser un complexe d'étanchéité a I'hnumidité
lissesinférieures sabotées des cloisonsreposants
des dalles au sol.

Poser les poteaux a la verticale, a 400 mm d'entrax
eta5Ommauplusdesmursadjacentsainsiquede

c6té des ouvertures et des angles. Fixer les poteau
dans les lisses supérieures et inférieures.
Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de fag
aassurer larigidité de I'ossature, conformément a
instructions du fabricant.

es

sous les
ur

chaque

on
ux

Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lor S

de la mise en place des poteaux métalliques.

Fixer les poteaux a lalisse inférieure et supérieu
a l'aide de vis.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installati
des canalisations de service. Poser les poteaux de
faconquelesouverturesménagéesdansleur

bien alignées.

Coordonner le montage des poteaux avec l'installati
des cadres de portes et de fenétres et des autres
supports ou dispositifs d'ancrage destinés aux
ouvrages prescrits dans d'autres sections.

re

on

amesoient

on

Doublerles poteaux, sur toutelahauteurdelapiece,

dechaquecétédesouverturesd'unelargeursupérie

ure
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.10

A1

A2

13

14

15

.16

A7

a l'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 5
mm les poteaux ainsi doublés et les assujettir I'un
a l'autre avec des attaches a pression ou autres

dispositifs de f ixation approuvés, placés le long des

pattes d'ancrage de I'ossature.

Aux ouvertures, poser des poteaux simples en acier
forte épaisseur en guise de montants.

de

Monter les lisses au- dessus des baies des portes et
des fenétres et sous les appu is de baies des fenétres

et des panneaux latéraux de fagon a pouvoir y fixer
les poteaux intermédiaires. Assujettir les lisses a
chaque extrémité des poteaux, conformément aux
instructions du fabricant. Poser les poteaux

intermédiaires au-dessus et au-dess ous des baies, de

la méme facon et selon le méme espacement que les

poteaux formant I'ossature murale.

Monter des cadres autour des quatre faces des
ouvertures du batiment, du matériel encastré, des
armoiresetdespanneauxd'acces.Prolongerlesca
danslesjouées.Vérifierlesdégagementsrequisau
des fournisseurs de matériel.

Assujettir des poteaux ou des profilés de fourrure
40mmentrelespoteauxprincipauxdefaconaperme
la fixation des appareils sanitaires et des divers
accessoires, tels les cuvettes de lavabos, les
toilettes,lesaccessoiresdesallesdebainsetau
éléments, y compris les barres d'appui et les
porte-serviettes, aux cloisons sur ossatures a
poteaux d'acier.

dres
pres

de
ttre

tres

Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure

entre les poteaux principaux envue de lafixation
boites de jonction et autre matériel d'installation
électriques.

Saufindicationcontrairedanslesdessins, monter
cloisons a la hauteur du plafond.

Laisser un dégagement sous les poutres et les dalle
porteuses de facon que les charges permanentes ne
puissent étre transmises aux poteaux. Installer des
lisses supérieures avec ailes de 50 mm. Réaliser un
joint de contrdle dans les lisses en doublant les
profilés qui les composent, selon les indications.

Poser des bandes isolantes continues pour
désolidariser les poteaux des surfaces non isolées

Poser deux cordons continus de produit de scellemen
pour isolation acoustique au-dessous des po
deslisses, au périmétre des cloisonsinsonorisante

des
S

les

teaux et
S.
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3.2 NETTOYAGE A1 Une fois la mise en oeuvre ou l'installation achevé e,
évacuer du chantier les matériaux de surplus, les
déchets,lesoutilsetlesbarrieresservantaprot éger

I'équipement.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DESCRIPTION DU
SYSTEME

En réserve.

Aluminum Association (AA).
A DAF 45-03, Designation System for Aluminum
Finishes.

Office des normes générales du Canada (CGSB).
.1 CAN/CGSB-1.81-M90, Peinture pour couche

primaire aux résines alkydes, séchant al'air ambia nt
etau four, pour véhicules automobiles et équipemen t.
.2 CAN/CGSB-1.88-92, Peinture- émail brillante aux

résines alkydes, séchant a I'air ambiant et au four

3 CAN/CGSB-1.104-M91, Peinture-émail

semi- brillante aux résines alkydes, séchant a l'air

ambiant et au four.

.4 CAN/CGSB-51.34-M86, Pare- vapeur en feuille de
polyéthyléne pour batiments.

Critéres de calcul :

A Pieds :
A Pieds existants, a conserver.

2 Ossature :
.1 Ossature existante, a conserver.

3 Panneaux de plancher :
A Lespanneauxdoiventpouvoirsupporterune
charge de 12 kPa répartie uniformément, sans
subir de déformation supérieure a 1 mm.
2 Lespanneauxdoiventpouvoirsupporterune
charge ponctuelle de 4,4 kN appliquée en
n'importe quel point sur une surface de 25 mm
sur 25mm, sans subir de déformation supérieure
a 2,54 mm.
3 Lespanneauxdoiventpouvoirsupporterune
charge de roulement de 2,2 kN appliquée en
n'importe quel point par une roulette de 76 mm
de diamétre avec surface de contactde 1,27 mm ,
sans subir nidommage nidéfo rmation supérieure
a 2,54 mm.
.4 Lorsque les panneaux sont soumis a des
charges nominales, ils ne doivent pas subir de
déformation permanente supérieure a 0,5 mm.
5 La résistance a la rupture des panneaux
doitprocurerunfac teur de sécurité équivalant
a 3,0 fois leur charge nominale.

4 Tolérances :

.1 Planéité des panneaux:O0, 5mmenplusou
en moins, écart mesuré dans n'importe quelle
direction.

.2 Superficie des panneaux : 0, 5 mm en plus
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ou en moins pour tous les panneaux.

3 Niveau du plancher fini: 3 mm en plus ou
en moins pour toute la superficie du plancher,

et 1 mm en plus ou en moins pour une longueur
de2 000 mm, écart mesuré dans n'importe quelle

direction.
.4 Equerrage des panneaux : 0, 5 mm en plus
ou en moins quant a leur superficie et 0, 25 mm

guant aux diagonales.
5 Résistance au feu :
A Panneauxduplancher,sansleurrevétement
definition:indice de propagationdelaflamme
de 5; indice d'apport combustible de 10; indice
de pouvoir fumigéne de 15.

1.4 DOCUMENTS ET 1 Fiches techniques :
ECHANTILLONS A A | Soufmettre Ieslfi(cjhes techniquecsj, r;aqbuises ainsi
guelesspécificationsetladocumentationdufabri cant
SOUMETTRE POUR concernant les produits conformément a la section
APPROBATION/ 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
INFORMATION .2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches
signalétiques requises aux termes du SIMDUT (Systém e
d'information sur les matieres dangereuses utilisée S
au travail), conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre .Les
fichestechnigues doiventpréciserle taux d'émissi on
de COV:

.1 des produits de calfeutrage pendant la
mise en oeuvre et pendant la période de cure
.2 des adhésifs.

2 Dessins d'atelier :
.1 Soumettre les dessins d'atelier requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
2 Les mesures doivent étre prises sur place, la
ou le plancher surélevé doit étre réalisé. Le cas
échéant, les dessins doivent comprendre les
renseignements suivants :
A Disposition du systéme de plancher.
2 Dimensions et détails des éléments
constitutifs.
3 Méthodes d'assemblage et de fixation.
4 Détails des rives et des bordures.
5 Ecarts de niveau.
.6 Détails et ossature des escaliers, des
mains courantes et des rampes.
.7 Etaiement latéral.
.8 Détails des entrées de cables et autres
ouvertures types.
9 Détails des garnitures d'étanchéité, des
grillesdereprised‘air,desgrillesa registre
de soufflage d'air et des panneaux perforés, y
compris la capacité de circulation d'air des
grilles,desgrillesaregistre etdespanneaux
.10 Revétements de finition du plancher.



Projet n° R.050134.002

PLANCHERS SURELEVES Sect ion 09 69 00
Page 3

1.5 ASSURANCE DE LA
QUALITE

.11 Endroit du raccordement du plancher
surélevé a I'électrode de mise a la terre du
batiment.

.3 Echantillons :

A Soumettre les échantillons requis conformément

a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

.2 Soumettre un échantillon pleine grandeur du

systeme de plancher surélevé, compre nant 4 panneaux
avec leur revétement de finition.

3 Soumettre un échantillon de chacun des éléments

constitutifs suivants.
A Panneau pleine grandeur.
.2 Stratifié haute pression.
3 Dispositifs de fixation.
4 Accessoires.
4 Soumettre deux é chantillons de chaque type de
revétement de sol.
A Revétement autre que moquette :
cartes-échantillons du nuancier standard du
fabricant, pour le revétement de sol prescrit
5 Les échantillons approuvés doivent étre
incorporés au plancher surélevé; repérer leur
emplacement et en prendre note.
4 Instructions du fabricant :
.1 Soumettre les instructions d'installation du
fabricant.
.5  So umettredesexemplairesdesrapportsdesinspection
effectuées sur place par le fabricant.
.6 Documents/échantillons a soumettre lors de
l'achévement des travaux :
A Fournirlesfichesd'exploitationetd'entretien
duplanchersurélevéetlesjoindreaumanu elmentionné
dans les sections 01 78 00 - Documents/Eléments &
remettre a I'achévement des travaux.

A Certification :
A Soumettrelesdocuments suivants certifiantque
le systéme de plancher surélevé répond aux exigence
formulées dans la présente section et dans les norm
spécifiées.

A Certificat de la CSA ou des ULC.

.2 Un rapport des essais effectués par un
organisme d'essai du gouvernement ou
indépendant, certifiantquel'ouvrage satisfait
aux exigences des normes spécifiées.

3 Une lettre de certification émise par un
représentant autorisé du fabricant.
4 Uneméthoded'essaidu planchersurélevé,

enaccord aveclesméthodes d'essainormalisées
établies par la Ceilings and Interior Systems
Construction Association (CISCA). Les essais
doivent étre effectués par un organisme d'essai
indépendant qui effectue réguliéerement des

es
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1.6 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

1.7 ENTRETIEN

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/
MATERIELS

A

2

3

essais d'éléments constitutifs de planchers
surélevés.

2 Rapportsdesessais:soumettrelesrapportsdes

essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

3 Certificats:soumettrelesdocumentssignéspar
le fabricant, certifiant que les produits, matériau

et matériels satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.

Trieretrecyclerlesdéchetsconformémentalasec
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

tion

Evacuer du chantier tous les maté riaux d'emballage et

les acheminer vers des installations appropriées de
recyclage.

Placer les matériaux d'emballage en papier, en

plastique, en polystyrene et encartonondulédansdes

bennes appropriées installées sur place
recyclage,conformémentauplandegestiondesdéch

Matériel supplémentaire :
.1 Fournir le matériel d'entretien, les outils
spéciaux et les piéces de rechange nécessaires,
conformément a la section
01 78 00 - Documents/Eléments a remettre &
'achévement des travaux.
.2 Fournir, auxfins de I'entretien, 5
rechangeaveclerevétementdesolprescrit,ets
de rechange, avec les éléments constitutifs et les
éléments d'ossature connexes. Entreposer le matérie
aux endroits indiqués, dans des boites identifiées
3 Fournir 1 dispositif de levage, de type courant
offert par le fabricant du plancher surélevé.

Planchers surélevés.

Pieds : en acier; base d'au moins 10 000 mm
en acier fagonné; tige d'appui filetée, avec
contre- écrouantivibratoire, permettantunréglage de
38 mm; fini conforme aux spécifications du fabrican

Panneaux de plancher :
1 Panneaux en acier : de 610 mm sur 610 mm,
constitués d'une plaque plane en acier soudée sur u
plaguedebaseenacierrenforcé,tailléesalamat
aux dimensions voulues, bondérisées et revétues de

aux fins de

ets .

panneaux de
pieds

2 plateau

ne
rice
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2.2 ACCESSOIRES 1

2.3 FINITION 1

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU 1
FABRICANT

peinture-  émailcuiteaufour;lespanneauxrecouverts
de stratifié doivent étre munis d'une bordure de
protection intégrée.

Dispositifs de levage : prévoir, par aire fermée, u n
dispositif de levage de type courant offert par le
fabricantdespanneauxde plancher,etrecommandép our

chaquegenre depanneau;prévoirégalementdessupports
de montage appropriés.

Panneaux perforés : faits en mémes matériaux et
présentant les mémes dimensions et les mémes
caractéristiques de construction que les panneaux d e
plancher, a surface libre équivalant a 25 % de la
surface totale; quantité selon les indications.

Adhésif : du type résistant a I'humidité , recommandé
par le fabricant des matériaux a coller.

Garnitures de protection d'entrées de cables : band es
de néoprene ou de chlorure de polyvinyle extrudé.

Passe-fils : en plastique texturisé, de dimensi ons
appropriées aux prises de courant et aux prises des
systemes de télécommunications, de couleur noir.

Finis des surfaces d'aluminium :
A Surfaces apparentes des éléments en aluminium
: finies selon I'Aluminum Association Designation
System for Aluminum Finishes.

A Selonlesdétailsdefabricationouafini

d'usine.
2 L'aspect et les caractéristiques des finis
anodisés serontceu X qui sontdésignés par I'Aluminum
Associationcommedesfinisd'architecturedesclas ses
let2,oucommedesfinisdeprotectionoudécorat ifs

Finis des éléments métalliques :
.1  Eléments en acier :

A Eléments apparents, en acier : une fois
bien nettoyées, les surfaces doivent étre
revétues, par pulvérisation, d'une couche de
peinture primaire conforme a la norme
CAN/CGSB-1.81 et de deux couches de peinture de
finition de type 2, semi- brillante, conforme a
lanorme CAN/CGSB-1.104, de couleurc hoisie par
le Représentant du Ministére; chaque couche de
peinture doit étre cuite séparément.

Conformité : se conformer aux exigences, aux
recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique
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3.2 INSTALLATION

3.4 NETTOYAGE

disponible, aux instructions paraissant dans le
catalogue des produits, a celles paraissant sur
I'emballage desproduitsetauxindicationsdesfic
techniques.

1 Install er,conformémentauxinstructionsdufabricant,
les éléments du systéme de plancher surélevé.

2 Pieds et éléments d'ossature :
A Disposerlespiedsdefaconaobtenirlagrandeur
voulue pour les carrés formant le quadrillage de
l'ossature.

hes

2 Fixer la base des pieds au plancherdu b atiment

a l'aide d'un adhésif. Une fois I'adhésif sec,

assujettir la base au plancher en béton a I'aide de
dispositifs d'ancrage posés au moyen d'un outil &
charge explosive.

3 Lorsque l'adhésif est sec et qu'une force
horizontale de 178 N est appliquée aux pieds de 300
mm de hauteur, aucune diminution de la résistance
d'adhérence ne doit étre décelée. Installer des pie
supplémentaires aux endroits ou le quadrillage est
interrompupardesco lonnes, desmurs, desrampes, des
ouvertures ou des marches, et aux endroits ou des
ouvertures dans le plancher réduisent la capacité
portante de ce dernier.

A4 Installer les éléments d'ossature de maniére a
étayer fermement les pieds dans les quatre sens.

3 Panneaux de plancher :
A Poser solidement les panneaux et le revétement
de plancher sur les pieds; pour toute la superficie
du plancher, I'écart de niveau ne doit pas dépasser
1:2000.
2 Installer des panneaux perforés aux endroits
indiqués.
3 Si I'on doit découper des panneaux sur place,
recouvrir leurs rives de corniéres ou de profilés e
plastique. Il estinterdit de laisser a découvertd
rives qui ont été taillées.

ds

es

.4 Coller les plinthes aux murs, au droit du planc her

surélevé.

5 Ajuster les panneaux du systeme de plancher surélev
de maniére a procurer une surface de marche
silencieuse, stable et confortable.

A Unefoisl'installationterminée, nettoyerlechant
afin d'éliminer la saleté et les débris accumulés,
attribuables aux travaux de construction et a
I'environnement.

.2 Une fois l'installation terminée, nettoyer les
surfaces des cloisons suivant la méthode recommandé
par le fabricant.

ier
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.3 Nettoyer les surfaces en aluminium avec un chif fon
humideetunproduitdenettoyagenonabrasifappro uve.
4 Une fois les travaux d'installation terminés, évacu er

du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

3.5 PROTECTION DE .1 Protéger le plancher surélevé fini au moyen d'u ne
L’OUVRAGE FINI feuille de polyéthyléne de 0,15 mm d'épaisseur de
papierkraft ;scellerlesrivesafinde prévenirtoute

déchirure.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SOMMAIRE

1.2 REFERENCES

1.3 CALENDRIER DES
TRAVAUX

1.4 DOCUMENTS ET
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR

Exigences connexes
1 Section 08 11 00 - Portes et batis en métal.

.2 Section 08 14 16 - Portes planes en bois.

.3 Section 09 21 16 - Revétements en plaques de
platre.

Ministére de la Justice Canada (Jus).
.1 Loi canadienne sur la protection de
I'environnement (LCPE), (1999), ch. 33.

Environmental Protection Agency (EPA)
.1 EPA Test Method for Measuring Total Volatile
Organic Compound Content of Consumer Products, Meth
24 - 1995, (for Surface Coatings).

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
.1 Fiches signalétiques (FS).

Master Painters Institute (MPI)
.1 MPI Architectural Painting Specifications
Manual, 2004.

Code national de prévention des incendies du Canada
—1995.

Society for Protective Coatings (SSPC)

od

.1 SSPC Painting Manual, Volum e Two, 8th Edition,

Systems and Specifications Manual.

Transport Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises
dangereuses (LTMD), ch. 34.

Soumettrelecalendrierdesdiversesétapesdes
de peinture au Représentant du Ministére aux fins
d'examen, etce, aumoins 48 heures avantle début
travaux prévus.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant d
Ministere pour toute modification du calendrier des
travaux.

Etablirle calendrier des travaux de maniére a ne pas
déranger les occupants du batiment.

Soumettre les documents et les échantillons req
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

travaux

des

uis
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APPROBATION/ 2
INFORMATION

3

Fiches techniques :

.1 Soumettre les fiches techniques et les

instructions requises pour chaque type de peinture
d'enduit entrant dans la réalisation du revétement

.2 Soumettre les fiches techniques requises
relativement a I'application ou a l'utilisation de

diluant pour peinture.

3 Soumettredeux(2)fichessignalétiquesrequises
aux termes du Systéme d'information sur les matiére
dangereuses utiliséesautravail ( SIMDUT), lesquelles
doivent étre conformes a ce systéme, selon la secti
013300- Documents et échantillons a soumettre. Les
fiches doiventindiquer le taux d'émission de COV d
produits pendant I'application et la cure.

Echantillons :

.1 Soumettre des échantillons de toutes les
couleurs offertes siles produits sont fabriqués da
une gamme de couleurs restreinte.
2 Fournir deux (2) panneaux échantillons de 200
mm sur 300 mmde chaque peinture ou teinture prescr
de chaque couleur, texture etdegré de brillant ou de
lustre requis conformément aux exigences du MPI
Architectural Painting Specification Manual, en
utilisant les matériaux supports indiqués ci-aprés
.1 Utiliser une plaque d'acier de 3 mm

d'épaisseur pour les produits appliqué S surun

subjectile métallique.
.2 Utiliser un panneau de contreplaqué de
bouleau de 13 mm d'épaisseur pour les produits
appliqués sur un subjectile en bois.
.3 Utiliser un bloc de béton de 50 mm
d'épaisseur pour les produits appliqués sur un
subjectil e enbétonouenmaconnerie d'éléments
en béton.
.4 Utiliser une plaque de platre de 13 mm
d'épaisseur pour les produits de revétement
appliqués sur des plaques de platre et autres
surfaces lisses.
.5 Utiliser un panneau dur de 10 mm
d'épaisseur pour | es produits appliqués sur un
subjectile en bois.

3 Conserver surle chantierméme les échantillons

ou

on

es

ns

ite

del'ouvrageexaminésafind'indiquerlanormemini male

de qualité jugée acceptable pour les revétements de
surface réalisés sur place.

4 Rapportsdesessais:soumettrelesrapportsdes
essais délivrés par des laboratoires indépendants
reconnus, certifiant que les produits de peinture e

les enduits satisfont aux prescriptions quant aux
caractéristiques physiques et aux criteres de

performance.Lesrapportsdoiventindiquercequis uit .

1 Présence, et concentrations le cas
échéant, de plomb, de cadmium et de chrome dans
le produit de peinture ou I'enduit utilisé.

2 Présence, et concentrations le cas
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échéant, de mercure dans le produit de peinture

1.5 ENTRETIEN

1.6 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

ou l'enduit utilisé.

.3 Présence, et concentrations le cas
échéant, de composés organochlorés et de
biphényles polychlorés (PCB) (diphényles
polychlorés) dans le produit de peinture ou
I'enduit utilisé.

.5  Certificats :soumettrelesdocume ntssignéspar
its

lefabricant, certifiantquelesproduits, lesendu
etautres matériaux satisfont aux prescriptions qua
aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.
.6 Instructions du fabricant :

.1 Soumettre les instructions d'ap

et de mise en oeuvre fournies par le fabricant

plication

7 Documents/élémentsaremettreal’achévementdes

travaux : soumettre les renseignements ci-apres
relativement aux travaux d'entretien en vue de leur
inclusiondanslemanuelspécifiéalasection01 7
- Documents/Eléments & remettre a I'achévement des
travaux.

A Le nom, le type et le mode d'utilisation

du produit.

2 Le numéro de produit du fabricant.

.3 Les numéros des couleurs.

A4 La mention accordée au produit selon la

classification du programme Choix
environnemental du MPI.
A Matériaux et produits de remplacement :
A Fournir des matériaux et des produits de

remplacement provenant des mémes lots de production

gue ceux mis en oeuvre. Les recouvrir d'un em
protecteur, correctement marqués a l'aide des
étiquettes appropriées et conformes a la section
01 78 00 - Documents/Eléments & remettre &
'achévement des travaux.

.2 Quantité : fournir un (1) contenant d’'un (1)

8

nt

00

ballage

litre de chaque couleur et de chaque type d'enduitde

finition. Marquer les contenants de peinture et
d'enduit en associant chaque couleur et chaque type
de produit utilisé a la nomenclature des revétement
de peinture et d'enduit acceptée, précisant en ou

les couleurs sélectionnées pour les différents
produits.

.3 Transport, entreposage et protection : se
conformer aux exigences du Représentant du Minister
en ce qui a trait au transport et a I'entreposage d
matériaux et des produits de remplacement.

A Emballage, expédition, manutention et déchargem
A Emballer,expédier,manutentionneretdécharger
les matériaux et les produits conformément aux
indications de la section 01 61 00 - Exigences
générales concernantles produits etaux instructio
écrites du fabricant.

tre

ent

es

ns



Projet n° R.050134.002 PEINTURE — TRAVAUX Section 0991 23
NEUFS INTERIEURS Page 4
.2 Acceptation des matériaux et des produits :

3

A4

9

A Identifier les produits de peinture etd'enduit
ainsi que les matériaux et les produits utilisés au
moyen d'étiquettes indiquant ce qui suit :

A le nom et lI'adresse du fabricant;

.2 le type de peinture ou d'enduit;.

3 la conformité aux normes ou aux exigences
pertinentes;
A4 le numéro de couleur, selon la liste des

couleurs spécifiées.

Retirer du chantier les matériaux et les produi
endommagés, ouverts ou refusés.

Entreposage et protection :
A Prévoiruneaired'entreposagesécuritaire,bien
au sec et maintenue a une température controlée, et
I'entretenir correctement.
2 Entreposer les matériaux et les produits a
I'écart des sources de chaleur.
3 Entreposer les matériaux et les produits dans
unendroitbienaéré,dontlatempératuresesitue
7 degrés Celsius a 30 degrés Celsius.

La température d'entreposage des produits
thermosensibles ne doit jamais étre inférieure a la
température minimale recommandée par le fabricant.

Garderpropresetenbonordrelesairesutilisées

I'entreposage, le nettoyage et la préparation des

surfaces. Une fois les trava ux terminés, remettre ces
aires dans leur état de propreté initial.

Retirer de l'aire d'entreposage seulement les
quantités de produits qui seront mises en oeuvre le
jour méme.

Exigences relatives a la sécurité incendie :
A Fournirun(1)ex tincteurapoudre chimique pour
feux ABC de 9 kg et le placer a proximité de I'aire
d'entreposage.
2 Placer dans des contenants scellés, homologués
ULC, leschiffonshuileux,lesdéchets,lescontena
vides et les matiéres susceptibles de combustion
spontanée,etretirercescontenantsduchantiercha
jour.
3 Manipuler, entreposer, utiliser etéliminerles
produitsetlesmatérielsinflammablesetcombustib
conformément aux exigences du Code national de
prévention des incendies du Canada.

Gestion et élimination des déchets :
1 Trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition

ts

entre

pour

nts

que

les
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2 Evacuer du chantier tous les matériaux
d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.
3 Récupérer ettrier les emballages en papier, en
plastique, en polystyréne, en carton ondulé et les
déposerdanslesbennesappropriéesdisposéessurp lace
auxfins  derecyclage, conformémentauplandegestion
des déchets.
4 Trier les déchets d'acier, de métal et de
plastique aux fins de réutilisation/réemploi et de
recyclageetlesdéposerdanslescontenantsdésign és,
conformément au plan de gestion des déchets.
5 Placer dans des contenants désignés les
substancesquicorrespondentaladéfinitiondedéc hets
toxiques ou dangereux.
.6 Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses
conformémentalaLCPE,laLTMD etauxréglementati ons
régionales et municipales applicables.
7 S'assurerquelescontenantsvidessontscellés,
puis entreposés correctement en vue de leur
élimination.
.8 Acheminer les produits de peinture inutilisés
versunsiteagréédecollectedesmatiéresdangere uses
accepté par le Représentant du Ministére.
9 Les peintures, les teintures, les produits de
préservation duboisde méme quelesproduitsconne xes
tels que les diluants et les solvants sont assimilé S
aux matieres dangereuses et, de ce fait, sont
assujettisalaréglementation applicablerelativement
a leur élimination. Les renseignements relatifs aux
mesures|égislatives pertinentes peuventétre obten us
auprées des ministres provinciaux responsables de
I'environnement et des administrations régionales
compétentes.
.10 Les produits qui ne peuvent étre réutilisés
doivent étre traités comme des déchets dangereux et
éliminés de facon appropriée.
A1 Placer les matériaux et les produits désignés
dangereux ou toxiques, y compris les tubes et les
contenants usagés d'adhésif et de produit
d'étanchéité,dansleszonesoulesrécipientsdési gnés
destinés a recevoir les déchets dangereux.
A2 Pourréduirelacontaminationdusoloudescours
d'eau et des réseaux d'égout sanitaires et pluviaux ,
respecter rigoureusement les directives suivantes :
A Conserver I'eau ayant servi au nettoyage
dans le cas des peintures et autres produits a
base d'eau de maniére a permettre la collecte
par filtration des diverses matiéres déposées
.2 Conserver les produits de nettoyage, les
diluants,lessolvantsetlessurplusdepeinture
dansdescontenantsdésignésacettefin, etles
éliminer de facon appropriée.
3 Conserverleschiffonsimbibésd'huile et
de solvant utilisés au cours des travaux de
peintura geenvuede récupérerlescontaminants
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1.7 CONDITIONS DE MISE

EN OEUVRE

gu'ils contiennent et de les éliminer, ou de
nettoyer les chiffons de facon adéquate, selon
le cas.
4 Prendre les dispositions requises en vue
de I'élimination des contaminants conformément
a la réglementation visant les déchets
dangereux.
5 Laissersécherles contenantsde peinture
vides avant de procéder a leur élimination ou
a leur recyclage (dans les régions disposant
d'installations appropriées).
.13 Laou il existe un service de recyclage des
peintures, recueillir les surplus de peinture, les
classer par type de produits et prévoir leur
acheminement vers une installation de collecte ou d
recyclage.

.1 Chauffage, ventilation et éclairage :

.1 Ventiler les espaces clos.

2 Assureruneventilationcontinuedurantlessept
(7)jours qui suivent'achévement des travaux

.3 Coordonner l'utilisation du systéme de

ventilationexistantavecleReprésentantduMinist

et, au besoin, prendre les dispositions requis

vuedesonfonctionnementpendantetaprésl'exécut

des travaux.

.4 Fournir et installer temporairement les

appareils de chauffage et de ventilation nécessaire

si les systémes permanents ne peuvent pas étre

ere
esen
ion

utilisés; si les systémes permanents du batiment ne

permettent pas de satisfaire aux exigences minimale
fournir et installer les appareils supplémentaires
requis pour respecter ces derniéres.

.5 Fournir le matériel d'éclairage requis et
maintenir un niveau d'éclairement de 323 lux au moi
sur les surfaces a peinturer.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur e

humidité du subjectile :
.1 A moins d'avoir préalablement obtenu une
autorisation écrite de I'organisme compétentassura
l'inspectio n des peintures et du fabricant du produit
de revétement utilisé, ne pas procéder aux travaux
peinture dans les conditions énumérées ci-apres :

A Les températures de l'air ambiant et du

subjectile sont inférieures a

10 degrés Celsius.

2 La température du subjectile est

ns

nt

de

supérieure a 32 degrés Celsius, a moins que la

formuledelapeintureamettreenoeuvrenesoit
concue en vue d'une application a des
températures élevées.

3 Les températures de I'air ambiant et du

subjectile ne se situent pas a l'intérieur de

la plage recommandée par le MPI ou par le
fabricant de la peinture.
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4 L'humidité relative estinférieure a85 %

3

ou le point de rosée correspond a un écart de

plus de 3 degrés Celsius entre la température
de l'air et celle du subjectile. Le produit de

peinture ne doit pas étre appliqué si I'écart
entre le point de rosée et la température
ambiante ou celle du subjectile est supérieur
a 3 degrés Celsius. L'humidité relative doit

donc étre déterminée al'aide d'un psychrometre

fronde avant le début de la mise en oeuvre.
5 Les conditions ambiantes pendant le
séchage ou la réticulation du produit ou de
I'enduit appliqué sont conformes aux plages
spécifiéesetce,jusqu'acequelenouvelenduit
mis en oeuvre puisse résister aux conditions
climatiques courantes.

2 Exécuter le revétement de peinture de maniére

a garantir le respect des conditions et de la teneu
en humidité maximale du subjectile énumérées ci-

apres

A période de cure d'au moins 28 jours pour

lesnouvellessurfacesdebétonoudemaconnerie;

.2 teneur en humidité maximale de 15

le bois;

.3 teneur en humidité maximale de 12

les plaques et les enduits de platre.
.3 Effectuer les essais visant a déterminer la
teneur en humidité des subjectiles a l'aide d'un
humidimeétre électronique correctement étalonné. S'i
s'agit de planchers en béton, évaluer la teneur en

% pour

% pour

humidité par un simple « contrdle du pouvoir couvrant

sur surface de référence ».
4 Effectuerdesessaissurlessurfacesdeplatre,

de béton et de maconnerie en vue de déterminer leur

alcalinité.

Etat des surfaces et conditions de mise en oeuv

A Appliquer le produit de peinture seulementdans
les zones ou la qualité des surfaces finies ne sera
pasaltéréepardespoussiéresmisesensusp

I'air ambiant au cours de travaux de construction o
par des poussiéres soufflées par le vent ou par le
systeme de ventilation.

.2 Procéder a l'application des peintures et
enduitssurlessurfacescorrectementpréparéeset
lateneuren humiditésesitueal'intérieurdelaplage
spécifiée.

.3 Appliquer la peinture lorsque la couche
précédente est seche ou suffisamment durcie.

Exigencesadditionnellesrelatives al'application
peinture ou d'enduit sur des surfaces intérieures :

A Appliquer les produits de peinture lorsque la
température sur les lieux des travaux peut étre
maintenue a l'intérieur des limites recommandées pa

re

ensiondans

dont

de
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le fabricant des produits mis en oeuvre.

2 Dans les batiments occupés, tous les travaux de

peinture  doivent étre effectués aprés les heures de
fermeture.Lecalendrierdestravauxdoitétreappr ouveé
par le Représentant du Ministéere et il doit prévoir

untempsde séchage etderéticulation suffisantav ant

le retour des occupants.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Les produits de peinture et les enduits énumérés da ns
la Liste des produits approuvés du MPI peuvent étr e
utilisés dans le cadre des présents travaux.

2 Touslesproduitsformantlesystemedepeinturech 0oisi
doivent provenir du méme fabricant.

3 Seuls les produits homologués ayant obtenu la menti on
Choix environnemental E2 peuvent étre utilisés dans
le cadre des présents travaux.

.4 Se conformer aux plus récentes exigences du MPI
relativement aux revétements de pe inture intérieurs,
y compris celles visant la préparation des surfaces
et I'application de primaire ou de peinture
d'impression.

5 Les produits utilisés, soit primaires ou produi ts
d'impression, peintures, enduits, vernis, teintures ,
lagues, produits d e remplissage, diluants, solvants
et autres, doivent figurer sur la Liste des produit S
approuvésprésentéedansleMPIArchitecturalPaint ing
Specification Manual.

.6 L'huile de lin, le vernis a la gomme laque et | a
térébenthine doivent étre des produits de premiére
qualité figurant sur la Liste des produits approuvé S
présentée dans le MPI Architectural Painting
Specification Manual et ils doivent étre compatible S

avec les autres produits de revétement utilisés.

7 Les produits de peinture utilisés doivent étre
conformes aux exigences régissant I'obtention de la

mention « Choix environnemental » E2 du MPI, accord ée
en fonction de la teneur en composés organiques
volatils (COV) déterminée selon la méthode numéro 2 4

de la Environmental Protection Agency (EPA).

.8 Prescrire des produits figurant sur la Liste de S
produits approuvés du MPI et ayant au moins obtenu la
mention E2 pour satisfaire, le cas échéant, aux
exigences visant la qualité de l'air intérieur,
notamment en ce qui a trait aux odeurs.
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.10

A1

A2

13

14

Lespeintures,lesenduits,lesadhésifs,lessolva

les produits de nettoyage, les lubrifiants et autre
produits utilisés doivent présenter les
caractéristiques suivantes :

.1 produits a base d'eau;

.2 produits fabriqués sans aucun composé
contribuant a I'appauvrissement de I'ozone dans la
haute atmospheére;

3 produitsfabriqguéssansaucuncomposéfavorisant
la formation de smog dans la basse atmosphere;
.4 produits ne contenant pas de chlorure de
méthylene (dichlorométhane), d'hydrocarbure

et de pigments métalliques toxiques.

Etablirlaformuleetpréparerdesenduitsabased

ne contenant aucun solvant aromatique, solvant
halogéné, formaldéhyde, mercure, plomb, cadmium,
chrome hexavalent ni aucun de leurs dérivés.

Point d'éclair : 61,0 degrés Celsius ou plus dans le

casdesenduitsabased'eauetdesenduitsabase
recyclés.

Lapréparationetl'applicationd'enduitsabased'

ainsi que d'enduits a base d'eau recyclés ne doiven
en aucun cas dégager :

.1 de matiéres pouvant générer une demande
biochimique enoxygéne (DBO)supérieureals
I'effluentnon dilué d'une installation de producti
quise déverse dans un cours d'eau naturel ou dans

nts,

s chlorés

eau

d'eau

eau

mg/Ldans

on
une

installationdetraitementdeseauxusée sneprévoyant

pas de traitement secondaire;
.2 de matiéres portant le total des solides en

suspension (TSS) a plus de 15 mg/L dans le cas d'un

effluentnondilué déversé dansuncoursd'eaunatu
ou dans une installation de traitement des eaux usé
ne prévoyant pas de traitement secondaire.

Les peintures, les teintures etles vernis al'eau
méme que les produits de revétement a base d'eau
recyclés doivent au moins satisfaire aux exigences
programmeChoixenvironnementalrelativesalamen
E2.

Les produits de revétement a base d'eau recyclés ne
doivent pas contenir ;

.1 unequantité de plomb supérieure a600,0

poids par rapport aux matiéres solides totales;

.2 une quantité de mercure supérieure a 50,0

en poids par rapport au produit total;

.3 unequantité de cadmium supérieure a 1,0

poids par rapport au produit total;

4 une quantité de chrome hexavalent supérieure a
3,0 ppm en poids par rapport au produit total;

.5 une quantité de composés organochlorés ou de

rel

es

de

du
tion

ppmen

ppm

ppmen
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2.2 COULEURS

2.3 MELANGE ET MISE EN
COULEUR

2.4 DEGRE DE BRILLANT
(LUSTRE)

>

A

biphénylespolychlorés(BPC)(diphénylespolychloré s)
supérieure a 1,0 ppm en poids par rapport au produit
total.

Soumettre la liste des couleurs proposées au

Représentant du Ministére aux fins d'examen.

Lalistedescouleursseraétablied'apréslasélec tion
detrois (3) couleurs de base et de deux (2) couleurs
d'accentuation.Unmaximumdecing(5) couleursseront
choisies pour I'ensemble des travaux et au plus tro is
(3) couleurs seront utilisées dans le méme secteur

Les couleurs seront choisies parmi la gamme compleét e
decouleursetdeteintesoffertes parlesfabrican ts .

Si des produits particuliers sont offerts dans une

gamme limitée de couleurs, les couleurs des produit S
effectivement mis enoeuvre serontsélectionnéesdans
cette gamme restreinte.

Dans les systémes de peinture a trois (3) couches, la
deuxiemecouchedevraétred'uneteintelégérement plus
péle que la couche de finition pour faciliter le

repérage visuel de chaque couche.

Effectuerlamiseencouleurdesproduitsderevéte ment
avant leur transport vers le chantier. Cette mise e n
couleurdoitau préalable étre autorisée par écrit par
le Représentant du Ministere.

Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a

durcissement catalytique conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Unecertaine quantité de diluantpeut,aubesoin, & tre
ajoutée a la peinture, conformément aux

recommandations du fabricant. Le kéroséne ou tout

solvant organique similaire ne doit pas étre utilis é
pour diluer les peintures a I'eau.

Diluerlapeintureaappliqueraupistoletconformé ment
aux instructions du fabricant.

Avantetpendantsonapplication,ag itersoigneusement

la peinture dans son contenant pour défaire les

matieres agglutinées, pour assurer la dispersion

compléte des pigments déposés, et pour préserver
l'uniformitédelacouleuretdubrillantdelapei nture
appliquée.

Par brillant de la peinture, on entend le degré de

lustredelapeinturemiseenoeuvre,selonlesval eurs
présentées dans le tableau qui suit :
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Brillant & 60 degrés Lustre a 85 degrés
Degré de brillant 1 - fini au plus 5 au plus 10
mat
Degré de brillant 2 - fini au plus 10 de 10a 35
velours
Degré de brillant 3 - fini de 10a 25 de 104 35
coquille d'oeuf
Degré de brillant 4 - fini de 20a 35 au moins 35
satin
Degré de brillant 5 - fini de 35a70
semi-brillant
traditionnel
Degré de brillant 6 - fini de 70 a 85
brillant traditionnel
Degré de brillant 7 - fini plus de 85
trés brillant
2 Les degrés de brillant des surfaces revétues de
peinture doivent étre conformes aux indications.

25 SYSTEMESDEPEINTURI1 Enduits et plaques de platre : notamment revétement S

D'INTERIEUR muraux en plaques de platre, panneaux « Sheetrock » ,
cloisons séches et finis texturés :

A INT 9.2B - Produit architectural haute
performance au latex, fini selon les indications.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU 1 Conformité : Se conformer aux recommandations ou au X

FABRICANT instructions écrites du fabricant, y compris les
bulletins et les fiches techniques traitant des
produits ainsi que les instructions relatives a la
manutention, a I'entreposage et a la mise en oeuvre
des produits.

3.2 GENERALITES .1 Sauf indication contraire, préparer les surface S
intérieures et effectuer les travaux de peinturage
conformément aux exigences du MPI Architectural
Painting Specifications Manual.

2 Appliquer les produits de peinture conformément aux
instructions écrites du fabricant.

3.3 INSPECTION 1 Inspecter les subjectiles existants afin de vérifie r
sileurétatpeutcompromettrelapréparationadéqu ate
des surfaces arevétir de peinture ou d'enduit. Ava nt
de commencer les travaux, signaler au Représentant du
Ministere, le cas échéant, les dommages, défauts ou
conditions insatisfaisantes ou défavorables décelés

2 Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en

humidité des surfaces a peindre a l'aide d'un
humidimetre électronique correctement étalonné; la
teneur en humidité des planchers de béton doit
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cependant étre évaluée par un simple « contréle du
pouvoir couvrant sur surface de référence ». Ne pas
commencerlestravauxavantquel'étatdessubjecti

ne soit jugé acceptable, selon la plage de valeurs
recommandée par le fabricant.

.3 Teneur en humidité maximale admissible :
.1 Stucco, enduits et plaques de platre : 12 %.
2 Béton : 12 %.
3 Blocs et briques de béton ou d'argile cuite :
12 %.
4 Bois: 15 %.

3.4 TRAVAUX A1 Protection :

PREPARATOIRES A Protéger les surfaces du batiment et les
structures voisines qui ne doivent pas étre revétue
de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les
marques et autres dommages al'aide de couvertures

les

ou

d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces en

guestionsontendommagées,lesnettoyeretlesreme

en état selon les instructions du Représentant du
Ministére.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les
étiquettes d'homologation de résistance au feu des
portes et des béatis par exemple.

3 Protégerlesmatérielsetlescomposantsrevétus
en usine d'un produit de finition.

A4 Assurer la protection des occupants du batiment

se trouvant a l'intérieur ou a proximité du batimen

2 Préparation des surfaces :
A Retirer les plaques-couvercles des appareils
électriques, les appareils d'éclairage, la
quincaillerie posée en applique sur les portes, les
accessoires de salles de bains et les autres piéces
de matériels ainsi que les fixations et les raccord
nontés en surface avant de commencer les travaux de
revétement. Identifier tous les articles déposés et
les ranger dans un endroit sdr; les reposer une foi
le revétement de peinture acheveé.
2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du
mobilier et les matériels transportables afin de
faciliter les travaux de peinture. Remettre ces
éléments et ces matériels en place au fur et a mesu
de l'avancement des travaux.

ttre

re

3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans
les aires occupées pendant I'exécution des travaux.

LesécriteauxdoiventétreacceptésparleReprésen
du Ministére.

3 Nettoyer et préparer les surfaces intérieures
conformément aux exigences énoncées dans le MPI
Architectural Painting Specification Manual. Se
reporter a ce document au sujet des exigences
particuliéres qui s'ajouteront aux instructions
ci-apres :

tant
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A4

5

.6

A Enlever la poussiere, la saleté et les autres

matiéres étrangéres en essuyantles surfaces avec d es
chiffons propres et secs et en passant |'aspirateur

ou en les balayant avec un jet d'air comprimé.

2 Laver les surfaces avec un détergent

biodégradable additionné d'un agent de blanchiment,

au besoin, et de I'eau chaude propre, au moyen d'un e
brosse a poils raides pour débarrasser les surfaces

de la saleté, de I'huile et des autres contaminants

3 Aprésavoirbienbrossélessurfaces,lesrincer

a l'eau propre jusqu'a ce qu'il ne reste plus de

matiéres étrangéeres.

4 Laisserlessurfaces s'égoutter complétementet

sécher en profondeur.

.5  Pourprépar erles surfaces destinées arecevoir
unepeintureabased'eau,ilestrecommandéd'util iser
des produits de nettoyage a l'eau plutdt que des

solvants organiques.

.6 Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs

a gachette.

.7 Unefois seches, de nombr euses peintures a base
d'eau ne peuvent étre enlevées avec de I'eau. Il fa ut
réduire au maximum |'utilisationd'essences minéral es
ou de solvants organiques pour le nettoyage de ces

peintures.

Avant |'application de la couche primaire ou

d'impression et entre les couches subséquentes,
empécher que les surfaces nettoyées ne soient

contaminées pardessels, desacides, desalcalis, des
produitschimiquescorrosifs,delagraisse,del’h uile
et des solvants. Appliquer le primaire ou le produi t

d'impression, la peinture ou tout autre produit de
traitement préalable le plus t6t possible aprés le
nettoyage, avant que la surface ne soit de nouveau
contaminée.

Dans la mesure du possible, appliquer une couch e
d'impressionsurlessurfacesdissimuléesdes nouveaux
ouvragesenboisavantdelesmettreenplace. Util iser
pourcefairelesproduitsd'impressionprescritsp our

les surfaces apparentes.

.1 Appliquer un produit d'impression vinylique

conforme aux exigences visant le produit numéro 36 de
laliste des produits du MPI surles noeuds, lagomme,

la seve et les surfaces résineuses.

.2 Obturer les fissures et les trous de clous &

l'aide d'un bouche-pores.

.3 Teindre le bouche- pores avant son application

sur des ouvrages en bois teint.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaqu e

couche, au besoin, pour assurer une bonne adhérence
de la couche suivante et pour éliminer tout défaut
visible a une distance de 1 000 mm ou moins.
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v Nettoyerlessupports(surfaces)métalliquesapein

enles débarrassantdestracesderouille,desécailles
de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, d
I'huile, de la graisse et des autres matiéres
étrangeresconformémentauxexigencesduMPI.Elimi
toute trace de produit de décapage, puis nettoyer |
angles et les creux des surfaces au moyen de brosse
propres, au moyen d'un jet d'air comprimé sec ou pa
un brossage suivi d'un nettoyage avec un aspirateur

.8 Retoucher les surfaces revétues d'un produit

d'impression appliqué en atelier avec le produit
d'impression approprié, selon les indications.

9 Nepasappliquerdepeinturesurlessurfacesprépa

avant leur acceptation par le Représentant du
Ministére.

.1 Laméthode d'application utilisée doit étre acc

parleReprésentantduMinistére.Appliquerlapein
aupinceauoualabrosse,aurouleauouavecunpi
aair. Amoins d'indications contraires, appliquer
produit selon les instructions du fabricant.

Application au pinceau, a la brosse et au roule

A Appliquer une couche uniforme de peinture avec

un pinceau, une brosse et (ou) un rouleau de type
approprié.

2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures,
les fentes et les coins des éléments.

dre

ner
es

rées

epté e
ture
stolet

au

.3 Appliquerlapeintureavecunpi stolet,untampon

ouunepeaudemoutonsurlessurfacesetdansles
inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser u

pinceau ou une brosse, untampon ou une peau de mou

lorsqu'ilestimpossibledepeindrecertainessurfa

ou certains coins avec un rouleau.

A4 Enleverlesfestonsetlescouluresal'aided'un
pinceau,d'unebrosseoud'unrouleau, etrepasser
les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au

rouleau doivent étre exemptes de marques de rouleau

et de surplus de peinture.

5 Enleverlesfestons,lescouluresetlesmarques

de pinceau ou de brosse sur les surfaces finies, et
reprendre ces surfaces.

.3 Application au pistolet :

A Fournir un équipement congu pour le résultat
recherché, pouvant pulvériser le produit a

et muni des régulateurs de pression et des manometr
appropriés. Maintenir cet équipement en bon état.
2 DurantI'application de la peinture, veiller au
mélange adéquat des ingrédients dans le contenant p

coins
n
ton
ces

sur

appliquer
es

ar

une agitation mécanique continue o u par une agitation

intermittente répétée aussi souvent que nécessaire

3 Appliquer une couche de peinture uniforme, en

chevauchant la surface recouverte lors de la passe
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précédente. Repasser avec un rouleau sec aprés
I'application de la premiére couche.

4 Enlever immédiatement les coulures et les
festons a l'aide d'un pinceau.

5 Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire
pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et
lesautresendroitsdifficilesaatteindre avecle jet
du pistolet.

A4 Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore
procéderpartrempageseulements'iin'yapasd‘au tres

moyens de peinturer des surfaces difficiles d'accées

.5 Appliquer chaque couche de peinture de maniére a
obtenir un film continu, d'une épaisseur uniforme.
Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un

film trop mince avant d'appliquer la couche suivant e.
.6 Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatem ent
apres le nettoyage et entre chaque couche successiv e,
en attendant le temps minimum recommandé par le
fabricant.
7 Ponceretdépoussiérerlessurfacesentrechaqueco uche

afin d'éliminer les défauts apparents.

.8 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et
au-dessous des lignes de vision conformément aux
prescriptions applicables aux surfaces voisines, y
compris les endroits tels que le sommet des armoire S
et des garde-robes ainsi que les rives en saillie.

9 Finirl'intérieurdesarmoiresetdesgarde- robesselon
lesindicationsfourniespourlessurfacesapparent es.

.10 Finir les alcbves et les rangements selon les
indications fournies pour les piéces attenantes.

A1 Finirle haut, le bas, lesrives etles ouvertures des
portes conformémentaux prescriptions applicables a ux
faces de parement des portes, aprés gue ces derniéres

ont été ajustées.

3.6 MATERIELS 1 A moins d'autres indications, appliquer le produit de

ELECTRIQUES ET peinture s_urlatuyaqter_ie, les conduits électrique _ s,

MECANIQUES Ie_s c_onduns deventilation, les suppor . ts/suspensions
ainsiquelesautresélémentsélectriquesetmécani ques
intérieursapparentsdefagonquelacouleuretle fini
dessurfacespeintess'harmonisentaceuxdessurfa ces
contigués.

.2 Salles de chaudiéres et locaux des installation S
mécaniqu es et électriques : peinturer la tuyauterie,
lesconduitsélectriques,lesconduitsdeventilati on,
lessupports/suspensionsainsiquelesautreséléme nts

électriques et mécaniques apparents.
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3.7 TOLERANCES DE MISE
EN OEUVRE

3.8 CONTROLE DE LA

.10

A1

A2

A

Autres zones non finies : laisser la tuyauterie, le
condu itsélectriques,lesconduitsdeventilation,les
supports/suspensions ainsi que les autres éléments
électriques et mécaniques apparents dans leur état
d'origine, etretoucher seulement les égratignures
autresmarquesrelevéessurlesrevétementsexistan

Retoucher les égratignures et les marques sur |
revétementsappliqguésenusineenutilisantle prod
fourni par le fabricant du matériel.

Ne pas peinturer les plagues signalétiques.

Ne pas peinturer les tétes des extincteurs
automatiques.

Appliguer un produit d'impression et une couche
peinture noire mate sur les surfaces intérieures de
conduits de ventilation que I'on peut voir au trave
des grilles, des registres et des diffuseurs.

et
ts .

es
uit

de

rs

Peinturer en rouge toute la tu yauterie du réseau de

protection incendie.

Appliquer une peinture-émail rouge sur les
interrupteurs du systéme d'alarme incendie et du
systeme d'éclairage des issues de secours.

Peinturer en jaune toute la tuyauterie du réseau de
gaz naturel.

Peinturer les deux faces et les cotés des tableaux
branchement du matériel électrique et téléphonique
avant leur installation. Laisser le matériel dans s

état d'origine, a I'exception des retouches
nécessaireslecaséchéant, etpeinturerlesc

les accessoires de montage et les autres éléments n
finis.

Ne pas peinturer les transformateurs et le matériel
intérieur des sous-stations de distribution
électrique.

de
on

onduits,
on

Murs : aucun défaut visibl e a une distance de 1 000

mm, a un angle de 90 degrés par rapport a la surfac
examinée.

Plafond : aucun défaut visible par un observateur a
sol, a un angle de 45 degrés par rapport a la surfa
examinée, sous |'éclairage définitif prévu.

La couleur et le brillant de la couche de finit
doivent étre uniformes sur la totalité de la surfac
examinée.

ce

ion
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QUALITE SUR PLACE

3.9 REMISE EN ETAT DES
LIEUX

A L'inspection sur place des travaux de peinture
intérieurs sera effectuée par une agence d'inspect ion
indépendante désignée par le Représentant du
Ministére.

2 Informer le Représentant du Ministére lorsqu'un e
surface et un produit appliqué sur le chantier sont
préts a étre inspectés. Ne pas appliquer la couche
suivante avant que la couche précédente n'ait été
approuvée.

.3 Coopérer avec l'agence d'inspection des travaux de
peinture et lui donner accés a toutes les zones du
chantier.

4 Conserverles bordereaux d'achat, les factures et | es
autres documents permettant d'établir, a la demande
du ReprésentantduMinistére,laconformitédestravau X
aux exigences du MPI spécifiées.

A Nettoyer et réinstaller tous les articles de
quincaillerie enlevés pour faciliter les travaux de
peinture.

2 Enlever les prot ections et les panneaux avertisseurs
dés que possible aprés I'achévement des travaux.

3 Enleverles éclaboussures surles surfaces apparent es
quin‘ont pas été peintes. Enlever les bavures et | es
mouchetures au fur et @ mesure que les travaux
progressent, a l'aide d'un solvant compatible.

A4 Protéger les surfaces fraichement peintes contre le S
coulures et la poussiére, a la satisfaction du
Représentant du Ministere, et éviter d'érafler les
revétements neufs.

5 Remettre les locaux ayant servi a I entreposage, au
mélange et a lamanutention des peintures ainsi qu' au
nettoyage des outils et de I'équipement utilisés da ns

leur état de propreté initial, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.



