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Légende des ouvrages de démolition :
Cloison existante de locataire, à l'intérieur, à conserver.

Cloison existante de locataire, à l'intérieur, à enlever et à supprimer.

Entre la partie supérieure du plancher fini et la sous-face de la dalle. Cloison périphérique en
gypse.

Entre la partie supérieure du plancher fini et la sous-face du plafond suspendu à barres en té.
Cloison périphérique en gypse.

Entre la partie supérieure du plancher fini et la sous-face du plafond suspendu à barres en té.
Cloison périphérique en gypse, à aménager avec des panneaux insonorisants des deux côtés et
ce, pour la majorité des pièces ou des locaux. Se débarrasser des panneaux insonorisants..

Porte, quincaillerie, pièces composantes et bâti de porte existants, à conserver.

Porte, fenêtre latérale, quincaillerie, pièces composantes et bâti existants, à conserver.

À moins d'indications contraires, porte simple, quincaillerie, pièces composantes et bâti de porte
existants, à enlever et à conserver à des fins de réutilisation. Se reporter à la nomenclature des
portes du dessin ID09.

Porte, bâti de porte, quincaillerie et ensemble de vitrage existants, aménagés avec des stores et
des pièces composantes connexes, à enlever et à conserver à des fins de déplacement. Se
reporter à la nomenclature des portes du dessin ID09.

Portes doubles, bâti de portes, quincaillerie et ensemble de vitrage existants, aménagés avec des
stores et des pièces composantes connexes, à enlever et à conserver à des fins de déplacement.
Se reporter à la nomenclature des portes du dessin ID09.

Représente le numéro d'identification d'un ensemble de porte à déplacer; à lire concurremment
avec la nomenclature des portes du dessin ID09.

Vitrage et bâti existants, avec pièces composantes et stores connexes, à conserver. De grandeur
variable.

Enlever la sortie duplex existante et ses pièces composantes et connexes et s'en débarrasser. Se
reporter aux dessins du Consultant en électricité.

Notes des ouvrages de démolition :
1. Système existant de plancher surélevé, à conserver, sauf aux endroits où des modifications sont requises pour accommoder de nouvelles cloisons; le tout
devra être conforme aux indications comprises dans la légende des ouvrages de démolition.

2. Cloison existante, à modifier afin d'accommoder une nouvelle porte et un nouveau  bâti, à l'endroit indiqué au-dessus. Partie résultante de la cloison, à
sécuriser en fonction du besoin.

3. Porte existante de « blindage » et quincaillerie de porte connexe, à enlever et à remettre au Locataire. Bâti de porte, à conserver. La porte aménagée avec
une alarme de sécurité devra être déconnectée et reconnectée à la nouvelle porte n° 010 dans le plan de cloisonnement du dessin ID05. S'assurer que les
travaux se rapportant aux alarmes de sécurité soient réalisés par un Entrepreneur qui s'y connaît dans ce type de système, de fait qu'il s'agit ici d'un ancien
système, qui n'est plus disponible en Amérique du Nord.

4. Enlever l'ensemble des portes, bâtis et vitrages non réutilisés et s'en débarrasser. Remettre au Locataire toute la quincaillerie de portes qui ne sera pas
réutilisée.

5. Enlever la partie supérieure et existante de la cloison de 152 mm de hauteur sur 64 mm de largeur et s'en débarrasser; il s'agit ici d'une cloison à profilés en
aluminium brossé et de type sécurisé au plafond à barres suspendues en té.

6. Se reporter au dessin ED-1 (Travaux d'électricité - Plan des ouvrages de démolition) afin de retrouver les travaux d'enlèvement des pièces composantes
d'électricité à l'Intérieur du système de plancher surélevé.

7. Cloison existante, à couper à l'endroit indiqué et à organiser de sorte à assurer la stabilité requise. S'assurer de ne pas endommager le restant de la cloison.
Couper en retrait le panneau mural insonorisant et existant et ce, en tenant compte de la nouvelle longueur de cloison. S'assurer de produire une coupure
droite et de bien coller ou fixer le tissu au matériau d'appui du panneau.

8. Poteaux audio-visuels, téléviseur, écran de projection, projecteur, haut-parleurs, horloges et articles du genre et existants, devant être enlevés par d'autres
tierces.

9. Cloison existante et en gypse à l'extérieur de bureaux clos, selon les indications ci-dessus, à couper et à ouvrir afin d'accommoder un nouvel ouvrage de
blocage pour l'appareillage. Se reporter à la légende des cloisons du dessin ID05 afin de retrouver des renseignements additionnels à ce sujet.

10. Lorsqu'il s'agit d'une cloison existante et finie par l'emploi d'un profilé supérieur en aluminium brossé en dessous du plafond et lorsque l'on se doit de
couper cette cloison pour pouvoir enlever une cloison adjacente, s'assurer que la coupure soit droite et que la portion résultante de cette cloison ne soit pas
endommagée. Conserver le profilé supérieur enlevé au cours des ouvrages de démolition et ce, afin de rapiécer le tout en conformité avec les identifications
comprises dans le Plan des cloisons du dessin ID05 .

11. Enlever la porte existante d'accès et de forme circulaire, montée au-dessus de la plinthe, puis s'en débarrasser. Tuyauterie existante, à couper pour
accommoder le système d'aspirateur central en dessous du plancher surélevé; par la suite, capuchonner la tuyauterie à conserver.

Légende – Ouvrages de démolition (suite):
Enlever la sortie existante de communication phonique et ses pièces composantes et
connexes et s'en débarrasser. Se reporter aux dessins du Consultant en électricité.

Enlever la sortie combinée et existante de communication phonique et (ou) de transmission
de données et ses pièces composantes et connexes et s'en débarrasser. Se reporter aux
dessins du Consultant en électricité.

Enlever la boîte de raccordement, la plaque vierge et les pièces composantes et connexes et
s'en débarrasser. Se reporter aux dessins du Consultant en électricité.

Enlever la sonnerie de porte et ses pièces composantes et connexes et s'en débarrasser.

Enlever l'interrupteur existant d'éclairage et ses pièces composantes et connexes et s'en
débarrasser. Se reporter aux dessins du Consultant en électricité.

Représente une sortie existante ou un interrupteur d'éclairage existant et ses pièces
composantes et connexes, qu'il faut enlever et conserver à des fins de déplacement. Se
reporter au plan des installations de courant et (ou) de communication phonique et (ou) de
transmission de données et au plan de plafond réfléchi des dessins ID06 et ID07.

Représente une zone dans laquelle le système existant de plancher surélevé doit être modifié
afin de tenir compte d'une nouvelle cloison à prolonger d'une dalle à l'autre. Se reporter au
plan des cloisons du dessin ID05 afin de retrouver l'emplacement.
Note :
- Modifier le système de support de plancher surélevé. Se reporter aux dessins du Consultant
en charpente afin de retrouver des renseignements additionnels ainsi que des détails
pertinents.

Représente une zone à l'intérieur de laquelle le plafond suspendu et existant à barres en té
doit être enlevé et supprimé. Sécuriser le restant du plafond à barres suspendues en té et ce,
à l'intérieur de l'espace loué d'intérieur ainsi que la cloison murale et suspendue en gypse
dans les principaux corridors, en conformité avec les exigences.
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Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception et tous
les droits lui sont réservés. Il est interdit de reproduire ce dessin
sans le consentement antérieur de la personne chargée de la
conception et toutes les copies dudit dessin devront porter la
signature de cette personne. Ne pas se servir du présent dessin à
des fins de construction, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas
signé par la personne susmentionnée. Le présent Entrepreneur se
devra de vérifier toutes les dimensions et données présentées
ici-même, tenir compte des conditions du chantier et faire état de
toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas
se servir du présent dessin pour prélever des mesures à l'échelle.
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