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±180 mm; l'on se devra
de prélever la

dimension sur place.

Porte en bois et à noyau plein;
à peindre et ce, des deux côtés.

Bâti de porte en métal, à l'état
déplacé; à peindre et ce, des
deux côtés.

La construction de la cloison
constitue un ouvrage
sous-entendu; la construction
proprement dite de la cloison
fera l'objet d'une confirmation
sur place.

Retrait de 12 mm sur 12 mm, à
conserver des deux côtés; à
peindre en noir et ce, des deux
côtés de la cloison.

Ouvrage de blocage, en
fonction du besoin.

90

Ouvrage de blocage,
en fonction du besoin.

Nouvelle porte en bois
et à noyau plein, de
44 mm; à peindre et
ce, des deux côtés.
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Nouveau bâti de
porte en métal, à
assortir à l'ouvrage
existant; à peindre et
ce, des deux côtés.

±305 mm; l'on se devra
de prélever la

dimension sur place.
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Vitrage
sans bâti,
à l'état
déplacé.

Garniture
en
caoutchouc
noir

É
G
.

É
G
.

Ligne de la
plinthe en
dessous

Enlever le panneau insonorisant et existant, de
montage mural, puis s'en
débarrasser.

Enlever la cloison
existante et s'en
débarrasser.
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Élément
insonorisant et
existant, de
montage mural

±165 mm; l'on se
devra de prélever la
dimension sur place.

30; détail
typique

13; détail typique

Ouvrage de blocage en bois et faisant toute la
hauteur de la cloison, à assortir à l'épaisseur
des panneaux insonorisants et de montage
mural.

Plaque en aluminium, à fixer à l'aide de vis. Fraiser
toutes les vis et les rendre à fleur de la fascie de la
plaque. S'assurer de lisser tous les rebords. Peindre
toutes les surfaces apparentes de sorte à assortir
leur couleur à celle des panneaux insonorisants.
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30; détail
typique

13; détail
typique

±165 mm; l'on se devra de
prélever la dimension sur place. 1
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Panneau insonorisant et
existant, de montage
mural
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Ligne du rebord de panneau
insonorisant et de montage mural et
ce, au delà de la plaque

Ouvrage de blocage en bois et faisant
toute la hauteur de la cloison, à
assortir à l'épaisseur des panneaux
insonorisants et de montage mural.

Plaque en aluminium, à fixer à l'aide
de vis. Fraiser toutes les vis et les
rendre à fleur de la fascie de la
plaque. S'assurer de lisser tous les
rebords. Peindre toutes les surfaces
apparentes de sorte à assortir leur
couleur à celle des panneaux
insonorisants.

Panneau insonorisant et
existant, de montage
mural

Lorsqu’il s’agit d’une
cloison existante et finie
par l’emploi d’un profilé 
supérieur en aluminium
brossé en dessous du
plafond, ramener la plaque
en aluminium brossé de
façon ferme contre le
profilé supérieur et ce , des
deux côtés.  S’assurer
qu’aucune pièce de
blocage ne soit visible .

51

Charnière
ultra-robuste

Nouvelle porte
en bois et à
noyau plein, de
44 mm; à
peindre et ce,
des deux côtés.

Nouveau bâti de
porte en métal, à
assortir à l'ouvrage
existant; à peindre
et ce, des deux
côtés.

Ouvrage de
blocage, en
fonction du
besoin.

90

Ligne
du
linteau
au-dessus

Ligne de la
plinthe en
dessous
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