
DN

UP

UP

UP

UP

DN

DN

UP

DN

Nomenclature des portes

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

160

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

Existant

A

Existant

Existant

Existant

B

Existant

Existant

Existant

D

C

C

C

C

C

C

C

C

Existant

Existant

Existant

Existant

C

C

PR 915 x 2134 x 44.5

PR 915 x 2134 x 44.5

PR 915 x 2134 x 44.5

PR 915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

915 x 2134 x 44.5

Existant
À noyau plein et de catégorie

pour peinture
Existant

Existant

Existant

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

Existant

Existant

Existant

En métal robuste et roulé à froid
et de catégorie pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

Existant

Existant

Existant

Existant

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

À noyau plein et de catégorie
pour peinture

P2

P2

P2

P2

P2

P2

Existant

Existant

Existant

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

Existant

À réutiliser

Existant

Existant

Existant
En métal et de

catégorie pour peinture

Existant

Existant

Existant

En métal et de
catégorie pour peinture

En métal et de
catégorie pour peinture
En métal et de catégorie

pour peinture

En métal et de catégorie
pour peinture

En métal et de
catégorie pour peinture
En métal et de catégorie

pour peinture
En métal et de catégorie

pour peinture

En métal et de catégorie
pour peinture

En métal et de catégorie
pour peinture

Existant

Existant

Existant

Existant
En métal et de

catégorie pour peinture

En métal et de catégorie
pour peinture

P3

P3

P3

P3

P3

P3

Existant

Existant

Existant

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

P3

Existant

H1

Existant

Existant

Existant

H2

Existant

Existant

Existant

H3

H4

H4

H4

H4

H4

H4

H4

H4

Existant

Existant

Existant

Existant

H4

H4

Se reporter à la note n° 8

Se reporter aux notes n° 3 et n° 8.

Se reporter aux notes n° 7 et n° 8.

Se reporter à la note n° 8

Se reporter à la note n° 8

Se reporter aux notes n° 4 et n° 8.

--

--

--

Porte et bâti à cote d'ignifugeage de 3/4 heure. Se reporter aux
notes n° 13, n° 14 et n° 17.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Hardware Sets:

Notes se rapportant à la quincaillerie :
1. À moins d'indications contraires, toute la quincaillerie devra s'assortir à la quincaillerie du bâtiment de base.

2. S'assurer que le montage de toute la quincaillerie des portes soit conforme aux instructions du fabricant.

3. Réutiliser le bâti existant en métal ainsi que la quincaillerie de porte D01, le tout ayant été récupéré par suite des
ouvrages de démolition. L'on se devra de prévoir de nouveaux battants de portes. Se reporter au plan des ouvrages de
démolition du dessin ID04.

4. Réutiliser le bâti existant en métal ainsi que la quincaillerie de porte D04, le tout ayant été récupéré par suite des
ouvrages de démolition. Se reporter au plan des ouvrages de démolition du dessin ID04.

5. Dans la mesure du possible et en autant qu'ils soient en bon état, réutiliser les battants existants de portes n° D02,
D03, D04, D06 et D07, selon les indications comprises dans le plan des ouvrages de démolition du dessin ID04; il
s'agit ici d'une mesure permettant d'utiliser des articles existants au lieu d'en acheter des neufs.

6. Dans la mesure du possible, réutiliser la quincaillerie existante des portes n° D02, D03, D04, D06 et D07, selon les
indications comprises dans le plan des ouvrages de démolition du dessin ID04; il s'agit ici d'une mesure permettant
d'utiliser des articles existants au lieu d'en acheter des neufs. Remplacer les poignées orbitales existantes par des
poignées à levier.

7. Poignée de porte orbitale et existante, à enlever et à remplacer par une poignée à levier. Le style et le fini standard
devront convenir au loquet de fabrication Unican. S'assurer de la compatibilité des ensembles.

8. Portes en bois et à noyau plein, à l'état neuf, existant et réutilisé, avec bâtis en acier, à l'état neuf, existant et
réutilisé, à peindre et ce, le long de tous les rebords apparents et sur les deux façades; il s'agit ici des portes et bâtis
001, 002, 003, 004, 005 et 006.

9. Toutes les portes de bureaux clos, à l'état neuf, existant et réutilisé, à peindre et ce, le long de tous les rebords
apparents et sur les deux façades.

10. S'assurer que la profondeur de tous les bâtis de porte en acier et à l'état neuf et réutilisé convienne au type de
cloison.

11. Remettre toute la quincaillerie excédentaire de portes au locataire.

12. Nouveau barillet (cylindre) de loquet, devant être prévu par le Locataire.

13. Alarme de sécurité sauvegardée par suite des ouvrages de démolition, à installer et à reconnecter à la nouvelle
porte n° 010. S'assurer que les travaux se rapportant à l'alarme de sécurité soient réalisés par un Entrepreneur qui est
familier avec ce type d'alarme et ce, du fait qu'il s'agit d'un ancien système qui n'est plus disponible en Amérique du
Nord. Se reporter aux notes de démolition et plus particulièrement, à la note n° 4.

14. Notes additionnelles se rapportant à la porte et à la quincaillerie de porte H3, selon ce qui suit :
- Les pênes dormants doivent offrir une longueur de sortie d'au moins 25 mm et le tout devra être conforme au Code
de construction.

- Bâti de porte, à aménager avec un ouvrage d'entretoisage à l'horizontale et ce, à mi-chemin en hauteur et de part et
d'autre entre les montants et le bâti, afin d'empêcher toute entrée forcée.

- Charnières de porte, à monter à l'intérieur; dans l'alternative, les charnières à l'extérieur devront être dotées de
chevilles inamovibles ou à l'épreuve du vandalisme.
- Le coefficient de transmission de bruit devra être de valeur STC 51; alternativement, l'on pourra construire un
vestibule.

15. Le butoir de porte existant pour chacune des portes 001, 003 et 005 nécessitera peut-être un déplacement et ce,
afin de tenir compte de l'emplacement des nouvelles cloisons adjacentes.

16. Peindre toutes les portes et tous les bâtis en métal à l'aide d'une peinture convenant à une application sur du métal.
Préparer convenablement le bâti et la porte en métal et ce, en conformité avec les exigences; s'assurer que les
ouvrages ne soient assujettis à aucun écaillement de la peinture, etc...

17. Porte robuste et roulée à froid et bâti en métal pour la porte 010, à peindre en se servant d'une peinture dont la
brillance ou le lustre est de niveau 1.

18.Fournir et poser du produit de calfeutrage convenant aux travaux de peinture autour de tous les bâtis de portes et
ce, à l'intérieur et à l'extérieur du local.
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±1920 mm; l'on se devra de prélever la dimension sur place.

Bâti de porte en métal, à l'état
déplacé; à peindre des deux
côtés.
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Nouvelle porte en bois et à
noyau plein; à peindre des
deux côtés.

Verrou « unican », avec
poignée à levier, à réutiliser. À
régler en tenant compte du
nouveau battant de porte.

Battant de porte
amovible

Battant de porte
inamovible

Nouvelle astragale en
acier et de pleine hauteur

EQ

±3061 mm; l'on se devra de prélever la dimension sur place.

EQ

±305 mm; l'on se
devra de prélever la
dimension sur place.

±305 mm; l'on se
devra de prélever la
dimension sur place.

Vitrage sans bâti, à l'état déplacé.
Stores existants et montés à
l'intérieur du local, à déplacer.

Ligne de la
cloison

À aligner.
Retrait de 12 mm sur 12
mm, à peindre en noir et à
assortir au bâti de porte et
ce, des deux côtés de la
cloison.

Nouvelle plinthe vinylique et
de couleur noire 1
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±1003 mm; l'on se devra de
prélever la dimension sur place.
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Bâti de porte en
métal et à
réutiliser; à
peindre des
deux côtés.

Nouvelle porte
en bois et à
noyau plein; à
peindre des
deux côtés.

Verrou « unican »,
avec poignée à
levier, à réutiliser.

Retrait de 12 mm sur 12
mm, à peindre en noir et
à assortir au bâti de porte
et ce, des deux côtés de
la cloison.
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Plaque de
butée, à
réutiliser.

Ligne de la
cloison

Ligne de la
cloison
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±1017 mm; l'on se devra de
prélever la dimension sur place.
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Nouveau bâti de
porte en métal; à
peindre, des deux
côtés.

Porte neuve et
(ou) réutilisée en
bois et à noyau
plein; à peindre,
des deux côtés.

Nouvel ensemble
de verrouillage à
levier assorti et à
mortaise

51

9

3
10

9

5
10

PWGSC  A1  (841x594)

Administrateur de projets

 N° du projet TPSGC

N° du dessin

Date

Project Manager

PWGSC Project no.

Drawing no.

Date

Reviewed By

Approved By

Date

Tender

Date

Designed By

Drawn By

Examiné par

Approuvé par

Soumission

Conçu par

Dessiné par

drawing

project

A

C C

B

A

B

dessin

projet

C

A

c

1000 10 20mm 40 60 80 120 140 160 180 200mm

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

n° du detail

sur dessin n°
location drawing no.

drawing no.
dessin n°

detail no.

Canada

211-2141, prom. Thurston
Ottawa (Ontario)
K1G 6C9
info@LWG-ai.com

TÉL. : 613-739-3699
TÉLÉCOP. : 613-739-3965

LWG-ai.com

Aménagement des Ops, 
à Leitrim

Nomenclature des portes 
et élévations

CSD
2013-01-09

CSD
2013-03-06

BW
2013-12-09

-
-

-
-

R.050134.002

ID09

Ce dessin appartient à la personne chargée de la conception et tous
les droits lui sont réservés. Il est interdit de reproduire ce dessin
sans le consentement antérieur de la personne chargée de la
conception et toutes les copies dudit dessin devront porter la
signature de cette personne. Ne pas se servir du présent dessin à
des fins de construction, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas
signé par la personne susmentionnée. Le présent Entrepreneur se
devra de vérifier toutes les dimensions et données présentées
ici-même, tenir compte des conditions du chantier et faire état de
toute contradiction à la personne chargée de la conception. Ne pas
se servir du présent dessin pour prélever des mesures à l'échelle.

Échelle 1:100

Plan clé

Le nord
du projet

O

A

R ID


	12108 WD01 Option 6 2013-05-02 - new vestibule.dwg
	ID00-Cover
	ID01A Phasing A
	ID01B Phasing B
	ID02 Furn
	ID03 Furn Panel
	ID04 Demo
	ID05 Partition
	ID06 Rclg
	ID07 PVD
	ID08 Finishes
	ID09 Door
	ID10 Door
	ID11 Part Sec


