LOCAL DE MECANIQUE AU SOUS—SOL -
m AILE COMMUNE — AMENAGEMENT DES POMPES D’'INCENDIE

'\JM/HO'O PAS A ECHELLE

NOMENCLATURE DES POMPES D’INCENDIE ET DE RELAIS

[1] POMPE D'INCENDIE A FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE

[2] SE REPORTER AU DEVIS AFIN DE RETROUVER PLUS DE RENSEIGNEMENTS A CE SUJET.

ETIQUETTE GROSSEUR ASPIRATION DECHARGE DEBIT  HAUTEUR DE CHUTE| EFFIC. MOTEUR NOTES
mm mm L/s kPa (%) kW TOURS-MIN.
FP-1 POMPE D'INCENDIE PRIMAIRE 6x6x8 152 152 31.55 621 - 37.29 3,550 1,2
JP-1 POMPE DE RELAIS 1-1/4 x 1-1/4 32 32 0.32 689 - 1.12 3,600 2
NOTES:

DE 150 mm DE DIAMETRE, A PARTIR DE LA
PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE D'AMENEE

PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE D'INCENDIE—\

PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE
D'INCENDIE DE 100 mm DE DIAMETRE,
JUSQU'AUX ARMOIRES A BOYAUX D’INCENDIE
CAPUCHONNER LA PRINCIPALE

CANALISATION EXISTANTE D'EAU DE

A CAPUCHONNER.

CANALISATION EXISTANTE DE
RACCORDEMENT AU SERVICE
DES INCENDIES DE 100 mm
DE DIAMETRE; A PROLONGER
JUSQU’A LA CONNEXION
EXISTANTE DU SERVICE DES
INCENDIES, DU COTE DE L’EST.
PRINCIPALE CANALISATION
EXISTANTE D’INCENDIE DE
150 mm DE DIAMETRE, A
PROLONGER JUSQU'A LA
SOUPAPE EXISTANTE DE
RETENUE ET D'ALARME DE
150 mm DE DIAMETRE.

D'FAU DE 150 mm DE_DIAMETRE.

NOUVELLE CANALISATION D’ASPIRATION
DE POMPE D’INCENDIE, DE 150 mm

DE DIAMETRE, A RACCORDER A LA
PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE

D’INCENDIE DE 150 mm DE DIAMETRE.

NOUVELLE CANALISATION D’ASPIRATION
DE POMPE D’INCENDIE, DE 150 mm

DE DIAMETRE, A RACCORDER A LA
PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE

D’INCENDIE DE 150 mm DE DIAMETRE.

\

150 mm DE DIAMETRE.

PRINCIPALE CANALISATION

v EXISTANTE DU SYSTEME DE
PROTECTION INCENDIE DE
150 mm DE DIAMETRE

PRINCIPALE
CANALISATION EXISTANTE]
D'INCENDIE DE

100 mm DE DIAMETRE,
A PROLONGER
JUSQU’AUX ARMOIRES
A BOYAUX D'INCENDIE.

:|: :|: :|: | —A CAPUCHONNER

SOUPAPE DE RETENUE DE
150 mm DE DIAMETRE

SOUPAPE DE SORETE

ET BOITIER

v| _PomPE DiNcENDIE EN LiGNE
ET A LA VERTICALE, A REGIME

DE 31,55 LITRES/SECONDE,
SOUS UNE PRESSION DE 621
kPa. POMPE DE RELAIS, A
REGIME DE 0,32 LITRES PAR
SECONDE, SOUS UNE
PRESSION DE 689 kPa.
SOUPAPE DE COMMANDE
D’ASPIRATION DE 150 mm
DE DIAMETRE, AVEC VIS ET
ETRIER EXTERIEUR

CANALISATION EXISTANTE DE RACCORDEMENT
AU SERVICE DES INCENDIES DE 100 mm
DE DIAMETRE, A PROLONGER JUSQU'A LA
CONNEXION EXISTANTE DU SERVICE DES
INCENDIES, DU COTE DE L’OUEST.

PRINCIPALE CANALISATION D'ESSAI DE POMPE
D’INCENDIE, DE 150 mm DE DIAMETRE

SOUPAPE A PAPILLON DE 150 mm DE DIAMETRE,
A AMENAGER AVEC UN INTERRUPTEUR INVIOLABLE.
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PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE (4X3)
D’AMENEE D’EAU DE 150 mm DE DIAMETRE

PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTE D’INCENDIE,

150 mm DE DIAMETRE, A AMENAGER AVEC UN o
SUPPRESSEUR DE CONTRE—COURANT A

SOUPAPE DE RETENUE DOUBLE.

ENLEVER UNE SECTION DE LA PRINCIPALE

CANALISATION D’INCENDIE ET LA MODIFIER AFIN

D'’ACCOMMODER LE MONTAGE DE NOUVELLES

CANALISATIONS D’ASPIRATION ET DE DECHARGE

D’INCENDIE. e

PRINCIPALE CANALISATION EXISTANTED'INCENDIE
DE 150 mm DE DIAMETRE, A PROLONGER
JUSQU’A LA PRINCIPALE CANALISATION DU
SYSTEME EXISTANT DE PROTECTION INCENDIE.

NOUVELLE CANALISATION D’ASPIRATION DE
POMPE D'INCENDIE, DE 150 mm DE DIAMETRE

NOUVELLE POMPE D’INCENDIE EN LIGNE, DE
TYPE MU A LA VERTICALE ET AVEC MOTEUR
MONOBLOC ET ELECTRIQUE, DOTEE D’UNE
POMPE DE RELAIS, DE TABLEAUX DE
COMMANDE, D’UN INTERRUPTEUR DE TRANSFERT
ET DES ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
REQUIS. SE REPORTER A LA NOMENCLATURE DU
PRESENT DESSIN AFIN DE RETROUVER LA
CAPACITE DE CETTE POMPE. INSTALLER LA
POMPE D'INCENDIE EN PRENANT SOIN DE NE
PAS OBSTRUER LE CHEMIN DE PARCOURS
JUSQU'A L’ARMOIRE EXISTANTE A BOYAU
D'INCENDIE ET JUSQU'AU POSTE A DOUCHE ET
A INSTALLATION DE LAVAGE OCULAIRE
D'URGENCE.

NOUVELLE CANALISATION DE DECHARGE DE
POMPE D’INCENDIE DE 150 mm DE DIAMETRE

RACCORDER LA NOUVELLE CANALISATION
D'ASPIRATION DE POMPE D'INCENDIE DE 150
mm DE DIAMETRE A LA PRINCIPALE
CANALISATION EXISTANTE D’INCENDIE DE 150
mm DE DIAMETRE.

RACCORDER LA NOUVELLE CANALISATION DE
DECHARGE DE POMPE D’INCENDIE DE 150 mm
DE DIAMETRE A LA PRINCIPALE CANALISATION
EXISTANTE D'INCENDIE DE 150 mm DE
DIAMETRE.

VERS LA DISTRIBUTION D’EAU DOMESTIQUE
EXISTANTE

PRINCIPALE CANALISATION D’ESSAI DE POMPE
D'INCENDIE DE 150 mm DE DIAMETRE, A
AMENAGER AVEC UNE SOUPAPE DE FERMETURE.

NOUVELLES CANAL. PRINC. D’ESSAI DE POMPE
D'INCENDIE, A SOUPAPE ET A BOYAU; CANAL.
DE 65 mm DE DIAM. ET 150 mm DE DIAM.

L'ON PEUT SE SERVIR DES DRAINS DE
PLANCHER (AVALOIRS) EXISTANTS POUR UN
RACCORDEMENT DE DRAINAGE INDIRECT. @

LOCAL DE MECANIQUE AU SOUS-SOL —
EMPLACEMENT PROPOSE DE POMPE D’INCENDIE

/"3 ALE COMMUNE

'wo'o PAS A ECHELLE

— __ DEUXIEMF ETAGE

~— SOUPAPE DE COMMANDE A PAPILLON

DU BATIMENT PRINCIPAL, DE 150 mm
DE DIAMETRE; A AMENAGER AVEC UN
INTERRUPTEUR  INVIOLABLE.

LQCAl_DF MECANIQUF AU SOUS=SOL — AILF COMMUNE

CANALISATION D’ASPIRATION DE LA POMPE
DE RELAIS, DE 40 mm DE DIAMETRE
SUPPORT A TUYAU

(2

ROBINET—VANNE
DE 40 mm DE
DIAMETRE ET A

VIS ET ETRIER
EXTERIEURS

y.

SOUPAPE DE RETENUE
DE 40 mm DE DIAMETRE
RACCORD—UNION DE 40 mm
DE DIAMETRE, POUR TUYAUTERIE

\CANALISATION DE DECHARGE DE LA POMPE
DE RELAIS, DE 40 mm DE DIAMETRE
ROBINET—VANNE DE 40 mm DE DIAMETRE
ET A VIS ET ETRIER EXTERIEURS

SUPPORT A TUYAU

REPRESENTATION SCHEMATIQUE DE POMPES D’INCENDIE
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