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PRENDRE LES ARRANGEMENTS QUI S'MPOSENT AVEC LA SOCIETE ENERGIE NB POUR MODERNleZR LA LIGNE
D’ALIMENTATION A 7200 V, 1 PHASE ET INSTALLER UN SERVICE ET TRANSFORMATEUR DE 25 KVA 7200

V~120/24O V, 1 PHASE, 3 FILS SUR LE POTEAU R3.

NOUVEAU SECTIONNEUR A FUSIBLE DE 400 A, 120/240 V, 1 PHASE, COMPTEUR’ENERG!E NB DE 400 A,
DOUILLE DE COMPTAGE ET EMBOITEMENT EN ALUMINIUM INCLUANT UN PANNEAU ELECTRIQUE DE 400 A,
120/240 V, 1 PHASE, 3 FILS MONTE SUR UNE PLANCHE EN CONTRE PLAQUE SUR TROIS (3) P!QUETS EN
BOIS TRAITE SOUS PRESSION DE 200 X 200 mm.

COMPTEUR EXISTANT INCLUANT DOUILLE ET CENTRE DE CHARGE MONTE SUR POTEAU A RETIRE DU POTEAU
DE -BOIS. '

LE POTEAU DE BOIS EXISTANT INCLUANT LE LUMINAIRE DECLAIRAGE DE ROUTE, LE FiL DE HAUBANAGE ET
L'ANCRAGE DOIVENT ETRE RETIRES. TRONQUER L'ANCRAGE A 100 mm SOUS LE NIVEAU DU SOL.

BOUTON . D’ARRET DURGENCE DEVANT DEMEURER. BOUTON D'ARRET D'URGENCE BRANCHE A LA CAISSE
AUTOMATIQUE DE MODELE GAS BOY 1000. L'ENTREPRENEUR DOIT INSTALLER UN NOUVEAU BOUTON D’ARRET
D'URGENCE -AU SERVICE MS-1 ET LE BRANCHER A LA CAISSE AUTOMATIQUE DE MODELE GAS BOY EN -
PARALLELE AVEC LES - BOUTONS DARRET D'URGENCE- EXlSTANTS INCLUANT DES RACCORDS DE TYPE EYS.

DEUX (2) PRISES DE COURANT DE TYPE TWISTLOCK DE 20 A, 120 V ET UN (1) TELEPHONE MONTE SUR LA

. BASE DU POTEAU D'ECLAIRAGE REFERER AUX DETAILS 5 ET 6 DU DESSIN E2.
- DEUX (2) PRISES DE COURANT DE TYPE TWISTLOCK DE 20 A, 120 V ET UN (1) TELEPHONE ET UNE (1)

PRISE DE COURANT DE:50 A, 240 V POUR LE TREUIL DES ACHETEURS MONTES SUR LA BASE DU POTEAU
DECLA!RAGE. REFERER AUX DETA!LS 5 ET 6 DU DESSIN E2. - ,

OUVRAGE D’EPAULEMENT EN ALUMINIUM INCLUANT DEUX (2) PRISES DE COURANT DE TYPE TWfSTLOCK DE 20
A, 120 V, UNE (1) PRISE DE COURANT DE 50 A, 240 V POUR LE TREUIL DES ACHETEURS ET UNE (1)

PRISE DE TELEPHONE.

- NOUVEAU S#SOOMCM + 1#3/0 MISE A LA TERRE DANS LE CONDUIT EN PVC EXISTANT DE RESERVE 1

CONDUIT EN PVC EXISTANT DE 53 mm DE DIAMETRE POUR TELEPHONE. PASSER LE CABLAGE D’ALIMENTATION
LE LONG DU POTEAU DE BAS EN HAUT AU TRANSFORMATEUR. LA SOCIETE ENERGIE NB FOURNIRA LE
GARDE-CABLE EN ACIER GALVANISE LE LONG DU POTEAU. PREVOIR UN CONDUIT EN ACIER GALVANISE DE 53
mm DE DIAMETRE LE LONG DU POTEAU MENANT A LA TEI'E DE BRANCHEMENT POUR TELEPHONE.

RELOCALISER LE POTEAU DE BOIS EXISTANT ET 2 LUMINAIRES D'ECLAIRAGE DE CHAUSSEE EXISTANTS A LA
NOUVELLE POUTRE EN H ET FIXER AU QUAI AVEC 3 BOULONS DE 25 mm SOUDEES A LA POUTRE EN H,
INCLUANT RONDELLES, RONDELLES DE BLOCAGE ET ECROUS.

- CABLAGE AERIEN A ETRE RETIRE.
~ ALIMENTATION AERIENNE EXISTANTE DE 120/240 V AUX AUTORITES PORTUAIRES DU POTEAU R4 A ETRE

RETIREE ET REPASSEE SOUS TERRE DU PANNEAU 'A’ PAR NOUVEAU 3 #6 + MISE A LA TERRE — NOUVEAU
CONDUIT EN PVC DE 53 mm DE DIAMETRE. .

cABLA'cE EXISTANT AERIEN ET ECLAIRAGE.

'LENTREPRENEUR DOIT PASSER UNE (1) FIL ADDITIONNEL AVEC LES CIRCUTS #A-6, A-20 ET A-22 POUR
UNE FUTURE CONNEXION DE CAMERA DE TELEVISION EN CIRCUIT FERME AU HAUT DU POTEAU INDIQUE.

CAISSE AUTOMATIQUE GAS BOY ET DISTRIBUTEUR DE CARBURANT EXISTANTS.

L’ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER L’ALMENTATION TEMPORAIRE A LA POMPE A CARBURANT ET DISTRIBUTEUR ET

REPASSER A PARTIR DE MS-1. LENTREEBENEUR Do UTMSE& DES RACCORDS DE TYPE EYS ET DES
NDUITS_RIGI ACIER GALVANI 0 _CONDUITS I TION DE LA POMPE A_CARBURANT,

REFERER A LA SECTIO VAUX_COMPLETES ANTER|

FOURNIR ET INSTALLER UNE PLAQUE EN ACIER GALVANISE DE 900 X 900 X 6 mm PAR-DESSUS LES
CONDUITS EN SURFACE DU TABLIER DU QUAI ASSOCIEES AU SYSTEME DE POMPE A CARBURANT. FIXER LA
PLAQUE AU TABLIER AVEC 12 ANCRAGES EN ACIER GALVANISE A ADHESIF DE 16 mm DE DIAMETRE. |

INCORPORER A 250 mm DANS LES TROUS PERCES DANS LE BETON.

)1 00 50 DU_DEVIS POUR LES

CABLAGE EXISTANT ENTRE MS—1 A P—-1, P-2,

S—2, P—3 ET RESERVOIR A CARBURANT.
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