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INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMAT'QUE N° 5 RS485 2 FILS (TYP) 500MCM RW90 (A FIL NEUTRE, A DECLENCHEMENT PROGRAMME AVEC
: : : | UNE CLENCHE MECANIQUE POUR LE DEVERSEMENT
(SECURITE DE LA PERSONNE), DE PRIORITE A | ET (OU) LA MISE EN gEQUENCE DE LA CHARGE
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6 FILS EN CUIVRE ET DE GROSSEUR N' 600MCM RWS0 (A DIAM.

UN INTERRUPTEUR DE TRANSFERT
AUTOMATIQUE ET UN CONTROLEUR
INTEGRES, PAR LA DIVISION 23.

VERS LE NOUVEAU DISJONCTEUR DE CIRCUIT
A AR LIBRE N 18 DANS LE PRINCIPAL
APPAREILLAGE DE COMMUTATION. SE
REPORTER AU DESSIN E599 AFIN DE

RETROUVER LA SUITE.

-GG

CORRESPONDANT A LA GROSSEUR DE 2 CABLES), A PASSER DANS DEUX
CONDUITS DE 78 mm DE DIAMETRE. REGIME DE 840 AMPERES.

6 FILS EN CUIVRE ET DE GROSSEUR N°
600MCM RW90 (A DIAM. CORRESPONDANT

A LA GROSSEUR DE 2

CABLES), A

PASSER DANS DEUX CONDUITS DE 78
mm DE DIAMETRE. REGIME DE 840

AMPERES.

VERS LE PRINCIPAL
APPAREILLAGE DE

COMMUTATION D’URGENCE «
MDP6EA ». SE REPORTER AU

DESSIN E601.1 AFIN D
RETROUVER LA SUITE.

E

LIBRE N’

3 FILS EN CUIVRE ET
DE GROSSEUR N’

250MCM RW90 A
PASSER DANS UN
CONDUIT DE 83 mm

DE DIAMETRE. REGIME
DE 255 AMPERES.

AUX ETAGES 3 ET (OU) 4), DE PRIORITE C
INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE, A CAPACITE
DE TRANSITION ET A REGIME CORRESPONDANT A CE QulI
SUIT : 800 AMPERES, 3P., 347/600 VOLS, 3 PHASES
ET 3 FILS, AVEC FIL NEUTRE ET ENSEMBLE DE
DERIVATION MANUEL ET ISOLE. LE DECLENCHEMENT DU
FIL NEUTRE DEVRA FAIRE L’OBJET D'UN
ENTREVERROUILLAGE AVEC LA CLENCHE MECANIQUE ET
CE, POUR OFFRIR UNE CAPACITE DE DEVERSEMENT ET
(OU) DE MISE EN SEQUENCE DE LA CHARGE; LE TOUT
DEVRA AUSSI ETRE AMENAGE AVEC UN
INTERRUPTEUR DE TYPE PERMISSIF, AFIN DE RETARD
LE TRANSFERT JUSQU’A L’ATm TEINTE D'UNE CAPACIT
OU D’UN REGIME DE COURANT SUFFISANT. SE REPORTER
A LA NOTE N 1.

VERS LE DISJONCTEUR EXISTANT DE CIRCUIT A AR
19 DANS LE PRINCIPAL APPAREILLAGE DE
 COMMUTATION. SE REPORTER AU DESSIN E3599
AFIN DE RETROUVER LA SUITE.
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CABLES), A PASSER
DANS DEUX CONDUITSH
DE 78 mm DE
DIAMETRE. REGIME DE
760 AMPERES.

D’EMPECHER TOUT TRANSFERT AVANT L’OBTENTION

D’'UNE CAPACITE ADEQUATE D’ENERGIE.

6 FILS EN CUIVRE ET DE GROSSEUR N° 500MCM

RW90 (A DIAM. CORRESPONDANT A LA GROSSEUR

I DE 2 CABLES), A PASSER DANS DEUX CONDUITS DE
78 mm DE DIAMETRE. REGIME DE 760 AMPERES.

INTERRUPTEUR DE |VERS LE TABLEAU EXISTANT « CUTLER
HAMMER » CDP G2 ET A REGIME DE

TRANSFERT 600 AMPERES, 600 VOLTS, 3 PHASES

ET 3 FILS. SE REPORTER AU DESSIN

E599 AFIN DE RETROUVER LA SUITE.

VERS LE DISJONCTEUR EXISTANT DE CIRCUIT A AR

R PERSONNE), DE LIBRE N° 14 DANS LE PRINCIPAL APPAREILLAGE DE

£ PRIORITE A COMMUTATION. SE REPORTER AU DESSIN E599 AFIN DE

a RETROUVER LA SUITE.

INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE, A TRANSITION DE TYPE OUVERT ET A REGIME
CORRESPONDANT A CE QUI SUIT : 225 AMPERES, 3P., 600 VOLTS, 3 PHASES ET 3 FILSE A AMENAGER
AVEC UN ENSEMBLE DE DERIVATION MANUEL ET ISOLE. SE REPORTER A LA NOTE N° 1.
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AUTOMATIQUE N° 3
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3 FILS EN CUIVRE ET DE GROSSEUR N
250MCM RW90 A PASSER DANS UN
CONDUIT DE 53 mm DE DIAMETRE.

TOUTES LES LONGUEURS DE
CONDUITS D’EXTERIEUR ENTRE

LE BATIMENT ET L'ENCEINTE
(LE BATIMENT) DE L’ENSEMBLE

GENERATEUR DEVRONT ETRE
DES CONDUITS EN ACIER

RIGIDE ET DOTES DE
CONNECTEURS HYDROFUGES.

REGIME DE 255 AMPERES.

VERS LE PRINCIPAL TABLEAU DE SECURITE
DE LA PERSONNE « SDP6EA ». SE
REPORTER AU DESSIN E601.1 AFIN DE
RETROUVER LA SUITE.

DISTRIBUTION DE 347/600 VOLTS, 3 PHASES ET 4 FILS (AMENEE DE COURANT EN CAS D'URGENCE)
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L’entrepreneur devra vérifier toutes les
dimensions et conditions sur place et faire
part a I'ingénieur de toute contradiction.
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SIR FREDERICK BANTING -
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POUR ANIMAUX A UN
LABO. DE TRAITEMENT
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rawing dessin
NOMENCLATURE DE MISE EN SEQUENCE PRIORITAIRE D’INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
FONCTION ET (OU) DESCRIPTION DE LINTERRUPTEUR DE TRANSFERT
LEGENDE DES PRIORITES (OU) AUTOMATIQUE SEQUENCE DES OPERATIONS — EVENEMENT DE DEREGLEMENT DE COURANT TOUT USAGE
A — INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE, A ATS #1 ENSEMBLE EXISTANT POUR LE SYSTEME GENERATEUR DE 800 kW, A CONSERVER TEL 1. INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUES N° 3 ET N° 5, DEVANT ETRE DE PRIORITE 'A’.
TRANSFERT IMMEDIAT DES UNE PANNE DE QUEL; AUCUN TRAVAIL N’EST REQUIS ICI.
COURANT 2. INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUES N' 2, DEVANT ETRE DE PRIORITE 'B’.
ATS #2 ENSEMBLE EXISTANT DE 600 AMPERES, 600 VOLTS, 3 PHASES ET 3 FILS, DESSERVANT
B — L’INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE (PRIORITE B) LE SYSTEME CDP ’G2’ AU NIVEAU DE L’APPENTIS, SOIT LE SYSTEME GENERATEUR DE 3. INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUES N 6, DEVANT ETRE DE PRIORITE ‘C’. .
DEVRA REPRENDRE SA POSITION DE SYSTEME AU 500 kW. DEVANT ETRE REMPLACE PAR UN NOUVEL INTERRUPTEUR DE TRANSFERT . Designed By @ EMENEY Congu par
NEUTRE ET CE, JUSQU'A CE QUE LE SIGNAL AUTOMATIQUE ET ASSORTI DE CE QUI SUIT : ENSEMBLE DE DERIVATION ISOLE ET A 4. INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUES N' 4, DEVANT ETRE DE PRIORITE 'A’. Date (aaaa/mmij)
PERMISSIF A PARTIR DE L’ENSEMBLE INSTALLATION DE TRANSITION OUVERTE, POSITION DE DECLENCHEMENT DU FIL NEUTRE, !
D’ENGRENAGE ET DE MISE EN PARALLELE DE AVEC CLENCHE MECAN|QUE POUR LE DEVERSEMENT ET (OU) LA MISE EN SEQUENCE DE 5. CONTROLEURS DES INTERRUPTEURS DE’ TR. AUT. 4 ET 5, DEVANT ETRE RACCORDES COMME SUIT I. . Drawn By Dessiné par
L’ENSEMBLE GENERATEUR |ND|QUE |_’A‘|"|'E|N'|‘E LA CHARGE ET INTERRUPTEUR PERMISSIF POUR LES CHARGES ACTUELLES DU BAT|MENT. - LA POSITION NORMALE DE L'INTERRUPTEUR DE TR. AUT. 4; CORRESPOND A LA SOURCE N 1; LA SOURCE N’ 2 CONSTITUE P. LAPOINTE
D'UNE CAPACITE ADEQUATE DE COURANT. LA POSITION DE SUBSTITUTION. LORS DE LA DETECTION D’UN DEREGLEMENT AU NIVEAU DE LA SOURCE 1, L’INTERRUPTEUR Date (aaaa/mm/jj)
L’INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE ATS #3 NOUVELLE INSTALLATION DE TRANSITION DE 225 AMPERES, 600 VOLTS, 3 PHASES DE TR. AUT. DEVRA AUTOMATIQUEMENT ASSURER UN RACCORDEMENT A LA SOURCE 2 S| CE QUI EST CAPTE CORRESPOND Reviewed By Révisé par
DEVRA S’ENCLENCHER EN DECA DE 15 (PRIORITE A) ET 3 FILS, AVEC ENSEMBLE DE DERIVATION ISOLE. NOUVELLES CHARGES DE SURETE. SEULEMENT AU COURANT. SI LES DEUX SOURCES NE SONT PAS AMORCEES, L’INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOM. 4 P. KIEMENEY
SECONDES DE LA PERTE DU COURANT NORMAL. TRANSMETTRA ALORS UN SIGNAL A L’INTERRUPTEUR DE TR. AUTOM. 2, LUl DEMANDANT DE BASCULER ET CE, DE FAGON Date (aaaalmmij)
’ ATS #4 NOUVEL INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE POUR POMPE D’INCENDIE, DE 50 AUTOMATIQUE. Aooroved B JYSS——
C — L’INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE (PRIORITE A) hp, 600 VOLTS, 3 PHASES ET 3 FILS, POUR DEUX (2) SOURCES DE COURANT TOUT , PP Y b KIEMENEY PRIOEVEP
DEVRA REPRENDRE SA POSITION DE SYSTEME AU USAGE —  FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE GENERATEUR — DEVERSEMENT DE LA CHARGE Dat -
NEUTRE ET CE, JUSQU'A CE QUE LE SIGNAL , o (8aaa/mm/j)
PERMISSIF A PARTIR DE L'ENSEMBLE ATS #5 NOUVEL ENSEMBLE INTEGRAL DE POMPE D’INCENDIE ET (OU) D’INTERRUPTEUR DE —  FONCTIONNEMENT NORMAL — ENSEMBLES GENERATEURS EN MARCHE ET INTERRUPTEURS CI—APRES, A L'ETAT EMBRAYE : Tender Soumission
D’ENGRENAGE ET DE MISE EN PARALLELE DE (PRIORITE A) TRANSFERT AUTOMATIQUE, A REGIME DE 50 hp, 600 VOLTS, 3 PHASES ET 3 FILS, POUR INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE 2, 3 ET 6.
:5,E'LSEE“éitiC?T%N%’EESETENSEQ%%ULR’:L?NTE ENSEMBLE DIESEL; A CAPACITE DE COMMUTATION. — S| LE SIGNAL DE DEMARRAGE DE L'INTERRUPTEUR DE TR. AUTOM. 4 OU 5 (POMPE D’INCENDIE) EST RECU ET SI LA Project Manager Administrateur de projet
: ATS 46 NOUVEL ENSEMBLE DE TRANSITION, DE TYPE OUVERT ET A REGIME DE 800 AMPERES, CAPACITE DISPONIBLE EST DE 300 kW, L'INTERRUPTEUR DE TRANSFERT AUTOM. 5 POURRA ALORS ASSURER LE TRANSFERT Project no. Projet n°
(PRIORITE C) 600 VOLTS, 3 PHASES ET 3 FILS, AVEC ENSEMBLE DE DERIVATION ISOLE, POSITION DE NECESSAIRE. SI LA CAPACITE N’EST PAS DISPONIBLE, LES INTERRUPTEURS DE TRANSFERT AUTOM. 6 ET 2 DEVRONT ALORS
DECLENGHEMENT AU NEUTRE. LE TOUT DEVANT ETRE AMENAGE AVEC UNE GLENCHE SE SOUTIRER DE LA SEQUENCE ET CE, EN CONFORMITE AVEC LES EXIGENCES. R.044033.002
X&%’?N&UEE P'Z%URR LE&TE%%RPST%%ERNBEETTfISé’)P'éQM?’gﬁ_. i%USREQL%EN%iADREELsA DCEH’T_'?/SEE —  CAPACITE MINIMALE ET ADMISSIBLE DE L’ENSEMBLE GENERATEUR, DEVANT CORRESPONDRE A 10 P. 100 (1 080 kW); Drawing no. Dessin n°
DES ANIMAUX AUX ETAGES 3 ET 4 c FERMETURE DE L'INTERRUPTEUR DE TR. AUTOM. EN SEQUENCE DE PRIORITE ET CE, AFIN DE REPONDRE A UNE CAPACITE
' MINIMALE. Eoc01-X1
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