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-See Drawing C102
-Voir le dessin C102

INSTALL 2x1000mm TRENCH DRAINS#2-

SEE 02/C101 FOR DETAILS

DEUX (2) DRAINS DE TRANCHEE INSTALLER DE 1000mm-
VOIR LE DESSIN 02/C101 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS

TIG£79.73 INSTALL 2x1000mm TRENCH DRAINS#1

SEE 02/C101 FOR DETAILS

DEUX (2) DRAINS DE TRANCHEE INSTALLER DE 1 000 mm;
VOIR LE DESSIN 02/C101 AFIN DE RETROUVER LES
DETAILS.
TIG +77.42

INSTALL 500mm IN-LINE CATCH BASIN#2 OUTLET TO 100mm PVC
WEEPING TILE AS SHOWN. SEE 03/C101 FOR DETAILS

SORTIE INSTALLER DU BASSIN COLLECTEUR N° 2, DE 500 mm ET
DE TYPE EN LIGNE, A L'EMPLACEMENT DES TUILES DE
SUINTEMENT EN PVC ET DE 100 mm, SELON LES INDICATIONS.
VOIR LE DESSIN 03/C101 AFIN DE RETROUVER

PERTINENTS.
TIG £77.42
SWINV £76.93
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/ FaN INSTALL LANDSCAPE 'T' CATCHBASIN ™
ExcB INSTALL LANDSCAPE 'T! CATCHBASIN SEFDETAIL 05/C101
T/G79.84 SEE DETAIL 05/C101 BASSIN COLLECTEUR INSTALLER D'AMENAGEMENT
EX MH INV 77.84 BASSIN'COLLECTEUR INSTALLER EX 100mm@ PERFORATED PVC ?fg f;\ggf ETDIDENTIFICATION T VOIR LE BETAIL 05/C101.
-EX GRASS SWALE ALONG T/G 80.48 D'AMENAGEMENT PAYSAGER ET SUBDRAIN INV *_'76.25
PATHWAY DIDENTIFICATION 'T"; DRAIN AUXILIAIRE ET EXISTANT £10.

INSTALL 500mm INLINE CATCH BASIN#1 OUTLET TO 100mm
PVC WEEPING TILE AS SHOWN. SEE 03/C101 FOR DETAILS
SORTIE INSTALLER DU BASSIN COLLECTEUR N° 1, DE 500 mm
ET DE TYPE EN LIGNE, A L'EMPLACEMENT DES TUILES DE
SUINTEMENT EN PVC ET DE 100 mm, SELON LES INDICATIONS.
VOIR LE DESSIN 03/C101 AFIN DE RETROUVER LES DETAILS

Pier 2
Pilier 2

Pier 1

Pilier 1

RIGOLE EXISTANTE -ET VOIRLE DETAIL 05/C101. ENPVC, DE 100 mm DE . INSTALL 100mm@x0.5m PVC PIPE @2% TO
GAZONNEE, LE LONG DU T/G £78.11 DIAMETRE ET DE TYPE PERFORE CONNECT TO SUBDRAIN WITHIN GRASS
SENTIER INV +77.73

SWALE AS SHOWN.
TUYAU INSTALLER EN PVC DE 100 mm DE

DIAMETRE SUR 4 METRES DE LONGUEUR;
A INCLINER EN FONCTION D'UNE PENTE
DE 2 P. 100 ET A RACCORDER AU BASSIN
COLLECTEUR EXISTANT ET CE;A

L'INTERIEUR DE LA RIGOLE GAZONNEE,
SELON LES INDICATIONS.

CONNEXION;

CONNECTION INV + 76.92

INSTALL 100mm@x4m PVC PIPE @2% TO CONNECT TO EX
CB WITHIN GRASS SWALE AS SHOWN.

TUYAU INSTALLER EN PVC DE 100 mm DE DIAMETRE SUR
4 METRES DE LONGUEUR, A INCLINER EN FONCTION
D'UNE PENTE DE 2 P. 100 ET A RACCORDER AU BASSIN
COLLECTEUR EXISTANT ET CE, A L'INTERIEUR DE LA
RIGOLE GAZONNEE, SELON LES INDICATIONS.

SWINV £79.17

EX CB
T/G75.17
INV 74.67

EX CB

T/G 75.08
INV 73.98
INV 74.60

/"1 DRAINAGE PLAN - PLAN DES INSTALLATIONS DE DRAINAGE
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200

500mm OR 1000mm
POLYMER CONCRETE
TRENCH DRAIN

DRAIN DE TRANCHEE EN
BETON DE POLYMERE, DE
500 mm OU DE 1 000 mm.

S00mm POLYMER CONCRETE IN-LINE
CATCHBASIN c/w TRASH BASKET

BASSIN COLLECTEUR EN BETON DE
POLYMERE, DE 500 mm

ET DE TYPE EN LIGNE,

A AMENAGER AVEC UN PANIER GRILLAGE A
ORDURES.

REFER TO LANDSCAPE PLANS
FOR PAVEMENT DETAILS
SE REPORTER AUX PLANS
D'AMENAGEMENT PAYSAGER
AFIN DE RETROUVER LES

DETAILS DE CHAUSSEE.
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NOTE:

IN-LINE CATCHBASIN TO BE INSTALLED AT SOUTH END OF EACH RUN AS OUTLINED ON 01/C101, 01/C102 & 01/C103.
BASSIN COLLECTEUR EN LIGNE, A MONTER A L'EXTREMITE DU SUD DE CHAQUE LONGUEUR ET CE, SELON LES
INDICATIONS DES DETAILS 01/C101, 01/C102 ET 01/C103.

NOTES GENERALES

GENERAL NOTES

L'EMPLACEMENT ET L'ELEVATION DES SERVICES SOUTERRAINS EXISTANTS ONT
ETE ETABLIS EN SE SERVANT DES MEILLEURS RENSEIGNEMENTS MIS A NOTRE
DISPONIBILITE. L'ON SE DEVRA DE REALISER DES CREUSAGES D'ESSAI AVANT LA
MISE EN ROUTE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, AFIN DE CONTRE-VERIFIER
L'EMPLACEMENT ET LA PROFONDEUR DES SERVICES. EN CAS DE CONTRADICTION
OU DE DIVERGEANCE, L'ENTREPRENEUR SE DEVRA ALORS D'EN FAIRE
IMMEDIATEMENT PART AU REPRESENTANT DU MINISTERE.

THE LOCATION AND ELEVATION OF THE EXISTING UNDERGROUND SERVICES HAVE
BEEN LOCATED USING THE BEST AVAILABLE INFORMATION PROVIDED TO US. TEST
DIGS SHALL BE COMPLETED PRIOR TO COMMENCEMENT OF CONSTRUCTION IN
ORDER TO VERIFY THE LOCATION AND DEPTH OF SERVICE. IF THERE IS ANY
DISCREPANCY THE CONTRACTOR IS TO NOTIFY THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE PROMPTLY.
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LEGEND - LEGENDE

— EXISTING GRASS SWALE
— RIGOLE EXISTANT EN GAZON

— EXISTING SUBDRAIN
— DRAIN AUXILIAIRE EXISTANT

— EXISTING CATCHBASIN OR
MANHOLE

— BASSIN COLLECTEUR OU TROU
D’ACCES

EXISTING LIGHT STANDARD
POTEAU D’ECLAIRAGE EXISTANT

— NEW LANDSCAPE CATCHBASIN
— BASSIN COLLECTEUR INSTALLER
D’AMENAGEMENT PAYSAGER

) B ST ~ DRAN PLUVIAL PROPOS
0///////////] T DRAN DE TRANCHEE INSTALLER

— NEWL IN—LINE CATCHBASIN
— BASSIN COLLECTEUR INSTALLER
ET EN LIGNE

arw]

ADA CAST IRON
GRATE
GRILLAGE EN
FONTE «ADA»

W QUICK LOCK LOCKING STUD
/TIGE DE VERROUILLAGE &

QUICK LOCK LOCKING SPRING
RESSORT DE VERROUILLAGE A
BLOCAGE RAPIDE

ADA CAST IRON GRATE
E /GRILLAGE EN FONTE « ADA »

MclNTOSH
ERRY

115 Walgreen Rd., RR #3, Carp, ON KOA 1LO
Tel: 613-836-2184

Fax: 613-836-3742

< BLOCAGE RAPIDE LOGO SEAL/ SCEAU
QUICK LOCK LOCKING BAR
BARRE DE VERROUILLAGE &
ADA CAST IRON GRATE BLOCAGE RAPIDE
GRILLAGE EN FONTE
« ADA » POLYMER CONCRETE TRENCH DRAIN
DRAIN DE TRANCHEE EN BETON AU
7 200 or 1000 N POLYM2RE
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CONIQUE I 282 =<8 8mm X 44 5mm
JEEAslN%%%EBO A
SECTION A - A
COUPEA - A TRE-FoD oF 8 __ 4 Every effort has been made to ensure that the information of this
TIRE-FOND DE 8 mm A L T
e SUR 44,5 mm plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of
Vgﬁf&l%%% = 300 o the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to
i FINSHED GRADE TAPERED RIB construction or excavation. Any discrepancies should immediately
> NERVURE CONIQUE .
SW V be brought to the attention of PWGSC.
;’Sﬂﬁﬂ"fgﬁ? NIVEAU DU TERRASSEMENT 33mm DIA X 7mm DEEP L ) . o
SHOOTH NNER C < D DEFINITIF o5mm THREADED HOLE INDgNT AND 17rnn117$EAT Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
A % TROU FILETE DE 9,5 mm PO e v o™ BOLT I'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois,
copE EN - NTE’ > —»C = ) APFROVED HDPE PERFORATED B SR 7, I'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions
POLYETHYLENE i g ) 3’{'%0{_1@45';0\'&'-1- PIPE DE 17 mm POUR BOULON DE & conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.
e 7 TUYAU APPROUVE EN HOPE, %5 mm SR 31,75 mm Toute anomalie doit étre rapportée immédiatement a I'attention
AVEC PAROI INTERNE
" D EERFFI(I?'IB;E(E- HANCHON (BA5) PIPE DIAMETER (INSIDE de TPSGC
K/ \/ \/ X\ 7 \/ \/ \/_ DIAMETRE DU TUYAU (A L'INTIEZRIEUR)
\ SEWER T project projet
JAVAY/ AVAVAVAVA Q’v\/ﬂ\ JAVAAVAVA/AVAVAVA prv— pom— NORTH PERIMETER WALL PHASE 2
o 150mm 300mm PATHWAY INSTALLATION
SE ¥ s9 . 200mm 375mm
Sops SEas — — PIERS 3 TO 33
dgag gfag  NOTE: 300mm 450mm : .
B E BE|ET 1. ALLDIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE NOTED pe— pv— MUR PERIPHERIQUE - PHASE 2
z gm ﬁ g__' l"'l g 2. FOR DITCH PIPE APPLICATION, TOP OF CB SHALL BE MIN. 5cm ABOVE BOTTOM 450mm
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1000 MIN.

OF DITCH/SWALE AND BE LOCATED MIN. 2m FROM EDGE OF PAVEMENT

3. WHEN NON PERFORATED PIPE IS USED, MATCH THE 'T's HORIZONTAL
OPENINNG DIAMETERS TO THE PIPE DIAMETER AND CONNECT WITH
MANUFACTURES RECOMMENDED CONNECTION SLEEVE

NOTES :

1. A MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES, TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES.

2. DANS LE CAS DE TUYAUX DANS DES PENTES, LA PARTIE SUPERIEURE DU BASSIN COLLECTEU DEVRA SE
TROUVER AU MOINS A 5 cm PLUS HAUT QUE LA PARTIE INFERIEUR DU FOSSE ET (OU) DE LA RIGOLE; A MONTER
EN DEGA D'AU MOINS 2 METRES DU BORD DE LA CHAUSSEE.

3. SIL'ON SE PROPOSE LEMPLOI DE TUYAUX NON PERFORES, IL FAUDRA ALORS ASSORTIR LES DIAMETRES DES
OUVERTURES A L'HORIZONTALE DES ENSEMBLES EN TE AU DIAMETRE DU TUYAU, PUIS RACCORDER LE TOUT
PAR L'EMPLOI D'UN FOURREAU DE RACCORDEMENT CONFORME AUX RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.

600mm
750mm
750mm

525mm
600mm

INSTALLATION DU SENTIER

PILIERS 3 ET 33

Parliamentary Precinct, Parliament Hill, Ottawa
Direction générale de la cité parlementaire

/5 LANDSCAPE 'T' CATCHBASIN DETAILS

C101
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N.T.S.

DETAILS DE BASSIN COLLECTEUR EN 'T' DAMENAGEMENT PAYSAGER

0.5m OR 1.0m POLYMER
CONCRETE TRENCH DRAIN
DRAIN DE TRANCHEE EN BETON
AU POLYMERE ET DE 0,5
METRE OU D'UN <1 m> METRE.

32MPA CONCRETE BASE\

SOCLE EN BETON DE 32 MPA

0-20mm GRANULAR FOUNDATION~ =

FONDATION EN MATERIAUX
GRANULAIRES DE 0 & 20 mm

GEOTEXTILE
TISSU EN GEOTEXTILE

UNDISTURBED SUBSOIL 0OR
COMPACTED FILL (93% PM)
SOUS-SOL NON MODIFIE OU
REMBLAI DAMeE, JUSQU’a
L’'OBTENTION D’UNE DENSITE
PROCTOR CORRESPONDANT &
95 P. 100.

Y

, 500mm OR 1000mm ,
\

VARIABLE

0.5m POLYMER CONCRETE

drawing

dessin

DRAINAGE & DETAILS PLAN

PIERS 3-19

PLAN DES INSTALLATIONS DE
DRAINAGE ET DETAILS -

PILIERS 3-19

500mm

IN-LINE CATCHBASIN

SOUS-SOL NON MODIFIE OU REMBLAI DAME, JUSQU’A
L'OBTENTION D’UNE DENSITE PROCTOR
CORRESPONDANT &

Project Manager

BASSIN COLLECTEUR EN Designed BY | ATHAN JONKER Congu par
BETON AU POLYMERE, DE
pd 0,5 METRE ET DE TYPE Date 2013/121720 (yyyy/mm/dd)
EEN LIGNE.
= Drawn By Dessiné par
S JONATHAN JONKER
% Date 2013/12/20 (yyyy/mm/dd)
Reviewed By Examiné par
32MPA CONCRETE BASE
-'/SDCLE EN BETON DE CURTIS MELANSON
32 MPA Date 2013/12720 (yyyy/mm/dd)
EE%?\I%'ZT?EQNULAR Approved By Approuvé par
. TODD PERRY
FONDATION EN MATERIAUX
GRANULAIRES DE 0 & 20 mm| | Date 2013/12720 (yyyy/mm/dd)
/ GEOTEXTILE Tender Soumission
TISSU EN GEOTEXTILE
UNDISTURBED SUBSOIL 0OR COMPACTED FILL (93% PM ERIC CHEUNG

Administrateur de projets

95 P. 100.
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