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0 PROTECT LIMESTONE BORDER. Parliamentary Precinct D!r(?ction générale dela
N\ (2) CONTRACT INTERVENTION LIMIT. Branch Cité parlementaire
(3) PROTECT LAMPOST.

Pier 5
Pilier' 5

(4) MATCH GRADES TO EXISTING STEPS. C dm
(5) MATCH PAVER GRADES TO THE EXISTING dllddda

L-202] L-201 LIMESTONE BORDER GRADES.

Pilier 3

(6) CATCH BASIN; SEE CIVIL.

(7) LINEAR DRAIN; SEE CIVIL. GRATE COLOUR TO
BE APPROVED BY DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

PROTECT TREE.

(9) EXISTING LIMESTONE BORDER TO BE
CAREFULLY REMOVED AND REINSTALLED.

Baps SN P @@ ROW OF TYPE A AND TYPE B PAVERS

AN | M\ AT LT AT T (RANDOM).

= il S S U S = G P @D USE CURVED LIMESTONE BORDERS TO
=RIPS T AN\ M — 9, CREATE ILLUSTRATED CURVE,

% NEW LIMESTONE BORDERS.

Pilier 11
Pier 10
Pilier 10
Pier 9 - Pilier
Pilier 8
Pier 4
Pilier 4
Pier 3

Pier 8
Pier 7 - Pilier 7

Pier 6 - Pilier 6
Pier 2 - Pilier2

Pier 13 - Pilier 13

Pier 1 - Pilier 1

INSTALL ALUMINIUM EDGING. SEE 03B AND 09

ot o Qe ON L-401.
. STORAGE . \ Qs (49 SAW CUT. SEE 09 ON L-401

i ‘A‘REA‘ \ e (5 EXISTING ASPHALT SURFACE.

L \ 16) RESTORE SURFACE UPON COMPLETION OF
+ AIRE - WORK.

~ DENTREPOSAGE NOTES - FRANGAIS () ,
Nt e e XS LES NOTES NE SONT PAS UTILISEES SUR
RSSO TOUS LES PLANS
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o4+ PROTEGER LA BORDURE DE PIERRE CALCAIRE.
LIMITE D'INTERVENTION DU CONTRAT.

PROTEGER LE LAMPADAIRE.
@ MARIER LES NIVEAUX AUX MARCHES EXISTANTES.

@ MARIER LES NIVEAUX DES PAVES AUX NIVEAUX DE
LA BORDURE DE PIERRE CALCAIRE EXISTANTE.
@ PUISARD; VOIR CIVIL.

\ ./ ” @ DRAIN LINEAIRE; VOIR CIVIL. LA COULEUR DE LA
GRILLE A ETRE APPROUVEE PAR LE

h S

REPRESENTANT MINISTERIEL. LOGO SEAL/ SCEAU

. g eps eps .y . ’ oy (8) PROTEGER L'ARBRE.
/1 "\ Existing Condition and Demolition - Conditions existantes et démolition BORDURE OE PIERRE CALCAIRE EXISTANTE -

L201 / 1 :100 ENLEVER SOIGNEUSEMENT ET REINSTALLER.

(0) RANGEE DE PAVES TYPE A ET TYPE B (ALEATOIRE)
(1) UTILISER LES BORDURES DE PIERRE CALCAIRE EN

COURBE POUR CREER LA FORMER ILLUSTREE. 03
NOUVELLE BORDURE DE PIERRE CALCAIRE.

INSTALLER LA BORDURE D'ALUMINIUM. VOIR 03B 02

ET 09 SUR L401.
SS 0
N (@) TRAIT DE SCIE. VOIR 09 SUR L401, 01 | (DSUEDFOR TENDER 2014102/ 14

=MIS POUR SOUMISSIO
((5) SURFACE D'ASPHALTE EXISTANTE. — EMIS POUR SOUMISSION
(6) RESTAURER LA SURFACE A LA FIN DES TRAVAUX, | revision date

Pier 5
Pilier' 5

A detail no.

, no. du détail
LEGEND l LEGENDE B location drawing no.
= = m= Contract intervention limit no. de localisation
Limite d'intervention du contrat C drawing no.
no. du dessin

— == Match line between Sections )
Ligne de raccordement entre les Sections

Pilier 3

L-ZOZ\ L-201

Pilier 11

Pilier 8
Pier 4
Pilier 4
Pier 3

Pier 8

Pier 10
— Pilier 10
| Pier 9 - Pilier
Pier 7 - Pilier 7
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-
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Pier 6 - Pilier 6
Pier 2 - Pilier2

Existing lampost
Lampadaire existant
~ Existing bushes Every effort has been made to ensure that the information of this
' Arbustes existants plan is accurate and complete. However, it is the responsibility of
Exis’,cing limestone pavers to preserve the contractor to verify all dimensions & conditions on site prior to

I~

\-| Pier 13 - Pilier 13

Pier 1 - Pilier 1

<

Paves

e pierre existants a conserver
Existing catch basin
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S
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= Puisard existant

——— Existing limestone border )
Bordure de pierre calcaire existante

©. .., Existing grass to be restored at end of work
+ + + +  Gazon a restaurer a la fin des travaux

construction or excavation. Any discrepancies should immediately
be brought to the attention of PWGSC.

Tous les efforts ont été déployés afin d'assurer l'intégrité et
I'exactitude de l'information figurant sur ce plan. Toutefois,
I'entrepreneur a la responsabilité de vérifier toutes dimensions
& conditions sur le site, avant toute construction ou excavation.

PATH: U:\600_Privé suite\655-Robertson Martin Architects Inc\6551302_NPW_Phase2_Amendment_5\7-Dessins\7.1-CAD\North Perimeter wall Pier 1-33 Plan_2014-02-14.dwg

LAST SAVE: 2014/02/12 - 2:55pm

Toute anomalie doit étre rapportée immédiatement a l'attention
| Base preparation Type 01: de TPSGC.

12 01 - 01 7= W VRSP QP ) ’
P e S SO N : R isting st ing surface and
W @01/ N \. S NG T T T T e e O - Remove existing stone screening surface an
/ N\ S N T granular base to 120mm (total) project projet
Lo N e T

,,,,,,,,,, Préparation de couche de base Type 01 NORTH PERIMETER WALL PHASE 2

/ 2\ Layout and Surfaces - Implantation et surfaces et base granularre sur 120mm (totaly PATHWAT INSTALLATION

1201 /1 :100 i o gzsn(:o?/:eez;r:ttiinogns-lt-zreg gc?r:eening surface and MUR PERIPHERIQUE PHASE 2
AL ALHLLT granular base to 75mm (total) INSTALLATION DU SENTIER
Préparation de couche de base Type 02: PILIERS 3 A 33
Eliminer surface de poussiére de pierre Parliamentary Precinct, Parliament Hill, Ottawa

: et base granulaire sur 75mm (total) Direction générale de la cité parlementaire

Base preparation Type 03: drawing dessin
Remove granular base to 120mm (total)

“ Fl’r.ep.aration de couch(.a de base Type 03: SECTI ON 01
Eliminer base granulaire sur 120mm (total) P R 1 2
~, Base preparation Type 04: IE S 3 TO
Remove granular surface and granular
base to 375mm (total) SECT'ON 01

Préparation de couche de base Type 04: P| LI ERS 3 A 1 2
Eliminer surface de poussiére de pierre
et base granulaire sur 375mm (total)

Pier 5 @

Pilier'5

//Q

Pilier 3

L-ZOZ\ L-201

Pier 10
Pilier 10
Pier 4
Pilier 4
Pier 3

Pier 11
Pilier 11
Pier 8
Pilier 8

Pier 7 - Pilier 7
Pier 6 - Pilier 6

Pier 12
Pilier 12

Foundation preparation Type 05: .
Remove asphalt surface and granular Designed By J.Glenn Congu par

base to 375mm (total)

Pier 13 - Pilier 13
" Pier 2 - Pilier2

]
W Pier 9 -

Préparation de couche de base Type 05:

Eliminer surface d'asphalte et base Drawn By J. Glenn Dessiné par
granulaire sur 375mm (total) )

Pier 1 - Pilier 1

1.50%
1.50%

1.50%

1.50%

2014/02/14
............ New grass surface W Date {yyyy/mm/dd)

Reviewed By Examiné par

BY: jglenn

'''''''''''' Nouvelle surface de gazon
CL/KP
Proposed limestone paving surface (02 Date 2014/02/14 (yyyy/mm/dd)
Surface proposée de pierre calcaire \41/
Approved B Approuvé par
//////,/| Stone mastic asphalt (SMA) PP y K. Parent PP P
/7 Asphalte coule gravillonne (SMA) ~ \L401) Date 2014/ 02/ 14 (yyyy/mmidd)
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\ Asphalt HL 3F ﬁ enaer oumission
( ) 7 nephalte HL 3F

N .- . ERIC CHEUNG
( ’ @ Proposed catch basin; see civil Project Manager Administrateur de projets

L-202 I L-201

Puisard proposé; voir civil

\‘
\) - E==B8= Proposed linear drain; see civil Project no. No. du projet
) Drain linéaire proposé; voir civil

N Proposed limestone pavers R.011800.035

. . . . S surface cross slope
m G I’adl ng and Dl’al nage - N]Vellement et d rai nage ’l\’)/ Pente transversale de la surface de pavés Drawing no. No. du dessin
W 1100 c de pierre calcaire
Proposed limestone border L201

Bordure de pierre calcaire proposée
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