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SENATE TOWER / TOUR DU SENAT
NONE EXISTING HISTORIC DOOR AND FRAME TO BE REMOVED, RESTORED, AND RE-INSTALLED AT THE END OF WORKS. REFER TO DOOR CONSERVATION FOR TREATMENT DETAILS. NOTE THE EXISTING STEEL FRAME AND DOOR HAVE A HAND GRAINED WOOD FAUX FINISH. REFER TO HOARDING DETAILS FOR TEMPORARY CONSTRUCTS. /
166N | EXIST. | B | EXIST.| EXIST. | EXIST. | PS ;‘82516 X N/A I PSF avcuy | NA | NA LES PORTES ET CADRES PATRIMONIAUX EXISTANTS DOIVENT ETRE ENLEVES, RESTAURES ET REINSTALLES A LA FIN DES TRAVAUX. SE REPORTER A LA RESTAURATION DES PORTES AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES TRAITEMENTS. PRENDRE NOTE QUE LES PORTES ET LES CADRES EN ACIER EXISTANTS ONT UN FAUX FINI DE GRAINAGE DOOR SCHEDULE
APPLIQUE MANUELLEMENT. SE REPORTER AUX DETAILS DE LA PALISSADE POUR LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION TEMPORAIRES.
00D WD & TRANSOM EXISTING HISTORIC DOOR AND FRAME TO BE REMOVED, RESTORED, AND RE-INSTALLED AT THE END OF WORKS. REPLACE EXISTING GLASS/ACRYLIC FROM TRANSOM WINDOW WITH HISTORICAL TEXTURED GLASS PROVIDED BY DR. REFER TO DOOR CONSERVATION FOR TREATMENT DETAILS. REFER TO HOARDING DETAILS FOR TEMPORARY CONSTRUCTS.  / NOMENCLATURE DES PORTES
264N | EXIST. | C | EXIST.| EXIST. | EXIST. | oo ZS?LE/ /\// X N/A | MRS e | NA | NA LES PORTES ET CADRES PATRIMONIAUX EXISTANTS DOIVENT ETRE ENLEVES, RESTAURES ET REINSTALLES A LA FIN DES TRAVAUX. REMPLACER LE VERRE/L'ACRYLIQUE EXISTANT DE LA FENETRE DIMPOSTE PAR DU VERRE TEXTURE PATRIMONIAL FOURNI PAR LE R. DU M. SE REPORTER A LA RESTAURATION DES PORTES AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES
MARBRE |  SOUFFLET TRAITEMENTS. SE REPORTER AUX DETAILS DE LA PALISSADE POUR LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION TEMPORAIRES.
son | exst | o | exst | exst | exsr | WOOD! | NONE/ A v |woonr | NoNer |l e EXISTING HISTORIC DOOR AND FRAME TO BE REMOVED, RESTORED, AND RE-INSTALLED AT THE END OF WORKS. REFER TO DOOR CONSERVATION FOR TREATMENT DETAILS. REFER TO HOARDING DETAILS FOR TEMPORARY CONSTRUCTS. /
' ' ' | Bois AUCUN X BOIS AUCUN LES PORTES ET CADRES PATRIMONIAUX EXISTANTS DOIVENT ETRE ENLEVES, RESTAURES ET REINSTALLES A LA FIN DES TRAVAUX. SE REPORTER A LA RESTAURATION DES PORTES AFIN DE RETROUVER LES DETAILS DES TRAITEMENTS. SE REPORTER AUX DETAILS DE LA PALISSADE POUR LES ELEMENTS DE CONSTRUCTION TEMPORAIRES. designed congu
NONE/ REMOVE EXISTING STEEL DOOR. REPLACE IN-KIND WITH NEW PERMANENT STEEL DOOR. SITE VERIFY OPENING AFTER MASONRY WORK IS COMPLETE - ADJUST DOOR AND FRAME SIZE AS REQUIRED. REFER TO SHEET A-302 FOR MASONRY TREATMENT DETAILS. PROVIDE LOCK AND WEATHER STRIPPING AND DOOR SWEEP. REFER TO SILL DETAIL 11/A-901. / date 2013/03/08 (yyyylmmidd)
466N | EXIST. | E | EXIST.| EXIST.| EXIST. | PS WG X N/A v PSF aocun | VA [ N X ENLEVER LA PORTE EN ACIER EXISTANTE. REMPLACER PAR UNE NOUVELLE PORTE PERMANENTE EN ACIER DE LA MEME SORTE. VERIFIER L'OUVERTURE SUR LE CHANTIER UNE FOIS LES TRAVAUX DE MACONNERIE TERMINES. AJUSTER LA PORTE ET LE CADRE SELON LES BESOINS. SE REPORTER A LA FEUILLE A-302 POUR LES DETAILS DES TRAITEMENTS DE —
LA MACONNERIE. FOURNIR UNE SERRURE ET UN COUPE-BISE, AINSI QU'UN BALAI DE BAS DE PORTE. SE REPORTER AU DETAIL DU SEUIL 11/A/901 drawn EWM / HGM dessiné
2013/03/08
ssT w e e | e i AL NONE / SR v AL NONE/ | o | 1o PROVIDE NEW FIRE-RATED CEILING HATCH OPERATED FROM UNDERSIDE. INSTALL AS PER MANUFACTURERS GUIDELINES. COORDINATE INSTALLATION WITH NEW CONCRETE SLAB - REFER TO DETAIL 12/A-901. / date (yyyy/mm/dd)
TRAPPE cons. AUCUN X ' _cows. AUCUN ' FOURNIR UNE NOUVELLE TRAPPE COUPE-FEU AU PLAFOND MANCEUVREE A PARTIR D'EN DESSOUS. INSTALLER CONFORMEMENT AUX LIGNES DIRECTRICES DU FABRICANT. COORDONNER LINSTALLATION AVEC LA NOUVELLE DALLE DE BETON - SE REPORTER AU DETAIL 12/A/901. reviewed o1 examing
HOUSE OF COMMONS TOWER / TOUR DE LA CHAMBRE DES COMMUNES date 2013/03/08 (yyyyimmidd)
R REPLACE EXISTING METAL ACCESS DOOR WITH NEW FIRE-RATED, ALARM-ACTIVATED DOOR AT OUTSET OF WORKS. INCREASE DOOR OPENING FROM EXISTING HEIGHT DOWN TO TOP OF LEDGE (# 1,549mm). DOOR TO BE EQUIPPED WITH ANTI-INTRUSION ALARM LINKED TO EXISTING ALARM SYSTEM. NOTE: DOOR IS ACCESSED VIA NARROW ELEVATED LEDGE. / approved a7 approuvé
OHCT | EXIST. | A |ofoim | comctr, | TBD PS ;‘8&% X 15HR Vi PSF 2\1825/\// NA | 15HR X REMPLACER LA PORTE D'ACCES EN METAL EXISTANTE PAR UNE NOUVELLE PORTE COUPE-FEU ACTIVEE PAR UNE ALARME AU DEBUT DES TRAVAUX. PROLONGER L'OUVERTURE DE SA HAUTEUR EXISTANTE JUSQU'AU NIVEAU DU REBORD (+ 1,549mm). LA PORTE DOIT ETRE MUNIE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION RACCORDEE AU SYSTEME D'ALARME EXISTANT., 2013/03/08
ARG |t e REMARQUE : ON ACCEDE A LA PORTE PAR LE BIAIS D'UN REBORD ETROIT SURELEVE. date (yyyy/mm/dd)
ONE | NONE REPLACE EXISTING HISTORIC METAL-FACED DOOR WITH NEW FIRE-RATED, ALARM-ACTIVATED DOOR AT OUTSET OF WORKS. DOOR TO BE EQUIPPED WITH ANTI-INTRUSION ALARM LINKED TO EXISTING ALARM SYSTEM. PROVIDE ANTI-DUST GASKETS AT PERIMETER OF DOOR. NOTE: DOOR IS CUSTOM SIZED. / Tender GRANT MORDEN Soumission
E-SHCT | EXIST. | F | EXIST. | EXIST. | EXIST. | PS AUCUN X 15HR | PSF a0cun | VA | 18R X REMPLACER LA PORTE PATRIMONIALE A PAREMENT METALLIQUE PAR UNE NOUVELLE PORTE COUPE-FEU ACTIVEE PAR UNE ALARME AU DEBUT DES TRAVAUX. LA PORTE DOIT ETRE MUNIE D'UNE ALARME ANTI-INTRUSION RACCORDEE AU SYSTEME D'ALARME EXISTANT. FOURNIR DES GARNITURES
ANTIPOUSSIERES SUR LE PERIMETRE DE LA PORTE. REMARQUE : LA PORTE EST DE DIMENSION SPECIALE. Project Manager Administrateur de projets
NOTE: PROTECT AND RETAIN EXISTING MARBLE SILLS AT 166N, 264N, AND 366N. / project no. no. du projet
PROTEGER ET CONSERVER LES SEUILS EN MARBRE EXISTANTS DE 166N, 264N ET 366N. R 008227.002
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