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S 135 A 1. CONTRACTOR TO ADVISE DEPARTMENTAL , ,
= = (2) SECTIONS OF FENCE. / REPRESENTATIVE 72 HOURS PRIOR TO REMOVAL OF —~ 89mm 8 SOLID RING 13mm THICK Real Property Operations Solutions
' ' ' ANY DOOR. : : £ e, e
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q g Q Q Q @ PREVOIR UN (1) MURET DE SECURITE POUR DEUX | , g\gln/;/nlz;ADLl/EFgRMEDE 13mm D'EPAISSEUR ET Direction générale des opérations immobiliéres
q : _ ) _ (2) SECTIONS DE CLOTURE. LENTREPRENEUR DOIT AVISER LE ,‘:\’EPRESENTANT Solutions - Opérations immobiliéres
O 0T 00000 O00aIIIIIo [OININNNNNNNNNNNNNe] = _— s 2. ALLTIE-BRACKETS BETWEEN FENCE SECTIONS DU MINISTERE 72 HEURES AVANT D'ENLEVER UNE S4x64mm POST 2mm THICK /
L 1.37 —— PORTE. 1.32 x64mm mm
= ARE TO BE ADAPTED WITH THE EXISTING SLOPE .
POTEAU DE 64 x 64mm, DE 2 mm D'EPAISSEUR Proiect Deli & Professional and
OF THE GROUND. / 2. REFER TO HISTORIC DOOR CONSERVATION roject Lelivery & Froressional an
1.31 1.32 TOUTES LES FERRURES DE LIAISON ENTRE LES DRAWINGS FOR DETAILS RELATED TO EXISTING SHEET METAL PANEL / Technical Services
ELEVENTS DE CLOTURE DOIVENT ETRE DOORS SCHEDULED TO BE REMOVED AND TREATED. ANNEAL EN TOLE E eution de orojets e
, i xécution de projets e
ADAPTEES ET AJUSTEES A LA PENTE DU SOL SE REPORTER AU DESSIN SUR LA CONSERVATION Services ex eF:'tS}COﬂSG”S techniques
EXISTANTE. DES PORTES HISTORIQUES POUR LES DETAILS AU 4000mm PREFABRICATED TRAFFIC BARRIER / P g
13 S S 3. CONTRACTOR TO REMOVE ALL INSTALLATIONS SUJET PES PORTES l':_XISTANTES DEVANT ETRE i GLISSIERE DE SECURITE PREFABRIQUEE
o < AT THE END OF WORKS, REMOVE ALL ANCHORS ENLEVEES ET TRAITEES. DE 4000mm Watson MacEwen Teramura | KIB Consultants
o o AND FILL HOLES, AS REQUIRED. REINSTATE THE 3. DOCUMENT ALL EXISTING CONDITIONS PRIOR TO A Joint Venture
3 3 EXISTING LANDSCAPING AND ROAD LAYOUT. / BEGINNING WORKS 135 B4mm @ CASTBALL CAP/ 400116 Liscar S
. ' : CAPUCHON EN FORME DE BOULE, COULE, DE -116 Lisgar Street
L'ENTREPRENEUR DOIT ENLEVER TOUTES LES CONSIGNER TOUTES LES CONDITIONS EXISTANTES 64mm DE @ Ottawa ON K2P 0C2
INSTALLATIONS A LA FIN DES TRAVAUX; IL DOIT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX. £613.232.0330
133 fg’éi‘gEgEzg%SLEESEQ%%’%‘C%%S'ERTEA”EP,\Zgﬁgz o 4. CONSTRUCT PARTITIONS ENCLOSING THE CAST STEEL SPEAR/ f613.232.6253
| , , : ; CONSTRUCTION ZONE AS FIRE SEPARATIONS i LANCE EN ACIER MOULE
B ¥ B o ETAT LAMENAGEMENT PAYSAGER ET LE TRACE HAVING A MINIMUM 1-HOUR FIRE-RESISTANCE Senior Conservation Architect/ | Metals Conservator /
o DE LA ROUTE EXISTANTS. RATING. 40x40mm RAIL 2mm THICK / Architecte principal en matiére | Spécialiste en conservation
S . = b e ANZeD T CONSTRUIRE LES CLOISONS ENTOURANT LA ZONE TRAVERSE DE 40 x 40mm ET DE 2mm DEPAISSEUR | G0 consenaron dos meaX
[T . . Yol - . A ’ .
134 © Al © ‘ , A DE CONSTRUCTION COMME DES SEPARATIONS 2505 VERTICAL SECTION 1.85mm THICK, | 33 Ricardo Street Ed Bowkett, Principal
P TOUTES LES PIECES EN METAL DOIVENT ETRE COUPE-FEU AYANT UN DEGRE DE RESISTANCE AU 1.38 : Niagara-on-the-Lake, ON 24 Bank Street
AL : COUPE VERTICALE DE 25 x 25mm, DE agara-on-ine-Lake, ank otree
133 / - GALVANISEES AVEC DE LA PEINTURE DE FINITION FEU D'AU MOINS UNE HEURE. . ’ 905.468.7735 Russell, ON K4R 1A9
. e o EN POUDRE DE COULEUR NOIRE. 5. LAY A 10mm-THICK FELT BUFFER AT ALL JUNCTIONS 1.85mm DEPAISSEUR 613.797.9295
pJ ~N B
T Ry p BETWEEN TEMPORARY HOARDING AND EXISTING .
— — S - 38x38mm SUPPORT POST / Window Conservator / Masonry Conservator /
[Te) . . v [Te)
™ 140 2 e I s L ~ BASEBOARD, MOULDING, CEILINGS TO PROTECT 139 ) MONTANT DE SOUTIEN DE 38 x 38mm Spécialiste en conservation | Spécialiste en conservation
EXISTING SURFACES. de fenétres de magonnerie
POSER UN AMORTISSEUR EN FEUTRE DE 10mm 140 ADJUSTABLE SUPPORT BRACKET / Craig Sims Trevor Gillingwater
D'EPAISSEUR A TOUS LES POINTS DE RENCONTRE - PATTE DE SUPPORT REGLABLE 247 Main St. (Barriefield) 25 - 2150 Sherbrooke Ouest
ENTRE LA PALISSADE TEMPORAIRE ET LA PLINTHE Kingston, Ontario K7K 555 Montreal, QC H3H 1G7
EXISTANTE, LA MOULURE ET LES PLAFONDS AFIN DE 747 ADJUSTABLE FENCE SUPPORT/ 613.547.5658 514.931.2724
PROTEGER LES SURFACES EXISTANTES. ' SUPPORT DE CLOTURE REGLABLE e e e | Stoctr Ereore. Soafoa
. . echanica ectrical £ng. ructural Engineers, scafiolding
/1 FENCE DETAIL (TYP) - ELEVATION /2 "\ FENCE DETAIL (TYP) - SECTION b ENSRETUTINRES IO WECHINGH.
- - A o= : - = A . Bouthillette Parizeau & Cleland Jardine Engineering Ltd
A102/ DETAIL DE CLOTURE (TYP) - ELEVATION 1:20 A102/ DETAIL DE CLOTURE (TYP) - COUPE 1:20 OR FINISHED WALL SURFACES. Associates 200 - 580 Terry Fox Drive
S'ASSURER QUIIL N'Y A AUCUN ANCRAGE 100 - 1960 Robertson Road | Kanata, ON K2L 4B9
MECANIQUE DE LA PALISSADE DANS LE PLANCHER Ottawa, ON K2H 5B9 613.591.1533
OU LES SURFACES MURALES FINIES EXISTANTES. 613.596.6454
7. GYPSUM BOARD TO BE FITTED TO WITHIN 6mm OF key plan plan-clé
SURROUNDING WALLS AND CEILING. KEYNOTES NOTES PRINCIPALES |  imocTower SENATE TOWER
LES PLAQUES DE PLATRE DOIVENT ETRE , TOUR CdC TOUR SENAT
MURS ENVIRONNANTS.
8. OUTER SURFACE OF GYPSUM BOARD IN OCCUPIED EXISTING WALL WITH PLASTER FINISH/
e SPACES TO HAVE JOINTS CAULKED, TAPED AND MUR EXISTANT AVEC REVETEMENT DE
166N FINISHED. FINITION EN PLATRE
o NSO U STICEETRARE LS | eremoor s
- , : : ETANCHEITE IGNIFUGE DANS LE JOINT
DOIVENT ETRE CALFEUTRES, RUBANNES ET FINIS.
9. OUTER SURFACE OF GYPSUM BOARD IN OCCUPIED 727 BMIL POLYETHYLENE SHEET TO PROTECT
SPACES TO BE PAINTED WITH 2 COATS OF PAINT, i EXISTING DOOR SILL /
(UP TO 2 COLOURS PER AREA) COLOURS TO MATCH FEUILLE DE POLYETHYLENE DE 6 MIL POUR LA
ADJACENT WALL AND BASE SURFACES. PROTECTION DU SEUIL DE PORTE EXISTANT
APPLIQUER DEUX (2) COUCHES DE PEINTURE
(JUSQU'A DEUX COULEURS PAR SECTEUR) SUR LA 115 E’é‘;‘i‘é&éﬁ‘égsémg %QNMDA%EEETKWSQAM ‘330 ASSQ),
SURFACE EXTERIEURE DE LA ,‘?LAQUE DE PLATRE FOR POSSIBLE REUSE/ &, ‘-fy&
DANS LES ESPACES OCCUPES; LES COULEURS ENLEVER LES PLANCHERS EXISTANTS DANS O ARcrirecTs 2
DOIVENT ETRE ASSORTIES A CELLES DES LES W.-C. ET DANS LE LOCAL DE SERVICE. %
SURFACES MURALES ET DE LA PLINTHE RECUPERER LE MARBRE DANS LA SALLE DES % aualrerations So
ADJACENTES. W.-C. 264 POUR REUTILISATION PROBABLE n, UENE &
/ 10.  PROTECT EXISTING BASEBOARD WITH 16mm gy
NORTH-EAST CORRIDOR PLYWOOD. 26 POSITION SENATE HOARDING IN LOCATION OF
, TSTEL. ' : REMOVED DOOR FRAMES AS SHOWN. HoC
NOTE: MIN. 1.5 HOUR FIRE-RATING / RESISTANCE AU FEU D'AU MOINS 1,5 HEURES - COULOIR NORD-EST PROTEGER LA PLINTHE EXISTANTE AVEC DU HOARDING MAY BE DESIGNED WITHIN THE
— CONTREPLAQUE DE 16mm. EXTENT OF HOARDING NOTED AS SHOWN /
"™ END OF WORKS, REMOVE ALL ANGHORS AND REPAR PLACER LA PALISSADE DU SENAT A LENDROIT
VIEW OF DOOR AT ROOM 166N / VUE SUR LA PORTE : | E i e
m HOARDING (TYP ROOM 1 66N) DEL AOS ALLOEO1 oAy OOM 166N/ VUE SURLA PO DAMAGE TO ORIGINAL SURFACES. CE)zL’zT\fE’g’\éTEtgz fé;’fNDD’I-:C’; %T/:/ESQ(ZIA ONT ETE 07 TENDER / SOUMISSION 14101117
A-102 PAL/SSADE (P/ECE 766N TYP) 1:20 LENTREPRENEUR DOIT ENLEVER TOUTES LES PALISSADE DE LA CdC PEUT ETRE CONCUE A 06 SOUMISSION A 100% SUBMISSION 13/11/29
INSTALLATIONS A LA FIN DES TRAVAUX; IL DOIT LINTERIEUR DE L ETENDUE DE LA PALISSADE ,
DIM. VARIES ENLEVER TOUS LES ANCRAGES ET REPARER LES SELON LES INDICATIONS 05 BEEFP 100% FHBRO 13110724
SURFACES ORIGINALES ENDOMMAGEES. 04 SOUMISSION A 99% SUBMISSION | 13/08/12
I —— 12. REPAIR AND RESTORE ORIGINAL FINISHES AT THE 147") EXISTING CEILING WITH PLASTER FINISH/ SUED FOR BUT DN PERMT
w Y T o END OF WORKS, INCLUDING PATCHING AND PLAFOND EXISTANT AVEC REVETEMENT
NN : wiC PAINTING, AS REQUIRED. FINITION EN PLATRE 03 SOUMISSION POUR 13/07/31
’ x b , \ ) PERMIS DE CONSTRUCTION
( 264N REPARER ET REMETTRE A NEUF LES REVETEMENTS
\ 1.48 DE FINITION D'OR/GINEA LA FIN DES TRAVAUX. ET 1.48 LAY 10mm-THICK FELT BUFFER AT TOP AND 02 SOUMISSION A 66% SUBMISSION 13/06/07
”r B ; , , : : SIDES OF HOARDING WALL TO PROTECT
.‘ EXECUTER LES TRAVAUX DE RAGREAGE ET DE EXISTING SURFACES / 01 SOUMISSION A 33% SUBMISSION | 13/03/20
PEINTURE NECESSAIRES. PLACER UN AMORTISSEUR EN FEUTRE DE
.‘ 149 13. SAMPLES OF PAINT COLOURS, WOOD STAINS AND 10mm DEPAISSEUR AU HAUT ET SUR LES revision description date
143 OTHER RELATED ITEMS TO BE SUBMITTED TO COTES DU MUR DE LA PALISSADE POUR  dotal o,
- DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR APPROVAL. PROTEGER LES SURFACES EXISTANTES n no. du detail n
. SOUMETTRE DES ECHANTILLONS DES COULEURS DE B location drawing no.
‘ 1 PEINTURE, DES TEINTURES POUR LE BOIS ET DES 149" USEMECHANICAL FASTENERS TO ANCHOR sur dessin no.
AUTRES ARTICLES CONNEXES AU REPRESENTANT HOARDING WALL INTO EXISTING CEILING/ C drawi
‘ U MINISTERE AUX FINS DAPPROBATION UTILISER DES DISPOSITIFS DE FIXATION Caind 1
TOWER (CONSTRUCTION ZONE) ’ OCCUPIED SPACE ' MECANIQUES POUR ANCRER LE MUR DE LA
' I I I 14.  BOND BREAKER TAPE TO BE APPLIED TO ALL PALISSADE AU PLAFOND EXISTANT project projet
TOUR (AIRE DE CONSTRUCTION) ESPACE OCCUPE INTERFACING BETWEEN EXISTING FINISHES AND
‘ HOARDING. BOND BREAKER TAPE MUST NOT =5~ NEWWOOD BASEBOARD APPLIED TO CENTRE BLOCK VENTILATION TOWERS
’ NORTH.EAST CORRIDOR DAMAGE EXISTING FINISHES WHEN REMOVED. : HOARDING. PROFILE, DIMENSIONS AND REHABILITATION PROJECT
2ND FL. APPLIQUER UN RUBAN ANTISOLIDARISATION A TOUS COLOUR PAINTED TO MATCH ORIGINAL
COULOIR NORD-EST LES POINTS DINTERFACE ENTRE LES REVETEMENTS MISSISQUOI BLACK® ON ADJACENT WALLS / PARLIAMENT HILL, OTTAWA, ONTARIO
: DE FINITION EXISTANTS ET LA PALISSADE. LE NOUVELLE PLINTHE EN BOIS SUR LA .
m HOARDING (TYP ROOM 264 N) RUBAN ANTISOLIDARISATION NE DOIT PAS ZQLV’EfQﬁENTP’;‘;’ﬁE, ALI)’T%ER’ZS[’)ZNCSO'ZZ EUR REMISE EN ETAT DES TOURS DE
WALL ASSEMBLY / COMPOSITION DU MUR: : ENDOMMAGER LES REVETEMENTS DE FINITION ASSORTIE A LA COULEUR NOIRE D'ORIGINE VENTILIATION DE L'EDIFICE DU CENTRE
& 16mm PLYWOOD / CONTREPLAQUE DE 16 - : . :
75m"7]5 8mm METAL WIRE MESQH | GRILL A”gré METALLIQUE A2/ PALISSADE ( PIECE 264N TYP ) 1:20 LORSQUIL EST ENLEVE. (MISSISQUOI) SUR LES MURS ADJACENTS COLLINE DU PARLEMENT, OTTAWA (ONTARIO)
5 DEX75 XX75T(m8mm Q 15.  HOARDING LAYOUTS TO BE APPROVED BY ’
K DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE. drawing dessin
2 g 92mm STEEL STUD / MONTANT EN ACIER DE 92mm ) ;%”O”%ZLIRN ?OD TOPROTECT EXISTING
)r - B ;'-._l( 89mm ACOUSTICAL BATT INSULATION / ISOLANT ACOUSTIQUE VIEW OF DOOR AT ROOM 264N / VUE SUR LA PORTE LES DISP(?SITIONS DELA PALISSADE DOIVENT ETRE CONTREPLAQUE DE 19mm POUR LA
B - EN NATTE 89mm APPROUVEES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE, HOARDING DETAILS
i il : DE LA SALLE 264N PROTECTION DU SEUIL DE PORTE EXISTANT
i | 19mm RESILIENT CHANNEL / PROFILE SOUPLE DE 19mm UTILITY 16.  EXISTING SECURITY CAMERA AT DOOR 264N (CORRIDOR INTERIOR - EXTERIOR
i 16mm PLYWOOD / CONTREPLAQUE DE 16mm 366N SIDE) TO REMAIN FOR DURATION OF WORKS. EXISTING NATURAL STONE TILE FLOOR IN
i 16mm TYPE-X GYPSUM WALLBOARD / PLAQUE DE GYPSE , , , \ 152
i : o M OARD PLAQUE DE GYPS LOCAL SERVICE CONSERVER LA CAMERA DE SECURITE EXISTANTE A OCCUPIED SPACES TO REMAIN / : ;
H 2 TYPE-X DE 16mm . CONSERVER LE PLANCHER EXISTANT EN DETAILS DE LA PALISSADE A
i L'EMPLACEMENT DE LA PORTE 264N (DU COTE DU DALLES DE PIERRES NATURELLES DANS LES LINTERIEUR ET A LEXTERIEUR
i3 - RRIDOR) POUR TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX. :
i CORRIDOR) POUR TOU v S U ESPACES OCCUPES
i 17. ALL DOORS LEADING TO OTHER SPACE OUTSIDE OF
H 1.50 THE CONSTRUCTION ZONE TO BE EQUIPPED WITH REMOVE EXISTING DOOR AND FRAME ,
INTRUSION ALARM AND LINKED TO THE EXISTING ISS 153 ) FORREPAR/ designed A congu
AND FIRE ALARM SYSTEMS. ENLEVER LA PORTE ET LE BATI EXISTANTS date 2013/03/08 (yyylmmidd)
- % 1.51 TOUTES LES PORTES MENANT A DES SECTEURS A POUR QUIILS PUISSENT ETRE REPARES —
L'EXTERIEUR DE LA ZONE DE CONSTRUCTION drawn EWM/HGM dessine
ik / DOIVENT ETRE AMENAGEES AVEC UNE ALARME 751 JEMPORARY BASBOARD AND WALL TRIM TO date 2013/03/08 yyylmmidd)
i 152 ANTI-EFFRACTION QUI EST RELIEE AUX SYSTEMES MATCH EXISTING /
i hill% DE SECURITE ET D'ALARME INCENDIE EXISTANTS GARNITURE MURALE ET PLINTHE reviewed AT examine
i 5 ‘ TEMPORAIRES ASSORTIS A L'OUVRAGE 201303108
18.  ACCESS TO AREAS OUTSIDE OF EXTENT OF EXISTANT date (yyyy/mmidd)
| HOARDING / CONSTRUCTION ZONE TO BE GRANTED
UPON REQUEST WITH SUPERVISION. approved a7 approuvé
NORTH-EAST CORRIDOR | PRESENTER UNE DEMANDE POUR AVOIR ACCES date 2013/03/08 (yyyy/mm/dd)
o O3RD ':)L- s AUX SECTEURS A L'EXTERIEUR DE L'ETENDUE DE LA —
ULOIR NORD-EST PALISSADE / ZONE DE CONSTRUCTION; CET ACCES Tender  GRANT MORDEN Sournission
DOIT SE FAIRE SOUS SURVEILLANCE.
Project Manager Administrateur de projets
/"3 INTERIOR HOARDING (TYP) /"6 \ HOARDING (TYP ROOM 366N) m— m—
A-102 : 1:5 A-102 ' 1:20 .
\M102] PALISSADE INTERIEURE (TYP) PALISSADE (PIECE 366N TYP) e R.008227.002
DE LA SALLE 366N
drawing no. no. du dessin
<|: A-102
PWGSC B1 (1000x707) T | | | | | | | | | | | | | | |
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