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KEYNOTES

NOTES PRINCIPALES

REUSE MARBLE WALL PANELS AND
FLOORING FROM ROOM 166N
WHERE POSSIBLE IN ROOM 166N.
ASSUME ALL NEW MATERIAL FOR
COSTING AND TENDER. ENSURE
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ALL DIMENSIONS MATCH AND ALIGN
~ MARBLE/ 4 WHEN USING NEWAND OLD Direction générale des opérations immobiliéres
VARBRE 2 |, MATERIAL. USE ONLY NEW . AN i
7 MATERIAL IN WC 264N, / Solutions - Opérations immobiliéres
PLASTER OF PARIS SETTING SPOT AT @/ REUTILISER LES PANNEAUX
STEEL VERTICAL REINFORCEMENT / W 6 WIRE TIES / MARBLE WAINSCOT CAP / o I MARBLE WAINSCOT / gﬁ\%ﬁgﬁ SEXE;E%I?E\DE Project Delivery & Professional and
° PLATRE DE PARIS POUR LA FIXATION COURONNEMENT DE LAMBRIS - Technical Services
! : LAMBRIS EN MARBRE
RENFORT D'ACIER VERTICAL DES FILS DATTAGHE EN ACIE N MARBRE ; . PIECE 166n S| POSSIBLE DANS LA o .
S PIECE 166N. PREVOIR UNIQUEMENT Exécution de projets et
STEEL FRAMING / . e DES MATERIAUX NEUFS POUR Services experts/conseils techniques
CHARPENTE EN ACIER - © NW )y GYPSUM/ ) ‘; gg;iiglEl\ll?EfAng UCAZsz;ﬁJ 1;7
TYPE 'A' ANCHORE AND WIRE TIES / > _ . PLAQUE DE PLATRE PLASTER OF PARIS SETTING SPOT AT SASSURER QUE TOUTES LES Watson MacEwen Teramura | KIB Consultants
ANCRAGE DE TYPE « A » ETFILS | 19 5 - . q% - ' f o WIRE TIES/ ° DIMENSIONS SASSORTISSENT ET A Joint Venture
D'ATTACHE EN ACIER % 1 / g — I—\_,— PLATRE DE PARIS POUR LA FIXATION DES S'ALIGNENT LORS DE L'UTILISATION 400 116 Lisgar Street
~ ———~\ TYPE 'A' ANCHQRE AND WIRE TIES / MARBLE WAINSCOT / o |- FILS DATTACHE EN ACIER DE NOUVEAUX MATERIAUX ET DE Ottawa ON K2P 0C2
4 ANCRAGE DE TYPE « A » ETFILS LAMBRIS EN MARBRE - MATERIAUX RECUPERES. UTILISER £613.232.0330
PLASTER OF PARIS SETTING SPOT AT @Z:E K D'ATTACHE EN ACIER : BLOCKING / UNIQUEMENT DES MATERIAUX 613.232.6253
WIRE TIES / ° | 19 - BLOCAGE NEUFS DANS LA SALLE DE
PLATRE DE PARIS POUR LA FIXATION STEEL FRAMING / fo TOILETTES 264N. Senior Conservation Architect/ | Metals Conservator /
DES FILS D'ATTACHE EN ACIER < : CHARPENTE EN ACIER TYPE 'A' ANCHORE AND WIRE TIES INTO : . MARBLE COVE / Architecte principal en matiére | Spécialiste en conservation
- P < STEEL STUDS / - GORGE EN MARBRE 45 e de conservation des métaux
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nd MUR DE LA TOUR EXISTANT PLASTER OF PARIS SETTING SPOT AT o 613.797.9295
WIRE TIES / o THIN SET) S 797.
PLATRE DE PARIS POUR LA FIXATION DES : COUCHE MINCE Window Conservator / Masonry Conservator /
FILS D'ATTACHE EN ACIER 9 Spécialiste en conservation Spécialiste en conservation
% [ /—/ de fenétres de magonnerie
. . il Craig Sims Trevor Gillingwater
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BALLE DEBETON . S A ’ Mechanical / Electrical Eng. / Structural Engineers, Scaffolding /
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SENATE TOWER
TOUR SENAT

FIRESTOP SYSTEM COMPONENT (GUIDE No. 40 u19.13). THE
FIRESTOP MATERIAL IS APPLIED IN THE JOINT FLUSH WITH
THE TOP SURFACE OR FLOOR AND BOTH SIDES OF THE WALL
ASSEMBLY. THE F, FT AND FTH RATINGS ARE DEPENDANT

HATCHING INDICATES PEENED TEXTURE /
LES ENDROITS HACHURES INDIQUENT UNE

o .
3 TEXTURE MOLETEE TOWER WALL ASSEMBLY /

, 100 L

UPON THE THICKNESS OF THE CONCRETE WALL, THE
MAXIMUM JOINT WIDTH, THE FORMING MATERIAL DENSITY
V AND TYPE, AND THE FIRESTOP MATERIAL THICKNESS AS

g ' SHOWN IN THE ULC FIRESTOP SYSTEMS AND COMPONENTS
TABLE FOR SYSTEM NO. SP445. |

COMPOSANT DU SYSTEME COUPE-FEU (GUIDE NO 40u19.13).
LE MATERIEL COUPE-FEU EST APPLIQUE DANS LE JOINT
D'AFFLEUREMENT AVEC LA SURFACE SUPERIEURE OU LE
PLANCHER ET DES DEUX COTES DE L'ENSEMBLE DU MUR. LES
COTES « F, FT ET FTH » DEPENDENT DE L'EPAISSEUR DU MUR
EN BETON, LA LARGEUR MAXIMALE DU JOINT, LA DENSITE ET
LE TYPE DE MATERIAU FORMANT LE MUR ET L'EPAISSEUR DU
MATERIEL COUPE-FEU SELON LES INDICATIONS POUR LES
SYSTEMES ET LES COMJPOSANTS COUPE-FEU DES ULC AU

) ENSEMBLE DU MUR DE LA TOUR

PLAN DETAIL / DETAIL EN PLAN

NOTE: MANUFACTURER GRAB BAR FROM 18
GAUGE STEEL TUBING w/ NICKEL PLATED FINISH.

TABLEAU POUR LE SYSTEME NO SP445.

PROVIDE PEENED TEXTURE AS INDICATED. /
FABRIQUER LA BARRE D'APPUI A PARTIR DE VARIES 610/ 760 - 07 TENDER / SOUMISSION 14/01/17
TUBE EN ACIER DE CALIBRE 18, AVEC FINI VARIER 610/ 760 o PACKING MATERIAL: MINERAL WOOL BATTS, MIN 64KG/M3 ,
NICKELE. FOURNIR UNE TEXTURE MOLETEE A DENSITY, COMPRESSED 50% INTO OPENING TO THE MINIMUM 0% SOUMISSION A 100% SUBMISSION | 13/11/29
SELON LES INDICATIONS. DEPTH 102. IN WALLS, THE PACKING MATERIAL IS CENTRED IN 05 BEEFP 100% FHERO 131024
WALLS MID-DEPTH AND RECESSED A MINIMUM DISTANCE
S EQUAL TO THE MINIMUM FIRESTOP MATERIAL THICKNESS 04 SOUMISSION A 99% SUBMISSION 13/08/12
'2"/? EE;FSVZ/;;'XAE\%%L/E S = FROM EACH SURFACE OF THE WALL. /
MATERIEL DE REMPLISSAGE : NATTES DE LAINE MINERALE, ISSUED FOR BUILDING PERMIT
BLOCKING / D'UNE MASSE VOLUMIQUE D'AU MOINS 64KG/MS3, COMPRIMEE 03 SOUMISSION POUR 13/07/31
BLOCAGE S A 50 % DANS L'OUVERTURE JUSQU'A UNE PROFONDEUR D'AU PERMIS DE CONSTRUCTION
MOINS 102 DANS LES MURS. LE MATERIEL DE REMPLISSAGE 02 SOUMISSION A 66% SUBMISSION 13/06/07
DOIT ETRE CENTRE A MI-PROFONDEUR DANS LE MUR ET EN —
H H \ RETRAIT D'UNE DISTANCE MINIMALE EQUIVALENTE A o SOUMISSION A 33% SUBMISSION 1310320
L'EPAISSEUR MINIMALE DU MATERIEL COUPE-FEU DES DEUX revision description date
< e < SURFACES DU MUR
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no. du detail

B location drawing no.
sur dessin no.

C drawing no.
dessin no.

6 \ FIRE RATED INFILL (TYP) - DETAIL
AT04 ) REMPLISSAGE COTE POUR SA RESISTANCE AU FEU (TYPE) - DETAIL  1:10

&

SECTION DETAIL / DETAIL DE COUPE
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