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INSERT GROUT TUBES. GROUT THE STONE UNDER LOW PRESSURE SUCH THAT ALL JOINTS ——— NEW STONE /
: (TOP, BOTTOM, SIDES AND REAR) ARE FILLED. / \' | NOUVELLE PIERRE
INSERER DES TUBES A COULIS. APPLIQUER DU COULIS A BASSE PRESSION DE SORTE A CE SR \ /322222 )?lTS?,’:\lII\EITFIQEEIQA?\S”\;IIANI\?TlgATI\II-ISELVg%LL/ Ié Real Property Operations Branch
QUE TOUS LES JOINTS (HAUT, BAS, COTES ET ARRIERE) SOIENT REMPLIS. Real Property Operations Solutions
X " EXISTING BACK UP MASONRY WALL (BRICK) / T o .
PROCEED WITH FRONT POINTING ONCE GROUT HAS CURED AND HUMIDITY RELATED TO ————) MURDE SUPPORT EN MACONNERIE EXISTANT (BRIQUE) Direction generale des operations immobilires
EXISTING MORTAR / 3.73 — 7] EXISTING MORTAR / Solutions - Opérations immobiliéres
VORTIER EXISTANT EXISTING MORTAR / GROUT INSTALLATION HAS SUBSIDED. REMOVE ANY SALTS THAT MAY HAVE FORMED ON A ORTIER EXISTANT
MORTIER EXISTANT SURFACE OF STONE WITH A STIFF BRISTLE NYLON BRUSH PRIOR TO FRONT POINTING. / — _ _ _
GROUTING INJECTION (AS REQUIRED) / EFFECTUER LE JOINTOIEMENT EN SURFACE UNIQUEMENT LORSQUE LE COULIS A DURCI ET FRONT POINTING/ Project Delivery & Professional and
INJECTION DE COULIS (SELON LES BESOINS) ?ﬁj’EUCTT'I’é?V IBII:'ECCJ(IJCZII\]S/ QUE L'HUMIDITE CAUSEE PAR L'APPLICATION DU COULIS A DIMINUE. ENLEVER LES SELS QUI JOINTOIEMENT EN SURFACE Technical Services
AURAIENT PU SE FORMER SUR LA SURFACE DE LA PIERRE AVEC UNE BROSSE DE NYLON A EQ%CPJ%EE/UE éN PROFONDELR Exécution de projets et
3.69 , ! . .
SOIES DURES AVANT D'EFFECTUER LE JOINTOIEMENT EN SURFACE. i , i
AREAS INJECTED WITH GROUT/ Services experts/conseils techniques
NN AIRES INJECTEES DE COULIS
AN N AN
QN 372 INSTALL IN-PLANE GROUTED ANCHOR. (REFER TO STRUCTURAL). / Watson MacEwen Teramura | KIB Consultants
AN : .
370 NN POSER LES ANCRAGES EN PLAN JOINTOYES AU COULIS. SE REPORTER AUX DESSIN A Joint Venture
AN .
RSN 400 -116 Lisgar Street
S N DE STRUCTURE. Ottawa ON K2P 0C2
NN N £613.232.0330
BN N 3757 PROCEED WITH REBUILDING. (REFER TO STONE DISMANTLING AND REBUILDING FOR £613.232.6253
3.63 NN ATEN ' TYPICAL DETAIL). /
NN N ] ) GENERAL NOTES NOTES GENERALES Senior Conservation Architect/ | Metals Conservator /
B N ' ENTREPRENDRE LA RECONSTRUCTION. (SE REPORTER AU DEMANTELEMENT DE LA PIERRE Architecte principal en matiére | Spécialiste en conservation
NEW STONE / SN — 3.64 % ET A LA RECONSTRUCTION POUR LE DETAIL TYPE). de conservation des métaux
NOUVELLE PIERRE NOOTNIOTN TN STONE TO BE RESET / SN == 1. BEFORE STARTING THE WORK, MARK STONES AND OTHER ELEMENTS OR COMPONENTS TO Julian Smith, Architect Bowkett & Co.
3.65 SRNDRIORNN NG PIERRE A DEMONTER-REMONTER NORUANREINY BN SHOW THEIR IDENTITY AND POSITION IN THE BUILDING. / 33 Ricardo Street Ed Bowkett, Principal
SOV HNEON e s FORTOENNDENN  NIND AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX, MARQUER LES PIERRES ET LES AUTRES ELEMENTS OU | Niagara-on-the-Lake, ON 24 Bank Street
SNTOTUN N - DN N - 905.468.7735 Russell, ON K4R 1A9
AN RN AENNO NN DN COMPOSANTS POUR LES IDENTIFIER ET INDIQUER LEUR POSITION DANS LE BATIMENT. 00 513797 999
3.66 LTINS 371 NN NNV 797,929
AR N //////////,f— , 2. TAKE HIGH DEFINITION PICTURES OF ALL AREAS TO BE DISMANTLED AND REBUILT, BY FACADE. / ngzgmsiogiecﬂéig r\// o 'gﬂazgf;iysgognsigv:stgxaﬁon
e > N N N PRENDRE DES PHOTOGRAPHIES DE HAUTE DEFINITION DE TOUS LES SECTEURS DEVANT FAIRE dg fendires dg naconnerie
: 3.73 N S 8 N h L'OBJET DU DEMANTELEMENT ET DE LA RECONSTRUCTION, ET LES CLASSER PAR FAGADE. Craig Sims Trevor Gillingwater
EATENERE 247 Main St. (Barriefield) 25 - 2150 Sherbrooke Ouest
T O 3. CONSTRUCT SHORING AND CRADLING, AND OTHER TEMPORARY FRAMING WORK NEEDED TO Kingston, Ontario K7K 585 Montreal, QC H3H 1G7
S < — SUPPORT THE STRUCTURE, OR PARTS OF IT, DURING REMOVAL OPERATIONS AND IN 613.547.5658 514.931.2724
368 SR = ANTICIPATION OF REINSTALLATION. /
NURRRARRRARER \\\ N CONSTRUIRE LES ETAIS, LES BERCEAUX ET LES AUTRES ELEMENTS TEMPORAIRES Mechanical / Electrical Eng./ | Structural Engineers, Scaffolding /
NANRRNNNRNN 3.72 S NECESSAIRES POUR SUPPORTER L'OUVRAGE, OU CERTAINES DE SES PARTIES, PENDANT LE Ingénieur en mécaniquelélectricité. | Ingéniewrs en structures, échafaudage
\\ N \\ N \\ O\ . . Bouthillette Parizeau & Cleland Jardine Engineering Ltd
ARSI N DEMANTELEMENT ET EN ATTENDANT LA REMISE EN PLACE. Associates 200 - 580 Terry Fox Drive
) 100 - 1960 Robertson Road Kanata, ON K2L 4B9
4. MOVE, HANDLE AND SET STONES WITHOUT CAUSING DAMAGE. THE USE OF LEWIS BOLTS FOR Ottawa, ON K2H 589 613.591.1533
EXISTING FACE STONE EXISTING BACK UP WALL HANDLING STONE IS NOT PERMITTED. / 613.596.6454
PIERRE DE PAREMENT EXISTANTE MUR DE SUPPORT EXISTING FACE STONE EXISTING BACK UP WALL LE TRANSPORT, LA MANUTENTION ET LA MISE EN PLACE DES PIERRES DOIVENT SE FAIRE SANS kev olan lan-clé
EXISTANT PIERRE DE PAREMENT EXISTANTE MUR DE SUPPORT CAUSER DE DOMMAGE. L'UTILISATION DE LOUVES AUX FINS DE MANUTENTION DES PIERRES yp P
EXISTANT N'EST PAS PERMISE. HoC TOWER SENATE TOWER
0 50 150 250 TOUR CdC TOUR SENAT
i T S ey —— 5. PLACE DETACHED STONES ON WOOD SURFACES DURING HANDLING. PREVENT CONTACT WITH
REPLACEMENT: WHERE STONE IS BEYOND REPAIR, REPLACE ENTIRE STONE UNIT WITH NEW STONE TO STONE RESETTING: WHERE STONE IS MISALIGNED, REMOVE STONE UNITS AS NECESSARY, AND RE-SET METAL. DO NOT PLACE STONES DIRECTLY ON GROUND OR VEGETATION. /
MATCH COLOUR, TEXTURE, APPEARANCE AND PROFILE OF EXISTING. / STONES TRUE TO LINE USING DOWELS AND CRAMPS. STONE TO BE RESET. / SCALE 1:2.5 PLACE)? | £S PIERRES ENLEVEES SUR DES SURFACES EN BOIS PENDAN% L2 MANUTENTION. EN
REMPLACEMENT DE LA PIERRE : LORSQUE LA PIERRE EST NON REPARABLE, REMPLACER L'ELEMENT EN REMISE EN PLACE DES PIERRES: LORSQUE LES PIERRES SONT DESALIGNEES, ENLEVER LES ELEMENTS EN , , ’
PIERRES AU COMPLET PAR UNE NOUVELLE PIERRE DONT LA COULEUR, LA TEXTURE, L'APPARENCE ET LE PIERRES SELON LES BESOINS ET LES REMETTRE EN PLACE D'ALIGNEMENT EN UTILISANT DES GOUJONS ET PREVENANT TOUT CONTACT AVEC DU METAL. NE PAS DEPOSER LES PIERRES DIRECTEMENT
PROFIL SONT ASSORTIS A CEUX DE LA PIERRE EXISTANTE. DES CRAMPONS. LA PIERRE DOIT ETRE REMISE EN PLACE. SURLE SOL OU LA VEGETATION.
6.  PLACE STONES IN A DESIGNATED AREA FOR CLEANING, DETAILED INSPECTION AND FOR FINAL
(o1 STONE REPLACEMENT (TYP. SECTION) (2 STONE RESETTING (TYP. SECTION) AANTOF LE5 ENTREPOSER, s
. - AVANT DE LES ENTREPOSER, DEPOSER LES PIERRES DANS LA ZONE DESIGNEE POUR LEUR
_ . _ . NETTOYAGE, LEUR EXAMEN DETAILLE ET LEUR MARQUAGE DEFINITIF.
A-305 /) REMPLACEMENT DE LA PIERRE (COUPE TYP.) 1.2.5 A-305/ REMISE EN PLACE DES PIERRES (COUPE TYP.) 1.2.5
7. REPAIR INDIVIDUAL STONES AS NECESSARY. /
REPARER CHAQUE PIERRE SELON LES BESOINS.
8. OBTAIN DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE'S APPROVAL OF CLEANING OF CORE BEFORE &,
COMMENCING INSERTING STONES. / S Archirecrs 2
. . N i L prd
FAIRE APPROUVER LE NETTOYAGE DE L'AME PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT DE ‘éfw/;
COMMENCER A INSERER LES PIERRES. % AuANTERAVRA © &
%, LICENCE &
'ff"f, 5552 o““\
“‘llm ml““‘“‘
3.69
KEYNOTES NOTES PRINCIPALES 07 TENDER / SOUMISSION 1401117
: 06 SOUMISSION A 100% SUBMISSION | 13/11/29
N AFTER REMOVAL OF DAMAGED STONE, MEASURE HOLE FOR NEW STONE USING CALLIPERS .
N 361 ’ ! 05 BEEFP 100% FHBRO 13/10/24
@.70 / b 361 SQUARES AND LEVELS. / .
: Ry 2 . 2 A 0
~ NN | APRES AVOIR ENLEVE LA PIERRE ENDOMMAGEE, UTILISER UN COMPAS DEPAISSEUR, UNE o SOUMISSION A 99% SUBMISSION | 13/08/12
/ N N EQUERRE ET UN NIVEAU POUR MESURER L'ESPACE A COMBLER. ISSUED FOR BUILDING PERMIT
)
03 SOUMISSION POUR 13/07/31
363 NI PERMIS DE CONSTRUCTION
. / RO RN T527) SITE TRIMTHE NEW STONE BY CUT-SIZING JOINT WIDTHS NOT MORE THAN 6 rm ON FIELD ~ oUMISSIon * oot SUBTTSSIOn —
NN .
STONE(S) TO BE DISMANTLED AND REBUILT / / AN AND DRESSED STONES, OR AS EXISTING. / b
PIERRE A DEMANTELER ET A RECONSTRUIRE \' .\\. NN .\\. NN .\\. TAILLER LA NOUVELLE PIERRE SUR LE CHANTIER POUR QUE LA LARGEUR DES JOINTS NE 01 SOUMISSION A 33% SUBMISSION 13/03/20
3.64 r/ NN SOIT PAS PLUS DE 6 mm SUR LES PIERRES DE TAILLE ET DE CHAMP, OU POUR QUE LA = —
/ SN N : revision description date
5 //// LARGEUR SOIT IDENTIQUE A LA LARGEUR EXISTANTE.
: Z A detail no.
SN no. du detail
/ AN REMOVE ALL LOOSE DEBRIS AND DETERIORATED MORTAR FROM EXPOSED CORE. / ENLEVER . .
/ . 3.63 ) . ) o . A ” B location drawing no.
// al TOUS LES DEBRIS DETACHES ET LE MORTIER DETERIORE DANS L'AME EXPOSEE. sur dessin no.
e C drawing no.
50 BACKPOINT ALL MORTAR JOINTS OF THE EXPOSED SURFACE TO A MINIMUM DEPTH OF 50 mm. / dessin no.
EFFECTUER LE JOINTOIEMENT EN PROFONDEUR DE TOUS LES JOINTS DE MORTIER DANS LA | project projet
SURFACE EXPOSEE JUSQU'A UNE PROFONDEUR D'AU MOINS 50 mm. CENTRE BLOCK VENTILATION TOWERS
REHABILITATION PROJECT
255" THOROUGHLY DAMPEN SURFACES OF CORE. CONSOLIDATE AND PARGE 100% OF EXPOSED
' CORE WITH MORTAR. FILL ALL EXPOSED CAVITIES. / PARLIAMENT HILL, OTTAWA, ONTARIO
MOUILLER A FOND LES SURFACES DE L'AME. CONSOLIDER ET ENDUIRE LA TOTALITE (100 %) REMISE EN ETAT DES TOURS DE
DE L'AME EXPOSEE AVEC DU MORTIER; REMPLIR TOUTES LES CAVITES APPARENTES. VENTILIATION DE L'ED| FICE DU CENTRE
COLLINE DU PARLEMENT, OTTAWA (ONTARIO)
o5 SET STONES PLUMB, TRUE AND LEVEL IN FULL BED OF MORTAR, WITH VERTICAL JOINTS ' _
: FILLED FULL, EXCEPT WHERE OTHERWISE SPECIFIED. / drawing dessin
SAUF INDICATION CONTRAIRE, POSER LES PIERRES A BAIN DE MORTIER, D'APLOMB,
, . MASONRY REPAIRS
D'ALIGNEMENT ET DE NIVEAU, SUR UNE GENEREUSE COUCHE DE MORTIER, ET REMPLIR
TYPICAL DETAILS (3 OF 3)
LES JOINTS VERTICAUX.
57 LAY HEAVY STONES AND PROJECTING STONES AFTER MORTAR COURSE BELOW HAS REPARAHONS DE LA MACONNERIE
' HARDENED SUFFICIENTLY TO SUPPORT WEIGHT. / DETAILS TYPES (3 SUR 3)
POSER LES PIERRES LOURDES ET LES PIERRES SAILLANTES UNE FOIS QUE LE MORTIER DES
RANGS SOUS-JACENTS A SUFFISAMMENT DURCI POUR EN SUPPORTER LE POIDS. .
designed AT congu
2013/07/31
RAKE BACK MORTAR JOINTS AND LEAVE READY FOR FRONT POINTING. / date (yyyy/mm/dd)
EXISTING FACE STONE BACKUPWALL AR 4 , A —
PIERRE DE PAREMENT EXISTANTE MUR DE SUPPORT o DEGARNIR LES JOINTS DE MORTIER POUR QU'ILS SOIENT PRETS POUR LE JOINTOIEMENT drawn HGM dessiné
EN SURFACE.
date 2013/07/31 yyyimmidd)
DISMANTLING AND REBUILDING: CAREFULLY DISASSEMBLE MASONRY UNITS, AS REQURED. REPAIR ANY DISMANTLING OF QUOIN STONES: APPROXIMATE REPRESENTATION OF STONE(S) TO BE DISMANTLED IN PREPARATION FOR INSTALLATION OF reviewed AT/ TGW examing
DAMAGED STONES PRIOR TO REBUILDING. / GROUTED ANCHORS. REINSTALLATION PROCEDURES SIMILAR TO "DISMANTLE AND REBUILD." REFER TO STRUCTURAL FOR LOCATION AND DETAILS E’éggEOSUETN’_?;LTI'\\"/EF%Ag AJF?E'ELE &NLDO%SSE&’EHO%'Eg ’/‘PPROVED BY DEPARTMENTAL
DEMANTELEMENT ET RECONSTRUCTION DES OUVRAGES EN PIERRES : DEFAIRE AVEC SOIN LES RELATED TO STONE ANCHORING. / ] o , date 2013/07/31 (yyyy/mm/dd)
ELEMENTS EN MACONNERIE SELON LES EXIGENCES. REPARER LES PIERRES ENDOMMAGEES AVANT DE DEMANTELEMENT DES PIERRES D'ANGLE : REPRESENTATION APPROXIMATIVE DES PIERRES A DEMANTELER EN VUE DE L'INSTALLATION DES DEGARNIR LES JOINTS DE MORTIER ET UTILISER DES METHODES APPROUVEES PAR LE ~ooroved R
PROCEDER A LA RECONSTRUCTION. ANCRAGES INJECTES DE COULIS. LES PROCEDURES DE REMISE EN PLACE SONT SEMBLABLES AUX PROCEDURES VISANT LE « DEMANTELEMENT ET REPRESENTANT DU MINISTERE POUR DESCELLER AVEC SOIN LES PIERRES. PP AT PP
LA RECONSTRUCTION ». SE REPORTER AU JEU DE DESSINS DE STRUCTURE POUR L'EMPLACEMENT ET LES DETAILS RELATIFS AUX ANCRAGES DES date 2013/07/31 (yyyylmmidd)
PIERRES. GENTLY REMOVE STONE TO BE RESET. / —
Tender GRANT MORDEN Soumission

ENLEVER SOIGNEUSEMENT LA PIERRE A REMETTRE EN PLACE.

m STONE DISMATLING AND REBUILDING (TYP. SECTION) m DISMANTLING OF QUOIN STONES FOR INSTALLATION OF GROUTED ANCHORS (APPROXIMATE DETAIL) Project Manager Administrateur de projets

\A305/ DEMANTELEMENT ET RECONSTRUCTION DES PIERRES (COUPE TYP.,) 1:25 \A305/ DEMANTELEMENT DES PIERRES DANGLE POUR LA POSE DES ANCRAGES INJECTES DE COULIS (DETAIL APPROXIMATIF) NTS. ST1) oRTART0 SETFORMHOURS | o e RO RE prjct o, . du it

METTRE LES PIERRES EN PLACE ET JOINTOYER AVEC DU MORTIER. LAISSER LE MORTIER ET R008227 . 002
LE JOINTOIEMENT EN PROFONDEUR DURCIR POUR UNE PERIODE DE 24 HEURES .

drawing no. no. du dessin
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