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‘CONTRACTOR SHALL ENSURE PROPER SEALING OF THE SPACE AROUND.
(CABLES DES FLOTTES DE NIVEAU DUNE SEULE LONGUEUR, ELECTRICAL CONDUITS GOMING OUT OF THE PUMPING STATION

PASSER LES CABLES EN BOLCLE DANS LA BOITE. LES CABLES
SONT FOURNIS PAR LA HECANIQUE, IS INSTALLES ET
RACCORDES PAR LELECTRICEN.

LEVEL FLOAT CABLES OF ONE UNIQUE LENGTH, LOOP CABLES N
THE BOX. CABLES ARE PROVIDED BY MECHANICAL BUT INSTALLED.
AND CONNECTED BY THE ELECTRIGAN.
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TO LUMNAIRE SWITCH

chaLES ET. Amoor
POUR LENTREE ELECTRIQUE.

EXISTING GABLES AND GONDUITS TO BE MODIFIED
FOR ELECTRICAL SERVICE ENTRANCE,

(CABLES DES POMPES FOURNIS PAR LA
INSTALLES ET RACGORDES PAR LELEC!
TYPE 'KELLEWS GRIP" OE MARQUE "HUBBELL"
PULIP CABLES PROVIDED BY ECHANICAL, BUT INSTALLED ANO.
CONNECTED BY THE ELECTRIIAN, PUNP CABLES SUPPORTED BY A
KELLEWS GRID" - TYPE CABLE RETAINER FROM ‘HUBBELL". SPECIFIC NOTE
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ACRD, AF INUE LENGTH, . B BIEN SCELLER LE PASSAGE DES CONDUITS QUANTITIES OU EQUIVALENT APROUYE, UN POUR CHAGUE CABLE
« DANS LE MUR O BETON ET COORDORNER LA SEALED CONNEGTOR, THCX TYPE FROM GROUSE HINDS OR
POSITION AVEC LES AUTRES DISCIPLINES: APPROVED EQUIVALENT OVE FOR EACH CABLE.

PROPERLY SEAL CONDUIT RUNS I\ CONCRETE
WALL AND COORDINATE LOGATION WITH

BOITE DE JONGTION ET CONDUIT VIDE POUR USAGE FUTUR
OTHER DISCIPLINES.
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LES EQUIPEMENTS INDIQUES.

STAINLESS STEEL 316 (34 FINSH) SEALED ENCLOSURE, X TYPE, 12 GAUGE, WITH THE
FOLLOWING CARACTERISTICS

518 70 PROTECT AGAINST DRIPPING OVER THE ENTIRE WIDTH,
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STANLESS STEEL, 3PONT LOCKING HANDLESS:
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[DINENSIONS SUTABLE T0 INGLUDE ALL INDICATED EQUIPENT. LES DESSINS DE GE PROJET.
'SOME SYMBOLES MAY NOT BE USED FOR THIS PROJECT.

. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
REPRESENTES EN LIGNES POINTILLEES SUR LES DESSINS SONT EXISTANTS A
CONSERVER
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL ELECTRICAL EQUIPMENT

WITH DOTTED LINES ON DRAWINGS IS EXISTING EQUIPMENT TO REMAI.
o Les DESSINES EN SoNT
RELOCAUISES, LORSQU'LS SONT MONTRES SUR LES PLANS OU LES VUES DES
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TOUS LES TRAVAUX DE CREUSAGE REMBLAYAGE, COMPACTAGE, BETON, TUYAU
DE TOLE ONDULEE, TERRASSEMENT (PAVAGE OU AUTRE), ETC. DOIVENT ETRE
EXECUTES PAR LENTREPRENEUR GENERAL MAIS AUX FRAIS DE
L'ENTREPRENEUR ELECTRICIEN.

ALL WORK INVOLVING DI . FILLING, COMPACTING, CONCRETE,
CORRUGATED SHEET IRON, EARTHWORK (PAVING OR OTHER), ETC. SHALL BE
PERFORMED BY THE GENERAL CONTRACTOR BUT AT THE ELECTRICAL
CONTRACTOR'S EXPENSE:

TOUTE L'NSTALLATION ET TOUS LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, A
LINTERIEUR DU PUITS DOIVENT ETRE APPROUVES POUR DES EMPLACEMENTS
DE CLASSE 1 - GROUPE D - DIVISION 2. LE TOUT EN CONFORMITE Ecnell HOR. VER

AVEG LE CODE GANADIE DE LELECTRICITE EN VIGEUR Scale 1500 JR——N % 150 Jm— %
ALL ELECTRICAL INSTALLATION WORK AND EQUIPMENT INSIDE THE WELL SHALL

RCCORDANGE WITH THE GAVADIN ELECTRICAL CODE, LATEST REVISION ste MUNICIPALITE DE HAVRE ST-PIERRE
MUNICIPALITY OF HAVRE ST-PIERRE

THE EXACT LOCATION OF EQUIPMENT SHALL BE DETERMINED ON SITE AT THE HAVRE ST-PIERRE, STATION DE POMPAGE
BEGINNING OF THE WORK WITH THE ENGINEER PRESENT. HAVRE ST-PIERRE,

LENTREPRENEUR DO FOURHIR ET ISTALLER SUR CHAQUE CABLE DES REHABILITATION OF PUMPING STATION
POMPES, FLOTTES, UN CABLE DE SOUTIEN EN ACIER INOXYDABLE DU TYPE ¢

“KELLEMS GRIPS". DETAILS
CONTRACTOR SHALL PROVIDE AND INSTALL AKELLEMS GRIPS® TYPE Description DETALLS
STAINLESS STEEL SUPPORT CABLE ON EACH PUMP AND FLOAT CABLES,

6. LALOCAL DES SUR
PLACE AU DEBUT DES TRAVAUX EN PRESENCE DE LNGENIEUR.
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SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'ENTREPRENEUR ELE
INSTALLER ET RACCORDER TOUS LES EQUIPEMENTS
UNLESS OTHERWISE INDICATED, THE ELECTRICAL CONTRACTOR SHALL
PROVIDE, INSTALL AND CONNECT ALL EQUIPMENT INDICATED ON THIS

C.Larouche
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DRAWING,
P.Perron
J. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES CONDUITS RIGIDES FILETES EN ACIER
GALVANISE NECESSAIRES ENTRE LES BOITES DE TIRAGE DANS LE PUITS ET LE 20131216

PANNEAU DE CONTROLE
PROVIDE AND INSTALL ALL REGID
CONDUITS BETWEEN PULL BOXES IN THE WELL AND CONTROL CABINET.
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K. DANS LE CAS DE LNSTALLATION AVEC DES TIGES DE MISE A LA TERRE,
LENTREPRENEUR DOIT EMETTRE UN CREDIT AU CLENT.
IF CONTRAGTOR DECIDES TO GO WITH AN INSTALLATION 3

L HE SHALL ISSUE A CREDIT TO THE GLIENT. ]
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