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Partie 1 Généralités 

1.01 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 74 21 Gestion et élimination des déchets de construction / démolition 

.2 Section 07 21 16 Isolants en matelas 

.3 Section 07 21 29.03 isolants en mousse, appliqués par injection 

.4 Section 07 52 00 Couverture à membrane de bitume modifiée. 

1.02 RÉFÉRENCES 

.1  American Society for Testing and Materials International (ASTM)  

.1  ASTM A 123/A 123M-02, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 

Coatings on Iron and Steel Products.  

.2  ASTM A 653/A 653M-06, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated 

(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.  

.2  Association canadienne de 

normalisation (CSA)/CSA International  

.1  CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers 

en fil d'acier).  

.2  CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation à chaud des objets de forme 

irrégulière.  

.3  CSA O121-FM1978 (C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.  

.4  CSA O141-F05, Bois débité de résineux.  

.5  CSA O151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.  

.6  CSA O153-FM1980 (C2003), Contreplaqué en peuplier.  

.7  CAN/CSA-O325.0-FM92 (C2003), Revêtements intermédiaires de construction.  

.3  Santé Canada - Système d'information 

sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)  

.1 Fiches signalétiques (FS).  

.4  Commission nationale de classification des sciages (NLGA)  

.1  Règles de classification pour le bois d'oeuvre canadien , 2005.  

.5  South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State  

.1  SCAQMD Rule 1113-04, Architectural Coatings.  

.2  SCAQMD Rule 1168-05, Adhesives and Sealants Applications.  
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1.03 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires. Les 

fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de 

performance, les dimensions, les limites et la finition. 

1.04 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Marquage du bois: estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil 

d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre. 

.2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes particules 

orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois: selon les normes pertinentes de la 

CSA et de l'ANSI. 

1.05 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 

section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage 

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant. 

.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, 

dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du 

fabricant. 

.2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des 

matériaux et des matériels neufs. 
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Partie 2 Produits 

2.01 ÉLÉMENTS DE CHARPENTE, ÉLÉMENTS STRUCTURAUX ET PANNEAUX 

.1 Bois de construction: sauf indication contraire, bois de résineux, au fini S4S (blanchi sur 4 

côté),  ayant un degré d’humidité ne dépassent pas 19%, et conforme aux normes et règles 

suivantes: 

.1 CAN/CSA-O141. 

.2 NLGA, Règles de classification pour le bois d’oeuvre canadien. 

.2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadre. 

.3 Contreplaqué de résineux canadiens : conforme à la norme CSA O151, classification 

construction , catégorie standard. 

2.02 ACCESSOIRES 

.1 Colle tout-usage : conforme aux normes de la série CSA O112. 

.2 Clous, crampons et cavaliers : conformes à la norme CSA B111. 

.3 Boulons : avec écrous et rondelles, d'un diamètre de 12.5 mm, sauf indication contraire. 

.4 Fini des dispositifs de fixation 

.1 Métal galvanisé : selon la norme ASTM A123/A123M, ASTM A653, pour ouvrages 

extérieurs, ouvrages intérieurs dans des milieux très humides. 

Partie 3 Exécution 

3.01 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des produits, s'assurer que l'état 

des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est 

acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du 

fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du 

Ministère. 

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition 

inacceptable décelée. 

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère. 

3.02 INSTALLATION 

.1 Installer les éléments d'équerre et d'aplomb, selon les cotes de hauteur, les niveaux et les 

alignements prescrits. 

.2 Réaliser les éléments continus à partir des pièces les plus longues possibles. 
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3.03 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 

01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils 

et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

3.04 PROTECTION 

.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de 

construction. 

.2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des 

éléments de charpenterie. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 

74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux 

installations appropriées. 

FIN DE LA SECTION 


