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Part 1 Généralités

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

08 11 00 — Portes et batis en métal

REFERENCES

ANSI/BHMA A156.1-2000, American National Standard for Butts and Hinges.
ANSI/BHMA A156.2-2003, Bored and Preassembled Locks and Latches.
ANSI/BHMA A156.3-2001, Exit Devices.

ANSI/BHMA A156.4-2000, Door Controls - Closers.

ANSI/BHMA A156.5-2001, Auxiliary Locks and Associated Produits.
ANSI/BHMA A156.6-2005, Architectural Door Trim.

ANSI/BHMA A156.8-2005, Door Controls - Overhead Stops and Holders.
ANSI/BHMA A156.10-1999, Power Operated Pedestrian Doors.
ANSI/BHMA A156.12-2005, Interconnected Locks and Latches.
ANSI/BHMA A156.13-2002, Mortise Locks and Latches Series 1000.
ANSI/BHMA A156.14-2002, Sliding and Folding Door Hardware.

ANSI/BHMA A156.15-2006, Release Devices - Closer Holder, Electromagnetic
and Electromechanical.

13 ANSI/BHMA A156.16-2002, Auxiliary Hardware.
14 ANSI/BHMA A156.17-2004, Self-closing Hinges and Pivots.
A5 ANSI/BHMA A156.18-2006, Materials and Finishes.

.16 ANSI/BHMA A156.19-2002, Power Assist and Low Energy Power - Operated
Doors.

17 ANSI/BHMA A156.20-2006, Strap and Tee Hinges and Hasps.

Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association (CSDMA)/Association
canadienne des fabricants de portes d'acier (ACFPA)
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A CSDMA/ACFPA, Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel
Doors and Frames - 2009.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant la quincaillerie pour portes. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.
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14
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1.6

1.7

Liste des articles de quincaillerie

A1 Soumettre une liste des articles de quincaillerie pour portes. La liste doit
énumérer les articles de quincaillerie prescrits et indiquer la marque, le modele, le
matériau, la fonction et le fini, de méme que tout autre renseignement pertinent.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits et les
matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.

Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le
fabricant.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES
TRAVAUX

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 01 78 00 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'utilisation et &
I'entretien de la quincaillerie pour portes, lesquelles seront incorporées au manuel d'E&E.

MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE
Matériaux/matériels supplémentaires

A1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement/d'entretien requis,
conformément a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a
I'achévement des travaux.

2 Outils

1 Fournir (2) deux jeux des clés nécessaires a I'entretien des ferme-portes
serrures et des accessoires pour portes d'issue.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Exigences des organismes de réglementation

A1 La quincaillerie pour portes de sortie a I'extérieur (portes d'issue) et pour portes
montées dans des cloisons coupe-feu doit étre certifiée par un organisme
canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits et
les matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux criteres de performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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3 Emballer les articles de quincaillerie, y compris les fixations, séparément ou par groupe
d'articles semblables, et étiqueter chaque emballage selon la nature et la destination de
l'article.
4 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer la quincaillerie pour portes de maniere a la protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.

3 Protéger les surfaces finies au moyen d'un emballage protecteur ou d'une
pellicule pelable.

A4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des
matériels neufs.

5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Part 2 Produits
2.1 GENERALITES
1 Tous les articles de méme type doivent provenir du méme fabricant.
2 Tous les articles devront sharmoniser avec les portes et cadres de couleur bronze.
2.2 ARTICLES DE QUINCAILLERIEPOUR PORTES
1 Légende:
1 GLY  Glynn-Johnson
2 IVE  Ilves
3 LCN LCN
A4 SCH  Schlage
5 UNI  Unique
.6 VON Von Duprin
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.2 Groupe 1:
3 CHARNIERES 5BB1 HW IVE
1 TRANSFERT DE COURANT EPT-2 VON
1 BARRE PANIQUE CX98-DT-F INCLUANT DELAI DE 15 SEC. VON
1 CYLINDRE MORTAISE 20-001 1-1/4" XQ11-948 SCH
1 FERME-PORTE SURFACE 4040XP LCN
1 BUTOIR DE MUR WS407CVX IVE
1 par entrée [MONITEUR DE PUISSANCE PS902 SCE
.3 Groupe 2:
3 CHARNIERES 5BB1 HW IVE
1 CYLINDRE MORTAISE 20-001 1-1/4" XQ11-948 SCH
1 FERME-PORTE SURFACE 4040XP LCN
1 BUTOIR DE MUR WS407CVX IVE
2.3 FIXATIONS

1 Seules des fixations fournies par le fabricant peuvent étre utilisées. Le non-respect de
cette exigence peut compromettre les garanties et invalider les étiquettes d'homologation,
le cas échéant.

2 Fournir les vis, les boulons, les tampons expansibles et les autres dispositifs de fixation
nécessaires a un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des articles de
guincaillerie.

3 Les pieces de fixation apparentes doivent avoir le méme fini que l'article de quincaillerie
pose.

4 La ou il faut une poignée a tirer sur lI'une des deux faces, et une plague a pousser sur
l'autre face des portes, fournir les pieces de fixation nécessaires et les poser de fagcon que
la poignée soit assujettie de part en part de la porte. La plaque doit étre posée de maniére
que les fixations soient masquées.

5 Utiliser des pieces de fixation en matériau compatible avec celui qu'elles traversent.

2.4 CLES

1 Fournir deux (2) clés pour chacune des serrures prévues aux termes du présent contrat.

2 Fournir trois (3) passe-partout pour chaque groupe de passe-partout ou de passe-partout
partiels.

3 Estamper les numéros de code de serrure sur les clés et les barillets.

4 Fournir les rotors provisoires, qui seront utilisés durant la construction.

5 Remettre au Représentant du Ministére la totalité des rotors définitifs, avec leurs clés.
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Part 3 Exécution

3.1 INSTALLATION

1 Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications
écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation
précisees dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications
des fiches techniques.

2 Fournir aux fabricants des portes et des béatis métalliques les gabarits d'installation et les
instructions complétes qui leur permettront de préparer leurs produits a recevoir les articles de
quincaillerie prescrits dans la présente section.

3 Fournir, avec chaque article de quincaillerie, les instructions d'installation du fabricant.

A4 Installer les articles de quincaillerie aux positions normalisées conformes aux exigences du
Canadian Metric Guide for Steel Doors and Frames (Modular Construction), élaboré par
I'ACFPA.

5 Si l'installation est telle que la butée touchera la poignée, poser la butée de fagon qu'elle en
heurte le bas.

6 Installer une armoire de contréle des clés.

T N'utiliser que les dispositifs de fixation fournis par le fabricant.

1 Les dispositifs de fixation rapide, sauf s'ils sont spécifiquement fournis par le
fabricant, ne seront pas acceptés.

8 Lorsque le Représentant du Ministere en fera la demande, retirer les rotors provisoires des
serrures.

1 Remplacer les rotors provisoires par des rotors définitifs, puis veérifier le
fonctionnement de toutes les serrures.
3.2 REGLAGE

1 Régler les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que les
ferme-porte de facon qu'ils fonctionnent en souplesse, qu'ils soient sécuritaires et qu'ils
assurent une parfaite étanchéité a la fermeture.

2 Lubrifier les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que
toutes les pieces mobiles.

3 Ajuster les articles de quincaillerie pour portes de maniére gu'ils assurent un contact
parfait entre les portes et leur bati.

3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyer les articles de quincaillerie avec un chiffon humide et un produit de

nettoyage non abrasif, et les polir conformément aux instructions du
fabricant.Enlever la pellicule de protection recouvrant les articles de
quincaillerie, le cas échéant.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

3.4 DEMONSTRATION
| Organisation du systéme et de I'armoire de controle des clés

1 Organiser un systeme de contréle des clés comprenant : étiquettes des clés de
référence, étiquettes des doubles, index numérique, index alphabétique, index des
changements de clés, porte-étiquette, registre et fiches de réception des clés.

2 Placer les clés de référence et les doubles dans I'armoire a clés, sur leurs crochets
respectifs.

3 Verrouiller I'armoire des clés et en remettre la clé au Représentant du Ministére.

2 Information donnée au personnel d'entretie

1 Don er au personnel d'entretien I'information nécessaire sur ce qui suit.

1 Les méthodes appropriées de nettoyage et d'entretien des articles de
quincaillerie.

2 Les caractéristiques, la fonction, la manipulation et I'entreposage des
clés.

3 Fonction, manipulation et entreposage des clés servant au réglage des
ferme-porte ,des serrures, des articles de quincaillerie pour portes d'issue.

3 Faire une démonstration du fonctionnement des éléments, ainsi que des caractéristiques
de réglage et de lubrification.

3.5 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux
de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
de la quincaillerie pour portes.

FIN DE SECTION
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