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PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 DESCRIPTION DU SYSTÈME 

.1 Exigences de performance 

.1 Les données techniques tirées des catalogues et de la documentation des fabricants 
doivent être des données fiables, basées sur des résultats d'essais ayant été effectués par 
les fabricants mêmes ou, en leur nom, par des laboratoires indépendants, et ayant permis 
de certifier la conformité des éléments aux exigences des codes et des normes en vigueur. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation 
des fabricants concernant les produits. Préciser les caractéristiques des produits, les 
critères de performance et les contraintes. 

.2 Les fiches techniques doivent préciser ce qui suit : 

.1 le débit; 

.2 la portée du jet et la vitesse terminale; 

.3 le niveau de bruit; 

.4 la perte de charge; 

.5 la vitesse au point de rétrécissement maximal (collet); 

.2 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-après : 

.1 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, 
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et 
aux critères de performance. 

.2 Instructions : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant. 

.1 Le Représentant ministériel mettra à la disposition du personnel visé un 1 
exemplaire des instructions d'installation préparées par le fournisseur du système. 

PARTIE 2 PRODUITS 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Produits dont les caractéristiques répondent aux exigences indiquées en ce qui concerne le débit, la 
perte de charge, la vitesse terminale, la portée du jet, le niveau de bruit et la vitesse au point de 
rétrécissement maximal (collet). 

.2 Bâtis 
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.1 Garniture d'étanchéité sur tout le pourtour. 

.2 Cadre de montage-enduit pour les bâtis montés dans une cloison. 

.3 Dispositifs de fixation dissimulés. 

.3 Dispositifs de manoeuvre manuels et dissimulés pour registres volumétriques. 

.4 Couleur standard selon les directives du Représentant ministériel. 

2.2 PRODUITS MANUFACTURÉS 

.1 Les grilles, les grilles à registre et les diffuseurs fournis doivent être de mêmes types et provenir du 
même fabricant. 

2.3 GRILLES ET GRILLES À REGISTRE DE SOUFFLAGE D'AIR 

.1 Généralités : grilles à registre à volets opposés. 

.2 Type SA : en acier, à bordure de 25 mm et à lames de forme aérodynamique, à déflexion double; 
lames avant montées à l'horizontale, et lames arrière montées à la verticale;  

2.4 GRILLES ET GRILLES À REGISTRE DE REPRISE ET D'ÉVACUATION D'AIR 

.1 Généralités : grilles à registre à volets opposés. 

.2 Type RA : en acier à bordure de 19mm et à lames à déflexion simple, à angle d'ouverture de 45 
degrés, montées à l'horizontale. 

PARTIE 3 EXÉCUTION 

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du 
fabricant, y compris à tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives à la manutention, 
à l'entreposage et à l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques. 

3.2 INSTALLATION 

.1 Installer les grilles, les grilles à registre et les diffuseurs conformément aux instructions du fabricant. 

.2 Là où les éléments de fixation sont apparents, utiliser des vis à tête plate en acier inoxydable et les 
noyer dans des trous fraisés. 

FIN DE LA SECTION 


