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(1 9/16”)

4mm
(5/32”)

G.S.1045-140

NON À L’ÉCHELLE

ARTICLE 1

Boucle à deux ardillons

Pièces de fixation pour ceinturon Sam Browne



G.S.1045-140

49mm
(1 15/16”)

20mm
(13/16”)

CET ARTICLE N’EST PAS PLAQUÉ OR

35mm
(1 3/8”)

3mm
(1/8”)

NON À L’ÉCHELLE

8mm
(5/16”)

GRIFFES pour boucle à deux ardillons
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ARTICLE 2
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BOUCLE à un ardillon à rouleau

20mm
(3/4”)

15mm
(5/8”)

NON À L’ÉCHELLE

Pièces de fixation pour ceinturon Sam Browne

ARTICLE 3
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BOUCLE à un ardillon

25mm
(1”)

11mm
(7/16”)

NON À L’ÉCHELLE

3mm
(7/64”)

Pièces de fixation pour ceinturon Sam Browne

ARTICLE 4
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ANNEAU EN D, GROS

NON À L’ÉCHELLE

15mm
(9/16”)

25mm
(1”)

3mm
(7/64”)
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ARTICLE 5
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ANNEAU EN D, PETIT

NON À L’ÉCHELLE

15mm
(9/16”)

15mm
(5/8”)

3mm
(7/64”)
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ARTICLE 6
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MOUSQUETON À ÉMERILLON

22mm
(7/8”)

52mm
(2 1/16”)

2mm
(3/32”)

5mm
(3/16”)

38mm
(1 ½”)

8mm
(5/16”)

20mm
(3/4”)

NON À L’ÉCHELLE
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ARTICLE 7
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CROCHET À ÉPÉE

NON À L’ÉCHELLE

8mm
(5/16”)

2mm
(3/32”)

45mm
(1 3/4”)

15mm
(5/8”)

8mm
(5/16”)

27mm
(1 1/16”)
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ARTICLE 8
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TIGE À TÊTE RONDE (RIVETÉE)

NON À L’ÉCHELLE

8mm
(5/16”)

6mm
(¼”)

11mm
(7/16”)

20mm
(3/4”)
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ARTICLE 9
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TIGE À TÊTE RONDE

NON À L’ÉCHELLE

8mm
(5/16”)

8mm
(5/16”)

13mm
(½”)
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ARTICLE 10
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TIGE À TÊTE PLATE (À BRIDE)

NON À L’ÉCHELLE

8mm
(5/16”)

6mm
(¼”)

11mm
(7/16”)

Pièces de fixation pour ceinturon Sam Browne

ARTICLE 11
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BOUTON PRESSION

NON À L’ÉCHELLE

15mm

Longueur permettant
une bonne fixation

A

A Coupe A-A

B

B

10.5mm

14mm

14mm

C

C

D

10mm
14mm

D

Longueur permettant
une bonne fixation

Coupe B-B

Coupe C-C

Coupe D-D

CALOTTE

DOUILLE

ŒILLET

TIGE
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ARTICLE 12



15mm

Longueur permettant
une bonne fixation

A

A Section A-A

B

B

10.5mm

14mm

Section B-B

BUTTON

SOCKET

G.S.1045-140

BOUTON PRESSION STYLE DOT

NON À L’ÉCHELLE

Encoche

Languette métallique couvrant
l’anneau élastique

Hardware, Equipment, Sam Browne

ARTICLE 13


