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. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUT LE MATERIEL EXISTANT A DEMOLIR EST INDIQUE

NOUVEAU DETECTEUR DE FUMEE EN HAUT DE L’ESCALIER. AJOUTER AU CIRCUIT DE

Canada

i+l

PAR DES LIGNES POINTILLEES A TRAIT EPAIS. DECLENCHEMENT D’ALARME LE PLUS RAPPROCHER. LE DETECTEUR DE FUMEE DOIT
S’ASSORTIR AUX AUTRES DISPOSITIFS USINES DU BATIMENT.
. SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, TOUT LE MATERIEL EXISTANT A DEPLACER EST INDIQUE
PAR DES LIGNES POINTILLEES A TRAIT EPAIS ET IDENTIFIE PAR LA LETTRE 'R'. 2. AVERTISSEUR MANUEL EXISTANT VERS LA PORTE EXTERIEURE DOIT ETRE ABAISSE A
1200mm AU—DESSUS DU PLANCHER FINI POUR REPONDRE AUX NOUVELLES
. SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATERIEL EXISTANT A CONSERVER EST INDIQUE EXIGENCES DU CODE.
PAR DES LIGNES PLEINES MINCES.
| | | 3. ENLEVER ET REINSTALLER LA CAMERA DE SECURITE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX
PANNEAU D'ACCES ) . UNE FOIS QUE LES MISES A JOUR DU SYTEME D’ALARME SONT TERMINEES, DE CONSTRUCTION.
ELECTRICITE L'ENTPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT REVERIFIER LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE AU 300-2611 QUEENSVIEW DRIVE
— — _ L 1 COMPLET POUR TOUT LE BATIMENT SELON LES EXIGENCES DE LA NORME ulc—s536. 4. ENLEVER ET REINSTALLER L’INDICATEUR DE SORTIE POUR PERMETTRE LES TRAVAUX DE OTTAWA (ONTARIO)
\ DURANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION AUX MURS EXISTANTS QUI DOIVENT ETRE CONSTRUCTION. __, CANADA K2B B8K2
ENLEVES, L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT PROTEGER LE MATERIEL ELECTRIQUE TELEPHONE: 613-829-2800 FAX: 613-829-8299
UP UP DANS LE LOCAL ELECTRIQUE PRINCIPAL. 5.  AVERTISSEUR MANUEL EXISTANT A CONSERVER. WWW.GENIVAR.COM
L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT FOURNIR DES ECRANS ANTI—ECLABOUSSURES ET ) ” ”
| SCELLER TOUTES LES OUVERTURES SUR LES NOUVEAUX PANNEAUX ELECTRIQUES, 6. BEFNLS%E\TEbENPFANLEISEAgESgIN[)SER[;\L/JAThlll%'\(l;A[S)IQLIHMAFIE\ILTI\,/AI\Z:'\?KN Tgﬁ?gs Egls %ﬁ%@s DES
TRANSFORMATEURS ET DISPOSITIFS ET LES EXISTANTS QUI ONT DES COMPOSANTS :
‘ ELECTRIQUES SOUS TENSION DANS LES LOCAUX D'ELECTRICITE 0D SERONT AJOUTES CIRCUITS DE DERIVATION DU PANNEAU DOIVENT ETRE REACHEMINEES VERS LE NOUVEL
DES EXTINGTEURS AUTOMATIQUES EMPLACEMENT DU PANNEAU. PROLONGER LA FILERIE ET LES CONDUITS SELON LES
— | — — — | — — @ : Y, BESOINS.
7. ECLAIRAGE DE SECURITE EXISTANT A CONSERVER TEL QUEL.
8. INDICATEUR DE SORTE A CONSERVER SELON LES INDICATIONS.
9. BANDE LUMINEUSE FLUORESCENTE EXISTANTE SUR LE MUR A CONSERVER TELLE
QUELLE.
10. PLINTHE CHAUFFANTE A EAU EXISTANTE A CONSERVER TELLE QUELLE.
| o | o | EBU-6 &, o 3
11. DEPLACER LE THERMOSTAT EXISTANT QUI CONTROLE LA PLINTHE CHAUFFANTE A EAU.
L — L | 12. SECTIONNEUR EXISTANT QUI ALIMENTE LA PLINTHE CHAUFFANTE A EAU A CONSERVER
TEL QUEL.
13. DEPLACER L’INTERRUPTEUR QUI CONTROLE LES LUMIERES DANS L’ENTREPOT.
- — — . — H — @ 14. FOURNIR UN PANNEAU D'ACCES AYANT UN DEGRE DE RESISTANCE INCENDIE POUR
ACCEDER A LA BOITE DE JONCTION DE COMMANDE SITUEE DANS LE PUITS.
| | 15. FOURNIR UN NOUVEL INTERRUPTEUR ET DE NOUVEAUX LUMINAIRES FLUORESCENTS A
\ \ MONTAGE MURAL. ALIMENTER LES LUMINAIRES A PARTIR DU CIRCUIT DE DERIVATION LE
) ) PLUS RAPPROCHE QUI ALIMENTE L’EXISTANT DANS LA ZONE. LE NOUVEAU LUMINAIRE
DOIT ETRE UNE BANDE LUMINEUSE FLUORESCENTE DE 4 PIEDS LINEAIRES AVEC UN
BALLAST ELECTRONIQUE, UNE LENTILLE ENVELOPPANTE ET 2 LAMPES 28W—T-8.
B € B GN 16. INTERRUPEURS EXISTANTS QUI CONTROLE LES LUMIERES DU REZ—DE—CHAUSSEE DANS
| | LE MAGASIN HALLMARK DOIVENT ETRE DEPLACES SELON LES INDICATIONS. PROLONGER
Q LA FILERIE SELON LES BESOINS POUR LE NOUVEL EMPLACEMENT.
[ _ _ - 1 I I _ _ _ _ 5
C ” ” 17. BLOC D’ALIMENTATION DE SECOURS EXISTANT ET PRISE DE COURANT A DEPLACER
%ﬂ‘g PANNEAU BSC1 EXlSTANT SELON LES INDICATIONS. PROLONGER LA FILERIE SELON LES BESOINS POUR LE
- — —_— — = NOUVEL EMPLACEMENT.
120/240 VOLT, 1PH, 3W , e , .
225 AMP BARRES 18. LE LUMINAIRE FLUORESCENT DEPLACE DE 1’x4’ DOIT ETRE CONTROLE PAR L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les
| | PRINCIPALES L'INTERRUPTEUR A 3 VOIES DEPLACE SELON LES INDICATIONS. AJOUTER UN NOUVEL conditions sur le chantier et aviser immédiatement
INTERRUPTEUR A 3 VOIES A L'ENTREE SUPERIEURE DE LA CAGE D’ESCALIER POUR . s .
— — MONTESEN SNURFACE CONTROLER LE MEME LUMINAIRE DE 1'x4’. PROLONGER LA FILERIE ET LE CONDUIT le Representant du Ministere de toutes divergences.
> SELON LES BESOINS.
@ DE RESERVE 15\ 2 /1) RANGEE LUMINAIRES 3 , )
19. L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT AJOUTER UN NOUVEAU CARILLON D’ALARME SUR
< (123 4 /70N -
— <:> [ ®-==71 @ EMERGENCY LIGHT 15 15 MOTEUR DE VENT. AEROTHERME LE CIRCUIT DE SIGNALISATION D’ALARME LE PLUS RAPPROCHE. LE NOUVEAU CARILLON
- o 1N o FErmeeR T - o (L5 6 /o) e DOIT S’ASSORTIR AUX DISPOSITIFS DU FABRICANT EXISTANT DANS LE BATIMENT, AVEC
N | | | ’ V{E} | SORTIE " I PRISE ELEVEE BUREA INDICATION DE REFERENCE ULC AVEC LE SYSTEME D'ALARME INCENDIE EXISTANT.
] [ o NORTH EMERGENCY LIGHTS 15\ 7 8 15\ RANGEE LUMINAIRES 4 L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT RACCORDER LE CARILLON AVEC LE CIRCUIT DE 7 EMIS POUR SOUMISSION 2014/03/18
1l UMERES ARRIERE SO TIOUE /Lo 10 /72N ANGEE LML MAGASI 5 SIGNALISATION D’ALARME LE PLUS RAPPROCHE. L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT
E ERE— E . ) . .
17 / CONFIRMER QUE LE TABLEAU D’ALARME INCENDIE POSSEDE UNE ALIMENTATION 6 EMIS POUR REV. DE CONCEPTION100% CO 2013/12/13
{7 Ula RANGEE LUMINAIRES MAGASIN 1 /o1 12 /70\ PRISES DE COURANT k SUFFISANTE POUR ALIMENTER LE CARILLON ADDITIONNEL.
s . I
] ! EBU—63} ] EE 14 /72\ o RESERVE _/ 5 EMIS POUR REV. DE CONCEPTION 99% CD| 2013/10/24
e ‘ ‘ ‘ ‘ @ 15 16 @ PRISES DE CAISSES ENREGISTREUSES 4 REEM|S POUR REV DE CON. 66% CD 2013/09/20
17 18 = . .
- - @ 4—5\ DE RESERVE; 3 EMIS POUR REV. DE CONCEPTION 66% CD| 2013/07/15
{19 LUMINAIRES SUR RAIL N e 20 /N j
I _ | I | A4 o o 7 15 15 DE RESERVE » , .
N o 22 /N 2 REEMIS POUR REV. DE CON. 33% CD 2013/05/31
15 15 PRISE BUREAU . .
0,
@ 23 24 @ FLUORESCENT SOUS—SOL 1 EMIS POUR REVISION 33% 2013/03/29
(5] PRISE MUR AVANT /15\25 26 /75) DE RESERVE revisions description date
/ T\ 27 28 /7 0\ -
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¢ NOTES DU DETAIL : o
PANNEAU DE Date 2013.03.29 (yyyy/mm/dd)
1. LE PANNEAU "BSC1” ALIMENTE PRINCIPALEMENT LES BESOINS EN ELECTRICITE DU COMMANDE D’ALARME Reviewed By C. SYLVESTRE Examiné par
MAGASIN HALLMARK. LE PANNEAU DOIT ETRE DEPLACER SELON LES INDICATIONS. INCENDIE EXlSTANE [SD] —RI
TOUTES LES CHARGES DES CIRCUITS DE DERIVATION DU PANNEAU DOIVENT ETRE SIMPLEX 4200 SITU
) Date 2013.03.2 /mm/dd
REACHEMINEES VERS LE NOUVEL EMPLACEMENT DU PANNEAU SELON LES INDICATIONS DANS L’EDIFICE DOVER 013.03.29 (yyyy )
SUR LE DESSIN. PROLONGER LA FILERIE ET LES CONDUITS SELON LES BESOINS. Approved By C. SYLVESTRE Approuvé par
2. L'ARTERE D'ALIMENTATION PRINCIPALE AU PANNEAU "BSC1” DOIT ETRE COUPE ET -
REACHEMINE POUR ALIMENTER LE PANNEAU "BSC1” A SON NOUVEL EMPLACEMENT. Date 2013.03.29 (yyyy/mm/dd)
3. AVANT DE DEPLACER LE PANNEAU, L’ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT FAIRE LE e yyyy
TRACE DE TOUS LES CIRCUITS DE DERIVATION EXISTANTS DU PANNEAU “BSC1” Tender Soumission
\_ EXISTANT. y
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