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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 00 10 — Instructions générales.
1.2 REFERENCES

A CSA International
| CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of
Structures.

3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre et 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

2 Soumettre les dessins de démolition.

1 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation et d'examen, des
dessins d'étaiement et de contreventement. Ces dessins doivent porter le sceau et
la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de I’Ontario, et ils doivent illustrer la méthode de travail

proposée.
3 Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable
1 Gestion des déchets de construction
1 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction/plan de réduction

des déchets établi pour le projet, lequel doit préciser les exigences en
matiere de recyclage et de récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux
taux de récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement,
lesquels doivent démontrer que 90 a 95 % des déchets de construction ont
effectivement été détournés des sites d'enfouissement.

14 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver I'environnement.

2 Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore
a d'autres matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant
I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et
aviser immédiatement le Représentant du Ministeére.
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1 Reprendre les travaux seulement aprés avoir recu des directives écrites du

Représentant du Ministére.

3 Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver I'acces au batiment ou
d'interrompre les services.

Partie 2 Produits

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 EXAMEN
1 Inspecter les batiments en compagnie du Représentant du Ministére, et vérifier

I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés,
recyclés, récupérés, et de ceux qui doivent demeurer en place.

2 Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état
celles qui sont toujours en service sur le terrain.

3 Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations
nécessaires avant de commencer les travaux de démolition.

A4 Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services
publics existantes situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux,
conformément aux exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces
canalisations et de celles qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et lI'indiquer
(plans horizontal et vertical) sur les dessins d'aprés exécution. Bien supporter, contreventer
et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.

1 Informer immédiatement le Représentant du Ministére ainsi que la compagnie de
service public concernée de tout dommage causé a une canalisation de service
destinée a étre conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministere de la découverte de toute
canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Protection des ouvrages en place
1 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou
tout autre endommagement des canalisations de services publics et des parties du
batiment a conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement des ouvrages au
besoin.
2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que
les inconveénients causés aux occupants des lieux.
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3 Protéger les appareils, les systemes et les installations mécaniques et électriques
du batiment ainsi que les canalisations de services publics.
A4 Fournir les écrans pare-poussiére, les baches, les garde-corps, les éléments de
support et les autres dispositifs de protection nécessaires.
5 Exécuter les travaux conformément a la Division 01 — Exigences générales.
2 Travaux de démolition/d'enlevement
1 Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.
2 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la réalisation de la
nouvelle construction.
3 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les

tolérances spécifiées par le Représentant du Ministére en vue de faciliter la mise
en place des nouveaux éléments.

3.3 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.
1 Laisser les lieux propres & la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/mateériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matiéres et les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

A4 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux

aux installations appropriées.

FIN DE SECTION



