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LUMINAIRE FLUORESCENT, MONTE AU PLAFOND

BLOC D’ALIMENTATION, AVEC LAMPES SELON LES IND.
IND. SORTIE LUMINEUX, FLECHES DIRECTION, AU PLAFOND
IND. SORTIE LUMINEUX, FLECHES DIRECTION, AU MUR
POSTE DE TIRAGE

DISPOSITIF DE SIGNALISATION SONORE

DETECTEUR DE FUMEE

DETECTEUR DE CHALEUR

TABLEAU DE CONTROLE D'ALARME INCENDIE
PANNEAU EN SURFACE

SECTIONNEUR

BOITE DE JONCTION CARREE STANDARD

RESERVOIR D’EAU CHAUDE

CAMERA DE SECURITE CCTV

PRISE DE COURANT DOUBLE, 120V, 15A

RAIL D'ECLAIRAGE, AVEC LUMINAIRES SELON LES IND.

E—01 | PLANS DU SOUS—SOL EDIFICE BROUSE — DEMOLITION ET
NOUVELLE CONSTRUCTION
E—02 | PLANS DU SOUS—SOL EDIFICE BROUSE — DEMOLITION ET

NOUVELLE CONSTRUCTION
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NOTES GENERALES A

~ GENIVAR

300-2611 QUEENSVIEW DRIVE
OTTAWA (ONTARIO)
CANADA K2B 8K2

TELEPHONE: 613-829-2800 FAX: 613-829-8299
WWW.GENIVAR.COM
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SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATERIEL EXISTANT A DEMOLIR EST INDIQUE
PAR DES LIGNES POINTILLEES A TRAIT EPAIS NOIR.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATERIEL EXISTANT QUI DOIT ETRE DEPLACE
EST INDIQUE PAR DES LIGNES POINTILLEES A TRAIT EPAIS NOIR ET EST IDENTIFIE
PAR LA LETTRE « R ».

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUT LE MATERIEL A CONSERVER EST INDIQUE PAR
DES LIGNES CONTINUES A TRAIT MINCE.

UNE FOIS QUE LES MISES A JOUR DU SYSTEME D'ALARME INCENDIE SONT TERMINEES,
L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT REVERIFIER LE SYSTEME 'ALARME INCENDIE AU
COMPLET POUR TOUT LE BATIMENT SELON LES EXIGENCES DE LA NORME ULC-S536.

PENDANT LA DEMOLITION DES MURS EXISTANTS A ENLEVER, L'ENTREPRENEUR EN
ELECTRICITE DOIT FOURNIR LA PROTECTION DU MATERIEL ELECTRIQUE DANS LE LOCAL
D'ELECTRICITE PRINCIPAL.

L'ENTREPRENEUR EN ELECTRICITE DOIT FOURNIR DES REVETEMENTS ETANCHES ET
SCELLER TOUTES LES OUVERTURES DANS ET SUR LES TOUS LES NOUVEAUX
PANNEAUX ELECTRIQUES, LES TRANSFORMATEURS ET LES DISPOSITIFS MUNIS DE
COMPOSANTS ELECTRIQUES SOUS TENSION ET LES EXISTANTS DANS LES LOCAUX
D'ELECTRICITE OU DES GICLEURS SONT AJOUTES.

J

NOTES SPECIFIQUES h

NOUVEL AVERTISSEUR MANUEL. AJOUTER SUR LE CIRCUIT D'AMORGAGE D’ALARME LE
PLUS RAPPROCHE. L’AVERTISSEUR MANUEL DOIT S’ASSORTIR AUX AUTRES DISPOSITIFS
DU FABRICANT DANS LE BATIMENT.

LE NOUVEAU CARILLON D’ALARME DOIT S’ASSORTIR AUX CARILLONS D’ALARME
EXISTANTS DANS LE BATIMENT DE MANIERE A CONSERVER LE MEME SON
D’ANNONCIATION. AJOUTER AU CIRCUIT DE SIGNALISATION LE PLUS RAPPROCHE. LE
CARILLON DOIT S’ASSORTIR AUX AUTRES DISPOSITIFS DU FABRICANT DANS LE
BATIMENT. L'ENTREPRENEUR DOIT CONFIRMER QUE LES BATTERIES EXISTANTES DANS
LE TABLEAU DE CONTROLE D’ALARME INCENDIE EXISTANT ONT ASSEZ DE PUISSANCE
POUR UN CARILLON ADDITIONNEL.

LE LUMINAIRE FLUORESCENT A MONTAGE MURAL EXISTANT DE 304.8mm X 1219mm
DEPLACE DOIT ETRE COMMANDE PAR L’INTERRUPTEUR DE LUMINAIRE EXISTANT A 3
VOIES DEPLACE SELON LES INDICATIONS. AJOUTER UN NOUVEL INTERRUPTEUR A 3
VOIES A L'ENTREE SUPERIEURE DES CAGES D'ESCALIER POUR COMMANDER AUSSI LE
LUMINAIRE DE 1'x4’. PROLONGER LA FILERIE ET LE CONDUIT SELON LES BESOINS.

LUMINAIRE FLUORESCENT EXISTANT ENCASTRE DE 609mm X 609mm A CONSERVER
TEL QUEL, MAIS A ETRE COMMANDE PAR LE NOUVEL INTERRUPTEUR SELON LES
INDICATIONS. PROLONGER LA FILERIE ET LE CONDUIT SELON LES BESOINS.

NOUVEL INDICATEUR « EXIT/SORTIE » MUNI DE FLECHES INDICATRICES POUR INDIQUER
LE NOUVEAU PARCOURS DE SORTIE INDIQUE SUR LES DESSINS.

AJOUTER UN NOUVEL INDICATEUR « EXIT/SORTIE ».

AJOUTER UNE NOUVELLE PRISE DE COURANT DOUBLE.

FOURNIR UN NOUVEAU BLOC D’ALIMENTATION PAR BATTERIES POUR L'ECLAIRAGE DE
SECOURS MUNI DE LAMPES MONTEES A DISTANCE QUI DOIVENT ETRE BRANCHEES
DANS LA NOUVELLE PRISE DE COURANT SELON LES INDICATIONS SUR LE DESSIN.

LE DISJONCTEUR A VERROU QUI ALIMENTE LE PANNEAU D’ALARME INCENDIE DOIT ETRE
REMPLACE PAR UN NOUVEAU DISJONCTEUR A VERROU QUI PERMETTRA A'LA PORTE DU

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions et les
conditions sur le chantier et aviser immédiatement
le Représentant du Ministere de toutes divergences.
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