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GENERALITES

LES NOTES GENERALES ET LES DETAILS TYPIQUES S'APPLIQUENT A TOUTES LES CONDITIONS DE STRUCTURE QUI
NE SONT PAS SPECIFIQUEMENT DETAILLEES OU CITEES EN REFERENCE SUR LES DESSINS DE CHARPENTE.

LES PRESENTES NOTES, DETAILS ET DESSINS DOIVENT ETRE LUS CONJOINTEMENT AVEC LE DEVIS DU PROJET.

LES PRESENTS DESSINS SONT RESERVES A L'UTILISATION EXCLUSIVE DU CLIENT DU CONSULTANT. TOUTE
L'INFORMATION INDIQUEE S'APPLIQUE AU PRESENT PROJET SEULEMENT ET REFLETE LE MEILLEUR JUGEMENT DU
CONSULTANT COMPTE TENU DE L'INFORMATION DISPONIBLE AU MOMENT DE LEUR PREPARATION. LES DECISIONS
OU LES ACTIONS PRISES PAR DES TIERS FONDEES SUR LES DESSINS SONT SOUS LEUR ENTIERE RESPONSABILITE.

LES PRESENTS DESSINS SONT LA PROPRIETE DU CONSULTANT ET NE PEUVENT PAS ETRE REPRODUITS SOUS
AUCUNE FORME SANS OBTENIR UNE PERMISSION ECRITE.

CODES AND STANDARDS

LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DOIVENT ETRE CONFORMES AU CODE NATIONAL DU BATIMENT DU CANADA
2010

DIMENSIONS

COMPARER LES DIMENSIONS SUR LES PRESENTS DESSINS AVEC LES DIMENSIONS SUR LES DESSINS
D'ARCHITECTURE AVANT DE LES UTILISER POUR LA FABRICATION OU LA CONSTRUCTION. RAPPORTER LES

DIVERGENCES. LES DIMENSIONS D'ARCHITECTURE AURONT PRESEANCE.

LES DESSINS ONT ETE DESSINES A L'ECHELLE AUTANT QUE POSSIBLE, MAIS LES DIMENSIONS DEVRAIENT ETRE
RELEVEES AVEC PRECAUTION SUR LES DESSINS ET AUX RISQUES DE L'ENTREPRENEUR.

L'EMPLACEMENT DU BATIMENT EXISTANT ET DES POINTS DE RACCORDEMENT DOIVENT ETRE CONFIRMES AVANT LA
CONSTRUCTION.

DESSINS D'ATELIER ET ELEMENTS A SOUMETTRE

ACIER DE CONSTRUCTION ET PLATELAGE EN ACIER :
SOUMETTRE AVEC LES DESSINS D'ATELIER : LES PLANS, LE PROFIL ET LES DIMENSIONS DU PLATELAGE,

L'EPAISSEUR DU METAL DE BASE, LES RACCORDEMENTS AUX SUPPORTS, LE SOUTIEN REQUIS, LES
FERMETURES ET LES ACCESSOIRES.

SOUMETTRE AUX FINS DE REVISION UN (1) DESSIN DE MONTAGE REPRODUCTIBLE AVEC TOUS LES DETAILS DE
TOUS LES TRAVAUX A EFFECTUER SUR LE CHANTIER POUR TOUS LES ELEMENTS EN ACIER DE CONSTRUCTION.
TOUS LES RACCORDEMENTS DOIVENT ETRE CONGUS PAR UN INGENIEUR ET LES DESSINS DOIVENT PORTER LE

SCEAU ET LA SIGNATURE DUDIT INGENIEUR
LES RACCORDEMENTS DE L'ACIER DE CHARPENTE DOIVENT ETRE CONGUS POUR RESISTER AUX REACTIONS

PONDEREES INDIQUEES POUR L'ELEMENT PAR UN INGENIEUR COMPETENT QUI SIGNERA ET APPOSERA SON
SCEAU SUR LES DESSINS D'ATELIER..

LORSQUE LES REACTIONS PONDEREES NE SONT PAS INDIQUEES, UTILISER LA REACTION MAXIMALE POUR LA
PORTEE SELON LE TABLEAU DE CHARGE DES POUTRES DE L'ICCA.

DANS LE CAS DES CHARPTENTES EN ACIER CONGUES POUR RESISTER AUX FORCES SISMIQUES, LES
RACCORDEMETNS DE L'ACIER DOIVENT ETRE CONFORME A $16-09, ARTICLE 27.

ACIER DE CONSTRUCTION :

SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'ACIER DE CONST. DOIT ETRE CONFORME A CAN/CSA- $16-09
ARTICLE PRESCRIPTION APPLICABLE

SECTIONS LAMINEES G40.21 - 350W

SECTION HSS (TUBE) G40.21 - 350W CLASSE C (UIN)

SELON ASTM A325M-97. BOULONS DU TYPE A APPUI, SAUF
POUR LES RACCORDEMENTS DES ELEMENTS QUI PORTENT
DES CHARGES VARIANT DE COMPRESSION A TENSION OU LES
BOULONS EN CISAILLEMENT DOIVENT ETRE DES
ASSEMBLAGES A FRICTION EN PREVOYANT UN FACTEUR DE
CHARGE DE 1,5 POUR DETERMINER LES CHARGES DE
SERVICE. ELEMENTS GALVANISES POUR L'ACIER EXTERIEUR.

BOULONS, ECROUS ET
RONDELLES

TOUT L'ACIER DE CONSTRUCTION DOIT ETRE APPRETE SAUF POUR L'ACIER QUI DOIT ETRE GALVANISE OU
QUI DOIT ETRE COULE DANS LE BETON.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES ASSEMBLAGES DE POUTRE DOIVENT ETRE A DEUX FACES.

SAUF INDICATION CONRAIRE, FOURNIR UNE SURFACE D'APPUI D'AU MOINS 100mm POUR LES ASSEMBLAGES
D'ACIER SUR ACIER.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES PLAQUES D'APPUI DOIVENT ETRE SOUS LES POUTRES.

NE PAS COUPER OU PERCER D'OUVERTURE DANS LES ELEMENTS DE CHARPENTE EN ACIER SANS
L'AUTORISATION ECRITE PREALABLE DE L'INGENIEUR EN CHARPENTE.

LORQU'UNE FORME D'ACIER DE CHARPENTE INDIQUEE SUR LES DESSINS N'EST PAS DISPONIBLE, UNE FORME
AYANT LES CARACTERISTIQUES ET LA RESISTANCE STRUCTURALE EQUIVALENTES OU SUPERIEURES DEVRA
LA REMPLACER, APRES L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE, SANS FRAIS SUPPLEMENTAIRE.

PLATELAGE EN ACIER :

TOLE D'ACIER CONFORME A CSSBI-10M, CATEGORIE A, DE QUALITE CHARPENTE (Fy=230 MPa)

PLATELAGE EN ACIER DE 38mm DE PROFONDEUR 0.91mm EPAISSEUR D'AME DE (CALIBRE 20) OU SELON LES
BESOINS POUR S'AJUSTER AU PROFIL DU PLATELAGE, A LA CHARGE ET AUX CONDITIONS DU SUPPORT, S.I.C.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, PLATELAGE EN ACIER GALVANISE SELON ASTM-A653M, ZF275 (275 g/m?).
SOUDER LE PLATELAGE AUX ELEMENTS DU SUPPORT AVEC DES SOUDURES PUDDLEES EFFICACES DE 20mm EN

UTILISANT DES RONDELLES D'ACIER POUR PREVENIR DE BRULER BORD EN BORD SELON LES BESOINS. LE
PLATELAGE DOIT SERVIR DE DIAPHRAGME.

ESPACE ENTRE LES SOUDURES TRANSVERSALES 300mm MIN. S.I.C.
ESPACE ENTRE LES SOUDURES LONGITUDINALES 600mm MIN. S.I.C.
RECOUVREMENTS LATERAUX DES CHEVAUCHEMENTS 600mm MIN. S.1.S.

NE PAS SUPPORTER LES PLAFONDS, LES CONDUITS, LES LUMINAIRES OU LA TUYAUTERIE A PARTIR DU
PLATELAGE DE TOITURE OU DE PLANCHER.

FOURNIR DES FERMETURES DE CELLULES AUX SUPPORTS S.I.C.

FOURNIR DES DISPOSITIFS POUR RETENIR LE BETON A LA RIVE ET AUX OUVERTURES DE LA DALLE S.I.C.
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DETAIL DE SUPPORT DU PLATELAGE A L'EMPLACEMENT D'UNE POUTRE

EN ACIER PARALLELE OU PERPENDICULAIRE AU PLATELAGE

(OU LE DESSUS DE LA POUTRE EST INFERIEURE A 150)
SOUDER LE PLATELAGE A L'AILE @ 500

D'ENTRAXE MAX. S.I.C.

PLAQUE CONT. 6mm EPAIS.

SINECESSAIRE POUR LA
SOUDURE

CHARPENTE EN BOIS

SAUF INDICATION CONTRAIRE, CHARPENTE EN BOIS CONFORME A CSA 086.1 ET A LA PARTIE 9 DU CODE DU
BATIMENT DE L'ONTARIO.

MATERIAUX :
ARTICLE ESSENCES CATEGORIE
SOLIVES PRUCHE-PIN-SAPIN (S-P-F) NO 1 ET NO 2 (RABOTE)
PRUCHE-PIN-SAPIN (S-P-F) NO 1 (RABOTE)
POUTRES COMPOSEES
SAPIN DE DOUGLAS NO 1 (RABOTE)

DONNEES DES FORCES LATERALES

Vp=S(Ta)MvleW/RdRo

Ta = PERIODE DU MODE FONDAMENTAL DE VIBRATION LATERALE (0.19)
S(0.19) = ACCELERATION SPECTRALE DE REPONSE DE CALCUL POUR LA PERIODE DE LA CHARPENTE(0.64)
Mv = FACTEUR TENANT COMPTE DE L'EFFET DU MODE SUPERIEUR SUR LE CISAILLEMENT A LA BASE (1.0)

le = COEFFICIENT DE PRIORITE PARASISMIQUE (1.0)
W = CHARGE PERMANENTE DE LA STRUCTURE (40.0kN)

Rd = FACTEUR DE MODIFICATION DE FORCE LIEE A LA DUCTILITE (1.5)

Ro = FACTEUR DE MODIFICATION DE FORCE LIEE A LA SUR-RESISTANCE (1.3)
Vp =13.13kN
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