
DIMENSIONS

COMPARER LES DIMENSIONS SUR LES PRÉSENTS DESSINS AVEC LES DIMENSIONS SUR LES DESSINS
D'ARCHITECTURE AVANT DE LES UTILISER POUR LA FABRICATION OU LA CONSTRUCTION. RAPPORTER LES
DIVERGENCES. LES DIMENSIONS D'ARCHITECTURE AURONT PRÉSÉANCE.

LES DESSINS ONT ÉTÉ DESSINÉS À L'ÉCHELLE AUTANT QUE POSSIBLE, MAIS LES DIMENSIONS DEVRAIENT ÊTRE
RELEVÉES AVEC PRÉCAUTION SUR LES DESSINS ET AUX RISQUES DE L'ENTREPRENEUR.

L'EMPLACEMENT DU BÂTIMENT EXISTANT ET DES POINTS DE RACCORDEMENT DOIVENT ÊTRE CONFIRMÉS AVANT LA
CONSTRUCTION.

TOUT L'ACIER DE CONSTRUCTION DOIT ÊTRE APPRÊTÉ SAUF POUR L'ACIER QUI DOIT ÊTRE GALVANISÉ OU
QUI DOIT ÊTRE COULÉ DANS LE BÉTON.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES ASSEMBLAGES DE POUTRE DOIVENT ÊTRE À DEUX FACES.

SAUF INDICATION CONRAIRE, FOURNIR UNE SURFACE D'APPUI D'AU MOINS 100mm POUR LES ASSEMBLAGES
D'ACIER SUR ACIER.
SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES PLAQUES D'APPUI DOIVENT ÊTRE SOUS LES POUTRES.

NE PAS COUPER OU PERCER D'OUVERTURE DANS LES ÉLÉMENTS DE CHARPENTE EN ACIER SANS
L'AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE DE L'INGÉNIEUR EN CHARPENTE.
LORQU'UNE FORME D'ACIER DE CHARPENTE INDIQUÉE SUR LES DESSINS N'EST PAS DISPONIBLE, UNE FORME
AYANT LES CARACTÉRISTIQUES ET LA RÉSISTANCE STRUCTURALE ÉQUIVALENTES OU SUPÉRIEURES DEVRA
LA REMPLACER, APRÈS L'APPROBATION DU REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE, SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRE.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'ACIER DE CONST. DOIT ÊTRE CONFORME À CAN/CSA- S16-09

ARTICLE PRESCRIPTION APPLICABLE

SECTIONS LAMINÉES G40.21 - 350W

SECTION HSS (TUBE) G40.21 - 350W CLASSE C (U/N)

BOULONS, ÉCROUS ET
RONDELLES

SELON ASTM A325M-97. BOULONS DU TYPE À APPUI, SAUF
POUR LES RACCORDEMENTS DES ÉLÉMENTS QUI PORTENT
DES CHARGES VARIANT DE COMPRESSION À TENSION OÙ LES
BOULONS EN CISAILLEMENT DOIVENT ÊTRE DES
ASSEMBLAGES À FRICTION EN PRÉVOYANT UN FACTEUR DE
CHARGE DE 1,5 POUR DÉTERMINER LES CHARGES DE
SERVICE. ÉLÉMENTS GALVANISÉS POUR L'ACIER EXTÉRIEUR.

ACIER DE CONSTRUCTION :

PLATELAGE EN ACIER :
TÔLE D'ACIER CONFORME À CSSBI-10M, CATÉGORIE A, DE QUALITÉ CHARPENTE (Fy=230 MPa)

PLATELAGE EN ACIER DE 38mm DE PROFONDEUR 0.91mm ÉPAISSEUR D'ÂME DE (CALIBRE 20) OU SELON LES
BESOINS POUR S'AJUSTER AU PROFIL DU PLATELAGE, À LA CHARGE ET AUX CONDITIONS DU SUPPORT,  S.I.C.

SAUF INDICATION CONTRAIRE, PLATELAGE EN ACIER GALVANISÉ SELON ASTM-A653M, ZF275 (275 g/m²).

SOUDER LE PLATELAGE AUX ÉLÉMENTS DU SUPPORT AVEC DES SOUDURES PUDDLÉES EFFICACES DE 20mm EN
UTILISANT DES RONDELLES D'ACIER POUR PRÉVENIR DE BRÛLER BORD EN BORD SELON LES BESOINS. LE
PLATELAGE DOIT SERVIR DE DIAPHRAGME.

ESPACE ENTRE LES SOUDURES TRANSVERSALES 300mm MIN. S.I.C.
ESPACE ENTRE LES SOUDURES LONGITUDINALES 600mm MIN. S.I.C.
RECOUVREMENTS LATÉRAUX DES CHEVAUCHEMENTS 600mm MIN. S.I.S.

NE PAS SUPPORTER LES PLAFONDS, LES CONDUITS, LES LUMINAIRES OU LA TUYAUTERIE À PARTIR DU
PLATELAGE DE TOITURE OU DE PLANCHER.

FOURNIR DES FERMETURES DE CELLULES AUX SUPPORTS S.I.C.

FOURNIR DES DISPOSITIFS POUR RETENIR LE BÉTON À LA RIVE ET AUX OUVERTURES DE LA DALLE S.I.C.

LES RACCORDEMENTS DE L'ACIER DE CHARPENTE DOIVENT ÊTRE CONÇUS POUR RÉSISTER AUX  RÉACTIONS
PONDÉRÉES INDIQUÉES POUR L'ÉLÉMENT PAR UN INGÉNIEUR COMPÉTENT QUI SIGNERA ET APPOSERA SON
SCEAU SUR LES DESSINS D'ATELIER..
LORSQUE LES RÉACTIONS PONDÉRÉES NE SONT PAS INDIQUÉES, UTILISER LA RÉACTION MAXIMALE POUR LA
PORTÉE SELON LE TABLEAU DE CHARGE DES POUTRES DE L'ICCA.
DANS LE CAS DES CHARPTENTES EN ACIER CONÇUES POUR RÉSISTER AUX FORCES SISMIQUES, LES
RACCORDEMETNS DE L'ACIER DOIVENT ÊTRE CONFORME À S16-09, ARTICLE 27.

DÉTAIL DE SUPPORT DU PLATELAGE À L'EMPLACEMENT D'UNE POUTRE
EN ACIER PARALLÈLE OU PERPENDICULAIRE AU PLATELAGE
(OÙ LE DESSUS DE LA POUTRE EST INFÉRIEURE À 150)

GÉNÉRALITÉS
LES NOTES GÉNÉRALES ET LES DÉTAILS TYPIQUES S'APPLIQUENT À TOUTES LES CONDITIONS DE STRUCTURE QUI
NE SONT PAS SPÉCIFIQUEMENT DÉTAILLÉES OU CITÉES EN RÉFÉRENCE SUR LES DESSINS DE CHARPENTE.

LES PRÉSENTES NOTES, DÉTAILS ET DESSINS DOIVENT ÊTRE LUS CONJOINTEMENT AVEC LE DEVIS DU PROJET.

LES PRÉSENTS DESSINS SONT RÉSERVÉS À L'UTILISATION EXCLUSIVE DU CLIENT DU CONSULTANT. TOUTE
L'INFORMATION INDIQUÉE S'APPLIQUE AU PRÉSENT PROJET SEULEMENT ET REFLÈTE LE MEILLEUR JUGEMENT DU
CONSULTANT COMPTE TENU DE L'INFORMATION DISPONIBLE AU MOMENT DE LEUR PRÉPARATION. LES DÉCISIONS
OU LES ACTIONS PRISES PAR DES TIERS FONDÉES SUR LES DESSINS SONT SOUS LEUR ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

LES PRÉSENTS DESSINS SONT LA PROPRIÉTÉ DU CONSULTANT ET NE PEUVENT PAS ÊTRE REPRODUITS SOUS
AUCUNE FORME SANS OBTENIR UNE PERMISSION ÉCRITE.

LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT DU CANADA
2010

CODES AND STANDARDS

DESSINS D'ATELIER ET ÉLÉMENTS À SOUMETTRE
ACIER DE CONSTRUCTION ET PLATELAGE EN ACIER :
SOUMETTRE AVEC LES DESSINS D'ATELIER : LES PLANS, LE PROFIL ET LES DIMENSIONS DU PLATELAGE,
L'ÉPAISSEUR DU MÉTAL DE BASE, LES RACCORDEMENTS AUX SUPPORTS, LE SOUTIEN REQUIS, LES
FERMETURES ET LES ACCESSOIRES.
SOUMETTRE AUX FINS DE RÉVISION UN (1) DESSIN DE MONTAGE REPRODUCTIBLE AVEC TOUS LES DÉTAILS DE
TOUS LES TRAVAUX À EFFECTUER SUR LE CHANTIER POUR TOUS LES ÉLÉMENTS EN ACIER DE CONSTRUCTION.
TOUS LES RACCORDEMENTS DOIVENT ÊTRE CONÇUS PAR UN INGÉNIEUR ET LES DESSINS DOIVENT PORTER LE
SCEAU ET LA SIGNATURE DUDIT INGÉNIEUR

NOTES GÉNÉRALES/DÉTAILS TYPIQUES

SOUDER LE PLATELAGE À L'AILE @ 500
D'ENTRAXE MAX. S.I.C.

PLAQUE CONT. 6mm ÉPAIS.
SI NÉCESSAIRE POUR LA
SOUDURE

CHARPENTE EN BOIS

SOLIVES PRUCHE-PIN-SAPIN (S-P-F) NO 1 ET NO 2 (RABOTÉ)

POUTRES COMPOSÉES
PRUCHE-PIN-SAPIN (S-P-F) NO 1 (RABOTÉ)

SAPIN DE DOUGLAS NO 1 (RABOTÉ)

SAUF INDICATION CONTRAIRE, CHARPENTE EN BOIS CONFORME À CSA 086.1 ET À LA PARTIE 9 DU CODE DU
BÂTIMENT DE L'ONTARIO.

DONNÉES DES FORCES LATÉRALES
Vp=S(Ta)MvIeW/RdRo

Ta = PÉRIODE DU MODE FONDAMENTAL DE VIBRATION LATÉRALE (0.19)
S(0.19) = ACCÉLÉRATION SPECTRALE DE RÉPONSE DE CALCUL POUR LA PÉRIODE DE LA CHARPENTE(0.64)
Mv = FACTEUR TENANT COMPTE DE L'EFFET DU MODE SUPÉRIEUR SUR LE CISAILLEMENT À LA BASE (1.0)
Ie = COEFFICIENT DE PRIORITÉ PARASISMIQUE (1.0)
W = CHARGE PERMANENTE DE LA STRUCTURE (40.0kN)
Rd = FACTEUR DE MODIFICATION DE FORCE LIÉE À LA DUCTILITÉ (1.5)
Ro = FACTEUR DE MODIFICATION DE FORCE LIÉE À LA SUR-RÉSISTANCE (1.3)
Vp = 13.13kN
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