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(T PLAN SOUS-SOL DEMO. ET NOUV. CONSTRUCTION
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ECHELLE 1 : 100

LEGENDE

ARTICLE

DESCRIPTION
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TETE D’EXTINCTEUR PENDANTE SEMI-ENCASTREE NOUVELLE/DEPLACEE

TETE D'EXTINCTEUR PENDANTE SEMI-ENCSTREE EXISTANTE

TETE D’EXTINCTEUR PENDANTE SEMI-ENCSTREE EXISTANTE A ENLEVER/DEPLACER

NOUVELLE TETE D’EXTINCTEUR A MONTAGE LATERAL

NOUVELLE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE

TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE EXISTANTE A CONSERVER

TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE EXISTANTE A ENLEVER

NOUVELLE TETE D’EXTINCTEUR DISSIMULEE
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TETE D'EXTINCTEUR PENDANTE NOUVELLE ET/OU DEPLACEE
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TETE D’EXTINCTEUR PENDANTE EXISTANTE A ENLEVER/DEPLACER

TETE D'EXTINCTEUR EXISTANTE DISSIMULEE

SOUPAPE D’ALARME EXISTANTE

SE REPORTER AUX NOTES SUR LES LACUNES

SE REPORTER AUX NOTES DU DESSIN
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NOUV. RACCORDEMENT DE CONDUIT DE DERIVATION AVEC REGISTRE D'EQUILIBRAGE

NOUVEAU CONDUIT D’AIR RIGIDE

SD1

NOUVEAU DIFFUSEUR D’AIR D’ALIMENTATION

LISTE DES LACUNES

Ld |

Canada

Publics Works and
Government Services

Canada

Travaux publics et
services gouvernementaux

ITEM| LOCATION DESCRIPTION CORRECTIVE MEASURES
@ SALLE DE TOILETTE AUCUNE COUVERTURE AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR PENDANTE ET
AU SOUS—-SOL DANS LA DOUCHE DEPLACER CELLE EXISTANTE DANS LA SALLE DE

Canada

i+l

TOILETTES POUR FOURNIR LA COUVERTURE

ENTREPOT SOUS—SOL

ROSACE MANQUANTE SUR
LE GICLEUR

FOURNIR UNE ROSACE

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SOL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SOL

PLAQUE—COUVERCLE
MANQUANTE

REMPLACER LA PLAQUE COUVERCLE ENCASTREE
DU GICLEUR

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SOL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR COUVRIR DERRIERE LES PANNEAUX

COUVERTURE INCOMPLETE
DERRIERE LE MUR EN PANNEAUX

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SOL

DEPLACER UNE TETE D’EXTINCTEUR
VERTICALE POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

GENIVAR

300—2611 QUEENSVIEW DRIVE

OTTAWA (ONTARIO)
CANADA K2B 8K2

TELEPHONE: 613-829-2800 FAX: 613-829-8299

WWW.GENIVAR.COM

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SoL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

@ Q| @ @ ® ©

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SoL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE POUR
FOURNIR LA COUVERTURE. LA TETE DOIT ETRE

SUFFISAMMENT BASSE POUR COUVRIR EN DESSOUS
DE DEUX CONDUITS (APPROXIMATIVEMENT 750mm)

COUVERTURE INCOMPLETE
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AIRE DE MECANIQUE
SOUS-SOL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SOL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SOoL

GICLEUR TROP PRES DU MUR ET| ELOIGNER LE GICLEUR DU MUR ET LE

TROP LOIN DU PLAFOND RAPPROCHER DU PLAFOND AU-DESSUS

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SoL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

LOCAL ELECTRIQUE
SOUS—-SoL

AJOUTER 3 TETES D’EXTINCTEUR VERTICALES POUR
FOURNIR LA COUVERTURE DANS LE LOCAL ELEC.

COUVERTURE INCOMPLETE

AIRE DE MECANIQUE
SOUS—-SoL

AJOUTER UNE TETE D’EXTINCTEUR VERTICALE
POUR FOURNIR LA COUVERTURE

COUVERTURE INCOMPLETE

SURFACE DE VENTE
REZ—DE—CHAUSSEE

FOURNIR DIX GICLEURS SEMI—ENCASTREES
ET DEMOLIR DEUX GICLEURS
SEMI—ENCASTRES

COUVERTURE D’EXTINCTEUR

INADADEQUATE SELON NPFA 13
RISQUE ORDINAIRE

SURFACE DE VENTE
REZ—DE—CHAUSSEE

AJOUTER UNE TETE D'EXTINCTEUR SEMI-ENCASTREE

AUCUN GICLEUR EN DESSOUS DE| yERTICALE POUR FOURNIR LA COUVERTURE SOUS LA
LA CLOISON EN PORTE-A-FAUX | CLOISON EN PORTE—A—FAUX

SURFACE DE VENTE
REZ—DE—CHAUSSEE

AJOUTER UNE TETE D'EXTINCTEUR SEMI-ENCASTREE

AUCUN GICLEUR EN DESSOUS DE| yERTICALE POUR FOURNIR LA COUVERTURE SOUS LA
LA CLOISON EN PORTE—A—-FAUX CLOISON EN PORTE—A—FAUX

SURFACE DE VENTE
REZ—DE—CHAUSSEE

AJOUTER CINQ TETES D EXTINCTEUR
AUCUN GICLEUR EN DESSOUS DE| SEM|I—ENCASTREES VERTICALES POUR FOURNIR LA
LA CLOISON EN PORTE-A-FAUX | COUVERTURE SOUS A CLOISON EN PORTE—A—FAUX
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ENTREPOT B102
SOUS—-SOL

AJOUTER SIX TETES D’EXTINCTEUR SEMI—ENCASTREES
VERTICALES POUR FOURNIR LA COUVERTURE

ADEQUATE ET EN DEMOLIR DEUX

LA COUVERTURE D’EXTINCTEUR
DEPASSE L’AIRE DE COUVERTURE
MAXIMALE
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2\ PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE DEMO. ET NOUV. CONSTRUCTION
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CANALISATION MONTANTE
D'EXTINCTEUR 4" QUI
ALIMENTE LES RESEAUX
D'EXTINCTEUR DES
EDIFICES SLATER ET
BROUSE

SOUPAPE
D’ALARME 4”
EXISTANTE

ENTREE D’EAU 47

EXISTANTE EDIFICEG—
SLATER

-
-

RACCORD POMPIER
100 mm SLATER

RACCORD POMPIER
100 mm BROUSE/DOVER

ECHELLE 1

: 100

/™ SCHEMA DE COLONNE MONTANTE DE PROTECTION INCENDIE

WOV (SITUE DANS L’EDIFICE SLATER)fHeHe nTs

DOCUMENTS CONTRACTUELS

LES DESSINS CONTRACTUELS POUR LES TRAVAUX DE MECANIQUE/PROTECTION
INCENDIE SONT EN PARTIE SCHEMATIQUES DANS LE BUT DE FOURNIR L’AMPLEUR
DES TRAVAUX ET L’AGENCEMENT GENERAL DES SYSTEMES ET DU MATERIEL.
L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LA DISPOSITION DES SYSTEMES
MECANIQUES/PROTECTION INCENDIE AVEC LES COMPOSANTS ARCHITECTURAUX, DE
CHARPENTE ET ELECTRIQUES, AINSI QU'AVEC LES AUTRES SYSTEMES MECANIQUES.
FOURNIR LA TUYAUTERIE, LES CONDUITS, LES RACCORDS, LES SUPPORTS, LES
CALCULS, ETC., REQUIS POUR FACILITER LES TRAVAUX. AUCUN PAIEMENT
SUPPLEMENTAIRE NE SERA CONSIDERE PARCE QUE CETTE COORDINATION N'A PAS

ETE EFFECTUEE.

NOTES DU DESSIN

<>NOUVELLE TETE D’EXTINCTEUR AU BAS DE L’ESCALIER.

@ENLEVER LA TETE D’EXTINCTEUR AU SOUS—SOL. FOURNIR UNE TETE D’EXTINCTEUR
PENDANTE A CET ENDROIT. L’ALIMENTER A PARTIR DU SYSTEME AU REZ—DE—CHAUSSEE.

<3>DEPLACER LA TETE D’EXTINCTEUR SEMI—ENCASTREE.

0 FOURNIR DES TETES D’EXTINCTEUR LATERALES AU HAUT DES ESCALIERS.
ENLEVER LA TETE D’EXT. SEMI—ENCASTREE POUR ACCOMMODER LES MODIFICATIONS A
L’ESCALIER.

@DEPLACER LA TETE D’EXT. SEMI—ENCASTREE POUR FOURNIR LA COUVERTURE REQUISE
SELON NFPA 13 POUR RISQUE ORDINAIRE.

CONDUIT D’AIR D’ALIMENTATION EXISTANT SITUE AU-DESSUS DU PLAFOND SUSPENDU.

FOURNIR UN NOUVEAU CONDUIT D’EMBRANCHEMENT D’AIR D’ALIM. 1008, AVEC ISOLANT
e THERMIQUE POUR DESSERVIR LE CONDUIT DE L’ENTREPOT AU—DESSU DU PLAFOND.

LE PLAFOND A BARRES EN T. L'ENTREPRENEUR DOIT EQUILIBRER LE DEBIT D’AIR D’ALIM

L'Entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions
et les conditions sur le chantier et aviser le
le Représentant du Ministére de toutes divergences.
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: FOURNIR UN NOUV. DIFFUSEUR D’AIR D’ALIM. TYPE SD1, MONTE D’AFFLEUREMENT DANS
POUR FOURNIR 60 L/s (125 PI3/M).
DEPLACER LA TETE D’EXTINCTEUR SEMI—ENCASTREE A CET ENDROIT.

@FOURNIR UNE TETE D'EXTINCTEUR SEMI—ENCASTREE POUR COUVRIR L'AIRE ELEVEE QUI
N'EST PAS COUVERTE PAR LA TETE DANS LA CLOISON EN PORTE—A—-FAUX.

@GRILLE DE RETOUR D’AIR EXISTANTE, A ENLEVER ET A REINSTALLER SUR LE CONDUIT
D’'AR DE RETOUR REMONTER.

@PROLONGER LE CONDUIT D’AIR DE RETOUR AFIN QUE LA GRILLE PUISSE ETRE SITUEE
AU—DESSUS DU NOUVEAU CORRIDOR DE SORTIE. SE REPORTER A L’ARCH. POUR L’ELEV.

FOUF\’NIF\> UNE TETE D'EXTINCTEUR AU BAS DE LA CAGE D’ESCALIER.
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