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± 87.50
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± 86.14

± 91.24

PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT
APPROX.PROFILE OF EXISTING ROCK

CUNETTE EN BÉTON
À REFAIRE - VOIR COUPE
REBUILD CONCRETE
CUNETTE – CF. CROSS SECTION

NIVEAU DU SOL EXISTANT
CURRENT GRADE

EXCAVATION ET REMBLAYAGE À FAIRE
POUR TRAVAUX DE MAÇONNERIE OU
DE RÉPARATION DE CUNETTE
PERFORM EXCAVATION AND BACKFILLING
FOR MASONRY WORKS OR
REPAIRING THE CUNETTE

738

1564

COURONNEMENT DU MUR
(PIERRE ET BÉTON) À ENLEVER
NOUVEAU COURONNEMENT À POSER
VOIR DÉTAIL 5 SUR FEUILLE 6
REMOVE WALL COPING
(STONE AND CONCRETE)
LAY NEW COPING
CF. DETAIL 5 ON SHEET 6

PIERRE DE GRANITE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)
VOIR NOTE 1 ET DÉTAIL
REPLACE GRANITE STONE
WITH SANDSTONE UNITS (TYP.)
CF. NOTE 1 AND DETAIL

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU)
À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR
DU MUR - VOIR COUPE
DISMANTLE MASONRY (STONE VENEER AND CORE)
AND RECONSTRUCT WALL THROUGHOUT
- CF. CROSS SECTION

3298

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

± 91.69

± 87.83

± 91.59

± 87.35

± 86.86

± 91.35

± 86.42

NOUVELLE GARGOUILLE TYP.
VOIR DÉTAIL

NEW SPOUT, TYP.
CF. DETAIL

1
1 4

DÉBUT DE LA CUNETTE
START OF THE CUNETTE

A
A.1

20980

A.2

12210

2
1 4

± 91.54

± 87.06

± 87.29

7A.3

± 91.46

± 87.25

CLÔTURE EXISTANTE À ENLEVER
REMOVE EXISTING FENCE

PROFIL APPROXIMATIF DU ROC EXISTANT
APPROX. PROFILE, EXISTING ROCK

COURONNEMENT DU MUR
(PIERRE ET BÉTON) À ENLEVER
NOUVEAU COURONNEMENT À POSER
VOIR DÉTAIL 5 SUR FEUILLE 6
REMOVE WALL COPING
(STONE AND CONCRETE)
LAY NEW COPING
CF. DETAIL 5 ON SHEET 6

PIERRE DE GRANITE À REMPLACER
PAR PIERRE DE GRÈS (TYP.)
VOIR NOTE 1 ET DÉTAIL
REPLACE GRANITE STONE
WITH SANDSTONE UNITS (TYP.)
CF. NOTE 1 AND DETAIL

MAÇONNERIE (PIERRE DE PAREMENT ET NOYAU)
À DÉMONTER ET RECONSTRUIRE SUR TOUTE L'ÉPAISSEUR

DU MUR - VOIR COUPE
DISMANTLE MASONRY (VENEER STONE AND CORE)

AND RECONSTRUCT WALL THROUGHOUT
- CF. CROSS SECTION

CUNETTE EN BÉTON
À REFAIRE - VOIR DÉTAIL

REBUILD CONCRETE
CUNETTE – CF. DETAIL

3134

1737

REJOINTOIEMENT DE TOUTE LA SURFACE
REPOINTING OF THE ENTIRE SURFACE

± 84.62

± 90.58

± 91.15

± 85.94

± 91.01

± 85.58

± 90.83

± 84.87

2
1 4

32240

A.2

± 87.29

± 86.72

± 84.62

NOUVELLE GARGOUILLE
VOIR DÉTAIL 7 SUR FEUILLE 6
NEW SPOUT
CF. DETAIL 7 ON SHEET 6

NOTES 1 / NOTE 1 :
- SUR TOUTES LES SURFACES DE MAÇONNERIE VISÉES PAR LES TRAVAUX
  (DÉMONTAGE ET REJOINTOIEMENT) PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 5% DE PIERRES EXISTANTE
  PAR DE NOUVELLES PIERRES EN GRÈS EN SUS DE CELLES IDENTIFIÉES SUR LES  ÉLÉVATIONS
  FOR ALL THE MASONRY SURFACES OF THIS PROJECT (DISMANTLING AND REPOINTING),
  FORESEE THE REPLACEMENT OF 5% OF EXISTING STONES WITH  NEW SANDSTONE
  UNITS IN ADDITION TO THE STONES IDENTIFIED ON THE ELEVATION DRAWINGS

NOTE / NOTE :
 PROCÉDER AU NETTOYAGE COMPLET DE TOUTES LES SURFACES DE

MAÇONNERIE AVANT TOUTE AUTRE INTERVENTION.
PROCEED TO THOROUGH CLEANING OF ALL THE MASONRY SURFACES
BEFORE  ANY OTHER INTERVENTION IS UNDERTAKEN.
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