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NOTES CHAUFFAGE POUR LA CHEMINEE DES

GENERATRICES

.1 CALORIFUGES POUR TUYAUTERIE

J ISOLATION TYPE P-4

CALORIFUGE DU TYPE P—4: SOUPLE EN ELASTOMERE POUR TUYAUX, ELEMENTS DE
ROBINETTERIE ET RACCORDS DONT LA TEMPERATURE DE SERVICE SE SITUE
ENTRE—-40°C ET 95°C TUYAUTERIE DU SYSTEME DE REFRIGERATION.

A MATERIAU
CALORIFUGE SOUPLE, EN ELASTOMERE, UNIQELLULATRENEN FEUILLE ET TUBULAIRE,
SELON LA NORME ONGC 51-GP—40M.
QUALITE REQUISE: INSULCOUSTICS INC., ARMAF « Il OU ECHITWALENT.

.2 EPAISSEUR DE CALORIFUGE
TUYAUTERIE D’ASPIRATION: 19mm
TUYAUTERIE DE REFOULEMENT: 12fnm
TUYAUTERIE DE LIQUIDE: 19mm
LA TUYAUTERIE SUJETTE AUX IMFEMPERIES SERA REC/ /ERTE/ _ DEUX COUCHE!
IMPERMEABILISANTES ET RESIYTANTES AUX RAYONS ' RAVIOL 5.

.2 ISOLATION TYPE P-5

CALORIFUGE DU TYPE P-5: FABRE DE CERAMIQUE ET FIBRE MINERALE F< AUX,

SILENCIEUX DES GAZ D'ECHAPPEMENT-A2AT | A TEMPERATURE DE SERVICE SE SITUE

ENTRE —40°C ET 650°C.

A MATERIAU
CALORIFUGE SOURLE, E' -IBRE DE CERAMI E. CAL/ FUGE SOUPLE EN FIBRE
MINERALE, SELOX LA N ME ONGC 51—-GR M.
QUALITE REQUI$E:
—FIBRE DE CERAMIQUE: OWOOL 2300
—FIBRE MINERADE; MANSC. 'ROXUL-SF

.2 EPAISSEUR DE CALORIF

40mm DE FIBRE DE CERAMIQUE—E[ 90mm L[ TIBRE MIM ALE.

.2 COLLES, RUBANS ET ATTACHES

A POUR CALORIFUGES DE TYPES P—-1, P—2 ET P-3

J RUBAN AUTO—ADHESIF ET COLLE CALORIFUGE SERVANT A RECOUVRIRENJIEREMENT
LA SURFACE DU CALORIFUGE.

.2 POUR PARE-VAPEUR
J COLLE A PRISE RAPIDE SERVANT A SCELLER LES JOINTS ET LES
CHEVAUCHEMENTS DES PARE—VAPEUR, AYANT UN INDICE DE PROPAGATION DE
LA FLAMME DE 10 ET UN INDICE DE PQUVOIR FUMIGENE DE O.
QUALITE REQUISE: MANSON, INSULCOUSTICS INC. ET FIBERGLAS CANADA.
.2 POUR CALORIFUGE DU TYPE P-4
J RUBAN AUTO—ADHESIF AYANT UN INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME INFERIEUR

A 25 ET UN INDICE DE POUVOIR FUMIGENE INFERIEUR A 50, ET COURROIES EN
ALUMINIUM DE 12mm x 0,05mm , DOTEES D'AGRAFES DE VERROUILLAGE.

.3 CHEMISAGES

J CHEMISES EN TOILE DE CANEVAS

CHEMISES UTILISEES SUR DES ELEMENTS APPARENTS: GROSSE TOILE DE COTON TISSEE
SERRE, A ARMURE UNIE, COMPACTE, RIGIDE ET HOMOLOGUEES PAR LES ULC, D’UNE
MASSE DE 220 g/m?

.2 ALUMINIUM

J CHEMISES D’ALUMINIUM SELON LA NORME ACNOR HA. SERIE M1980: UTILISEES
SUR TOUS LES ELEMENTS SITUES A L'EXTERIEUR, AINSI QUE SUR LA TUYAUTERIE ET
LE SILENCIEUX DE LA GENERATRICE DANS LES ENDROITS APPARENTS.

A CHEMISES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM ONDULE OU GAUFRE, DE 0,4mm
D'EPAISSEUR, A JOINTS COULISSANTS LONGITUDINAUX ET JOINTS D’EXTREMITES
DU TYPE A RECOUVREMENT DE 50mm DE LARGEUR, A SURFACE INTERIEURE
REVETUE, EN USINE, D'UN REVETEMENT DE PROTECTION, DOTEES EGALEMENT
DE COUVRE—JOINTS EN ALLIAGE D’ALUMINIUM, A ATTACHES METALLIQUES.

.2 CHEMISES POUR RACCORDS A ELEMENTS MATRICES EN ALLIAGE D’ALUMINIUM DE
0,4mm D’EPAISSEUR, A SURFACE INTERIEURE REVETUE, EN USINE, D’UN
REVETEMENT DE PROTECTION.

.3 IMPERMEABILISATION

J IMPERMEABILISATION POUR LES CONDUITS INSTALLES A L'EXTERIEUR DU BATIMENT,
FINITION DE DEUX COUCHES DE 3mm DE MASTIC IMPERMEABLE RENFORCE DE TOILE
DE VERRE. TOUS LES JOINTS SE CHEVAUCHENT DE 50mm. RECOUVRIR D’UNE
CHEMISE D’ALUMINIUM TELLE QUE DECRITE CI—DESSUS.

GENERAL NOTES HEATING FOR GENERATOR CHIMNEY

.1 INSULATION

.1 TYPE P—4 INSULATION

TYPE P4 INSULATION FOR COOLING SYSTEM PIPING WITH OPERATING TEMPERATURE
BETWEEN —40 *C AND 95 °C.

.1 MATERIAL:

FLEXIBLE THERMAL INSULATION IN ELASTOMER, UNICELLULAR IN SHEET AND TUBULAR,
ACCORDING TO CGSB 51—-GP—40M.

QUALITY REQUIRED: INSULCOUSTICS INC. ARMAFLEX Il OR EQUIVALENT
.2 INSULATION THICKNESS:

40 MM OF CERAMIC FIBRE AND 90 MM OF MINERAL  FIBRE. INTAKE PIPE : 19 MM,
DISCHARGE PIPE : 12 MM, LIQUID PIPE : 19MM

THE PIPING EXPOSED TO WEATHER WILL BE COVERED WITH 2 WATERPROOF AND UV
RESISTANT LAYERS.

.2 TYPE P—5 INSULATION

YPE P5 INSULATION FOR PIPE, EXHAUST MUFFLER WITH OPERATING TEMPERATURE
BENWEEN —40 °*C AND 650 °C.

: FLEXIBLE THERMAL INSULATION IN CERAMIC FIBRE OR IN MINERAL FIBRE:
I CGSB 5T\ GP—9M.

Qc LITY REQUIRED:
ROXUL—-SEITZ

RAMIC FIBRE: KAOWOOL 2300, MINERAL FIBRE: MANSON,

.2 NSULATION THICK CERAMIC FIBRE AND 90 MM OF MINERAL FIBRE.

.2 TAPESANDTI

A FOR INSULATION °E P-1, P-2, P-3

.1 SELF—ADHESIVE ™. INSUI  TO @

SURFACE OF THE INSULATION.

ION ADHESIVE U3

.2 FOR VAPOUR BARRIER:

N ALICK SETTING ADHESIVE TO SEAL oo.vis AND € RLAPSI - VAP R
. 'FR, WITH A FLAME SPREAD INDEX OF 10, WND A ¢ DOKE VELOPMENT
RAT: °t 0. REQUIRED QUALITY: MANSON, INM L—COUST 5 It AND
FIBERGL+.. CANADA.

2 )R INSULA® N TYPE P-4

A QUICK SETTING ADHES ~ TO SEAL JOIi. 5 AND OVERLAPS OF VAPOUR BARRIER,
WITH A FLAME SPRE INDEX OF 25, /£ ) A SMOKE DEVELOPMENT RATING LESS
THEN 50. QUALITY D AL. BELT 12mmX0.05~ " OCKING CLIPS.

.3 JACKETS

N CANVAS

COTTON DUCK, BASIS WEIGHT OF
INSULATION AND FIREPROOF ADHESIVE,
STANDARD.

g/m?, PLAIN WEAY COATEL VITH
ILUTED: AS PEF \STM CO.

.2 ALUMINUM

A JACKETS AS PER CSA HA STANDARD, SERIES M1980: USE ON
LOCATED OUTSIDE, AS WELL AS PIPING AND GENERATOR MUFFLER
LOCATIONS.

ELEMENTS
XPOSED

A JACKETS IN CORRUGATED OR EMBOSSED ALUMINUM ALLOY, 0.4 MM THICK,
AND WITH OVERLAPPING LONGITUDINAL SLIDING JOINTS AND END JOINTS
OF 50 MM IN WIDTH, INNER SURFACE FACTORY-COATED WITH PROTECTION
COATING, WITH JOINT COVERS IN ALUMINUM ALLOY,AND METAL
FASTENERS.

.2 JACKETS FOR CONNECTIONS WITH DROP—FORGED COMPONENTS IN ALUMINUM
ALLOY, 0.4 MM THICK, INNER SURFACE FACTORY-COATED WITH PROTECTIVE
COATING.

.3 WATERPROOFING:

1. WATERPROOFING FOR DUCTS INSTALLED OUTSIDE THE BUILDING; FINISHING TO
CONSIST OF TWO 3 MM LAYERS OF WATERPROOF MASTIC REINFORCED WITH
GLASS FABRIC. ALL JOINTS OVERLAP ON 50 MM. COVER WITH ALUMINUM
JACKET AS DESCRIBED ABOVE.

.4 EPAISSEUR DU CALORIFUGE

FPAISSEUR DE CALORIFUGE EN mm

TEMPERATURE DIAMETRE NOMINAL DES CANALISATIONS
e 32 A 50 64 A 100 | 125 A 150 | 200 ET +
151 — 240 64 64 76 89 89
121 — 150 51 64 64 76 76
96 — 120 38 38 51 51 51
50 — 95 25 25 38 38 38
5 - 13 13 19 25 25 25
INFERIEURE A 5 25 38 38 38 38
4 INSULATION THICKNESS
INSULATION THICKNESS IN MM
LU PIPE NOMINAL DIAMETER
\E%’ER\%TURE N2 Er - 32 A 50 64 A 100 | 125 A 150 | 200 ET +
i - 24}'\\,\2 64 76 89 89
121 — 157 51 \'\_\’ia, 64 76 76
" 38 \/\-\’_\51 51 51
B 50 — 95 25 25 \;3\"\\’_\ 38 38
5 - 13 13 19 2 ‘2}\\’—\25
5SS THAN 5 25 38 38 38 ;e;\,.\

EN CAS DE DISCORDANCE ENTRE LA VERSION FRANCAIS ET ANGLAISE DES PLANS, LA VERSION FRANCAISE PREVAUT. / IN CASE
OF DISCREPANCIES BETWEEN THE ENGLISH AND THE FRENCH VERSION OF THE PLANS, THE FRENCH VERSION SHALL PREVAIL.
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COPIE PAPIER NE DOIT PAS ETRE

CARTOUCHE.
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