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Ouvrages de démolition — Legende :
Cloisons existantes, a conserver. Cana dla

E=======3 Cloison existante d'intérieur et de locataire, a conserver.
-\}— Conserver la porte, le bati de porte, la quincaillerie et les composantes. _
A = P— Enlever la porte, le bati de porte, la quincaillerie et les pieces composantes
e et existantes et s'en débarasser ou les conserver a des fins de réutilisation.
Il
- e reporter a la nomenclature des portes du dessin .
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B - I S I Enlever le revétement existant de sol & carrelage vinylique et s'en
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\. //// @\/// L/ i//’ ! Ouvrages de demOllthn - Notes . Ce dessin appartient a la personne chargée de la conception, qui
|

se réserve tous les droits d’auteur par rapport & son utilisation.

Il est interdit de reproduire le présent dessin sans le consentement

N 3y (1) Travaux existants d'ébenisteri, & conserver. Foffrmatie, Ies eproguctions devront porier son nom. Ne.pas
/ TR . st . longtemps ‘il n sera. pas. Sgné. par . personne chargée de.sa
/! T @ Enlever les travaux existants d'ébénisterie et toutes les piéces composantes connexes et ik ept{;n.ql_,Entm enelr =8 deved de vErfier lss dirmensiors ot
// H s'en débarrasser. les données ‘qr!not es ici-méme et ce, compte tenu des conditions
e | Sontradehon 3 1o persenne charge de lo onception. e pas se
i I N @ L'Entrepreneur se devra d'enlever et d'éliminer la chute existante a livres ainsi que le fini servir du présent dessin pour prélever des mesures a [I'échelle.
/ / H existant en laminé métallique. Prévoir un ouvrage de blocage et de remplissage pour le :
o H nouveau fini laminé et ce, en conformité avec les indications du Plan des finis muraux du
fI\L H / dessin ID 07.
TN I -
; H @ L'entrepreneur doit fournir toutes cloisons de gypse temporaires pour la durée du projet.
S _fC ::::,,,,:::::::::1::::5 La cuisinette existante doit demeurer opérationnel et accessible par la suite adjacente
B jusqu'a l'installation de la nouvelle ébénisterie. L'entrepreneur doit coordonner la
|_ T H\\\ demolition et l'installation afin de minimiser le temps d'arrét d'opération de la cuisinette.
' I \
I = \tz::::::::::::::::::::::::: L L @ L'entrepreneur doit fournir toutes cloisons de gypse temporaires pour la durée du projet.
i ' Les toilettes existantes doivent demeurer opérationnel et accessible par la suite
7 ‘ ' adjacente pour la durée du projet.
! @ L'entrepreneur doit fournir une porte temporaire dans la cloison de gypse temporaire
I 6 comprenant serrure fonction entrepét et barre panique pour sortie d'urgence de la zone

de construction. P I a n C | é
Indique issue de secours de la suite adjacente qui ne doit en aucun temps étre obstrué.
L'entrepreneur doit fournir la signalétique nécessaire dans les deux langues officielles.
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; Ouvrages de démolition — Notes générales : 2

1. Se reporter aux dessins de mécanique et d'électricité afin de retrouver tous les
L R ouvrages de démolition des travaux de mécanique et d'électricité.

2. Conserver tous les stores périphériques et (ou) de fenétres existants.

3. L'Entrepreneur devra rapiécer et réparer toutes les surfaces murales en platre et en Le nord d u proj et
gypse, endommagées par suite des ouvrages de démolition; les rendre a I'état prét pour
la réception de nouveaux finis de peinture et ce, en conformité avec les indications du
Plan des finis muraux du dessin ID 07.

4. L'Entrepreneur se devra d'enlever tous les finis de planchers et toutes les plinthes
indiquées et de s'en débarrasser. Il se devra aussi de rapiécer et de réparer la dalle de

1 plancher en conformité avec les exigences, en I'amenant a |'état prét pour la réception
oot et du nouveau fini de plancher, selon les indications du Plan des finis de plancher du
S—— T T T ST N RN dessin ID 07.
| < /] \\
L - T . 5. Enlever tous les butoirs existants de portes et de montage au plancher et s'en
[/ N débarrasser.
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/ 17\ Plan des ouvrages de démolition
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