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DATE

SCELLANT AUTOUR DE LA

PLAQUE D’ACIER
SEAL AROUND STEEL PLATE

SCELLANT
SEALANT

C

PLAQUE EN ACIER GALVANISEE
EXISTANTE A CONSERVER

EXISTING GALVANISED STEEL PLATE
TO REMAIN

NOUVELLE BOITE A MASTIC
PREFABRIQUEE REMPLIE DE
MASTIC A SECHAGE RAPIDE
NEW PREFABRICATED PITCH
POCKET CURB FILLED WITH FAST
DRYING MASTIC

SCELLANT
SEALANT

| TOITURETYPE T1

| ROOF TYPE 1

REPARER CETTE SECTION DE

PANNEAU DE GYPSE EXISTANT
S'IL EST ENDOMMAGE

REPAIR THIS PORTION OF THE
EXISTING GYPSUM PANEL IF

DAMAGED

DETAILS TYPIQUES
CONSTRUCTION  TYPICAL DETAILS

(1)

VUE EN COUPE / SECTION

ECHELLE / SCALE: 1:5 \AO4|AQS

DETAIL D'ANCRAGE HAUBANS DE CHEMINEES A CONSERVER
CHIMNEYS A/\/T/—L/FTO WIRE ANCHORAGE DETAIL TO REMAIN

0.25

! 1:5

REMPLACER LA BANDE DU
PANNEAU DE GYPSE 13mm

EXISTANT ENDOMMAGE.

REPLACE EXISTING
DAMAGED BOARD WITH A
BAND OF 13mm GYPSUM

BOARD

+305

| TOITURETYPE T1

| ROOF TYPE 1

9

D

CONSTRUCTION TYPICAL DETAILS

ETAILS TYPIQUES

(1D

VUE EN COUPE / SECTION

ECHELLE / SCALE: 1:5 \AO4|AQS

DETAIL D’ANCRAGE HAUBANS DE CHEMINEES A DEMOLIR

CHIMNEYS ANTI-LIFT W/ROE ANCHORAGE

DETAIL TO BE DEMOLISHED

0.25

! 1:5

COLONNE DE SUPPORT D’ACIER HSS
F EXISTANTE A CONSERVER
EXISTING HSS STEEL COLUMN
SUPPORT TO REMAIN

SCELLANT AUTOUR DU HSS
SEAL AROUND HSS

BOITE A MASTIC PREFABRIQUEE
REMPLIE DE MASTIC A SECHAGE
RAPIDE

PREFABRICATED PITCH POCKET CURB
FILLED WITH FAST DRYING MASTIC

SCELLANT CONTINU
CONTINUOUS SEALANT

NOUVEAU SOLIN
METALLIQUE PREPEINT.
NEW PREPAINTED
METAL FLASHING

NOUVEAU BATI EN
CONTREPLAQUE TYPE
EXTERIEUR ET BLOCAGE
DE BOIS TRAITE

NEW PLYWOOD AND
WOOD BLOCKING

NOUVELLE MEMBRANE
BI-COUCHE.
NEW 2PLY MEMBRANE

NOUVEAU CAPUCHON D’EVENT
EN ACIER GALVANISE

NEW GALVANIZED STEEL VENT
CAP

SCELLANT CONTINU
CONTINUOUS SEALANT

TUYAU D’EVENT EXISTANT A
CONSERVER
EXISTING VENT PIPE TO REMAIN

SLEEVE

RENFORT

NEW REINFORCING

MEMBRANE

NOUVEAU MANCHON EN
ACIER GALVANISE
NEW GALVANIZED STEEL

NOUVELLE MEMBRANE DE

TOITURETYPE T1

ROOF TYPE 1

EXISTING SKYLIGHT VERTI
DOWNSPOUT TO REMAIN

— — — — — — — IR S SN NS SOUSS SN SO SO S ST OSSN SN

PUITS DE LUMIERE EXISTANT A CONSERVER

EXISTING SKYLIGHT TO REMAIN

RETOMBEE VERTICALE D’ALUMINIUM DU
PUITS DE LUMIERE EXISTANT A CONSERVER

CAL ALUMINUM

o (&)

TRAPPE D’ACCES AU TOIT (£762 x £1372mm)

EXISTANTE A CONSERVER
EXISTING ROOF HATCH (£762 x £1372mm)
TO REMAIN

| 100000000000

SCELLANT CONTINU

CONTINUOUS SEALANT

NOUVELLE MEMBRANE / —
BI—CQOUCHE. |

NEW 2PLY MEMBRANE "W —

TOITURE TYPE Ti| : —

@ ROOF TYPE 1l : —
]
|
|

PARE—VAPEUR EXISTANT A CONSERVER
EXISTING VAPOUR BARRIER TO REMAIN

BLOCAGES DE BOIS EXISTANTS A CONSERVER
EXISTING WOOD BLOCKING TO REMAIN

CORNIERE D’ACIER EXISTANTE A CONSERVE.R
EXISTING STEEL ANGLE TO REMAIN

C ~ N
CONSTRUCTION 5
VUE EN COUPE / SECTION ECHELLE / SCALE: 15 W
TRAPPE D’ACCES AU TOIT

R%?OF

HATCH DETAIL

0.25

} 1:5

Canada

Public works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

g

Direction générale
des biens immobiliers

Real Property Branch

Région du Québec Quebec Region

COMPOSITIONS TYPES /
COMPOSITION TYPES:

NOTES SPECIFIQUES - TYPE DE TOITURE
SPECIFIC NOTES - ROOF TYPE

C 4 /f) BORDURE DE SUPPORT ISOLEE DU PUITS A ©
N i DE LUMIERE EXISTANT A CONSERVER =
MEMBRANE EXISTANTE | JUSQU’AU PANNEAU DE CONTREPLAQUE
EXTERIEUR.
Eéﬁg'\'}g MEMBRANE TO BE << l EXISTING SUPPORT INSULATED CURB FOR
-~ | -~ SKYLIGHT TO KEEP UP TO EXTERIOR
CONTREPLAQUE EXISTANT A . ! J PLYWOOD SHEET “
CONSERVER
EXISTING PLYWOOD TO
REMAIN :
MONTANTS EN BOIS
EXISTANT A CONSERVER
EXISTING WOOD STUDS TO -
REMAIN 5
|yARIABLE/VARIEE NOUVELLES MEMBRANES DE TOIT SUR
A p LES SURFACES VERTICALES. o
DETAILS TYPIQUES REMONTER LES NOUVELLES MEMBRANES :
LE PLUS HAUT POSSIBLE SOUS LA
CONSTRUCTION IYPICAL DETAILS m RETOMBEE VERTICALE EN ALUMINIUM.
NEW ROOF MEMBRANES ON VERTICAL
ISOLANT DE FIBRE DE VERRE
VUE EN COUPE / SECTION H - 1.5 \AO4|AQ5 SURFACES. EXTEND THE NEW \ <
/ s / S 15 4N AEnEr s AL o ke ko
, UNDER THE VERTICAL ALUMINUM
TO REMAN DETAIL COUPE — TUYAU D’EVENT DOWNSPOUT |
I DETAIL _SECTION — VENT PIPE Tomre v |
|ROOF TYPE 1 | L \ | N .5 ROOF TYPE 1 |
\ : |
|
~ C E—
C r) CHAPEAU DE CHEMINEE EXISTANT A ENLEVER |
C D TEMPORAIREMENT ET A REMETTRE EN PLACE |
A LA FIN DES TRAVAUX |
EXISTING CHIMNEY CAP TO BE TEMPORARILY I
REMOVED AND TO PUT BACK IN PLACE AFTER '
WORK N |
Y 5 NOUVEAU COLLET DE PROTECTION DE CHEMINEE A ggg&imUTX CJC?'L'\#IT'\]SU%)E | S |
\ INSTALLER AU—DESSUS DU NOUVEAU MANCHON.
NEW PROTECTIVE COLLAR TO BE INSTALLED ON NEW CONTINUOUS SEALER
TOP OF THE NEW SLEEVE AT JOINTS \_/ \_/ \_/ e
{
I _____________ .
NOUVEAU RECOUVREMENT DE BASE AVEC T
MANCHON SOUDE EN UNE SEULE PIECE EN ACIER DETAILS TYPIQUES
GALVANISE A GLISSER EN PLACE A PARTIR DU JOINT DE SOUDURE BLOCAGES DE BOIS EXISTANTS A CONSTRUCTION TYPICAL DETAILS 4
HAUT DE LA SHEMINEE. CONTINU. CONTINUOUS E)?ll\sl%\lRGVEvsooo BLOCKING TO
NEW GALVANISED BASE COVER WITH SLEEVE : p T . 1.5 \AO4|AO5,
WELDED IN ONE PIECE. TO BE PUT IN PLACE BY \ WELDING JOINT. REMAIN VUE EN COUPE / SECTION ECHELLE / SCALE: 1:5 \u
' SLIDING IT FROM THE TOP OF THE CHIMNEY CORNIERE D'ACIER EXISTANTE DETAIL AU PUITS DE LUMIERE EXISTANTS
NOUVELLE MEMBRANE LIQUIDE A DEUX COMPOSANTE CHEMINEE PREFABRIQUEE A CONSERVER.
AVEC ARMATURE TEXTILE SUR LA BASE ET LA EXISTANTE A CONSERVER EXISTING STEEL ANGLE TO DETAIL AT EXISTING SKYLIGHTS
PARTIE VERTICALE SOUS LE NOUVEAU MANCHON EXISTING PREFABRICATED REMAIN v 0 0.25
NEW TWO COMPONENT LIQUID MEMBRANE WITH S CHIMNEY TO REMAIN . . . . . 15
FLEECE FABRIC REINFORCING ON THE BASE AND ' BAE
! THE VERTICAL SECTION UNDER THE NEW SLEEVE < Sgéviﬁuéoﬁiggﬁfféﬁ
TOLE D’ACIER GALVANISEE 16mm
EXISTANTE A CONSERVER NEW WOOD BLOCKING AND
DETA”_S TYP|QUES EXISTING GALVANIZED METAL 16mm PLYWOOD
TYPICAL DETAILS L T TEMAR "
CONSTRUCTION m CONTREPLAQUE EXISTANT A
CONSERVER
+1500
DETAIL AUTOUR DES POTEAUX NOUVELLE MEMBRANE Bl—COUCHE —
DES PANNEAUX SOLAIRES NEW 2PLY MEMBRANE +270
DETAIL AROUND SOLAR PANELS COLUMNS COLOMBAGES DE BOIS EXISTANTS
A CONSERVER
0 0.25
: . . . . s EXISTING WOOD STUDS TO REMAIN y
ISOLANT EN FIBRE DE VERRE ’ N
EXISTANT A CONSERVER . SECTION DE PARAPET A REHAUSSER POUR
EXISTING FIBERGLAS INSULATION TO - ETRE A LA MEME HAUTEUR QUE LES SOLINS m
REMAIN ' ' égéﬁggl\rlTsEéT%N PT”(')AleFéEzEASE TO BE EVEN
NOUVEAU SOLIN METALLIQUE PREPEINT W
NEW PREPAINTED METAL FLASHING NOUVELLE MEMBRANE BI-COUCHE : : — WITH THE FLASHING OF ADJACENT PARAPET
SUR LES COTES ET LE DESSUS DE | | AND PILASTER.
LA BOITE | | .
NOUVEAU RECOUVREMENT EN MONTANTS PENTE NEW 2PLY ROOF SYSTEM ON SIDES | |
DE BOIS TRAITE DE 38X89 ET — AND TOP OF THE BOX C\ : : ¥ F
LN ———————————1
ggggﬁﬁﬁg Epg,\?TT:‘m TYPE EXTERIEUR. ¢ ——— REMPLISSAGE DE LAINE DE FIBRE | |
NEW CAP WITH 38X89 WOOD STUDS EE Eicg'/fvﬁé*m LE COUVERCLE | |
. | |
éEODPESmm PLYWOOD.  PROVIDE FOR A FILL CAVITY AND CAP WITH ROCK | |
FIBER INSULATION o~ | | 5
P> >
Z MASTIC D'ETANCHEITE (Y S S S R S S 1 1 N
SEALANT
_J NOUVELLE POSITION DE SORTIE DE \ / \ / \ / \ / i
88%?&%@0% EXISTANT A a CONDUIT. COORDONNER LES PLANS DES f ) q
INGENIEURS MECANIQUE.
EXISTING PLYWOOD TO REMAIN S NEW LOCATION OF PIPE. COORDINATE S
WITH MECHANICAL ENGINEER'S PLANS. TOITURE TYPE T1, s
COLOMBAGES DE BOIS EXISTANTS -
I 4 (3 ROOF TYPE 1|
A CONSERVER —E\ /\ /\ /\ ><
EXISTING WOOD STUDS TO REMAIN s \ TOLE EN ACIER GALVANISE DE BLOCAGES DE BOIS EXISTANTS A CONSERVER ;
e SUPPORT FIXEE AUX COTES POUR EXISTING WOOD BLOCKING TO REMAIN
ISOLANT EN FIBRE DE VERRE © A L'ISOLANT. —— -
EXISTANT A CONSERVER GALVANIZED STEEL SHEET TO , BERTE
EXISTING FIBERGLAS INSULATION 3 e SUPPORT INSULATION FIXED TO g)%Rsﬁ:EzES[%EAE‘EEENEE'ESTT%NLEEMANEONSERVER
TO REMAIN c 9) CANIQUE /§ THE SIDES.
)
I A | = !
NOUVELLE MEMBRANE (g | | L(O) | TOITURE TYPE T1 DETA”_S PlQUES
NOUVELLE | T . | CONSTRUCTION  7y5/0a7 D' s /7N
NEW 2PLY MEMBRANE 3Q : : ROOF TYPE 1 0
'_
N | | VUE EN COUPE / SECTION ECHELLE / SCALE: 1:5 \AO4|AOS z
(\ I I /~> [a
C | | D
| |
| |
| | NOTE; DETAIL COUPE CHEMINEE
REMPLACER LES SECTIONS DE CONTREPLAQUE EXISTANT
. l l - QUI SONT TROUES ET PAR OU PASSAIENT LES TUYAUX DETAIL SECTION CHIMNEY &
R | | \ AVANT LEUR RELOCALISATION. 0 0.25 N
(SO S R I S SR S 1 o [ (0 N7 | || (0= SR S S S S S N __/ REPLACE SECTIONS OF EXISTING PLYWOOD THAT HAVE - - - - | 1.5 ; -
—— ———————— BEEN LEFT WITH HOLES ONCE EXISTING PIPES HAVE AL X
BEEN RELOCATED. X
VAY Y IRy VAR YV Y/ D
s ) \
, N
! CONTREPLAQUE EXISTANT A CONSERVER
/ TOLE D'ACIER GALVANISEE EXISTANTE A CONSERVER EXISTING PLYWOOD TO REMAIN !
GALVANIZED METAL SHEET TO REMAIN
NOUVEAU SOLIN DE METAL —) NOUVEAU SOLIN DE METAL PREPEINT
PARE—VAPEUR EXISTANT A CONSERVER PREPEINT PENTE NEW PREPAINTED METAL FLASHING CONSTRUCTION m
EXISTING VAPOUR BARRIER TO REMAIN NEW PREPAINTED METAL
BLOCAGES DE BOIS EXISTANTS A CONSERVER FLASHING - VUE EN COUPE / SECTION ECHELLE / SCALE: 15 \AO4]AO5
EXISTING WOOD BLOCKING TO REMAIN DETAILS TYPIQUES H N S

CORNIERE D’ACIER EXISTANTE A CONSERVER
EXISTING STEEL ANGLE TO REMAIN

CONSTRUCTION

VUE EN COUPE / SECTION

TYPICAL DETAILS [ 6\

ECHELLE / SCALE: 1:5 \AO4 A0S

DETAIL AUX SORTIES DES TUYAUX DE SERVICE
DETAIL AT SERVICE PIPES EXIT
2— EQUIPEMENT @ DOIT POSSEDER UNE HAUTEURE 0

TOTALE DE 1830mm MINIMUM. L | \ | \ 0'.25
EQUIPMENT NEED A HEIGHT OF 1830mm MINIMUM. ; '

NOTE:

1— REMPLACER LES SECTIONS DE CONTREPLAQUE EXISTANT
QUI SONT TROUES ET PAR OU0 PASSAIENT LES TUYAUX
AVANT LEUR RELOCALISATION.

REPLACE SECTIONS OF EXISTING PLYWOOD THAT HAVE
BEEN LEFT WITH HOLES ONCE EXISTING PIPES HAVE
BEEN RELOCATED.

1:5

EVACUATEUR, VENTILATEUR OU AUTRE
EQUIPEMENT ELECTRO—MECANIQUE AU TOIT
EXISTANT A ENLEVER ET REINSTALLER,

COORDONNER AVEC INGENIEURS MECANIQUE ET

ELECTRIQUE.

EXISTING ROOF EXHAUST FAN OR OTHER
ELECTRO—MECHANICAL EQUIPMENT TO BE
REMOVED AND REINSTALLED. COORDINATE WITH
MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEER’S PLANS.

SOLIN EXISTANT EN ACIER e
GALVANISE DE L'EVACUATEUR A
ENLEVER ET REINSTALLER.
EXISTING GALVANIZED METAL
FLASHING TO BE REMOVED AND

REINSTALLED.

NOUVELLE MEMBRANE BI-COUCHE.

NEW 2PLY MEMBRANE

CONTREPLAQUE

EXISTING PLYWOOD TO REMAIN

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE
EXISTANT A CONSERVER
EXISTING FIBERGLAS INSULATION TO

REMAIN

TOITURE TYPE T1/

EXISTANT A CONSERVER ——

ROOF TYPE 1|

C

BLOCAGES DE BOIS EXISTANTS A

CONSERVER
EXISTING WOOD
REMAIN

CORNIERE D'ACIER EXISTANTE A

CONSERVER
EXISTING STEEL

- il

V'

TOLE D'ACIER GALVANISEE ET COL DE CYGNE

EXISTANTS A ENLEVER TEMPORAIREMENT ET A

REINSTALLER APRES LES TRAVAUX. COORDONNER

AVEC LES PLANS DES INGENIEURS MECANIQUE.

EXISTING GALVANIZED METAL SHEET AND GOOSE

NECK TO BE REMOVED TEMPORARILY AND

REINSTALLED AT THE END OF WORK. COORDINATE

WITH MECHANICAL ENGINEER’S PLANS. y

TOLE D'ACIER GALVANISEE EXISTANTE A
CONSERVER

EXISTING GALVANIZED METAL SHEET TO
REMAIN

CONTREPLAQUE EXISTANT A
CONSERVER
EXISTING PLYWOOD TO REMAIN

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE EXISTANT A y
CONSERVER —
EXISTING FIBERGLAS INSULATION TO REMAIN

NOUVELLE MEMBRANE BI-COUCHE. —— |
NEW 2PLY MEMBRANE

TOITURE TYPE Tll
ROOF TYPE 1|

C v

=~

=

BLOCKING TO

ANGLE TO REMAIN

CONSTRUCTION

DETAILS TYPIQUES
TYPICAL DETAILS / 8\

DETAILS TYPIQUES
TYPICAL DETAILS

CONSTRU&WTION

VUE EN COUPE / SECTION

0.25
: , ' , ' 1

ECHELLE / SCALE: 1:5 \AO4|AQS

SORTIE ELECTRO—MECANIQUE AU TOIT

ELECTRO—MEC/—/A/\//CAL EXIT TO ROOF

A04|AO5,

VUE EN COUPE / SECTION ECHELLE / SCALE: 1:5

DETAIL COUPE AU COL DE CYGNE
SECT/O/\/0 DETAIL AT GOOSE NECK

CORNIERE D’ACIER EXISTANTE A 0.25
CONSERVER. | ' ' ' ' { 1. 5
EXISTING STEEL ANGLE TO REMAIN

3

BLOCAGES DE BOIS EXISTANTS A
CONSERVER

EXISTING WOOD BLOCKING TO
REMAIN

BLOCAGE DE BOIS EXISTANT A
CONSERVER

Elev.
+105 860 | p p.p.

EXISTING WOOD BLOCKING TO REMAIN ——

T.0.P. NOUVEAU BLOCAGE DE BOIS

NEW WOOD BLOCKING

NOUVEAU SCELLANT
NEW SEALER

PANNEAU DE BETON PREFABRIQUE

EXISTANT A CONSERVER

EXISTING PREFAB CONCRETE PANEL TO

REMAIN

NOUVEAU SCELLANT
NEW SEALER

SOLIN METALLIQUE FOURNI
AVEC LE JOINT D’EXPENSION

METAL FLASHING FURNISHED
WITH PREFABRICATED
EXPANSION JOINT

JOINT D’EXPANSION
PREFABRIQUE

PREFABRICATED EXPANSION
JOINT

Elev.

Elev.
+104 800 D.Ac.

NEW 2PLY MEMBRANE

+104 880

NOUVELLE MEMBRANE BI-COUCHE.

T.0.S. TOITURE TYPE T

ROOF TYPE l|

AN

CONSERVER

COLOMBAGES DE BOIS EXISTANT A
EXISTING WOOD STUDS TO REMAIN

CONTREPLAQUE EXISTANT A CONSERVER
EXISTING PLYWOOD TO REMAIN

REVETEMENT METALLIQUE EXISTANT A
Y/ A REINSTALLER EN PLACE.
EXISTING METAL SIDING TO REINSTALL.

Elev.
+104 500 |p Ac.

T.0.S.

S=—=

50

ISOLANT EN FI

BRE DE VERRE

EXISTANT A CONSERVER
EXISTING FIBERGLASS INSULATION

TO REMAIN

> VUE EN COUPE / SECTION

_3;

+275

CONSTRUCTION

(10

PLAN DE PILASTRE
OP/LASTER PLAN

0.25
: , ' , ' | 1:5

NOUVELLE TOITURE DE TYPE T1
NEW ROOF TYPE T1

MEMBRANE DE BITUME MODIFIE BI—-COUCHE

MODIFIED BITUMINOUS MEMBRANE BILAYER

— ISOLANT EN FIBRE DE ROCHE SEMI—-RIGIDE
IMPREGNE DE BITUME MODIFIE 50mm
MINERAL WOOL ROOF INSULATION BOARD 50mm

— ISOLANT RIGIDE EN POLYISOCYANURATE 50mm
POLYISOCYANURATE INSULATION BOARD 50mm

— MEMBRANE PARE-VAPEUR LIQUIDE
LIQUID VAPOUR BARRIOUR MEMBRANE

— MEMBRANES DE TOITURES EXISTANTES CONSERVE
EXISTING ROOFING MEMBRANES

— PANNEAU DE GYPSE EXISTANT CONSERVE
EXISTING GYPSIUM FIBRE BOARD

— PONTAGE D’ACIER EXISTANT CONSERVE

EXISTING STEEL DECK

LEGENDE / LEGEND:

ELEMENTS EXISTANTS A CONSERVER
EXISTING ITEMS TO REMAIN

o fﬁ%ﬁ%

L

J "" | 6
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% 0~ e
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révisions

revisions date

description

m

BLOCAGE DE BOIS EXISTANT A

CONSERVER

EXISTING WOOD BLOCKING TO

REMAIN

NOUVEAU SOLIN DE METAL PREPEINT

NEW PREPAINTED METAL FLASHING

NOUVEAU RECOUVREMENT EN MONTANTS DE
BOIS TRAITE DE 38X38 ET CONTREPLAQUE

16mm DE TYPE EXTERIEUR.

PREVOIR UNE PENTE.

NEW CAP WITH 38X38 WOOD STUDS AND

16mm PLYWOOD.

NOUVELLE MEMBRANE BI-COUCHE

SUR LES COTES ET LE DESSUS DE
LA BOITE

NEW 2PLY ROOF SYSTEM ON SIDES
AND TOP OF THE BOX

PROVIDE FOR A SLOPE

ECHELLE / SCALE: 1:5 \AO4|AQS

DETAIL DU JOINT DE DILATATION

D/LAOTA TION JOINT

0.25
: , , ' ' i 1:5

DETAIL

D.D.P. L PENTE
T.0.P. l ﬁ ‘E} —
49 3
; < ® @@ 4
A4 .
e ..
A 4 5 4. 4'., 4 4 4
' Y .
X .q'. a <2
a g o
SCELLANT CONT|NU ae 4 < a .
CONTINUOUS SEAL A S
s +150 £400 £150 ¢
- - < H g .
Ll o Ted
< V\ .
CONSTRUCTION 2N

VUE EN COUPE / SECTION

ECHELLE / SCALE: 1:5 \AOS|AQS

COUPE DU PILASTRE
/f/LASTER SECTION

0.25
: , ' , ' | 1:5
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