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SYSTÈME M21-E1, ÉVACUATION EXISTANTE. /

SYSTEM M21-E1, EXISTING EXHAUST.

REFROIDISSEUR DE MARQUE REF-PLUS EXISTANT À CONSERVER. /

REF-PLUS EXISTING COOLING UNIT TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT EXISTANTE. /

EXISTING REFRIGERANT PIPE.

SORTIE DE TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT ET D'ÉVENT EXISTANTE. /

EXISTING REFRIGERANT AND VENT PIPES.

REFROIDISSEUR EXISTANT. /

EXISTING COOLING UNIT.

SYSTÈME M20-E1, ÉVACUATION EXISTANTE. /

SYSTEM M20-E1, EXISTING EXHAUST.

PRISE D'AIR EXISTANTE. /

EXISTING AIR INTAKE.

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANTE. /

EXISTING EXHAUST PIPE.

CHEMINÉE 250Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

250Ø EXISTING CHIMNEY TO REMAIN.

CHEMINÉES (375Ø ET 300Ø) ET ÉVENT EXISTANTS À CONSERVER /

CHIMNEYS (375Ø AND 300Ø) AND EXISTING EXHAUST TO REMAIN.

CHEMINÉE OBTURÉE EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET

SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / SEALED-OFF EXISTING CHIMNEY TO

BE DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

SYSTÈME M1-E1 (ÉVACUATION HOTTE EXISTANTE) À DÉMOLIR. ÉVENTS (4) À

CONSERVER. CONDUITE À BOUCHER ET SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE

TOIT. / SYSTEM M1-E1 (EXISTING EXHAUST HOOD) TO BE DEMOLISHED. VENTS

(4) TO REMAIN. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

SYSTÈME M1-R1, ÉVACUATION USINE PILOTE EXISTANTE À CONSERVER. /

SYSTEM M1-R1, EXISTING PILOT PLANT EXHAUST TO REMAIN.

CHEMINÉE 550Ø EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET SCELLER

DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING 550Ø CHIMNEY TO BE DEMOLISHED.

DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

SYSTÈME M2-E9, ÉVACUATION DES LABORATOIRES EXISTANTE À

CONSERVER. / EXISTING EXHAUST SYSTEM M2-E9 LABORATORIES TO REMAIN.

SYSTÈME M4-E1, ÉVACUATION PIÈCES # 1103, 1104, 1107, 1108 EXISTANTE. /

EXISTING EXHAUST SYSTEM M4-E1 FOR ROOMS #1103, 1104, 1107, 1108.

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT DE VAPEUR EXISTANTE À CONSERVER./

EXISTING EXHAUST PIPE TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING EXHAUST PIPE TO REMAIN.

ÉVACUATION D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

OUVERTURE AU TOIT DE 965 x 965 EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 965 x 965 ROOF OPENING TO REMAIN.

OUVERTURE AU TOIT CONDAMNÉE DE 572 x 572 À DÉMOLIR ET OBTURER. /

CONDEMNED 572 X 572 ROOF OPENING TO BE DEMOLISHED AND BLOCKED.

CHEMINÉE 400Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 400Ø CHIMNEY TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT DE GAZ EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING GAS EXHAUST PIPE TO REMAIN.

CHEMINÉE 250Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 250Ø CHIMNEY TO REMAIN.

PRISE D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR INTAKE TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE EXISTANTE. /

EXISTING PIPE.

ÉVACUATION D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 350Ø CHIMNEY TO REMAIN.

OUVERTURE DE 2286 x 1016 EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 2286 X 1016 OPENING TO REMAIN.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET

SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING 350Ø CHIMNEY TO BE

DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET SCELLER

DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING 350Ø CHIMNEY TO BE DEMOLISHED.

DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET SCELLER

DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING 350Ø CHIMNEY TO BE

DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

OUVERTURE AU TOIT ET CONDUITS ÉLECTRIQUES EXISTANTS. /

ROOF OPENING AND EXISTING ELECTRICAL CONDUITS.

CHEMINÉE 200Ø EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET SCELLER

DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING 200Ø CHIMNEY TO BE DEMOLISHED.

DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 350Ø CHIMNEY TO REMAIN.

SYSTÈME M31-E2, ÉVACUATION EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À

BOUCHER ET SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING EXHAUST

SYSTEM M31-E2, TO BE DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED

DIRECTLY UNDER ROOF.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER ET

SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING 350Ø CHIMNEY TO BE

DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

SORTIE D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

OUVERTURE DE 1041 x 1626 EXISTANTE À DÉMOLIR. / EXISTING 1041 X

1626 OPENING TO BE DEMOLISHED.

OUVERTURE DE 660 x 660 AVEC BASE DE 1003 x 1524  EXISTANTE À DÉMOLIR. /

EXISTING 660 X 660 OPENING AND 1003 x 1524 CURB TO BE DEMOLISHED.

OUVERTURE AU TOIT (CONDUITS ÉLECTRIQUES) EXISTANTE. /

EXISTING ROOF OPENING (ELECTRICAL CABLES).

SYSTÈME M2-E3, ÉVACUATION HOTTE EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING HOOD EXHAUST TO REMAIN.

SYSTÈME M2-E5, ÉVACUATION EXISTANTE À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER

ET SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING EXHAUST SYSTEM

M2-E5 TO BE DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY

UNDER ROOF.

SYSTÈME M2-E6, ÉVACUATION HOTTE EXISTANTE. /

EXISTING HOOD EXHAUST SYSTEM M2-E6.

1

9

SORTIE D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

CHEMINÉE 400Ø EXISTANTE À CONSERVER /

400Ø EXISTING CHIMNEY TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANTE. /

EXISTING EXHAUST PIPE.

VENTILATEUR D'ÉVACUATION EXISTANT À DÉMOLIR. CONDUITE À BOUCHER

ET SCELLER DIRECTEMENT SOUS LE TOIT. / EXISTING EXHAUST FAN TO BE

DEMOLISHED. DUCT TO BE CAPPED AND SEALED DIRECTLY UNDER ROOF.

15

17

ÉVACUATION 250Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 250Ø EXHAUST TO REMAIN.

27

REFROIDISSEUR EXISTANT À CONSERVER. /

EXISTING COOLING UNIT TO REMAIN.

OUVERTURE DE 660 x 660 AVEC BASE DE 1003 x 1524  EXISTANTE À DÉMOLIR. /

EXISTING 660 X 660 OPENING AND 1003 x  1524 CURB TO BE DEMOLISHED.

OUVERTURE DE 660 x 660 AVEC BASE DE 1003 x 1524  EXISTANTE À DÉMOLIR. /

EXISTING 660 X 660 OPENING AND 1003 x 1524 CURB TO BE DEMOLISHED.

53

54

55

56

57

58

SYSTÈME M3-E2, ÉVACUATION CUISINE EXISTANTE. /

EXISTING KITCHEN EXHAUST SYSTEM M3-E2.

SYSTÈME M3-E1, ÉVACUATION PIÈCES # 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1242, ET

1243 EXISTANTE. / EXISTING EXHAUST SYSTEM M3-E1 FOR ROOMS #1232,

1233, 1234, 1242 AND 1243.

SYSTÈME M30-E1, ÉVACUATION TOILETTE BUREAU PHASE II EXISTANTE. /

EXISTING SYSTEM M30-E1 OFFICE TOILET PHASE II EXHAUST.

OUVERTURE AU TOIT EXISTANTE À DÉMOLIR. /

EXISTING ROOF OPENING TO BE DEMOLISHED.

ÉVACUATION À ENTRAINEMENT DIRECT EXISTANTE. /

EXISTING DIRECT DRIVE EXHAUST.

OUVERTURE DE 660 x 660 AVEC BASE DE 1003 x 1524  EXISTANTE À DÉMOLIR. /

EXISTING 660 X 660 OPENING AND 1003 1524 CURB TO BE DEMOLISHED.

LÉGENDE DES ÉQUIPEMENTS (SUITE)

NOTE :

LES ITEMS 1 @ 58 CONCERNENT LA MÉCANIQUE ET L'ÉLECTRICITÉ.

D'AUTRES ITEMS SONT MONTRÉS AUX PLANS ÉLECTRIQUES QUI

CONCERNENT L'ÉLECTRICITÉ SEULEMENT. CE SONT LES ITEMS 59 @ 78.

NOTE :

ITEMS 1 TO 58 CONCERN MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS. OTHER

ITEMS ARE SHOWN ON ELECTRICAL PLANS AND THEY CONCERN

ELECTRICAL WORKS ONLY. THEY ARE ITEMS 59 TO 78.
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DÉMOLITION / DEMOLITION

THIS DRAWING REPRESENTS AN

INVENTORY OF THE MAIN EXISTING

INSTALLATIONS, ONLY FOR THE AREA

INCLUDED IN THE PROJECT, IN

CONNECTION WITH THE

MODIFICATIONS SHOWN ON THIS

DRAWING'S "MODIFIED" VERSION.

CE PLAN CONSTITUE UN INVENTAIRE

DES INSTALLATIONS PRINCIPALES

EXISTANTES, DANS LES SECTEURS

CIBLÉS DU PROJET SEULEMENT, EN

RAPPORT AVEC LES MODIFICATIONS

MONTRÉES SUR LA VERSION "MODIFIÉ"

DE CE PLAN.
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SYSTÈME M21-E1, ÉVACUATION EXISTANTE À ENLEVER ET REMETTRE EN

PLACE APRÈS MODIFICATION DE LA MARGELLE. VOIR DÉTAIL No 1 / SYSTEM

M21-E1, EXISTING EXHAUST TO BE REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE

AFTER ROOF CURB MODIFICATION. REFER TO DETAIL No 1

REFROIDISSEUR DE MARQUE REF-PLUS EXISTANT À CONSERVER. /

REF PLUS EXISTING COOLING UNIT TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT À REHAUSSER. VOIR DÉTAIL No 2 /

REFRIGERANT PIPE TO BE RAISED. REFER TO DETAIL No 2

SORTIES DE TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT ET D'ÉVENT EXISTANTES À

REHAUSSER. VOIR DÉTAIL No 2 / EXISTING REFRIGERANT AND VENT PIPES TO

BE RAISED. REFER TO DETAIL No 2

REFROIDISSEUR EXISTANT À ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE APRÈS

MODIFICATION DE LA MARGELLE. / EXISTING COOLING UNIT TO BE REMOVED

AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF CURB MODIFICATION.

SYSTÈME M20-E1, ÉVACUATION EXISTANTE À ENLEVER ET REMETTRE EN

PLACE APRÈS MODIFICATION DE LA MARGELLE. VOIR DÉTAIL No 1 / SYSTEM

M20-E1, EXISTING EXHAUST TO BE REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE

AFTER ROOF CURB MODIFICATION. SEE DETAIL No 1

PRISE D'AIR EXISTANTE À ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE APRÈS

MODIFICATION DE LA MARGELLE. VOIR DÉTAIL No 1 / EXISTING AIR INTAKE TO

BE REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF CURB

MODIFICATION. SEE DETAIL No 1

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANTE À REHAUSSER. VOIR DÉTAIL

No 2 / EXISTING EXHAUST PIPE TO BE RAISED. REFER TO DETAIL No 2

CHEMINÉE 250Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

250Ø EXISTING CHIMNEY TO REMAIN.

CHEMINÉES (375Ø ET 300Ø) ET ÉVENT EXISTANT À CONSERVER. /

CHIMNEYS (375Ø AND 300Ø) AND EXISTING EXHAUST TO REMAIN.

ÉVENTS (4) À CONSERVER. /

VENTS (4) TO REMAIN.

SYSTÈME M1-R1, ÉVACUATION USINE PILOTE EXISTANTE À CONSERVER. /

SYSTEM M1-R1, EXISTING PILOT PLANT EXHAUST TO REMAIN.

SYSTÈME M2-E9, ÉVACUATION DES LABORATOIRES EXISTANTE À

CONSERVER. / EXISTING SYSTEM M2-E9 LABORATORIES EXHAUST TO REMAIN.

SYSTÈME M4-E1, ÉVACUATION PIÈCES # 1103, 1104, 1107, 1108 EXISTANTE À

ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE APRÈS MODIFICATION DE LA MARGELLE.

VOIR DÉTAIL No 1 / EXISTING EVACUATION SYSTEM M4-E1 FOR ROOMS #1103,

1104, 1107, 1108 TO BE REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER

ROOF CURB MODIFICATION. REFER TO DETAIL No 1

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT DE VAPEUR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING EXHAUST PIPE TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE EXISTANTE À CONSERVER.

/ EXISTING EXHAUST PIPE TO REMAIN.

ÉVACUATION D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

OUVERTURE AU TOIT DE 965 x 965 EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 965 x 965 ROOF OPENING TO REMAIN.

CHEMINÉE 400Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 400Ø CHIMNEY TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT DE GAZ EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING GAS EXHAUST PIPE TO REMAIN.

CHEMINÉE 250Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 250Ø CHIMNEY TO REMAIN.

PRISE D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR INTAKE TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE EXISTANTE À MODIFIER. VOIR DÉTAIL No 2 /

EXISTING PIPE TO MODIFY. REFER TO DETAIL No 2

ÉVACUATION D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 350Ø CHIMNEY TO REMAIN.

OUVERTURE DE 2286 x 1016 EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 2286 X 1016 OPENING TO REMAIN.

OUVERTURE AU TOIT ET CONDUITS ÉLECTRIQUES EXISTANTS. /

ROOF OPENING AND EXISTING ELECTRICAL.

CHEMINÉE 350Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 350Ø CHIMNEY TO REMAIN.

SORTIE D'AIR EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING AIR EXHAUST TO REMAIN.

OUVERTURE AU TOIT (CONDUITS ÉLECTRIQUES) EXISTANTE. /

EXISTING ROOF OPENING (ELECTRICAL CABLES).

SYSTÈME M2-E3, ÉVACUATION HOTTE EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING EVACUATION HOOD TO REMAIN.

SYSTÈME M2-E6, ÉVACUATION HOTTE EXISTANTE. DÉBRANCHER LA GAINE DE

400mm SE RACCORDANT AU VENTILATEUR POUR PERMETTRE DE

REHAUSSER LA MARGELLE ET MODIFIER ET REBRANCHER LA GAINE. VOIR

DÉTAIL No 1 / EXISTING EXHAUST SYSTEM M2-E6 . DISCONNECT 400mm DUCT

FROM EXHAUST FAN, PERMITTING THE ROOF CURB TO BE RAISED, MODIFY

AND RECONNECT DUCT TO EXHAUST. REFER TO DETAIL No 1

1

9

SORTIE D'AIR EXISTANTE À ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE APRÈS

MODIFICATION DE LA MARGELLE. VOIR DÉTAIL No 1 / EXISTING AIR EXHAUST

TO BE REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF CURB

MODIFICATION. SEE DETAIL No 1

CHEMINÉE 400Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

400Ø EXISTING CHIMNEY TO REMAIN.

SORTIE DE TUYAUTERIE D'ÉVENT EXISTANTE À REHAUSSER. VOIR DÉTAIL

No 2 / EXISTING EXHAUST PIPE TO BE RAISED. REFER TO DETAIL No 2

15

17

ÉVACUATION 250Ø EXISTANTE À CONSERVER. /

EXISTING 250Ø EXHAUST TO REMAIN.

27

REFROIDISSEUR EXISTANT À CONSERVER. /

EXISTING COOLING UNIT TO REMAIN.

53

54

55

56

57

58

SYSTÈME M3-E2, ÉVACUATION CUISINE EXISTANTE À ENLEVER ET

REMETTRE EN PLACE APRÈS MODIFICATION DE LA MARGELLE. VOIR

DÉTAIL No 1 / EXISTING  KITCHEN EVACUATION SYSTEM M3-E2 TO BE

REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF CURB

MODIFICATION. REFER TO DETAIL No 1

SYSTÈME M3-E1, ÉVACUATION PIÈCES # 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1242,

ET 1243 EXISTANTE À ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE APRÈS

MODIFICATION DE LA MARGELLE. VOIR DÉTAIL No 1 / EXISTING EXHAUST

SYSTEM M3-E1 FOR ROOMS #1232, 1233, 1234, 1242 AND 1243 TO BE

REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF CURB

MODIFICATION. REFER TO DETAIL No 1

SYSTÈME M30-E1, ÉVACUATION TOILETTE BUREAU PHASE II EXISTANTE À

ENLEVER ET REMETTRE EN PLACE APRÈS MODIFICATION DE LA MARGELLE.

VOIR DÉTAIL No 1 / EXISTING SYSTEM M30-E1 OFFICE TOILET EXHAUST

PHASE II TO BE REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF

CURB MODIFICATION. REFER TO DETAIL No 1

ÉVACUATION À ENTRAINEMENT DIRECT EXISTANTE À ENLEVER

ET REMETTRE EN PLACE APRÈS MODIFICATION DE LA

MARGELLE. / EXISTING DIRECT DRIVE EXHAUST TO BE

REMOVED AND TO BE PUT BACK IN PLACE AFTER ROOF CURB

MODIFICATION.

LÉGENDE DES ÉQUIPEMENTS (SUITE)

NOTE :

LES ITEMS 1 @ 58 CONCERNENT LA MÉCANIQUE ET L'ÉLECTRICITÉ.

D'AUTRES ITEMS SONT MONTRÉS AUX PLANS ÉLECTRIQUES QUI

CONCERNENT L'ÉLECTRICITÉ SEULEMENT. CE SONT LES ITEMS 59 @ 78.

NOTE :

ITEMS 1 TO 58 CONCERN MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS. OTHER

ITEMS ARE SHOWN ON ELECTRICAL PLANS AND THEY CONCERN

ELECTRICAL WORKS ONLY. THEY ARE ITEMS 59 TO 78.
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CE PLAN NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À

DES FINS DE CONSTRUCTION.

THIS DRAWING SHALL NOT BE USED

FOR CONSTRUCTION PURPOSES.

MODIFIÉ / MODIFIED



1

-

DÉTAIL / DETAIL

ÉCHELLE : AUCUNE / SCALE : NONE

VENTILATEUR AU TOIT

ROOF EXHAUST VENTILATOR

2

-

DÉTAIL / DETAIL

ÉCHELLE : AUCUNE / SCALE : NONE

DÉTAIL TYPE DE SORTIE DE TUYAUTERIE AU TOIT

TYPICAL DETAIL OF PIPE ROOF EXIT

250

TOIT

SCELLÉ

SEALED

NOUVELLE SECTION DE

TUYAUTERIE À DÉTERMINER

SUR LE SITE

NEW PIPE SECTION TO

BE DETERMINED ON SITE

SUPPORT DE TUYAUTERIE,

VOIR ARCHITECTURE

PIPE SUPPORT,

SEE ARCHITECTURE

VENTILATEUR EXISTANT OU PRISE

D'AIR À REMETTRE EN PLACE

EXISTING FAN OR AIR INTAKE

TO BE PUT BACK IN PLACE.

VOIR NOTE 3 VOIR NOTE 8 VOIR NOTE 16 VOIR NOTE 42

VOIR NOTE 44 VOIR NOTE 49 VOIR NOTE 51

PIÈCE DE TRANSITION À FOURNIR

ET INSTALLER AU BESOIN

SUPPLY AND INSTALL

CONNECTING PIECE IF NEEDED

MARGELLE MODIFIÉE

MODIFIED ROOF CURB

GAINE EXISTANTE

EXISTING DUCTWORK

FOURNIR ET INSTALLER UNE

GAINE DE TRANSITION, AU BESOIN

SUPPLY AND INSTALL CONNECTING

DUCTWORK, IF NEEDED
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