2% NCC
L' ESCARPEMENT D EARDLEY DU PARC DE LA GATINEAU - SECTEUR DES CHUTES DE LUSKVILLE "a",,g CCN
EARDLEY ESCARPMENT GATINEAU PARK - LUSKVILLE FALL SECTOR m
COVER PAGE / PAGE COUVERTURE
PARC DE LA 1 00 SITE PLAN / PLAN DU SITE
GATINEAU
101-L05  SCOPE OF WORK / DESCRIPTION DES
TRAVAUX
106-L09  DETAILS / DETAILS
N LUSKVILLE . EQUESTRIAN TRAIL
X
N
$4

CHUTE DE LUSKVILLE

CH. HOTEL DE-VILLE

K2
A
CH. DE LA MONTAGNE Qp
O(/)\
6\\/‘
o B
o(fe@ WILLE DE
R GATINEAU
e
SRS
$ VILLE

D'OTTAWA

DC -3023-02-10 AOUT 2014



ment\DWG\Eardley Tenders 11.dwg

28\REMDC-GID

\\Nccneta

L' ESCARPEMENT D EARDLEY /
EARLDEY ESCARPMENT

CHEMIN DELORME ( PARTAGE LA ROUTE

’9@}//
A

D'ACCES / SHARED ACCESS ROAD)

fv

ACCES INTERDIT

NO ACCESS

ACCES DU SITE

SITE ACCESS

TRAVERSEE TEMPORAIRE S| NECESSAIRE

SITE DU CHANTIER

CONSTRUCTION SITE

TEMPORARY CROSSING IF REQUIRED

2% NCC

(&

****gﬁ CC N
———

Canada

Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de I'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Daniel Miron - directeur

consultant
expert-conseil

issued or revised
€émis ou reviseé

3 ISSUED FOR TENDER / EMIS D'OFFRES Aolt 2014
2 ISSUED FOR 95% REVIEW July 2014
1 ISSUED FOR REVIEW June 2014
description date
project
projet

L'ESCARPEMENT D'EARDLEY
DU PARC DE LA GATINEAU -
SECTEUR DES CHUTES DE

LUSKVILLE
EARDLEY ESCARPMENT
GATINEAU PARK -
LUSKVILLE FALL SECTOR

drawing
dessin

PLAN DU SITE/ SITE PLAN

approved by

LUSKVILLE

approuvé par Y.Charette
designed by
concu par Y.C./JB.
drawn by
dessiné par J.Brown
date . scale
April 2014 échelle AS SHOWN
NCC project no. sheet no.

no. du projet de la CCN no. de la feuille

DC-3023-02-10 |_00

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

sheet size: ISO_A1



"“"% NCC

MATCH LINE / |
3

IGNE DE CHEVAUHENENT gl - Myt CCN
f

D02 PATHWAY TYPE II -SEE DETAILS /
LO6 SENTIER TYPE II - VOIR DETAILS

\\Nccneta28\REMDC-GIDC\DesignAndConstruction\LA\BrownJamie\00O Projects\2012 Projects\Eardley Escarpement\DWG\Eardley Tenders 11.dwg

September-04-14 3:41:28 PM

[ L |
Canadi
D08\ PROPOSED GRADE REVERSAL /
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REGRADE EXISTING TRAIL AND ENSURE POSITIVE DRAINAGE - FILL LOW AREAS PROPOSE ' | -
WITH GRANULAR AND TOP WITH COMPACTED NATIVE FILL / « . a Division design ot congtruction
NIVELLER LE SENTIER EXISTANT AFIN D'ASSURER UN DRAINAGE ADEQUAT. Q ) director - Claude Robert - directeur
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FINITIONS AVEC DU REMBLAI NATURAL ET COMPACTER ' . LO6 consultant
P SENTIER TYPE II - VOIR DETAILS et conseil
/ S'ASSURER D'AVOIR SUFFISAMMENT DE
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LEGEND / LEGENDE
EXISTING CULVERT - CLEAN ALL DEBRIS AND CHECK -
FOR STRUCTURAL INTEGRITY - INSTALL 150MM OF Y. BRIDGE REHABILITATION UNDER gg;{riélli'roiélllél/ﬂ
COMPACTED STONE DUST OVER CULV’ERT/ P REVIEW BRIDGE NOT SUITABLE FOR /
PONCEAU EXISTANT - NETTOYER TOUS DEBRIS S~ VEHICLE ACCESS / h _ EXISTING TRAIL /
INSTALLER 150NMM DE POUSSIERE DE PIERRES LE RESTAURATION DU PONT EST SOUS _———7  SENTIERBXISTANT
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% TRAIL INTO SWALE /

D 2% | am ENLEVER ET DISPOSER LE MONTICULE DE SOL SITUE LE
2 LONG DU SENTIER DU COTE SUD ET S'ASSURER QUE LE
DRAINAGE SE FAIT DU SENTIER AU FOSSE

T 1,,, ——
Sz, e ———
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NOTE:
EXACT WATER BAR LOCATIONS TO BE LAID
OUT ON SITE BY NCC REPRESENTATIVE PRIOR
TO CONSTRUCTION /

L'EMPLACEMENT PRECISE DE BARRES D'EAU
SERONT INDIQUES SUR LE SITE PAR LE

REPRESENTANT DE LA CCN AVANT LES DEBUT
DES TRAVAUX

WESTERN COMB - TRAIL WORK
N COMPLETED 2014 /
SENTIER TRAVAIL FINI 2014

PATHWAY TYPE II - SEE DETAILS /
SENTIER TYPE II -VOIR DETAILS L06

LIMIT OF WORK /

LIMITE DE TRAVAIL
10kg RIP-RAP REFER TO SPECIFICATIONS/

10kg ENROCHEMENT - VOIR DEVIS
PROPOSED 300mm CULVERT / DO
PONCEAU PROPOSE DE 300mm L06

PATHWAY TYPE 1 - EXTENSIVE RE-GRADING
AND BOULDER REMOVAL /
SENTIER TYPE I - NIVELLEMENT EXTENSIF ET
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4 N K
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\\
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SENTIER TYPE II -VOIR DETAILS
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500 2000

50 mm STONEDUST /
50 mm DE POUSSIERE DE PIERRE

250 mm GRANULAR "A" (MG-20) COMPACTED TO 95% MPD /
250 mm DE MATERIAUX GRANULAIRE DE CATEGORIE "A"
(MG-20) COMPACTE A 95% DE MASSE VOLUMIQUE

CUT BOTH ENDS OF CULVERT
TO 45 DEGREE ANGLE /
COUPER LES DEUX BOUTS DES

PONCEAUX A UN ANGLE DE 45

PROCTOR MODIFIE

} TOPSOIL, AND FOREST LITTER /
TERRE VEGETALE, ET PAILLIS FORESTIER

2 MAX _ — & : . /
s ﬂ %?060 e O 80 o Oy Py & » &P W & G g O D’ﬁ\ CORRUGATED STEEL PIPE/
. 3000MIN | TTTTT] [ PONCEAU EN TOLE ON DULEE
EXISTING GRADE / NIVEAU EXISTANT
\HHHHH CECEEETEEEET e e e e e e
1| A T I e e e e e e e e e e e e e e sy
WAL A 10 KG RIPRAP / ENROCHEMENT 10KG
c‘ A FLoLoLoLO % oo PO o % o KO Ho O PO Fo % o KO Go O o, 99 O o 0o @ o o Oo
RNy S, «’5 00,00, 00, O%K> © :5'” 0, 0% & © :‘5'” 0, 0™ & o "5'” 0, 0% & o %0, 0 & o 0, 0D & o o0 & o
SECTEXTILE GEOTENTLE

UNDISTURBED OR THOROUGHLY COMPACTED

SUBGRADE/
SOUS-SOL NON DERANGE OUBIEN COMPACTE

200 mm GRANULAR "A" (MG-20) COMPACTED TO 95% MPD /
200 mm DE MATERIAUX GRANULAIRE DE CATEGORIE "A"

(MG-20) COMPACTE A 95% DE MASSE VOLUMIQUE PROCTOR

MODIFIE
/DOT\ CULVERT INSTALLATION NTS / SE
LO6 / INSTALLATION DE PONCEAUX
50 mm STONEDUST/
50 mm DE POUSSIERE DE PIERRE UNDISTURBED OR
THOROUGHLY
MIN. 150 mm GRANULAR "A" (MG-20) COMPACTED COMPACTED
2000 TO 95% MPD / 150 mm DE MATERIAUX GRANULAIRE SUBGRADE /
DE CATEGORIE "A" (MG-20) COMPACTE A 95% DE _ SOUS-SOL NON 2000
MASSE VOLUMIQUE PROCTOR MODIFIE DERANGE OU BIEN
COMPACTE
TOPSOIL AND FOREST LITTER / AVERAGE 200mm /
SLOPE / PENTE 29 . TERRE VEGETALE ET PAILLIS FORESTIER 50 MOYENNNE 200mm
MAX 37 Bk A 150 SLOPE / PENTE 2%
1 - T e s e/ EXISTING GRADE / NIVEAU EXISTANT S e . e e e e e e o SRS
/v’\/rﬂ/ﬂ, JE)/ MC : (g i ;“; . & O(/ o fj() - d &0 - Q% UO %O ” 9:\“7 OO O(j\g— r’ﬁ%’{) %\‘\}\ \\f 1 /777777777777J‘/€OO() 5 )i) ) Bi“i’)) ® % o O v“f)() ~ o ib : B0 & 20 O b?\() \zp {,%O» E\p(\%) o %O(%) I 777777777277\ §
TSI e e e e 2 o e e S T Jﬂ 5000600870 00P 0050000760070 ToT 0 00 U0 S
T T~ T T T T T T T T | UNDISTURBED OR THOROUGHLY COMPACTED e G O B BoBie Qi 00 600 8 o8 o0 fo e O Cim g 0 nifse
M=M= TN TE— supcRabes e Ll e e e el T
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NOTES / REMARQUES :

NOTES / REMARQUES :

1.  REMOVE EXISTING TURF AND ORGANIC MATTER FOR WIDTH OF NEW PATHWAY- REINSTATE ALONG PATHWAY EDGES (EXCEPT WHERE INDICATED ON
DRAWINGS) ONCE COMPLETE / ENLEVER LA TOURBE EXISTANTE ET LA TERRE VEGETALE A LA LARGEUR DU NOUVEAU SENTIER, DISPERSER LE LONG DU
SENTIER UNE FOIS ET CE DERNIER COMPLETE EXCEPTE LORSQUE LES DESSINS INDIQUENT LE CONTRAIRE.

2. CROSS SLOPE IN DIRECTION OF NORMAL SURFACE DRAINAGE EXCEPT IN SUPERELEVATED SECTIONS / PENTE TRANVERSALE DANS LE SENS DU DRAINAGE

NORMAL DE SURFACE SAUF DANS LES COUPES SURELEVEES /
PENTE TRANVERSALE DANS LE SENS DU DRAINAGE NORMAL DE SURFACE SAUF DANS

LES SECTIONS SURELEVEES

D03 \ TYPICAL PATHWAY CONSTRUCTION TYPE 1 NTS /SE

L0O6 / CONSTRUCTION DE SENTIER TYPE 1

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

1. REMOVE EXISTING TURF AND ORGANIC MATTER FOR WIDTH OF NEW PATHWAY- REINSTATE
ALONG PATHWAY EDGES EXCEPT WHERE INDICATED ON DRAWINGS ONCE COMPLETE /

ENLEVER LA TOURBE EXISTANTE ET LA TERRE VEGETALE A LA LARGEUR DU
NOUVEAU SENTIER, DISPERSER LE LONG DU SENTIER UNE FOIS ET CE DERNIER

COMPLETE EXCEPTE LORSQUE LES DESSINS INDIQUENT LE CONTRAIRE.

2. CROSS SLOPE IN DIRECTION OF NORMAL SURFACE DRAINAGE EXCEPT IN SUPERELEVATED
SECTIONS /
PENTE TRANVERSALE DANS LE SENS DU DRAINAGE NORMAL DE SURFACE SAUF DANS

LES SECTIONS SURELEVEES

D02\ TYPICAL PATHWAY CONSTRUCTION TYPE 2

50 mm STONEDUST /

50 mm DE POUSSIERE
DE PIERRE

150 mm GRANULAR "A" (MG-20)
COMPACTED TO 95% MPD /

150 mm DE MATERIAUX GRANULAIRE
DE CATEGORIE "A"(MG-20)
COMPACTE A 95% DE MASSE
VOLUMIQUE PROCTOR MODIFIE

TOPSOIL AND FOREST LITTER /

TERRE VEGETALE ET PAILLIS
FORESTIER

GRANULAR "B" TYPE Il (MG-56)
COMPACTED TO 95% MPD /

DE MATERIAUX GRANULAIRE DE
CATEGORIE "B" TYPE Il (MG-56)
COMPACTE A 95% DE MASSE
VOLUMIQUE PROCTOR MODIFIE

EXISTING GRADE /
NIVEAU EXISTANT

NTS / SE

L06 / CONSTRUCTION DE SENTIER TYPE 2

2% NCC
%, CCN

f
Canadi

Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de I'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Claude Robert - directeur

consultant
expert-conseil

issued or revised
€émis ou revisé
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2 ISSUED FOR 90% REVIEW JUIN 2013
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DU PARC DE LA GATINEAU -
SECTEUR DES CHUTES DE

LUSKVILLE
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GATINEAU PARK -
LUSKVILLE FALL SECTOR

drawing
dessin

DETAILS / DETAILS
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0.45 MAX (TYP)

CROWN SECTIONS BETWEEN WARS BARS. SEE
DRAWINGS FROM EITHER PATHWAY TYPE | OR I

10KG ROUNDED RIP-RAP /
ENCROACHMENT ARRONDIE 5kg

ﬁ FINISHED GRADE / NIVEAU FINI

ANCHOR LOG 100mm AVERAGE DIAMETER - ENSURE
PROPERLY COMPLACTED SUBGRADE
RONDINS D'ANCHRAGE /

PRE-DRILL AND INSTALL 12-15mm
REBAR STAKE

BOTTOM OF EXCAVATION TO BE LINED
WITH 100mm COMPACTED STONE DUST

UNDISTURBED SUBGRADE - DEPTH VARIES /

SOUL-SOL NON DERANGE - LA PROFONDEUR
VARIE

+1.0m

ANCHOR LOG 100mm AVERAGE DIAMETER /
RONDINS D'ANCHRAGE

10KG ROUNDED RIP-RAP /

2.0m

PATHWAY
SENTIER

ENCROACHMENT ARRONDIE 5kg

PATHWAY TYPE | OR Il - SEE DRAWINGS AND
SPECIFICATIONS / SENTIER TYPE | OU Il - VOIR
DESSINGS ET DEVIS

12-15mm (}5") REBAR PREDRILLED THROUGH
SUPPORT LOG (X5)

12-15mm (}5") PERCER D'AVANCE LES RONDINS
DE SUPPORT (X5)

D04

WATER BAR(S)

ANCHOR LOG 100mm AVERAGE DIAMETER /
RONDINS D'ANCHRAGE

NTS / SE

LO7

BARRES D'EAU

NATIVE BACKFILL AND BALLAST /
REMBLAIS PROVENANT DU SITE ET CONTRE-POIDS

250mm GALVANIZED STEEL SPIKE PLACED 400mm O.C. /
CLOUS EN ACIER GALVANISE DE 250mm, PLACEES A 400mm c.c.

TIMBER DIAMETER MAX. 100mm /
DIAMETRE DU BOIS MAX. 100mm

BOTTOM TIMBER TO BE INSTALLED ON BEDROCK OR COMPACTED NATIVE

LES RONDINS INFERIEURS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LE ROCK OU DU

REMBLAI PROVENANT DU SITE COMPACTE. POSER LES RONDINS EN SUIVANT
LES COURBES DE NIVEAU, AFIN DE MAXIMISER LE CONTACT AVEC LE SOL

FILL. PLACE TIMBER ON CONTOUR TO MAXIMIZE GROUND CONTACT /

SUBSOIL OR EXISTING BEDROCK/
SOUL-SOL OU ROCK EXISTANT

PRE-DRILL INTO BEDROCK. INSERT 15mm REBAR THROUGH BOTTOM :
TIMBER AND A MINIMUM 600mm INTO BEDROCK /
PERCER D'AVANCE DANS LE ROCK. INSERER UNE BARRE

D'ARMATURE DE 15mm A TRAVERS LE RONDIN INFERIEUR ET A AU
MOINS 600mm DANS LE ROCK

—#—0.5m MIN—A—

NOTES / REMARQUES:

1.

D05 \ TIMBER STEPS

LA PROFONDEUR EXACTE DU SOL PAR RAPPORT AU ROCK VARIE. LES ILLUSTRATIONS NE DONNENT QUE DES RENSEIGNEMENTS
APPROXIMATIFS / EXACT SOIL DEPTH AND LEVEL OF BEDROCK VARIES - GRAPHICS SHOWN ARE APPROXIMATE

LES QUANTITIES DE RONDINS DEVRONT ETRE APPROUVEES PAR LE REPRESENTANT DE LA CCN / NUMBER OF LOGS TO BE APPROVED
ON SITE BY NCC REPRESENTATIVE.

DO NOT CUT TREE ROOTS. IF UNAVOIDABLE, CONTACT NCC REPRESENTATIVE PRIOR TO PROCEEDING.

EVITER LES GROSSES RACINES DANS LE CAS OU UNE RACINE NE PEUT ETRE EVITEE CONTACTER LE REPRESENTANT DE LA CCN
AVANT DE PROCEDER

NTS / SE

PERSPECTIVE VIEW/
PERSPECTIVE

END RUN/
AREA UNDER CONSTRUCTION/ FIN DU PARCOURS

SECTEUR EN CONSTRUCTION

BARRIER MAIN RUN/
—PARCOUR

DE LA BARRIERE

END RUN/
FIN DU PARCOURS

—

\\!///\

SECTION VIEW/
COUPE

\la

AREA UNDER CONSTRUCTION/

SECTEUR EN CONSTRUCTION
AREA UNDER PROTECTION/

ZONE PROTEGEE

Ry, A
/SSELLEMZ?/W/
r

=

<

/
7 S S S
4 /
Il YO
S S S s

PLAN OF SILT FENCE BARRIER/

PLAN DE LA BARRIERE ANTI-EROSION SILT FENCE BARRIER/

FLOW/ BARRIERE ANTI-EROSION
RUISSELLEMENT

{

2300 MAX. TYP

MAIN RUN/ PARCOURS PRINCIPAL

SECTION A-A/

COUPE A-A GEOTEXTILE/

GEOTEXTILE

FLOW/

RUISSELLEMENT ——

STAKE/
PIQUET

R R |

EARTH SURFACE/

% SURFACE DU SOL
TRENCH TO BE BACKFILLED —————| 200

600 MIN

AND COMPACTED/

TRANCHEE A REMBLAYER
ET COMPACTER

200

300 mm MIN OF GEOTEXTILE IN
TRENCH/

GEOTEXTILE 300 mm min A 7
/

600

L'INTERIEUR DE LA TRANCHEE

NOTES / REMARQUE:

LO7 / ETAPES DU BOIS

National Capital Commission - Commission de la capitale nationale

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES OR METRES UNLESS OTHERWISE SHOWN/
TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES OU EN METRES SAUF INDICATION CONTRAIRE

/D068 SILT FENCING

L07 / BARRIERE ANTI-EROSION

NTS / SE

(&

+.s’ CCN
\_/_\

i+l

Canada

2% NCC
’)*

Real Estate Management, Design and Construction Branch
Direction de la gestion de I'immobilier, design et construction

Design and Construction Division
Division design et construction

director - Daniel Miron - directeur

consultant
expert-conseil

issued or revised
€mis ou revisé

3 ISSUED FOR TENDER / EMIS D'OFFRES Aot 2014
2 ISSUED FOR 90% REVIEW JUIN 2013
1 ISSUED FOR TENDER AUG 31 2012
no. description date
project
projet
ESCARPEMENT EARDLEY

PARC DE LA GATINEAU - EASTERN
BLOCK,DOWN UNDER, ET LEFT TWIN
EARDLEY ESCARPMENT
GATINEAU PARK - EASTERN BLOCK,
DOWN UNDER AND LEFT TWIN

drawing
dessin

DETAILS / DETAILS

approved by

approuvé par  Y-Charette
designed by
congu par JB.
drawn by
dessiné par J.Brown
date scale
MAY 2012 échelle AS SHOWN
NCC project no. sheet no.
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2% NCC
%*’“"{3 CC N
/\

C dl#l
dl'lddd
BOULDER/ Real Estate Management, Design and Construction Branch
PI ERRE Direction de la gestion de I'immobilier, design et construction
EXTENT OF GRADE REVERSAL 3.0m
EXISTING GRADE / AMPLEUR DE L'INVERSION DU NIVELLEMENT 3.0m SMOOTH OUT GRADE TO CREATE Design and Construction Division
NIVEAU EXISTANT BOWL AT LOWEST POINT WHICH DRAINS Division design et construction
DOWN SLOPE AT 3% / . director - Daniel Miron - directeur
- COMPACTED SUBSOIL / LISEZ LE NIVELLEMENT POUR CREER
N COMPACTES SOUS-SOL UN BASSIN AU POINT LE PLUS BAS QUI ———— e
S'ECOULE EN BAS LA PENTE A 3% consultant
expert-conseil
— UNDISTURBED SUBGRADE / PEN
7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘:3:‘ SOUS-SOL NON DERANGE TE 109 SLop 39 MAX 3% MAX REGRADE EXISTING SURFACE, SCRAPE
T T g R | - — 20 VAR —— PEN ORGANIC MATTER AND REMOVE ALL RUTS,
S | ~ T ; —————— NTE10% g COMPACT SOIL, AND PREPARE FOR
— — — — L NN N N NN NN NN NN ST AN 0 T
SN R I N o NN O I A N N A R R St ey
//\\///\\///\\///\\///\\///\\///\\//>\//>\//%//\\//\\¢\\//>\//>\//>\//>\¢>\//>\//>\//>\//>\//>\//s O NIVELLER LA SURFACE EXISTANTE.
» — S U A ST TS ENLEVER TOUTES MATIERE ORGANIQUE
— S et e ET ORNIERES, COMPACTE LE SOL ET
| R R 7*‘7 PREPARER POUR LA FONDATION
\ GRANULAIRE
T . — 1. TYPICAL CROSS SLOPE 2%
| \ \ n NOTES/ REMARQUES PENTE TRANSVESALE TYPIQUE 2%
1. MINIMUM BOULDER SIZE: 600mm x 800mm x 500mm/ UNDISTURBED SUBGRADE OR
DIMMENSION MINIMUN DE PIERRE : 600mm x 800mm x COMPACTED FILL / ,
500mm SOUL-SOL NON DERANGE
D07\ BOULDER INSTALLATION NTS / SE /D08 GRADE REVERSAL NTS / SE
L08 / INSTALLATION DE ROCHERS L08 / INVERSION DE NIVELLEMENT
500mm
AT LEAST ONE TOP AND BOTTOM
SIDE RAIL PINNED TO BEDROCK /
FIRER /
g < / FIXER AU ROCK AU MOINS UNE PIECE
s < 50mm LATERALE EN HAUT ET EN BAS
@ issued or revised
@150MM X VARYING LENGTH SIDE RAIL / €mis ou revise
@150MM X LONGUEUR VARIES DE
c . )
£ » LA PIECE LATERALE
S
(9]
®100mm X 500mm CROSS PIECE, ATTACH 3 ISSUED FOR TENDER / EMIS D'OFFRES Aolt 2014
O"\ WITH 150mm GALVANIZED SPIKE USING 2 ISSUED FOR 90% REVIEW JUIN 2013
° 3 PER SIDE AND COUNTER SINK EACH ONE / | ISSUED FOR TENDER AUG 312012
@100MM X 500MM PIECE TRANSVERSALE, FIXEE AVEC DES no. | description date
CLOUS GALVANISES 3 DE CHAQUE COTE, FRAISER CHACUN g;g;ﬁggt
D'ENTRE EUX
ESCARPEMENT EARDLEY
PARC DE LA GATINEAU - EASTERN
BLOCK,DOWN UNDER, ET LEFT TWIN
EARDLEY ESCARPMENT
GATINEAU PARK - EASTERN BLOCK,
REMARQUES / NOTES DOWN UNDER AND LEFT TWIN
1) EXACT LADDER LOCATION, HEIGHT AND ANGLE TO BE draming
DETERMINED ON SITE BY NCC REPRESENTATIVE / dessin
L'EMPLACEMENT EXACTE DE L'ECHELLE AINSI QUE LA
HAUTEUR ET L'ANGE SERONT DETERMNE SUR LE SITE PAR .
LE REPRESENTANT DE LA CCN DETAILS / DETAILS
2) LENGTH OF LADDER WILL VARY DEPENDING ON EXACT
R INSTALLATION LOCATION / LA LONGUEUR DE L'ECHELLE VA
N VARIER SELON L'EMPLACEMENT EXACT DE L'INSTALLATION —
approved by
c ] approuvé pa Y. Charette
£ % 3) VERIFY ALL CONDITIONS IN THE FIELD / VERIFIE TOUTES i
S = LES CONDITIONS SUR LE SITE concu par JB.
drawn by
dessiné par J.Brown
, d |
@ TIMBER LADDER NTS/SE ate MAY 2012 ZZieelle AS SHOWN

NCC project no. sheet no.
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